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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie  przygotowania terenu pod

budowę, roboty rozbiórkowe, roboty w  zakresie usuwania gleby urodzajnej.

CPV 45111000-81

   0,920kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie  równinnymSST D-01.01.011.1

0,920km0,92

   0,100haMechaniczne karczowanie krzewów oraz  gałęzi drzew w skrajni drogi.SST D-01.03.251.2

0,100ha0,1

   17,000szt.Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni. Materiał po wycince i  karczowaniu do

odwozu i utylizacja. Doły po karczowaniu do  zasypania gruntem.

SST D-01.03.251.3

17,000szt.17

   5,000szt.Karczowanie pni wraz odwozem pozostałości po karczowaniu do  utylizacji oraz

zasypaniem dołów gruntem.

SST D-01.03.251.4

5,000szt.5

  1 793,000m2Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz  betonu

wylewanego wraz z warstwami podbudowy na wymaganą  głebokość. Materiał z

rozbiórki do odwozu i utylizacji.

SST D-01.03.021.5

1 793,000m21793

  1 239,500m2Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt drogowych. Płyty  drogowe

pozyskane z rozbiórki do odwozu na miejsce wskazane  przez Inwestora na

odległość do 1 km. Płyty pozostają  własnością Inwestora.

SST D-01.03.021.6

1 239,500m21239,5

  1 437,000m2Rozebranie nawierzchni z kostki  brukowej, płyt betonowych i innych betonowych

elementów  prefabrykowanych wraz z obrzeżami oraz z  warstwami 

konstrukcyjnymi na wymaganą głebokość.  Materiał z rozbiórki do odwozu i

utylizacji.

SST D-01.03.021.7

1 437,000m21437

   880,000mRozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową.  Materiał z rozbiórki

do odwozu i utylizacji.

SST D-01.03.021.8

880,000m880

   14,000szt.Rozbiórka słupków drogowych U-1a wraz z fundamentem oraz  zasypaniem

otworu gruntem i ubiciem warstwami. Materiał z  rozbiórki do odwozu i  utylizacji.

SST D-01.03.021.9

14,000szt.14

   6,000szt.Rozbiórka słupków drogowych wraz z fundamentem oraz  zasypaniem otworu

gruntem i ubiciem warstwami. Materiał z  rozbiórki do odwozu i  utylizacji.

SST D-01.03.021.10

6,000szt.6

   14,000szt.Rozbiórka tarcz znaków drogowych. Materiał z  rozbiórki do odwozu i  utylizacji.SST D-01.03.021.11

14,000szt.14

ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopów i  nasypówCPV 45112000-52

   108,640m3Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na  nasyp w gr. kat.

I-V. Wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni w  tym poszerzenia,  zjazdy, 

chodniki, pobocza.

SST D-02.01.012.1

108,640m3108,64

   818,220m3Wykonanie wykopów mechanicznie z wywozem urobku na  składowania poza

teren budowy w gr. kat. I-V. Wykonanie  wykopu pod konstrukcję jezdni w tym

poszerzenia,  zjazdy,  chodniki, pobocza.

SST D-02.03.012.2

818,220m3818,22

   108,640m3Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pochodzcego z  wykopów,

spełniającego warunki określone w SST wraz z  transportem, formowaniem i

zagęszczaniem.

SST D-02.03.012.3

108,640m3108,64

PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania,  fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni  autostrad, dróg.

CPV 45233000-93

  3 857,000m2W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr.

w-wy 20cm pod konstrukcję jezdni (  w tym poszerzenia) oraz  odtworzenie

podbudowy jezdni  po rozbiórce.

SST D-04.04.013.1

3 857,000m22582,8+1274,2

  6 098,700m2W-wa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 stabilizowanego

mechanicznie zaklinowanego kruszywem o 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm pod

Konstrukcję jezdni (w tym poszerzenia) oraz odtworzenie podbudowy jezdni  po

rozbiórce, zatok postojowych oraz zjazdów.

SST D-04.05.013.2

6 098,700m22582,8+1274,2+394+1087,7+712+48

   712,000m2W-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C30/37, gr. w-wy 

20cm pod zatoki postojowe dla pojazdów ciężarowych.

SST D-04.05.013.3

712,000m2712

  1 861,000m2W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. w-wy  15cm pod chodnik i dojścia

piesze.

SST D-04.05.013.4

1 861,000m21861
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NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania,  fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni  autostrad, dróg

CPV 45233000-94

  3 413,000m2Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na  średnią grubość 9cm.

Materiał z frezowania do wbudowania w  pobocza lub odwiezienia do utylizacji.

SST D-05.01.014.1

3 413,000m23413

  6 148,000m2Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16W, średnia 

grubość w-wy 10cm.

SST D-05.03.054.2

6 148,000m26148

  6 994,000m2Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, średnia  grubość w-wy 6cm.SST D-05.03.054.3

6 994,000m26148+846

  6 994,000m2Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość w-wy 4cm.SST D-05.03.064.4

6 994,000m26148+846

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie  konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233000-95

   370,000m2Wykonanie pobocza drogi wraz ze ścięciem i profilowaniem  podłoża. Pobocza z

kruszywa 0/31,5mm gr.  średniej 15cm. Szerokość poboczy 0,75m.

SST D-06.03.015.1

370,000m2370

   24,000szt.Regulacja wysokościowa studni kanlizacyjnych.SST D-10.01.015.2

24,000szt.24

   9,000szt.Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych.SST D-10.01.015.3

9,000szt.9

   1,000szt.Przebudowa schodów betonowych.SST D-10.01.015.4

1,000szt.1

   1,000szt.Przebudowa wiaty śmietnikowej przy remizie PSP.SST D-10.01.015.5

1,000szt.1

   423,000mRury osłonowe dwudzielne montowane na istniejącej sieci  telekomunikacyjnej z

tworzywa sztucznego o średnicy 160mm.

SST D-11.01.015.6

423,000m423

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA RUCHUCPV 45233290-86

   51,200m2Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi.SST D-07.01.016.1

51,200m251,2

   21,000szt.Słupki znaków drogowych wraz z wykonaniem i  zasypaniem dołów z ubiciem

warstwami oraz wykonaniem  fundamentów.

SST D-07.02.016.2

21,000szt.21

   25,000szt.Tarcze znaków drogowych montowane do słupków.SST D-07.02.016.3

25,000szt.25

   4,000szt.Tablice prowadzące U-3a wraz z komstrukcjami wsporczymi.SST D-07.02.016.4

4,000szt.4

   1,000szt.Tablica informacyjna o wymiarach 1,2x0,8m informująca o  dofinansowaniu

rozbudowy.

SST D-07.02.016.5

1,000szt.1

ELEMENTY ULICCPV 45233000-07

  1 769,000mKrawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach  20x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po  zagęszczeniu z wykonaniem

ławy z oporem z betonu C12/15.

SST D-08.01.017.1

1 769,000m1769

   422,000mKrawężniki betonowe układane na płasko o wymiarach  20x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po  zagęszczeniu z wykonaniem ławy z

oporem z betonu C12/15.

SST D-08.01.017.2

422,000m422

  1 861,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr.  8cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 3cm. Nawierzchnia chodników (z

wyłączeniem części zjazdów  zlokalizowanych w chodnikach) i dojść pieszych.

SST D-08.02.027.3

1 861,000m21861

  1 087,700m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr.  8cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 3cm. Nawierzchnia zjazdów.

SST D-08.02.027.4

1 087,700m21087,7

  1 106,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr.  8cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 3cm. Nawierzchnia zatoki postojowych

SST D-08.02.027.5

1 106,000m2712+394

   48,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr.  8cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 3cm. Nawierzchnia skrzyżowania z

drogą gminną.

SST D-08.02.027.6

48,000m248

   12,800m2Płyty integracyjne przed przejściami dla pieszych o wymiarach  40x40cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4  gr. 3cm.

SST D-08.02.027.7

12,800m212,8
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  1 789,700mŚciek przykrawężnikowy o szerokości 20cm z kostki brukowej  betonowej gr.

8cm na  podsypce  cementowo-piaskowej 1:4  gr. 3cm i ławie z betonu C12/15.

SST D-08.02.027.8

1 789,700m1789,7

  1 655,000mObrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce  cementowo - piaskowej

1:4 gr. 3cm na ławie betonowej z oporem  z betonu C12/15.

SST D-08.03.017.9

1 655,000m1655

KANAŁ TECHNOLOGICZNYCPV 45112000-58

   838,000mKanał teletchniczny z rur HDPE SN8 o śr. 125mm wraz z robotami ziemnymi.

Kanał  wyposażony  w trzy rury światłowodowe o śr. 40mm oraz jednej wiązki 7 

mikrorur o śr. 10mm.

SST D-11.01.018.1

838,000m838

   7,000szt.Studnie betonowe SK-2 kanału teletechnicznego  w włazem betonowym wraz z

robotami ziemnymi i podbudową z betonu.

SST D-11.01.018.2

7,000szt.7

   100,560m3Podsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  grub. 15cm. Wykonawca

pozyska grunt własnym  staraniem i na własny koszt.

SST D-11.01.018.3

100,560m3100,56

   83,800m3Obsypka wokół kanałów z materiałów sypkich (grubość  równa średnicy kanału). 

Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na  własny koszt.

SST D-11.01.018.4

83,800m383,80

   201,120m3Zasypka kanałów z materiałów sypkich na wysokość 30cm.  Wykonawca

pozyska grunt własnym staraniem i na  własny koszt .

SST D-11.01.018.5

201,120m3201,12

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW  ZIELONYCHCPV 45112710-59

   714,000m2Wykonanie zieleńca przez obsianie trawą po uprzednim  humusowaniu o gr.

10cm.

SST D-09.01.019.1

714,000m2714

INNE ROBOTYCPV 45233000-910

   0,920kmInwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.SST D-01.01.0110.1

0,920km0,92
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