Rodzaj rob6t (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Inwestor

Przedmiar robot

Sanitarna
Rozbudowa ul.Przemystowej w Pificzowie.

Przebudowa sieci gazowej na odcinku G-H.

Przemystowa
Pinczow

Gmina Pinczéw
ul.3 Maja 10
28-400 Pinczéw

AJKO Artur Krecisz
Gen.Wi.Sikorskiego 6,
28-200 Staszéw

Artur Krecisz

kwiecien 2021

Wykonawca

SeKo Smart 13.1.0.4



Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6

SIEC GAZOWA (ODCINEK G-H)
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE ROBOTY ZIEMNE |
ROZBIORKOWE

2.1 |D-01.01.01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,022
0.0223 km 0,022

2.2 |D-02.01.01 Roboty ziemne w gr. kat I-1ll z z wywozem nadmiaru urobku.Roboty zwigzane z | m3 26,760
wykonaniem przebudowy gazociggu
26.76 m3 26,760

2.3 |D-02.03.01 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionoywch szerokosci 0.8-2.5 i gteb. do 1.5 m| m3 13,720
w kr kat I-111
13.72 m3 13,720

2.4 |1D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - INWENTARYZACJA km 0,022
POWYKONAWCZA - likwidacja geodezyjna sieci
0.0223 km 0,022

3 |G 01-02.00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

3.1 |G-01.02.00 Rury przewodowe PE 100 SDR 17.6 DN90 wraz z ksztaltkami ( kolana m 22,300
elektrooporowe, mufy, zwezki, trojniki ) i montazem
22.3 m 22,300

3.2 |G-01.02.00 Podsypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20cm. Wykonawca m3 4,460
pozyska grunt wkasnym staraniem i na wtasny koszt
4.46 m3 4,460

3.3 |G-01.02.00 Obsypka wokét kanatéw z materiatéw sypkich (grubos¢ uzalezniona od $rednicy | m3 1,870
kanatu) Wykonawca pozyska grunt wtasnym staraniem i na wtasny koszt .
1.87 m3 1,870

3.4 (G-01.02.00 Zasypka wokot kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska | m3 7,000
grunt wlkasnym staraniem i na wkasny koszt .
7 m3 7,000

3.5 1G-01.02.00 Regulacja wysokos$ciowa ist. zasuw szt. 1,000
1 szt. 1,000

3.6 [G-01.02.00 Proba szczelnosci szt. 1,000
1 szt. 1,000

3.7 [G-01.02.00 Oznakowanie trasy rurociggu m 22,300
22.3 m 22,300

3.8 |G-01.02.00 Hermetyczne przetaczenie gazociggu ( metoda dwustronnego stopowania) szt. 1,000
1 Szt. 1,000

2 SeKo Smart 13.1.0.4




