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Charakterystyka obiektu i robot
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora

Strona 2/22

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z remontem elewacji budynku (poza czg¢sécig dotyczaca Klubu Seniora)
zlokalizowanego w

miejscowosci Gacki Osiedle 5 gm. Pinczoéw na dzialce nr ewid. 77/24 (obrgb Leszcze).
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Przedmiar robét Strona 3/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 OBROBKI BLACHARSKIE
1 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej -parapety zewngtrzne/ analogia: rozbiorki starych parapetow
0541/01
0,3*(1,5*11+1,25*%1+1,95%340,95%15+0,65%2+1,2*1) m2 12,105
razem | m2 12,105
2 | KNR 2-02.2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej -parapety zewngtrzne
0541/01
0,45%(1,5%¥11+1,95%3+0,95%12+0,65%2+1,2*1) m2 16,313
razem | m2 16,313
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
3 KNR 0-23  |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15cm ptytami styropianowymi 0,032 gr.3cmprzy uzyciu gotowych zapraw
2614/05 |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)
0,25%(1,45%3%12+1,45%4+2,35%2%4+1,9%5+2,32*2*5+1,9%2+2,47*2*2+0,6+0,55%2+1,15%3*2+0,9%6+0,7*2| m2 41,240
*6+0,6+0,95%2+0,85%2+1,2%2%2+2+2,03%2+0,95%3+1,65*2*3-8,43)
-0,25%(1,45%5+1,9%242,32%2*%2+1,9+2,47*%2+1,15%24+2+2,04) m2 -8,378
razem | m2 32,862
4 KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15cm ptytami z wetny mineralnej 0,032 gr.3cmprzy uzyciu gotowych
2614/05 |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)
0,25%(1,45%3%1+1,9+2,32%2) m2 2,723
0,25%(1,45%2+2,35+1,15+2,03) m2 2,108
-0,25%(2,04+1,15+1,45+1,9+2,32%2) m2 -2,795
razem | m2 2,036
5 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2614/10 |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢cznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
6,8%4 m 27,200
(41,24+4,831)/0,25 m 184,284
-(1,45%3*%2+1,9%3+2,32%2%3+1,9+2,47*2+1,15%3+2+2,04*2) m -44,690
razem m 166,794
6 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 0,032 gr.15cmprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/02  |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)
6,8%(28,07%2+12,2*2+0,3%4-2*4)-52,904 m2 448,528
-(1,45%1,45%12+1,45%2,35%4+1,9%2,32%5+1,9%2,47%2+0,6%0,55+1,15%1,15%2+0,9*0,7*%6+0,6¥0,95+0,85*1, | m2 -88,414
2%2+2%2,03+0,95%1,65%3)
razem | m2 360,114
7 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej 0,038 gr.15cmprzy uzyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)
6,8%(2%4)-21,192 m2 33,208
-(1,45%1,45+1,9%2,32) m2 -6,511
razem | m2 26,697
8 KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu
2614/11 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(28,07*2+12,2*2+0,3*4)-(1,9*3+0,9*3)-27,95 m 45,390
razem m 45,390
9 | KNR 2-02w |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
7,2%(28,07*2+12,2*2)-117,475 m2 462,413
razem | m2 462,413
10 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przys$ciennych o wysokosci do 15m
1612/02
m2 462,413
11 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
m2 462,413
12 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne
2608/01 |i zmycie
m2 17,356
13 | KNR 2-02w |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09
0,35%(28,07*2+12,2*2+0,2*4)-11,113 m2 17,356
razem | m2 17,356
14 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2614/10  |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
4+(0,9%6+0,6%2*4+2,26%2+2,14%2%2+1,2*3+0,6%2*3) m 34,480
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Przedmiar robét Strona 4/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 34,480
15 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styrodurowymi gr.10cmprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki (tynk mozaikowy)
1,05%(28,07*2+12,2%2+0,2*4)+2,34*5,2-32,258 m2 65,317
-(0,9%0,6%842,26%2,14*2+1,2%0,6*3) m2 -16,153
razem | m2 49,164
16 KNR 0-23  |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15cm ptytami styropianowymi 0,032 gr.3cmprzy uzyciu gotowych zapraw
2614/05 |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki (tynk mozaikowy)
0,2*(0,9%8+0,6*2*8+2,26%2+2,14*2*2+1,2*3+0,6%2*3)-0,84 m2 6,576
razem | m2 6,576
3 OPASKA WOKOL BUDYNKU
17 KNNR 6 [Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych na podsypce piaskowej
0805/05
80-38,1 m2 41,900
razem | m2 41,900
18 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
83-32 m 51,000
razem m 51,000
19 KNR 2-01 |Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii Il na odlegtos¢ do 10m - wykop wokot fundamentow
0307/02  |budynku istniejacego
(80-38,1)*0,35 m3 14,665
razem | m3 14,665
20 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km
0109/11
41,9*0,05+51*0,15*0,3+14,665 m3 19,055
razem | m3 19,055
21 | KNR 4-01w [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastgpny 1km wywozu ponad
0109/12  |1km
(Krotno$é=9)
m3 19,055
22 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
m3 19,055
23 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 51,000
24 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢gcznym uktadaniem betonu (fawa pod
0201/01  |kraweznik)
0,2%0,2*51 m3 2,040
razem | m3 2,040
25 KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
0113/05
(Krotno$é= 3)
m2 41,900
26 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j/
0511/02 |analogia: kostka brukowa betonowa kolor gr.8cm
m2 41,900
4 POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
27 KNR 2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
m2 20,000
5 REMONT BALKONOW
28 KNR 4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - posadzki wraz z cokolikami
0811/07
1,9%0,85%4 m2 6,460
razem | m2 6,460
29 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - analogia: betonowa warstwa spadkowa
0804/07
0,85%1,9*%4 m2 6,460
razem | m2 6,460
30 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
6,46%0,05 m3 0,323
razem | m3 0,323
31 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

0108/12
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Przedmiar robét Strona 5/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
(Krotno$é=9)
m3 0,323
32 | Kalkulacja [Roboty towarzyszace - demontaz wypetnien balkonowych, suszarek, hakow doniczkowych itp.
indywidualna
kpl 4,000
33 KNNR 6 [Reczne oczyszezenie nawierzchni nieulepszonej - czyszczenie nawierzchni balkondéw
1005/01
m2 6,460
34 | Kalkulacja |Naprawa powierzchniowa ptyty balkonowej zelbetowej, wraz z usuni¢gciem skorodowanego betonu i
indywidualna |oczyszczeniem zbrojenia, z wykorzystaniem trwatego materialu naprawczego - naprawa systemowa PCC
(zatozono 10% powierzchni do naprawy)
6,46%0,1 m2 0,646
razem | m2 0,646
35 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi - warstwa kontaktowa
1134.1/02
m2 6,460
36 KNNR 2 (Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro - analogia
1202/01  |wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy samopoziomujacej
m2 6,460
37 KNNR 2 (Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu
0602/03  |konstrukcji na sucho
m2 6,460
38 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej/
0607/01 |analogia: wykonanie elastycznej powtoki uszczelniajace;j
m2 6,460
39 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134.1/02
7,2*1,05 m2 7,560
razem | m2 7,560
40 KNR 2-02 [Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych terakotowych naklejanych
1104/02
2,0%0,9*4 m2 7,200
razem | m2 7,200
41 KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek terakotowych
1105/04
m 2,000
42 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow z zeskrobaniem farby - elementy betonowe
0713/01
0,85%1,9*4+0,15%4*(0,85*2+1,9) m2 8,620
razem | m2 8,620
43 | Kalkulacja |Naprawa powierzchniowa ptyty balkonowej zelbetowej, wraz z usunig¢ciem skorodowanego betonu i
indywidualna |oczyszczeniem zbrojenia, z wykorzystaniem trwatego materialu naprawczego - naprawa systemowa PCC
(zatozono 25% powierzchni do naprawy)
8,62%0,25 m2 2,155
razem | m2 2,155
44 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
1134.1/02
m2 8,620
45 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS-033 gr.5cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/02  |wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki - docieplenie spodu ptyt balkonowych oraz jej bokow
0,9%2,0%4+0,25%4*(0,9%2+2) m2 11,000
razem | m2 11,000
46 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2614/10  |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
4*(0,25%2+0,9%2+2) m 17,200
razem m 17,200
47 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka krawedzi
0541/02  |balkonéw
4*0,45%(0,9%2+2) m2 6,840
razem | m2 6,840
48 KNR 4-01 |[Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych o powierzchni ponad 0,50m?2 - opalanie farby z
1211/08  |balustrad balkonowych
4*0,9%(0,85%2+1,9) m2 12,960
razem | m2 12,960
49 KNR 4-01 [Uzupetnienie zelbetowych nakryw balustrad grubosci 4-5cm szerokosci do 20cm z oktadzing z masy
0805/09 |lastrykowej/ analogia: uzupetnienie balustrad stalowych (podwyzszenie)
4*(0,85*2+1,9) m 14,400
razem m 14,400
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Przedmiar robét Strona 6/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
50 KNR 4-01 |[Malowanie jednokrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych - farba podktadowa
1212/04
4*1,1*%(0,85%2+1,9) m2 15,840
razem | m2 15,840
51 KNR 4-01 [Malowanie jednokrotne farba olejng krat i balustrad z pretow prostych
1212/04
(Krotno$é= 2)
m2 15,840
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Kosztorys Slepy Strona 7/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
1 OBROBKI BLACHARSKIE
1 |KNR 2-02.2 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
-parapety zewnetrzne/ analogia: rozbiorki starych parapetow
12,105 m2
Robocizna R=0,25
Blacharze gr.Il r-g 1,01 3,057 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,14 3,450 0,00 0,00
0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 |KNR 2-02.2 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
-parapety zewngtrzne
16,313 m2
Robocizna R=1,6
Blacharze gr.Il r-g 1,01 26,362 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,14| 29,755 0,00 0,00
0,00
Materialy
Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 1,23| 20,065 0,00 0,00
Wkrety do blach samogwintujace szt 27,5| 448,607 0,00 0,00
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,002 0,033 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,131 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: OBROBKI BLACHARSKIE
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
3 |KNR 0-23 2614/05 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15cm
plytami styropianowymi 0,032 gr.3cmprzy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢cznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)
32,862 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 3,6564| 120,157 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il r-g 1,3683| 44,965 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,8534| 28,044 0,00 0,00
0,00
Materialy
Preparat gruntujacy uniwersalny dm3 0,2 6,572 0,00 0,00
Plyty styropianowe gr.3cm m2 1,05 34,505 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,643] 53,992 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska podktadowa kg 0,3 9,859 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska mineralna kg 4| 131,448 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298 0,979 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,907 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 |KNR 0-23 2614/05 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15cm
plytami z welny mineralnej 0,032 gr.3cmprzy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)
2,036 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g 3,6564 7,444 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy Strona 8/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Tynkarze gr.Il r-g 1,3683 2,786 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,8534 1,738 0,00 0,00
0,00
Materialy
Preparat gruntujacy uniwersalny dm3 0,2 0,407 0,00 0,00
Plyty z welny mineralnej gr.3cm m2 1,05 2,138 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,643 3,345 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska podktadowa kg 0,3 0,611 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska mineralna kg 4 8,144 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298 0,061 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,056 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 |KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
166,794 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 17,797 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067 17,797 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 1,101 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa do systemow docieplen - sucha mieszanka kg 0,9] 150,115 0,00 0,00
Katowniki AL z siatka m 1,176 196,150 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0007 0,117 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,083 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 |KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami
styropianowymi 0,032 gr.15cmprzy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)
360,114 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 1,4554| 524,110 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236| 332,601 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,7834| 282,113 0,00 0,00
0,00
Materialy
Preparat gruntujacy uniwersalny dm3 0,2| 72,023 0,00 0,00
Plyty styropianowe 0,032 gr.15cm m2 1,05| 378,120 0,00 0,00
Zaprawa klejowa do systemow docieplen - sucha mieszanka kg 10,03|3.611,943 0,00 0,00
Dyble plastikowe "z grzybkami" do systemow docieplen szt 4,16/1.498,074 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,135| 408,729 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska podktadowa kg 0,3| 108,034 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska mineralna kg 4/1.440,456 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298| 10,731 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 9,939 0,00 0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
7 |KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny
mineralnej 0,038 gr.15cmprzy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki (tynk barwiony w masie)
26,697 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 1,4554| 38,855 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236| 24,657 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,7834| 20,914 0,00 0,00
0,00
Materialy
Preparat gruntujacy uniwersalny dm3 0,2 5,339 0,00 0,00
Plyty z welny mineralnej gr.15cm m2 1,05 28,032 0,00 0,00
Zaprawa klejowa do systemow docieplen - sucha mieszanka kg 10,03| 267,771 0,00 0,00
Dyble plastikowe "z grzybkami" do systemow docieplen szt 4,16/ 111,060 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 30,301 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska podktadowa kg 0,3 8,009 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska mineralna kg 4| 106,788 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298 0,796 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,737 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 |KNR 0-23 2614/11 Zamocowanie listwy cokotowej przy
ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
45,39 m
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,223 10,122 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,014 0,635 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kofki rozporowe plastykowe z wkretami szt 2,58| 117,106 0,00 0,00
Listwy cokotowe 15cm m 1,05| 47,660 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,009 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 |KNR 2-02w 1603/02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o
wysokosci do 15m
462,413 m2
Robocizna R=0,5
Robotnicy r-g 0,579 133,869 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,164 75,836 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 |[KNR 2-02w 1612/02 Instalacje odgromowe do rusztowan
zewngtrznych przys$ciennych o wysokosci do 15m
462,413 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0037 1,711 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe B d=48,3x3,2mm m 0,0006 0,277 0,00 0,00
Zaciski stalowe ocynkowane do przewodow szt 0,0003 0,139 0,00 0,00
Bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,0002 0,092 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,001 0,462 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
11 |[KNNR 2 1505/01 Ostony z siatki na rusztowaniach
zewngetrznych
462,413 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032| 14,797 0,00 0,00
Materialy
Siatka na rusztowania m2 0,14 64,738 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |[KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podfoza pod
docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
17,356 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 4,721 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 |KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
17,356 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 1,909 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy do izolacji podktadowy kg 0,35 6,075 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy do izolacji nawierzchniowy kg 0,4 6,942 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,019 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 |KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
34,48 m
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,1067 3,679 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067 3,679 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,228 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa do systemow docieplen - sucha mieszanka kg 0,9 31,032 0,00 0,00
Katowniki AL z siatkg m 1,176] 40,548 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0007 0,024 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,017 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie scian budynkéw ptytami
styrodurowymi gr.10cmprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki (tynk mozaikowy)
49,164 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g 1,4554| 71,553 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236| 45,408 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,7834| 38,515 0,00 0,00
0,00
Materialy
Preparat gruntujacy uniwersalny dm3 0,2 9,833 0,00 0,00
Plyty styrodurowe gr.10cm m2 1,05 51,622 0,00 0,00
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Zaprawa klejowa do systemow docieplen - sucha mieszanka kg 10,03| 493,115 0,00 0,00
Dyble plastikowe "z grzybkami" do systemow docieplen szt 4,16 204,522 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 55,801 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska podktadowa kg 0,3| 14,749 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska mozaikowa kg 5,5 270,402 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298 1,465 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 1,357 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 |KNR 0-23 2614/05 Ocieplenie o$ciezy o szerokosci do 15cm
plytami styropianowymi 0,032 gr.3cmprzy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki (tynk mozaikowy)
6,576 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 3,6564| 24,044 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il r-g 1,3683 8,998 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,8534 5,612 0,00 0,00
0,00
Materialy
Preparat gruntujacy uniwersalny dm3 0,2 1,315 0,00 0,00
Plyty styropianowe gr.3cm m2 1,05 6,905 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,643 10,804 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska podktadowa kg 0,3 1,973 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska mozaikowa kg 5,5 36,168 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298 0,196 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,181 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3 OPASKA WOKOL BUDYNKU
17 |KNNR 6 0805/05 Rozebranie nawierzchni chodnikow z phyt
betonowych na podsypce piaskowej
41,9 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0925 3,876 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 |KNNR 6 0806/02 Rozebranie kraweznikow betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
51 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,238 12,138 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |KNR 2-01 0307/02 Odspajanie i przewoz taczkami gruntu
kategorii III na odlegto$¢ do 10m - wykop wokot fundamentow
budynku istniejacego
14,665 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3684| 34,733 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
20 [KNR 4-01w 0109/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km
19,055 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86 16,387 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,5 9,527 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 [KNR 4-01w 0109/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - kazdy nastgpny 1km
wywozu ponad 1km
(Krotno$é=9)
19,055 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,02 3,430 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 |Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu
19,055 m3
Razem pozycja 0,00 0,00
23 |KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe wtopione na
podsypce cementowo-piaskowej
51 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1622 8,272 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 0,1623 8,277 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,051 0,00 0,00
0,00
Materialy
Obrzeza betonowe chodnikowe m 1,02| 52,020 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0111 0,566 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0032 0,163 0,00 0,00
Woda m3 0,0041 0,209 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 |KNR 2-02 0201/01 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne
o szerokosci do 0,6m z rgcznym uktadaniem betonu (fawa pod
kraweznik)
2,04 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,72 1,469 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 2,21 4,508 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,27 6,671 0,00 0,00
0,00
Materialy
Beton zwykty B15 m3 1,015 2,071 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,006 0,012 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,008 0,016 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,005 0,010 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,51 1,040 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,102 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa
gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
(Krotnos¢= 3)
41,9 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0261 3,281 0,00 0,00
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,212| 26,648 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Woda m3 0,01 1,257 0,00 0,00
Miat kamienny t 0,0143 1,798 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,2 0,00
0,00
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0029 0,365 0,00 0,00
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0282 3,545 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 6cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej/
analogia: kostka brukowa betonowa kolor gr.8cm
41,9 m2
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,4937| 20,686 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,7405| 31,027 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm kolor m2 1,025| 42,947 0,00 0,00
Piasek m3 0,0788 3,302 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0117 0,490 0,00 0,00
Woda m3 0,026 1,089 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 5,447 0,00 0,00
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 1,048 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: OPASKA WOKOL BUDYNKU
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4 POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
27 |KNR 2-01 0505/01 Plantowanie r¢gczne powierzchni gruntu
rodzimego kategorii I-II1
20 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0955 1,910 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
5 REMONT BALKONOW
28 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej - posadzki wraz z
cokolikami
6,46 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 5,943 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 |KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej - analogia:
betonowa warstwa spadkowa
6,46 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 4,780 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 (KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0,323 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 0,278 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,5 0,162 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 |[KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny lkm
ponad 1km
(Krotno$é=9)
0,323 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,02 0,058 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 |Kalkulacja indywidualna Roboty towarzyszace - demontaz
wypetnien balkonowych, suszarek, hakow doniczkowych itp.
4 kpl
Razem pozycja 0,00 0,00
33 |[KNNR 6 1005/01 Reczne oczyszezenie nawierzchni
nieulepszonej - czyszczenie nawierzchni balkonow
6,46 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0543 0,351 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 |Kalkulacja indywidualna Naprawa powierzchniowa plyty
balkonowe;j zelbetowej, wraz z usuni¢ciem skorodowanego
betonu i oczyszczeniem zbrojenia, z wykorzystaniem trwatego
materiatu naprawczego - naprawa systemowa PCC (zatozono
10% powierzchni do naprawy)
0,646 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,5 1,615 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa systemowa do naprawy konstrukcji betonowych kg 10 6,460 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
- warstwa kontaktowa
6,46 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,517 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22 1,421 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,013 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,019 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 |[KNNR 2 1202/01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy
cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro -
analogia wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy
samopoziomujacej
6,46 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,356 2,300 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca kg 40| 258,400 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00




Rodos 6.8.9.1 [9807]

Kosztorys Slepy Strona 15/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0309 0,200 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 |KNNR 2 0602/03 Izolacje jednowarstwowe poziome
przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho
6,46 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 0,576 0,00 0,00
Materialy
Plyty styrodurowe gr.3cm pod posadzki m2 1,05 6,783 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,021 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
38 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
szerokiej/ analogia: wykonanie elastycznej powtoki
uszczelniajacej
6,46 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,3204 2,070 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,253 0,00 0,00
0,00
Materialy
Elastyczna powloka uszczelniajaca kg 3,5 22,610 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112 0,072 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,044 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 [KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
7,56 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,605 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22 1,663 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,015 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,023 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 |KNR 2-02 1104/02 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek
ceramicznych terakotowych naklejanych
7,2 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 1,3077 9,415 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,864 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe mrozoodporne m2 1,02 7,344 0,00 0,00
Klej do plytek mrozodporny kg 1,75 12,600 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0424 0,305 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0216 0,156 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy Strona 16/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
41 |KNR 2-02 1105/04 Cokoliki z ptytek terakotowych
2 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,3611 0,722 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,027 0,054 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe mrozoodporne m2 0,155 0,310 0,00 0,00
Klej do plytek mrozodporny kg 0,5 1,000 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 0,015 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0051 0,010 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42 |KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejacych tynkow z
zeskrobaniem farby - elementy betonowe
8,62 m2
Robocizna R=1
Tynkarze gr.Il r-g 0,25 2,155 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 0,04 0,345 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,690 0,00 0,00
0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,086 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 |Kalkulacja indywidualna Naprawa powierzchniowa ptyty
balkonowej zelbetowej, wraz z usunigciem skorodowanego
betonu i oczyszczeniem zbrojenia, z wykorzystaniem trwatego
materiatu naprawczego - naprawa systemowa PCC (zatozono
25% powierzchni do naprawy)
2,155 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,5 5,387 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa systemowa do naprawy konstrukcji betonowych kg 10| 21,550 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
powierzchni
8,62 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,690 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,22 1,896 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,017 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,026 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 |KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami

styropianowymi EPS-033 gr.5cm przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki - docieplenie spodu ptyt balkonowych oraz jej
bokow

11 m2
Robocizna
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Kosztorys Slepy Strona 17/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 1,4554| 16,009 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,9236| 10,160 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 8,617 0,00 0,00
0,00
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,2 2,200 0,00 0,00
Plyty styropianowe EPS-033 gr.5cm m2 1,05 11,550 0,00 0,00
Zaprawa klejowa do systemow docieplen - sucha mieszanka kg 10,03| 110,330 0,00 0,00
Dyble do systeméw docieplen szt 4,16| 45,760 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 12,485 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska podktadowa kg 0,3 3,300 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska mineralna kg 4| 44,000 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0298 0,328 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,304 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 |KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
17,2 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1067 1,835 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1067 1,835 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,114 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa do systemow docieplen - sucha mieszanka kg 0,9] 15,480 0,00 0,00
Katowniki AL m 1,176] 20,227 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0007 0,012 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,009 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
47 |KNR 2-02.2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
o szerokosci w rozwinigceiu ponad 25¢m - obrobka krawedzi
balkonow
6,84 m2
Robocizna R=1,5
Robotnicy gr.I r-g 0,64 6,566 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 7,285 0,00 0,00
0,00
Materialy
Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 1,23 8,413 0,00 0,00
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2| 117,648 0,00 0,00
Zaprawa cementowa M-15 m3 0,001 0,007 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,055 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
48 |KNR 4-01 1211/08 Opalanie farby olejnej z powierzchni
metalowych petnych o powierzchni ponad 0,50m2 - opalanie
farby z balustrad balkonowych
12,96 m2
Robocizna R=0,5
Robotnicy gr.I r-g 0,53 3,434 0,00 0,00
Materialy
Papier $cierny ark 1,12| 14,515 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy Strona 18/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Benzyna do lakierow dm3 0,5 6,480 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
49 |KNR 4-01 0805/09 Uzupetnienie zelbetowych nakryw balustrad
grubosci 4-5cm szerokosci do 20cm z oktadzing z masy
lastrykowej/ analogia: uzupehienie balustrad stalowych
(podwyzszenie)
14,4 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Ill r-g 1,31 18,864 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 2,448 0,00 0,00
0,00
Materialy
Balustrady stalowe (pochwyty) m 1,05 15,120 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
50 |KNR 4-01 1212/04 Malowanie jednokrotne farba olejna krat i
balustrad z prgtow prostych - farba podktadowa
15,84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,32 5,069 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 5,227 0,00 0,00
0,00
Materialy
Farba olejna podktadowa dm3 0,095 1,505 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,019 0,301 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
51 |KNR 4-01 1212/04 Malowanie jednokrotne farba olejna krat i
balustrad z prgtow prostych
(Krotnos¢=2)
15,84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,32| 10,138 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,33 10,454 0,00 0,00
0,00
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,095 3,010 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,019 0,602 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: REMONT BALKONOW
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Ogélem 0,00
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Tabela elementéw Strona 19/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk | Ogotem

1|{OBROBKI BLACHARSKIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3|OPASKA WOKOL BUDYNKU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4|POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5|REMONT BALKONOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Rodos 6.8.9.1 [9807]

Zestawienie robocizny Strona 20/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢

1 |Betoniarze gr.Il r-g 1,469
2 |Blacharze gr.II r-g 29,418
3 |Brukarze gr.Il r-g 8,272
4 |Brukarze gr.Ill r-g 20,686
5 |Ciesle gr.ll r-g 4,508
6  |Dekarze gr.Il r-g 2,070
7  |Posadzkarze gr.Il r-g 10,138
8 |Posadzkarze gr.Ill r-g 18,864
9  |Robotnicy gr.I r-g 566,338
10  |Robotnicy gr.Il r-g 39,649
11 |Robotnicy r-g 195,915
12 |Tynkarze gr.Il r-g 493,168
13 |Tynkarze gr.Ill r-g 807,639

Razem 2.198,134 0,00
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Zestawienie materialow Strona 21/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 |Balustrady stalowe (pochwyty) m 15,120 0,00 0,00
2 |Bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,092 0,00 0,00
3 Benzyna do lakierow dm3 7,383 0,00 0,00
4 |Beton zwykly B15 m3 2,071 0,00 0,00
5 |Blacha st.ptask.0,5mm,powloka poliester m2 28,478 0,00 0,00
6  |Cement portlandzki 35 t 0,653 0,00 0,00
7  |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,016 0,00 0,00
8  |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,010 0,00 0,00
9  |Drewno na stemple budowlane m3 0,012 0,00 0,00
10 |Dyble do systemow docieplen szt 45,760 0,00 0,00
11 |Dyble plastikowe "z grzybkami" do systemow docieplen szt 1.813,656 0,00 0,00
12 |Elastyczna powtoka uszczelniajaca kg 22,610 0,00 0,00
13  |Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,010 0,00 0,00
14 |Farba olejna podktadowa dm3 1,505 0,00 0,00
15 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,040 0,00 0,00
16 |Katowniki AL z siatka m 236,698 0,00 0,00
17  |Katowniki AL m 20,227 0,00 0,00
18 |Klej do ptytek mrozodporny kg 13,600 0,00 0,00
19  |Kotki rozporowe plastykowe z wkregtami szt 117,106 0,00 0,00
20 |Kostka brukowa betonowa 8cm kolor m2 42,947 0,00 0,00
21 |Listwy cokotowe 15cm m 47,660 0,00 0,00
22 |Miat kamienny t 1,798 0,00 0,00
23 |Obrzeza betonowe chodnikowe m 52,020 0,00 0,00
24 |Papier $cierny ark 14,515 0,00 0,00
25 |Piasek do zapraw m3 0,566 0,00 0,00
26 |Piasek m3 3,302 0,00 0,00
27  |Plytki ceramiczne podlogowe terakotowe mrozoodporne m2 7,654 0,00 0,00
28  |Plyty styrodurowe gr.10cm m2 51,622 0,00 0,00
29  |Plyty styrodurowe gr.3cm pod posadzki m2 6,783 0,00 0,00
30 |Plyty styropianowe 0,032 gr.15cm m2 378,120 0,00 0,00
31 |Plyty styropianowe EPS-033 gr.5cm m2 11,550 0,00 0,00
32 |Plyty styropianowe gr.3cm m2 41,410 0,00 0,00
33 |Plyty z welny mineralnej gr.15cm m2 28,032 0,00 0,00
34  |Plyty z welny mineralnej gr.3cm m2 2,138 0,00 0,00
35 |Preparat gruntujacy uniwersalny dm3 95,490 0,00 0,00
36 |Preparat gruntujacy dm3 7,181 0,00 0,00
37 |Roztwér asfaltowy do izolacji nawierzchniowy kg 6,942 0,00 0,00
38 |Roztwor asfaltowy do izolacji podktadowy kg 6,075 0,00 0,00
39  |Rury stalowe B d=48,3x3,2mm m 0,277 0,00 0,00
40 |[Siatka na rusztowania m2 64,738 0,00 0,00
41 |Siatka z wtdkna szklanego m2 575,458 0,00 0,00
42 |Thiczen kamienny niesortowany t 26,648 0,00 0,00
43 |Wkrety do blach samogwintujace szt 566,255 0,00 0,00
44 |Woda m3 2,555 0,00 0,00
45 |Wyprawa tynkarska mineralna kg 1.730,836 0,00 0,00
46 |Wyprawa tynkarska mozaikowa kg 306,570 0,00 0,00
47 |Wyprawa tynkarska podktadowa kg 146,535 0,00 0,00
48 |Zaciski stalowe ocynkowane do przewodow szt 0,139 0,00 0,00
49 |Zaprawa cementowa M-15 m3 0,039 0,00 0,00
50 |Zaprawa klejowa do systemow docieplen - sucha mieszanka kg 4.679,786 0,00 0,00
51 |Zaprawa samopoziomujaca kg 258,400 0,00 0,00
52 |Zaprawa systemowa do naprawy konstrukcji betonowych kg 28,010 0,00 0,00

Razem

0,00
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Zestawienie sprzetu Strona 22/22
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcj¢ biblioteki i poczty na obiekt pelniacy funkcj¢ klubu seniora

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 |Pifa do cigcia plytek m-g 1,048 0,00 0,00
2 |Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,365 0,00 0,00
3 Rusztowanie rurowe m-g 76,298 0,00 0,00
4 |Samochod samowyladowczy 5t m-g 0,220 0,00 0,00
5 |Samochod samowytadowcezy 5t m-g 12,957 0,00 0,00
6  |Srodek transportowy m-g 14,183 0,00 0,00
7  |Walec statyczny samojezdny m-g 3,545 0,00 0,00
8  |Wibrator powierzchniowy m-g 5,447 0,00 0,00
9  |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,086 0,00 0,00
10 |Wyciag m-g 0,659 0,00 0,00
11 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 14,369 0,00 0,00
12 |Zuraw okienny m-g 0,340 0,00 0,00
Razem 129,516 0,00




