konstrukcja zostata sprawdzona
obliczeniowo jak dla klasy R30

system fasady potstrukturalnej;
tworzacy od zewnatrz ptaska
powierzchnig bez widocznych profili
aluminiowych

montaz rynny potokragtej miedzianej

wykonanie obrébek blacharskich
miedzianych

przedstawione rozwigzania
elementéw zadaszenia patio
(statyka, potgczenia oraz spos6b
montazu) wymagajg weryfikacji przez
potencjalnego wykonawce

nadproze wg projektu konstrukcji
zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej R30

nadproze wg projektu konstrukcji
zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej R30

szklane zadaszenie, montaz wg
zalecen producenta

projektowane okno wg zestawienia
stolarki okiennej

demontaz istniejgcych schodow

usuniecie czesci stropu istniejgcego
montaz balustrad stalowych

malowanych proszkowo na kolor
czarny

ogrodzenie z stupkéw stalowych
@20mm, malowanych proszkowo na
kolor czarny, osadzonych w murze
oporowym/ fundamencie na gt. 40cm
wykonanie pochylni wg projektu
konstrukcji

montaz systemu fasadowego wg
producenta

montaz balustrad stalowych,
malowanych proszkowo na kolor
czarny

161

wykonanie nowych obrébek blacharskich miedzianych

— wykonanie nowych obrébek blacharskich miedzianych — 1T ]

2193

usuniecie istniejgcego pokrycia dachowego, wykonanie nowego pokrycia
dachowego z dachéwki ceramicznej o kolorze zblizonym do istniejgcej dachowki

192 L 358 l, 38 | 248

18 | | 435 52

357

89

71 7 | 71
usuniecie istniejgcego pokrycia dachowego, wykonanie nowego pokrycia
dachowego z dachowki ceramicznej o kolorze zblizonym do istniqucej dachéwki

wykonanie nowych obrébek blacharskich miedzianych —— ‘
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‘ wieniec wg projektu konstrukcji

‘ montaz rynny poétokragtej miedzianej

wykonanie nowych obrébek blacharskich miedzianych

P1

6 cm Bruk kamienny na podsypce
10 cm Jastrych zbrojony siatka
Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia
0,5 cm Szpryc cementowy

40 cm Keramzyt impregnowany
Podtoze gruntowe

P2

2 cm Pomost z desek drewnianych na klockach 10x10cm

3cm Wentylowana szczelina

15 cm Wetna mineralna

20cm Wetna mineralna

Strop istniejacy

P3

o~
~0
-
3|
™
zabezpieczenie wigzby dachowej
wielofunkcyjnym preparatem o formule
zelu do drewna o kazdej wilgotnosci
istniejgca wiezba dachowa do
zachowania
-
E montaz rynny pétokragtej miedzianej

1‘197

wykonanie obrobek blacharskich

+4,89

miedzianych
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P2

7

150
150

wykonanie obrobek blacharskich
miedzianych

wykonanie obrébek blacharskich

45
45

podkonstrukcja z drewna klejonego

istniejgce drzwi zamkniete na state

wymiana drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej AT ——ﬁ/

‘ - wymiana drzwi wg zestawienia ‘
stolarki drzwiowej

550

24 ], 46

miedzianych

konserwacja elewacji wg programu

prac konserwatorskich

wymiana drzwi wg zestawienia stolarki

drzwiowej

123

86
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keramzyt budowlany L

geowtdknina

chudy beton

fundament wg projektu konstrukcji

@ mur oporowy wg projektu konstrukcji poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie
chudy beton
1/ AN
skucie istniejgcych tynkoéw, wykonanie nowych tynkow
renowacyjnych, odpornych na zasolenia i zawilgocenia,
malowanig farbg krzemionkowg paroprzepuszczalng,
kolor RAL 7035

.

skucie istniejgcych tynkéw, wykonanie nowych tynkow
renowacyjnych, odpornych na zasolenia i zawilgocenia,
malowanie farbg krzemionkowg paroprzepuszczalng,

:/ < grzejnik retro, kolor RAL 3 2 3
» S 9003 wg projektu branzy 2 = =
‘ sanitarnej ‘ ‘ o)
3 g uszczelnienie pasa iniekcji ok. 30
N ] o A
‘ ‘ ‘ grzejnik retro, kolor RAL o ® cm powyzej posadzki, poprz_ez'
! 9003 wg projektu branzy wykonanie:
s [ . . - gruntowanie preparatem, zuzycie
7 ‘ i ‘ y ﬁ ‘ sanitarnej 0,15 kg/m2
8 = / - natozenie dwoch warstw
o~ i , / krystalizujgcej mikrozaprawy
‘ ‘ | P ‘ ® ‘ uszczelniajgcej
364 Y e 1771 Q| uszczelnienie strefy cokotowej
“ ‘ Lﬁ‘ = L - wg opisu do projektu budowlanego
106 23 21 || f=—=167——1 []]19: —~80 250
i /] \ i P _ obrzeze betonowe
N o -0,39 8x40x100cm
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7 R R RO RO R R R R R RSB R ERER BRI e,
7 // podest z desek debowych gr 2 cm
7, s na podkonstrukcji z drewna usuniecie istniejgcych warstw posadzkowych
g DS a s I \360./% 411433 696 191 14 7
on /

wykonanie przepony poziomej w
technice iniekgcji ci$nieniowej (otwory
nalezy wierci¢ w $cianach budynku od
wewnatrz, w poziomie posadzki,
poziomo lub pod katem ok. 10 stopni.
Otwory o srednicy 12 mm powinny by¢

2%

krétsze o ok. 5 cm od grubosci muru,
wywiercone w dwoch rzgdach w
odstepach osiowych co 15 cm, z
przesunigciem w pionie, odstep migdzy

rzedami 6-8 cm), preparat na bazie
krzemianow i estrow,
/<< dwukomponentowy

poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie
|

UWAGA!

olc

1. Mury/$ciany podpiwniczenia nalezy odkopa¢ do gtebokosci posadowienia. Prace nalezy wykona¢ niewielkimi etapami w celu nienaruszenia statyki konstrukcji budynku, bezwzglednie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek podkopéw w murach/$cianach fundamentowych. Nalezy sie réowniez liczy¢ z brakiem $cisle wyodrebnionego konturu fundamentéw. Wykopy nalezy wykona¢ w bezpiecznych szalunkach zapobiegajgcych osunieciu sig gruntu, zgodnie ze

wszelkimi wymogami bhp.

2. Mury/$ciany podpiwniczenia po odkopaniu powinny by¢ starannie oczyszczone z wszelkiego rodzaju zabrudzen i zanieczyszczen oraz ziemi. Wszelkie ubytki nalezy wypetni¢ a powierzchnig muru/$cian wyréwnac przy uzyciu zaprawy wodoszczelnej.
4. Doktadne prace zwigzane z odtworzeniem hudroizolacji w czesci opisowej projektu.

2 cm Ptytki gresowe WP2

7 cm Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 cm szpryc cementowy

40 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany
Podtoze gruntowe

P4

2 cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Ptyta 0SB z pidrem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB

4,8 cm x 4,8 cm Legary drewnianie w rozstawie osiowym co 60 cm
4 cm folia w ptynie i wetna mineralna miedzy legarami

7em Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 cm Szpryc cementowy

35 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany

Podtoze gruntowe

P5

2 cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Ptyta 0SB z pidrem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB

4,8 cm x 4,8 cm Legary drewniane w rozstawie osiowym co 60 cm montowane do podtoza
4 cm folia w ptynie i wetna mineralna miedzy legarami
1,5 cm podktad akustyczny

7 cm Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 Szpryc cementowy

16-21 cm Keramzyt impregnowany suchy

Istniejace sklepienie ceglane

T

8 cm Kostka granitowa

5 cm Podsypka piaskowa
30 cm Podbudowa z kruszywa tamanego
Grunt rodzimy
UWAGA!
Rysunki nalezy rozpatrywac wraz z czescig opisowg projektu oraz projektami branzowymi.
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INWESTOR OBREB
Gmina Pinczow 0013
ul. 3 maja 10 Pifczdw 28- 400
NR DZIALKI

189,191/1,191/2,192, 193, 274/

ADRES
ul. Bataliondw Chiopskich 32 Pifczow 28- 400

INWESTYCIA
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Ariafiskiego" w ramach
zadania "Rozwdj spoleczno- gospodarczy Gminy PificzOw poprzez renowacje zabytkdw: ,Domu
Ariafnskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowe]' wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudowsg instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
—_ogrzewania
RYSUNEK

Przekrdj D'

NR RYSUNKU SKALA REWIZJA STRONA
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