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Sala Szkoleniowa
0.8
A: 33,9 m2
H: 292 cm

WC damska/ n.
0.6
A: 5 m2
H: 250 cm

Komunikacja/Inf.Turystyczna
0.1
A: 82,4 m2
H: 400 cm

Sala Muzealna
0.2
A: 25,5 m2
H: 270 cm

Sala Muzealna
0.3
A: 22,4 m2
H: 307 cm

Sala Muzealna
0.4
A: 23 m2
H: 286 cm

Komunikacja
0.5
A: 18,6 m2
H: 292 cm

WC męska
0.7
A: 3,1 m2
H: 250 cm
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Klatka sch.
0.9
A: 7,4 m2
H: 292 cm

LEGENDA:
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Oprawa LED 595.LED, 830, 4100lm/41W, OPAL, IP44 RAL9016, DRV, on/off, natynkowy

Oprawa LED.3000, PMMA ASM, zw, biały, natynkowy, rozsył asymetryczny

Oprawa, zwieszany, rozsył mieszany, biały, linia pod wymiar

Oprawa LED 510, zwieszany, 1900lm/27W, biały, 3000K

Oprawa LED 740, zwieszany, 2900lm/42W, biały, 3000K

Oprawa LED 870, zwieszany, 3500lm/50W, biały, 3000K

Kinkiet, PMMA SATIN, 1500lm/12W, 927, on/off

raster typu DARKPOINT, natynkowy/zwieszany, 1400lm/12W, 830, IP20, czarny

raster typu DARKPOINT, montaż na szynie 3F,1400lm/12W, 830, IP20, czarny

Projektor 85.LED RA>97, 4000K, 2300lm 32W IP20 RAL9016 on.off 60° i 40°

Szyna trójfazowa 3m, biała

Oprawa LED, IP66, -20°<Ta<35°, PC, 4000lm/27W, 830, korpus czarny, on/off, zwieszany

downlight natynkowy, LED Q80, 1000lm/10W, 50°, IP20, 830, biały

Oprawa 320 LED, IP40, 3000lm/45W, 830, centralny monitoring, jednozadaniowa

czujnik ruchu 360o

Oprawa LED, IP65, nt, LUN-G 1x3 TA/TC 1 WD, 1h, jednozadaniowa, centralny monitoring

Oprawa LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 VWD, 1h, jednozadaniowa, centralny monitoring

Oprawa LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 CR, 1h, jednozadaniowa, centralny monitoring

Oprawa LED ASON-G 100 TA/TC 1, kinkiet, jednostronna z piktogramami, 1h, dwuzadaniowa, centralny monitoring

Oprawa LED, nt , IP40, VSZ-G 1,2 TC 1, dwustronna z piktogramami, 1h, dwuzadaniowa, centralnie monitorowana

Oprawa IP65 LED-HO, OP3-G 1x1 TC 1 VWD N, 1h, dwuzadaniowa, centralnie monitorowana, z grzałką
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OPRAWA DOZIEMNA LED 126.LED 830 300lm CLEAR 4W INOX (20x40°) 5988040
2 OPRAWA DOZIEMNA LED 830 OPAL MAT 5576400

UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.


