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ul. Batalionów Chłopskich 32 Pińczów 28- 400

189, 191/1, 191/2, 192, 193, 274/1

Rzut piwnic

Gmina Pińczów
ul. 3 maja 10 Pińczów 28- 400

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku „Domu Ariańskiego" w ramach
zadania "Rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków: „Domu
Ariańskiego” oraz Budynku Stacji Wąskotorowej" wraz z budową instalacji wewnętrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.
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FAZA

DATA

ul. Syrokomli 7/2
30-102 Kraków
www.vostok.design
573 260 59 81 NIP
info@vstk.eu
+48 500 254 099

30.07.2020

Budowlano- wykonawczy
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grzejnik wg projektu branży
sanitarnej, kolor RAL 9003

grzejnik wg projektu branży
sanitarnej, kolor RAL 9003

grzejnik retro, kolor RAL 9003
wg projektu branży sanitarnej

grzejnik retro, kolor RAL 9003
wg projektu branży sanitarnej

projektowane urządzenia wg
branży sanitarnej

grzejnik wg projektu branży
sanitarnej, kolor RAL 9003

Skucie istniejących
tynków, wykonanie

tynków
renowacyjnych.

Skucie istniejących
tynków, wykonanie

tynków
renowacyjnych.
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Moc kotłowni poniżej 30 kW
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Skucie istniejących
tynków, wykonanie

tynków
renowacyjnych.

WC Personelu
-1.6
A: 3 m2
H: 250 cm

Magazyn Muzealny
-1.4
A: 28,9 m2
H: 279 cm

Komunikacja
-1.1
A: 6,3 m2
H: 279 cm

Pom. Socjalne
-1.5
A: 7,7 m2
H: 279 cm

Magazyn
-1.8
A: 17,5 m2
H: 260 cm

Magazyn
-1.9
A: 22,4 m2
H: 266 cm

Pom. sprząt.
-1.7
A: 3,2 m2
H: 250 cm

Kotłownia
-1.3
A: 10,7 m2
H: 279 cm

Klatka sch.
-1.2
A: 6,7 m2
H: 279 cm
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zamurowanie otworu

zamurowanie otworu

wykucie otworu, wzmocnienie belką
stalową wg projektu konstrukcji

demontaż istniejącej
belki

robiórka istniejących schodów

demontaż istniejącego
wyposażenia

wykonanie przebicia w
istniejącej ścianie,

nadproże wg projektu
konstrukcji

stół z krzesłami

szafa

zlew i szafka na
środki czystości

wieszak na szczotki
i mopy

szafki kuchenne ze
zlewem

miska ustępowa podwieszana
w systemie podtynkowym

wykonanie schodów wg projektu
konstrukcji

SW1a

SW1

SW
1

SW1

SW1

2,5 cm Płyta g-k x2 na podkonstrukcji stalowej
10 cm Wełna mineralna skalna lub szklana
2,5 cm Płyta g-k x2 na podkonstrukcji stalowej

istniejąca belka stalowa
zabezpieczona do klasy odporności
ogniowej R60

istniejący słup stalowy zabezpieczony
do klasy odporności ogniowej R60

istniejąca wnęka

istniejący stopień

istniejące schody prowadzące na
poziom parteru

istniejąca wnęka

SW
1

SW
1

istniejąca dylatacja
między budynkami

SW
1

wykonanie przepony poziomej w
technice iniekcji ciśnieniowej (otwory
należy wiercić w ścianach budynku od
wewnątrz, w poziomie posadzki,
poziomo lub pod kątem ok. 10 stopni.
Otwory o średnicy 12 mm powinny być
krótsze o ok. 5 cm od grubości muru,
wywiercone w dwóch rzędach w
odstępach osiowych co 15 cm, z
przesunięciem w pionie, odstęp
między rzędami 6-8 cm), preparat na
bazie krzemianów i estrów.

wymiana okna wg zestawienia
stolarki okiennej

wymiana okna wg zestawienia
stolarki okiennej

projektowana belka wg projektu
konstrukcji zabezpieczona do klasy
odporności ogniowej R60

cokół z płytek h= 10cm

cokół z płytek h= 10cm

cokół z płytek h= 10cm

cokół z płytek h= 10cm

istniejący kanał wentylacyjny

cokół z płytek h= 10cm

SW
1a

SW1a

2,5 cm Płyta g-k x2 na podkonstrukcji stalowej
10 cm Wełna mineralna skalna lub szklana
2,5 cm Płyta g-k x2 na podkonstrukcji stalowej

projektowana belka wg projektu
konstrukcji zabezpieczona do klasy
odporności ogniowej R60

fundament pod
konstrukcję patio wg
projektu konstrukcji

projektowana belka wg projektu
konstrukcji zabezpieczona do klasy
odporności ogniowej R60

fundament wg projektu
konstrukcji

grzejnik wg projektu
branży sanitarnej,

kolor RAL 9003

1) Klasa odporności ogniowej obowiązuje dla
dowolnej wełny mineralnej o gęstości co
najmniej 10 kg/m3 i grubości min. 50 mm.
2) Ściany oddzielenia przeciwpożarowego.
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Zestawienie powierzchni projektowanych

Kondygnacja

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut poddasza/ więźby dachowej

Nr
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Nazwa pomieszczenia

Komunikacja

Klatka sch.

Kotłownia

Magazyn Muzealny

Pom. Socjalne

WC Personelu

Pom. sprząt.

Magazyn

Magazyn

Komunikacja/Inf.Turystyczna

Sala Muzealna

Sala Muzealna

Sala Muzealna

Komunikacja

WC damska/ n.

WC męska

Sala Szkoleniowa

Klatka sch.

Poddasze nieużytkowe

Poddasze nieużytkowe

Pow [m2]

6,3

6,7

10,7

28,9

7,7

3,0

3,2

17,5

22,4

106,4 m²

82,4

25,5

22,4

23,0

18,6

5,0

3,1

33,9

7,4

221,3 m²

71,0

151,9

222,9 m²

550,6 m²

ściany i mury istniejące

ściany i mury oraz inne elementy do rozbiórki

ściany i mury nowo projektowane

LEGENDA:

sklepienia

zasięg iniekcji ciśnieniowej

zasięg wykopów, zasypki keramzytowej

przebieg granicy działki

UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.

UWAGA!
1. Wentylacja wg projektu branży sanitarnej.


