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ul. Batalionów Chłopskich 32 Pińczów 28- 400

189, 191/1, 191/2, 192, 193, 274/1

Elewacja południowa

Gmina Pińczów
ul. 3 maja 10 Pińczów 28- 400

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku „Domu Ariańskiego" w ramach
zadania "Rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków: „Domu
Ariańskiego” oraz Budynku Stacji Wąskotorowej" wraz z budową instalacji wewnętrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.
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usunięcie istniejącego pokrycia
dachowego, wykonanie nowego

z dachówki ceramicznej,
kolorem nawiązującej do

istniejącej

wykonanie nowych obróbek
blacharskich z blachy

miedzianej

usunięcie istniejącego pokrycia
dachowego, wykonanie
nowego z dachówki
ceramicznej, kolorem
nawiązującej do istniejącej

tynk renowacyjny zewnętrzny
kolor RAL 7035

montaż rury spustowej
miedzianej

usunięcie istniejącej
rynny, montaż rynny
półokrągłej miedzianej

montaż obróbek blaszanych
miedzianych

usunięcie istniejącej rynny,
montaż rynny półokrągłej

miedzianej

montaż obróbek blaszanych
miedzianych

montaż daszku szklanego
podwieszanego

tynk renowacyjny zewnętrzny
kolor RAL 7035

montaż obróbek blaszanych
miedzianych

montaż obróbek blaszanych
miedzianych

montaż obróbek blaszanych
miedzianych

tynk renowacyjny zewnętrzny
kolor RAL 7035

tynk renowacyjny zewnętrzny
kolor RAL 7035

tynk renowacyjny zewnętrzny
kolor RAL 7035

montaż obróbek blaszanych
miedzianych

zestaw meblowy nr 2

system fasady półstrukturalnej;
wykorzystywany do

projektowania konstrukcji
fasadowych tworzących od

zewnątrz płaską powierzchnię
bez widocznych profili

aluminiowych

system fasady półstrukturalnej;
wykorzystywany do

projektowania konstrukcji
fasadowych tworzących od

zewnątrz płaską powierzchnię
bez widocznych profili

aluminiowych

montaż obróbek blaszanych
miedzianych

projektowane ogrodzenie
stalowe, malowane proszkowo

na kolor czarny

pion kanalizacyjny zakończony
wywiewką Ø160 0,5-1m ponad
dachem wg projektu branży
sanitarnej
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wyrzutnia z pom. WC Vw=
150m3/h, wg projektu
branży sanitarnej, kolor
zbliżony do koloru dachówki

wyrzutnia z pom. sprz. Vw=
40m3/h, wg projektu branży
sanitarnej, kolor zbliżony do
koloru dachówki

UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.


