
INWESTOR OBRĘB

RYSUNEK

INWESTYCJA

NR DZIAŁKI

ADRES

NR RYSUNKU SKALA REWIZJA STRONA

A.pb.2.3

0013

1:50

ul. Batalionów Chłopskich 32 Pińczów 28- 400

189, 191/1, 191/2, 192, 193, 274/1

Rzut parteru

Gmina Pińczów
ul. 3 maja 10 Pińczów 28- 400

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku „Domu Ariańskiego" w ramach
zadania "Rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków: „Domu
Ariańskiego” oraz Budynku Stacji Wąskotorowej" wraz z budową instalacji wewnętrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.

BRANŻA

FAZA

DATA

ul. Syrokomli 7/2
30-102 Kraków
www.vostok.design
573 260 59 81 NIP
info@vstk.eu
+48 500 254 099

31.07.2020

Budowlano- wykonawczy

Architektura

mgr inż. arch.
Wojciech Gawinowski

NR UPRAWNIEŃ

MPOIA/055/2010

dr inż. arch.
Wojciech Sumlet

NR UPRAWNIEŃ

MPOIA/053/2011

mgr inż. arch.
Karolina Kocyła

-

PROJEKTANT GŁÓWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANCI

lipiec 2020

  8 x 16 = 125

1 2 3 4 5 6 7

  8 x 13 = 100

1234567

Op.03

p= 87

15
4

11
9

Op.02

p= 87

15
4

11
5

Op.04

p= 87

15
4

10
5

Op.01

p= 87

15
0

10
5

Dp.11

p= 53

20
6

24
0

Dp.10

p= 35

20
6

20
5

Op.07

p= 87

15
0

10
5

Dp.09

20
0

13
0

D
p.

03

200
90

D
p.

03

200
90

D
p.

05

200
100

123456

17H x 19
16S x 22

N

Wejście

O
p.

01

hp
 0

275
140

p=
 -5

0

342
219

p=
 -5

2

344
137

29
2

14
0

Dp.04

20
092

O
p .05

p= 93 EI 30 122
62

Dp.01

p= -30

18
584

D
p. 08

p= -18 186
116

D
p.

06

p=
 -2

4

198
102

150x150cm

150x150cm

D
p.

07

p=
 0

188
107

D
p.

00

183
83

A

A
CC

EE

8 72 8 110 8 102 8 110 8 71 8

-0,50

-0,50

-0,25

-0,39

-0,39

-0,25

-0,25

±0,00

-0,39

-0,64

-0,25

-0,14

±0,00

-0,42
-0,55-0,64

+0,30

-0,92

-0,57

-0,58 -1,07

-0,39

±0,00

D
'

D
'

zamurowanie otworuzamurowanie otworuzamurowanie
otworu

poszerzenie otworu

wykonanie otworu w
istniejącej ścianie, nadproże
wg projektu konstrukcji,
zabezpieczone do klasy
odporności ogniowej R30

demontaż istniejącego
wyposażenia

rozbiórka istniejących ścian wew.

demontaż istniejącego okna,
zamurowanie otworu

obudowanie pionu (wg
opracowania branży sanitarnej)

płytą g-k na podkonstrukcji
aluminiowej

wykonanie pochylni wg
projektu konstrukcji

wymiana okna wg
zestawienia stolarki okiennej

prace konserwatorskie przy elewacji
wg rogramu prac konserwatorskich

miska ustępowa
podwieszana w systemie

podtynkowym

wymiana drzwi wg zestawienia
stolarki drzwiowej

wymiana drzwi wg zestawienia
stolarki drzwiowej

wymiana stolarki wg
zestawienia stolarki drzwiowej

wymiana drzwi wg zestawienia
stolarki drzwiowej

rozbiórka istniejących
schodów i spoczników

spadek 15% wyprofilowany w
podłodze

podkonstrukcja z drewna
klejonego wg projektu
konstrukcji, konstrukcja
została sprawdzona
obliczeniowo jak dla klasy
R30

wykonanie niskich nasadzeń

wykonanie schodów wg
projektu konstrukcji

spadek 15% wyprofilowany
w podłodze

SW1

SW
1

SW
1

SW1

2,5 cm Płyta g-k x2 na podkonstrukcji stalowej
10 cm Wełna mineralna skalna lub szklana
2,5 cm Płyta g-k x2 na podkonstrukcji stalowej

dylatacja między budynkami

spadek 15% wyprofilowany w
podłodze

spadek 15% wyprofilowany w
podłodze

SW1

SW
1

SW
1

hp= 51 cm

hp= 51 cm

hp= 71 cm

hp= 44 cm

hp= 44 cm

istniejący fragment muru

usunięcie części istniejącego
stropu

wykonanie zadaszenia
szklanego nad wejściami,
montaż wg zaleceń
producenta

wymiana okna wg
zestawienia stolarki okiennej

wymiana okna wg
zestawienia stolarki okiennej

wymiana okna wg
zestawienia stolarki okiennej

wymiana okna wg zestawienia
stolarki okiennej

belka wg projektu konstrukcji
zabezpieczona do klasy
odporności ogniowej R30

prace konserwatorskie przy
itniejącym portalu

prace konserwatorskie przy
itniejącym portalu

kurtyna powietrzna

belka wg projektu konstrukcji

kurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna

nadproże wg projektu konstrukcji

spadki wyprofilowane w
podłodze

chodnik T1

obrzeże betonowe
8x40x100cm

ogrodzenie z słupków
stalowych Ø20mm,
malowanych proszkowo na
kolor czarny, osadzonych w
murze oporowym/ fundamencie
na gł. 40cm, odległość osiowa
między profilami 15cm

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży
sanitarnej

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży
sanitarnej

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży
sanitarnej

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży

sanitarnej

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży

sanitarnej

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży

sanitarnej

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży

sanitarnej

miska ustępowa podwieszana w
systemie podtynkowym, dla osób
niepełnosprawnych, z systemem

poręczy ściannych

istniejący chodnik betonowy
do usunięcia

1 os. na pobyt
stały

2,
6%

1 os. pobyt stały

1 os. pobyt stały

12 os. na pobyt
czasowy

Ochrona

10%

15%

15%

15
%

15
%

Zielone patio
19,5 m2

Prace przy tynkach wew.
według wytycznych

zawartych we wnioskach z
badań konserwatorskich

90x60cm

150x150cm

Prace przy tynkach wew.
według wytycznych

zawartych we wnioskach z
badań konserwatorskich

Prace przy tynkach wew.
według wytycznych

zawartych we wnioskach z
badań konserwatorskich
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Do 10 os. na pobyt
czasowy

1 os. pobyt stały
Do 10 os. na pobyt

czasowy

Do 10 os. na pobyt
czasowy

Samozamykacz

Samozamykacz

EI 60 EI 60 EI 60EI 60

1% 1% 1% 1% 1%

EI 60

Sala Szkoleniowa
0.8
A: 33,9 m2
H: 292 cm

WC damska/ n.
0.6
A: 5 m2
H: 250 cm

Komunikacja/Inf.Turystyczna
0.1
A: 82,4 m2
H: 400 cm

Sala Muzealna
0.2
A: 25,5 m2
H: 270 cm

Sala Muzealna
0.3
A: 22,4 m2
H: 307 cm

Sala Muzealna
0.4
A: 23 m2
H: 286 cm

Komunikacja
0.5
A: 18,6 m2
H: 292 cm

WC męska
0.7
A: 3,1 m2
H: 250 cm

PN

PD

ZA
CH

W
SC
H

2 os. na pobyt
stały
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wykonanie otworu w
istniejącej ścianie, nadproże
wg projektu konstrukcji
zabezpieczone do klasy
odporności ogniowej R30

wykonanie przebicia w
istniejącej ścianie, wstawienie
projektowanego okna

umywalka dla osób
niepełnosprawnych z systemem
poręczy ściennych i lustrem dla

osób niepełnosprawnych

krzesło stacjonarne na 4 nogach,
tapicerowane materiałem
trudnozapalnym z funkcją
sztaplowania (do 10 sztuk

jednorazowo), siedzisko i oparcie
ze sklejki bukowej grubości 9

mm- 12 szt.

montaż balustrad stalowych
malowanych proszkowo na
kolor czarny

stół składany 1000x695x740mm, blat
z płyty melaminowej 28 mm

trudnopalnej, obrzeże PVC, nogi
stołu na kółkach z hamulcem, szt. 3

stół składany 1390x695x740mm,
blat z płyty melaminowej 28 mm
trudnopalnej, obrzeże PVC, nogi

stołu na kółkach z hamulcem, szt. 5

ekran projekcyjny matowy tpyu Matt
White rozwijany, montowany pod

sufitem, sterowany pilotem, czarna
powłoka z drugiej strony ekranu, wym.

280x160cm, 1 szt.

rzutnik multimedialny podwieszany
pod sufitem, z portami wejściowymi

video VGA i HDMI, jasność 5000
lumenów, rozdielczość full HD,

wyświetlanie obrazdu do 300 cali,
możliwość łączenia przed HDMI i Wi-

Fi, technologia: 3LCD,
ciekłokrystaliczna migawka RGB,

kolor biały, 1 szt.

wymiana okna wg
zestawienia stolarki okiennej

wymiana drzwi wg
zestawienia stolarki
drzwiowej

wymiana drzwi wg
zestawienia stolarki
drzwiowej

zestaw meblowy nr 2

spadek 15% wyprofilowany w
podłodze

prace konserwatorskie przy
istniejącym portalu

prace konserwatorskie przy
istniejącym portalu

demontaż istniejącej rury
spustowej, montaż rury
spustowej miedzianej

zestaw meblowy nr 1

montaż rury spustowej
miedzianej

grzejnik retro, kolor RAL
9003 wg projektu branży
sanitarnej

6,
8%

15%

Przewidzieć wypust pod
oświetlenie LED oraz
gniazda dla zestawu

meblowego 01

Przewidzieć wypust pod
oświetlenie LED dla

zestawu meblowego 02

4,9%

15
%

15%

6,
8%

Klatka sch.
0.9
A: 7,4 m2
H: 292 cm

Zestawienie powierzchni projektowanych

Kondygnacja

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut poddasza/ więźby dachowej

Nr

-1.1

-1.2

-1.3

-1.4

-1.5

-1.6

-1.7

-1.8

-1.9

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.01

1.02

Nazwa pomieszczenia

Komunikacja

Klatka sch.

Kotłownia

Magazyn Muzealny

Pom. Socjalne

WC Personelu

Pom. sprząt.

Magazyn

Magazyn

Komunikacja/Inf.Turystyczna

Sala Muzealna

Sala Muzealna

Sala Muzealna

Komunikacja

WC damska/ n.

WC męska

Sala Szkoleniowa

Klatka sch.

Poddasze nieużytkowe

Poddasze nieużytkowe

Pow [m2]

6,3

6,7

10,7

28,9

7,7

3,0

3,2

17,5

22,4

106,4 m²

82,4

25,5

22,4

23,0

18,6

5,0

3,1

33,9

7,4

221,3 m²

71,0

151,9

222,9 m²

550,6 m²

ściany i mury istniejące

ściany i mury oraz inne elementy do rozbiórki

ściany i mury nowo projektowane

LEGENDA:

sklepienia

zasięg iniekcji ciśnieniowej

zasięg wykopów, zasypki keramzytowej

przebieg granicy działki

UWAGA!

1.Wszelkie działania remontowe przy ścianach i sklepieniach (w zabytkowej części, w pom.
0.1- 0.4, a w szczególności w pom. 0.2, 0.3 i 0.4) powinny być prowadzone pod
bezpośrednim nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki, który obligatoryjnie musi
uczestniczyć w usuwaniu wtórnych nawarstwień.

2. Określenie wyeksponowania zakresu występowania warstw historycznych, stanu ich
zachowania pozwoli skonstruować właściwe postępowanie konserwatorskie oraz działania
aranżacyjne wnętrz, które w trybie roboczym należy obligatoryjnie skonsultować
z przedstawicielami WUOZ w Kielcach.

3. Wentylacja wg projektu branży sanitarnej.

UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.

Zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o
numerze NZ.9022.9.29.2020 dla pom. sali szkoleniowej nr 0.8 uzyskano zgodę na obniżenie
wysokości do h>/= 2,85 m pod warunkiem wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, która będzie zapewniać wymianę powietrza wynikającą z pełnionej funkcji
użytkowej pomieszczenia i gwarantować dotrzymanie wartości stężeń substancji poniżej
NDS. Warunek ten został spełniony. Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-
wywiewną. Projekt wentylacji mechanicznej według projektu branży sanitarnej.

WARUNKI DECYZJI NALEŻY RESPEKTOWAĆ PODCZAS REALIZACJI CAŁEGO
PROCESU INWESTYCYJNEGO.
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