ZE-03 Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej

Kondygnacja Rzut piwnic Rzut piwnic Rzut piwnic Rzut piwnic Rzut piwnic Rzut parteru Rzut parteru Rzut parteru
1D Dp.02 Dp.03 Dp.03 Dp.03 Dp.03 Dp.00 Dp.01 Dp.03
llos¢ 1 1 1 2 3 1 1 1
Wymiary otworu 100x183 100%205 100x205 100x205 100%205 83x183 97x192 100%205
Wymiary w $wietle 90x178 90200 90x200 90x200 90x200 73x178 84x185 90x200
Orientacja L L P L L P L L
Widok
Status przebudowy Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane

Klasa odpornosci ogniowej El 60 El 60 - - EI30
Samozamykacz O O O O O O O O
Podciecie wentylacyjne O O O O X O O O
Drzwi drewniano- aluminiowe, Drzwi drewniano- aluminiowe, . . . . . . ) . . . K . K . . Drzwi drewniano- aluminiowe,
| ) 3 3

UWAGA! phycinowe cinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe cinowe
ZE-03 Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej

Kondygnacja Rzut parteru Rzut parteru Rzut parteru Rzut parteru Rzut parteru Rzut parteru Rzut parteru Rzut parteru
D Dp.03 Dp.03 Dp.04 Dp.05 Dp.06 Dp.07 Dp.08 Dp.09
llos¢ 1 1 1 1 1 1 1 1
Wymiary otworu 100x205 100x205 102205 110x205 115%205 117x193 129x192 140%205
Wymiary w Swietle 90x200 90200 92x200 100x200 102x198 107x188 116x186 130x200
Orientacja P P L L P P P L
Widok
Status przebudowy Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane

Klasa odpornosci ogniowej - -

Samozamykacz O X O X O O O O
Podciecie wentylacyjne X X O X O O O O
UWAGA! Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe Drzwi drewniane, ptycinowe

ZE-03 Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej

Kondygnacja Rzut parteru Rzut parteru
1D Dp.10 Dp.11
llosc¢ 1 1
Wymiary otworu 225314 240x296
Wymiary w $wietle 205%206 240206
Orientacja L P
Widok
Status przebudowy Projektowane Projektowane

Klasa odpornosci ogniowej
Samozamykacz O O
Podciecie wentylacyjne O O
UWAGA! Drzwi drewniane, szklone, pakiety Nagwietle szklane

dwuszybowe

Projektowane drzwi wewnetrzne:
1. Drewno degbowe lub modrzewiowe klejone warstwowo.
2. Malowane ekologicznym lakierem wodnym

Projektowane drzwi zewngtrzne/ brama wej$ciowa:

1. Rama z drewna debowego lub modrzewiowego klejonego warstwowo.
2. Malowane ekologicznym lakierem wodnym

3. Szklenie, pakiety dwuszybowe.

UWAGA!

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ wraz z czg$cig opisowg projektu oraz projektami branzowymi.
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INWESTYCJA

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Ariafiskiego" w ramach

zadania "Rozwdj spoleczno- gospodarczy Gminy PifczOw poprzez renowacje zabytkdw: ,Domu

Ariafskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowe]' wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowej,

wentylacji mechanicznej, przebudowsg instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
—ogrzewania

RYSUNEK

Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej
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