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Rzut poddasza/ więźby dachowej

Gmina Pińczów
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Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku „Domu Ariańskiego" w ramach
zadania "Rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków: „Domu
Ariańskiego” oraz Budynku Stacji Wąskotorowej" wraz z budową instalacji wewnętrznej gazowej,
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ogrzewania.
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P5

P5

istniejąca płyta stropowa

projektowana płyta, oparta na warstwie nośnej stropu,
wg projektu konstrukcji

uzupełnienie pustki sufitem
podwieszanym z płyt g-k

na profilach aluminiowych, przestrzeń
między profilami  wypełniona wełną

mineralną
5°

Wykonanie docieplenia stropu poddasza nieużytkowego
według warstw opisanych na przekroju. Zabezpieczenie

podłogi drewnianej do parametru NRO.
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Schemat zamknięcia otworu w stropie po usuniętych schodach,
wg projektu konstrukcji

Poddasze nieużytkowe
1.01
A: 71 m2
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drzwi istniejące zamknięte
na stałe

podkonstrukcja z drewna
klejonego, według projektu
konstrukcji, konstrukcja
została sprawdzona
obliczeniowo jak dla klasy
R30

dylatacja między budynkami

istniająca więźba dachowa

ściany działowe do
wyburzenia

elementy więźby dachowej
do demontażu, według
projektu konstrukcji

projektowane schody,
według projektu konstrukcji

domurowanie fragmentu
muru wg projektu konstrukcji

przebieg kalenicy

istniejący przewód kominowy

istniejący przewód kominowy

projektowana balustrada
stalowa, malowana
proszkowo na kolor czarny

rozbiórka istniejących
schodów

zabudowanie istniejących
drzwi przegrodą w klasie
odporności ogniowej EI 30

zabezpieczenie więźby
dachowej wielofunkcyjnym
preparatem o formule żelu
do drewna o każdej
wilgotności

zabezpieczenie więźby
dachowej wielofunkcyjnym
preparatem o formule żelu
do drewna o każdej
wilgotności

usunięcie belki podwalinowej
w świetle otworu

projektowanych schodów-
wg projektu konstrukcji

demontaż elementów więźby
wg projektu konstrukcji

montaż słupów, kleszczy,
oraz zastrzałów

we wskazanym układzie
poprzecznym, wg projektu

konstrukcji

zamknięcie otworu w stropie po usuniętych schodach
wg projektu konstrukcji

montaż płatwi podwalinowej
oraz kleszczy wg projektu

konstrukcji

demontaż istniejącej rury spustowej, montaż rury
spustowej miedzianej

montaż rury spustowej
miedzianej

Wykonanie docieplenia stropu poddasza nieużytkowego
według warstw opisanych na przekroju. Zabezpieczenie

podłogi drewnianej do parametru NRO.

Drewniana konstrukcja dachu i drewniane elementy przekrycia
dachu zostaną zabezpieczone do parametru NRO.

Drewniana konstrukcja dachu i drewniane elementy przekrycia
dachu zostaną zabezpieczone do parametru NRO.

Poddasze nieużytkowe
1.02
A: 151,9 m2

ściany i mury istniejące

ściany i mury oraz inne elementy do rozbiórki

ściany i mury nowo projektowane

LEGENDA:

sklepienia

zasięg iniekcji ciśnieniowej

zasięg wykopów, zasypki keramzytowej

przebieg granicy działki

Zestawienie powierzchni projektowanych

Kondygnacja

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut poddasza/ więźby dachowej
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Nazwa pomieszczenia

Komunikacja

Klatka sch.

Kotłownia

Magazyn Muzealny

Pom. Socjalne

WC Personelu

Pom. sprząt.

Magazyn

Magazyn

Komunikacja/Inf.Turystyczna

Sala Muzealna

Sala Muzealna

Sala Muzealna

Komunikacja

WC damska/ n.

WC męska

Sala Szkoleniowa

Klatka sch.

Poddasze nieużytkowe

Poddasze nieużytkowe

Pow [m2]

6,3

6,7

10,7

28,9

7,7

3,0

3,2

17,5

22,4

106,4 m²

82,4

25,5

22,4

23,0

18,6

5,0

3,1

33,9

7,4

221,3 m²

71,0

151,9

222,9 m²

550,6 m²

UWAGA!

1. Drewniana konstrukcja dachu i drewniane elementy przekrycia dachu zostaną
zabezpieczone do parametru NRO.

UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.

UWAGA!
1. Wentylacja wg projektu branży sanitarnej.


