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SW1

2,5 cm Ptyta g-k x2 na podkonstrukcji stalowej

10 cm Wetna mineralna skalna lub szklana

2,5 cm Ptyta g-k x2 na podkonstrukcji stalowej

Zestawienie powierzchni projektowanych

Kondygnacja ‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia Pow [m2]
Rzut piwnic
-1 Komunikacja 6,3
-12 Klatka sch. 6,7
-13 Kottownia 10,7
-1.4 Magazyn Muzealny 289
-1.5 Pom. Socjalne 17
-1.6 WC Personelu 30
-1.7 Pom. sprzat. 32
-1.8 Magazyn 175
-1.9 Magazyn 22,4
106,4 m?
Rzut parteru
0.1 Komunikacja/Inf.Turystyczna 82,4
0.2 Sala Muzealna 25,5
03 Sala Muzealna 22,4
0.4 Sala Muzealna 230
0.5 Komunikacja 18,6
0.6 WC damska/ n. 50
0.7 WC meska 3,1
08 Sala Szkoleniowa 339
0.9 Klatka sch. 14
2213 m?
Rzut poddasza/ wiezby dachowej
1.01 Poddasze nieuzytkowe 71,0
1.02 Poddasze nieuzytkowe 151,9
222,9 m?
550,6 m?

LEGENDA:

B Sciany i mury istniejace

4ciany i mury oraz inne elementy do rozbidrki

% Sciany i mury nowo projektowane

sklepienia
NANANANA - Zasieq iniekcji cisnieniowej
zasieg wykopow, zasypki keramzytowej

e e» emmm rzebieg granicy dziatki

UWAGA!

1.Wszelkie dziatania remontowe przy Scianach i sklepieniach (w zabytkowej czesci, w pom.

0.1- 0.4, a w szczegolnosci w pom. 0.2, 0.3 i 0.4) powinny by¢ prowadzone pod

bezposrednim nadzorem uprawnionego konserwatora dziet sztuki, ktéry obligatoryjnie musi

uczestniczy¢ w usuwaniu wtérnych nawarstwien.

2. Okreslenie wyeksponowania zakresu wystepowania warstw historycznych, stanu ich

zachowania pozwoli skonstruowac wtasciwe postepowanie konserwatorskie oraz dziatania

aranzacyjne wnetrz, ktore w trybie roboczym nalezy obligatoryjnie skonsultowac

z przedstawicielami WUOZ w Kielcach.

3. Wentylacja wg projektu branzy sanitarnej.

Zgodnie z decyzjg Swietokrzyskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego o
numerze NZ.9022.9.29.2020 dla pom. sali szkoleniowej nr 0.8 uzyskano zgode na obnizenie
wysokosci do h>/= 2,85 m pod warunkiem wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, ktoéra bedzie zapewniaé wymiane powietrza wynikajgcg z petnionej funkcji
uzytkowej pomieszczenia i gwarantowa¢ dotrzymanie wartosci stezen substancji ponizej
NDS. Warunek ten zostat spetniony. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-

wywiewng. Projekt wentylacji mechanicznej wedtug projektu branzy sanitarne;j.

WARUNKI DECYZJI NALEZY RESPEKTOWAC PODCZAS REALIZACJI

PROCESU INWESTYCYJNEGO.

UWAGA!

Rysunki nalezy rozpatrywac wraz z czescig opisowg projektu oraz projektami branzowymi.
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INWESTYCJA

CALEGO

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Ariafiskiego" w ramach
zadania "Rozwdj spoleczno- gospodarczy Gminy PificzOw poprzez renowacje zabytkdw: ,Domu
Ariafnskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowe]' wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudowsg instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego

—Qgrzewania,

RYSUNEK

Rzut parteru
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