
INWESTOR OBRĘB

RYSUNEK

INWESTYCJA

NR DZIAŁKI

ADRES

NR RYSUNKU SKALA REWIZJA STRONA

A.pb.6.2

0013

1:100

ul. Batalionów Chłopskich 32 Pińczów 28- 400

189, 191/1, 191/2, 192, 193, 274/1

Rzut parteru- podłogi

Gmina Pińczów
ul. 3 maja 10 Pińczów 28- 400

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku „Domu Ariańskiego" w ramach
zadania "Rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków: „Domu
Ariańskiego” oraz Budynku Stacji Wąskotorowej" wraz z budową instalacji wewnętrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.
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Sala Szkoleniowa
0.8
A: 33,9 m2
H: 292 cm

WC damska/ n.
0.6
A: 5 m2
H: 250 cm

Komunikacja/Inf.Turystyczna
0.1
A: 82,4 m2
H: 400 cm

Sala Muzealna
0.2
A: 25,5 m2
H: 270 cm

Sala Muzealna
0.3
A: 22,4 m2
H: 307 cm

Sala Muzealna
0.4
A: 23 m2
H: 286 cm

Komunikacja
0.5
A: 18,6 m2
H: 292 cm

WC męska
0.7
A: 3,1 m2
H: 250 cm
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Klatka sch.
0.9
A: 7,4 m2
H: 292 cm

Wykończenia ścian:

W1 Płytki gresowe 598 x 298 mm na całej wysokości pomieszczenia, gr. 10mm,   
 rektyfikowane, matowe, białe, układane dłuższą krawędzią poziomo

W1a Płytki gresowe 598 x 298 mm między blatem roboczym a szafkami, gr. 10 mm, rektyfikowane, matowe,
 białe, układane dłuższą krawędzią poziomo.

W2 Tynk renowacyjny na zawilgocone i zasolone mury, o wysokiej porowatości i hydrofobowości, kolor RAL
 7035.

W3  Tynk renowacyjny na zawilgocone i zasolone mury, o wysokiej porowatości i hydrofobowości,  
 paroprzepuszczalna farba krzemionkowa w kolorze RAL 9003.

W4 Prace przy elewacji według programu prac konserwatorskich

Wykończenia podłóg:

WP1 Deski podłogowe warstwowe o gr. 20mm, z dębu europejskiego, z heblowaną powierzchnią bez  
 mikrofazy na częściach wzdłużnych, odpowiednie do przestrzeni o wysokim natężeniu ruchu, szer. 18,5
 cm, dł. 92,5cm, montowane na podwójnym płytowaniu OSB i na legarach (według rysunków  
 przekrojowych). O klasyfikacji ogniowej D fl - s1. Kolorystyka taka jak deep- smoked biały.

WP2 Płytki gresowe 598x 598 mm, gr. 10mm, rektyfikowane, matowe, o klasie   
 ścieralności V, antypoślizgowe, kolor RAL 7035.

WP3 Bruk kamienny, 4x 6 cm, kolor granit jasny szary.

WP3a Bruk kamienny, 4x 8 cm, kolor granit jasny szary.

LEGENDA:

UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.


