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ogrzewania.
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Bilans terenu projektowanego

Typ powierzchni

Powierzchnia bologicznie czynna

Powierzchnia utwardzona

Powierzchnia zabudowy

Pow. [m2]

294,0

74,9

316,6

685,5 m²

istniejąca zabudowa

projektowana nawierzchnia z kostki brukowej

projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa

(wg odrębnego opracowania)

projektowane przyłącze instalacji wodociągowej

(wg odrębnego opracowania)

linia zabudowy wg Decyzji WZ

projektowane skarpy/ nasypy

projektowana zabudowa z dachem zielonym

elementy do wyburzenia

LEGENDA

granice działek 191/1, 191/2, 274/1A

zakres opracowania/ zakres oddziaływania inwestycji

kalenica

elewacja frontowa

istniejąca zabudowaI/40°

projektowana zabudowaII/40°

powierzchnia biologicznie czynna

projektowane wejście główne do budynku

projektowane wejście pomocnicze do budynku

eN istniejące przyłącze instalacji elektrycznej do przebudowy

eN-ośw projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna- oświetlenie

zewnętrzne
G projektowana zewnętrzna instalacja gazowa

PG projektowane przyłącze instalacji gazowej

(wg odrębnego opracowania)

projektowana skrzynka gazowa
SG

elementy do wyburzenia

projektowane miejsce parkingowe

projektowana zieleń niska

Ś projektowany śmietnik

1

projektowane ogrodzenie

projektowany wjazd na miejsce opracowania

projektowane wejście na teren opracowania

KD projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

droga dojazdowa

skarpa/ nasyp
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istniejący chodnik betonowy do usunięcia
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proj. inst. gazowa PE100-RC Ø32x3,0 SDR11 PN16

szafka gazowa 600x600x250 z punktem
redukcyjno-pomiarowym na ścianie budynku

proj. zbiornik bezodpływowy inst. kan.
deszczowej V=10 [m3]

proj. studnia rewizyjna Ø425

proj. studnia rewizyjna Ø315

proj. zew. instalacja elektryczna-
oświetlenie zewnętrzne

proj. zew. instalacja elektryczna-
oświetlenie zewnętrzne

istniejące przyłącze energii elektrycznej
do przebudowy
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UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.
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