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dachowego z dachowki ceramicznej o kolorze zblizonym do istniejgcej dachowki

wykonanie nowych obrébek
blacharskich miedzianych

| 1039 |
1009 30 :
‘ ‘ 7 +9,89
+9,70 L _
‘ AN ‘ { ‘\ ‘g zabezpieczenie wigzby dachowej
oY o Lo wielofunkcyjnym preparatem o
& 8 9 3 <9 3 < g NN I S formule Zzelu do drewna o kazdej
3 3 3 3 | 3 3 i ‘ . P
i I3 | wilgotnosci
|
il 5 § i s ST R S I B |
LH istniejgca wiezba dachowa do
‘ ‘ l i zachowania
f={
(\ [es] o~ o [onl O~
3} % ‘ =2 =2 ‘ =2 2 |
|
\
o ‘ ‘ I
©
zabezpieczenie wigzby dachowe;j ‘ ‘ ‘
wielofunkcyjnym preparatem o formule T T i
zelu do drewna o kazdej wilgotnosci U
B ® ‘ ® 0 © ‘ © 0 “T+738 | [1_1 i
|
istniejgca wigzba dachowa do ‘ ‘ ‘
zachowania
— | "
2 | | | c
B 5 5 5 5 5
| | \ 2
T T | %)
(40
| | | &
! X
= - ()
montaz rynny polokraglej miedziane; o ‘ o | | o ‘ o L o ’: \ c
) ) . | | © © | i >
wykonanie obrébek blacharskich @ ) «@ «@ @ ko]
miedzianych ‘ ‘ ” ! S
| | 1 oM
w I \ Il 00 _mn |
g I \ \ B
N grzejnik retro, kolor RAL grzejnik retro, kolor RAL 5 o)
9003 wg projektu pranzy ‘ 9003 wg projektu branzy ‘ i oS
- 4 it f —
deski podtogowe zabezpieczone g E E sanitarmel sanitame / .
preparatem ogniochronnym oraz | 1478 | 25 1 projektowana kurtyna powietrzna
preparatami chronigcymi przed N T P2 T ]
grzybami, plesnig, owadami i bakteriami AV q 10 286 336 440 388 17 25
o ‘ ] EEV) | | |
%am— o +3,18WW§ ol SR i Lo |
i 3 ‘
— —] — — _ |
= = o ‘ S “[+304 2 Q ‘ 2 £+3,04 ——, 2= ‘
+2,82 N Q by
X |
| | ~ |
wymiana okna wg zestawienia stolarki e — —o demontaz istniejace] bramy
I{' ; 9 13 S i N & ‘ N Y ‘ wejéciowej, montaz nowej, szklanej,
okiennej ~ 2 N / o / \ / \L Y ‘ wg zestawienia stolarki drzwiowej
wymiana okna wg zestawienia stolarki > ‘ N 7 N % ‘ == > |
okiennej NEY \ N7 TR
! AN |
wymiana okna wg zestawienia stolarki N H N
okiennej
: 2 N g1 ‘ al 7 21N ‘ H / |
3 N o / \ ~ Sz \ / L &L | ol |21\ /‘ wymiana okna wg zestawienia
1S / N 8 ‘ - j k‘; N ‘ P ’ & N N P c\q o ‘ stolarki okiennej
N 7 3| & |
cokét drewniany h= 10cm d Y / A / A d N N 4 Pl
1o N 7/
At B N ol 72 5] N Va |
N q 3 Ea ‘ al ‘ N % \ wykonanie przepony poziomej w
o - N 4 technice iniekgji ci$nieniowej (otwory
| | nalezy wierci¢ w $cianach budynku od
107 344 95 387 100 ! = 490 AREE 40 | wewnatrz, w poziomie posadzki,
s N poziomo lub pod katem ok. 10 stopni.
107 2 \133 60 Ap 60160 Ap 60 49 95‘ 23 421160 Ap 60 4& 60 Ap 50 Ap 60 |22 100 ‘ 115 Ap 101 225 49 40 L, Otwory o $rednicy 12 mm powinny byé
= ! ‘_0’25 oe | 15% | _|-0.18 | P7 \1/%0 ! _0"25 M ! ! ! I P‘7 ! ol v 4 N ! krétsze o ok. 5 cm od grubosci muru,
I = [T | 159 / 03 N\ ‘ wywiercone w dwoch rzedach w
— = == m% | — 7 i N } odstepach osiowych co 15 cm, z )
usuniecie warstw istniejgcej podtogi | St — i [X . przesunigciem w pionie, odstep miedzy
do warstwy nosnej, uzyskanie poziomu < B 3 ‘Qé%i? WM e e e [reiesioxe g F%Mu;w OOl R R R R R B L B L R R —— rzgdami 6-8 cm),preparat na bazie |
-0.25 & ‘ BUSRUS ‘ BB B B B SR B B e B S LB SR SR B SR SR S RIS R SRS B IR SRR NS krzemianow i estrow,
wymijana okna wg zestawienia stolarki ‘ -0,80 ‘ oo QEROIEROCROEROICROCROIERIICROC ISR v
okiennej ,4[ S
10 -1,02
RN 2 o] o]
1 ] = I ‘ cokét drewniany h= 10cm ‘ S
uszczelnienie strefy cokotowej i NN e
wg opisu do projektu budowlanego wyréwnane podioze pochylnia wyprofilowana w posadzce
N ‘ ¢ usunigcie warstw istniejgcej podfogi na gruncie, ; ///\,\\///A\\//,/A\\//,/ h i ! | h i
(;E N 10 - wyréwnanie podtoza poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie wyréwnane podioze poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie
N . O\
o grzejnik retro, kolor RAL 9003 ~ —
keramzyt budowlany L wg projektu branzy sanitarnej ‘
SH |
s 105 - 343 95 387 100 491
uszczelnienie pasa iniekcji ok. 30 cm > 105 14 L 125 4& 106 — 95 1018
powyzej posadzki, poprzez wykonanie: ' {%
- gruntowanie preparatem, zuzycie 7 P3 ) . D ) . .
0g15 kg/m2 prep 4 337 ‘ skucie istniejgcych tynkéw, wykonanie nowych tynkéw skucie istniejgcych tynkéw, wykonanie nowych tynkow
_ Ha%ozenie dwéch warstw * renlowacyjn%/crg), olgpornychkna zasolenia i zawilgotl:enia, renlowacyjnglcr;, ospornychkna zasolenia i zawilgotl:enia,
i>uiacei mi malowanie farbg krzemionkowg paroprzepuszczalng, malowanie farbg krzemionkowg paroprzepuszczalng,
krystallzgje?cej m|krozaprawy g /r/,/ T . \T\ Ko AL 90035 £l El Keor RAL 90036 q £l
uezezelnialacel o i e e o
wykonanie przepony poziomej w . e e s %@%MM@%&%’%&%% |,
technice iniekcji ci$nieniowej (otwory // /A ¢ NN
nalezy wierci¢ w $cianach budynku od g -3,88 .
wewnatrz, w poziomie posadzki, poziom fundamentéw do wyrownane podfoze
poziomo lub pod katem ok. 10 stopni. sprawdzenia na budowie dylatacja obwodowa poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie
Otwory o srednicy 12 mm powinny by¢
krétsze o ok. 5 cm od grubosci muru, ]
wywiercone w dwoch rzgdach w
odstgpach osiowych co 15 cm, z skucie is’tniejacych typk(')w, wykonanie
przesunigciem w pionie, odstgp migdzy nowych tynkéw renowacyjnych, odpornych

rzedami 6-8 cm), preparat na bazie
krzemianow i estrow,
dwukomponentowy

UWAGA!

na zasolenia i zawilgocenia, malowanie
farbg krzemionkowa paroprzepuszczalna,
kolor RAL 9003

1. Mury/$ciany podpiwniczenia nalezy odkopa¢ do gtebokosci posadowienia. Prace nalezy wykona¢ niewielkimi etapami w celu nienaruszenia statyki konstrukcji budynku, bezwzglednie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek podkopéw w murach/$cianach fundamentowych. Nalezy sie réwniez liczy¢ z brakiem $cisle wyodrebnionego konturu fundamentéw.
Wykopy nalezy wykonac¢ w bezpiecznych szalunkach zapobiegajgcych osunieciu sie gruntu, zgodnie ze wszelkimi wymogami bhp.
2. Mury/éciany podpiwniczenia po odkopaniu powinny by¢ starannie oczyszczone z wszelkiego rodzaju zabrudzen i zanieczyszczen oraz ziemi. Wszelkie ubytki nalezy wypetni¢ a powierzchnig muru/$cian wyréwnac przy uzyciu zaprawy wodoszczelnej.
4. Dokfadne prace zwigzane z odtworzeniem hudroizolacji w czesci opisowej projektu.

P1

6 cm Bruk kamienny na podsypce
10 cm Jastrych zbrojony siatka
Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia
0,5 cm Szpryc cementowy

40 cm Keramzyt impregnowany
Podtoze gruntowe

P2

2 cm Pomost z desek drewnianych na klockach 10x10cm
3cm Wentylowana szczelina

15 cm Wetna mineralna

20cm Wetna mineralna

Strop istniejacy

P3

2 cm Plytki gresowe WP2

7 cm Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 cm szpryc cementowy

40 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany
Podtoze gruntowe

P4

2 cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Ptyta 0SB z piorem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB

4,8 cm x 4,8 cm Legary drewnianie w rozstawie osiowym co 60 cm
4 cm folia w ptynie i wetna mineralna miedzy legarami

7em Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 cm Szpryc cementowy

35 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany

Podtoze gruntowe

P5

2 cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Plyta 0SB z pidrem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB

4,8 cm x 4,8 cm Legary drewniane w rozstawie osiowym co 60 cm montowane do podtoza

4 cm folia w ptynie i wetna mineralna miedzy legarami

1,5 cm podktad akustyczny

7 cm Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 Szpryc cementowy

16-21 cm Keramzyt impregnowany suchy

Istniejace sklepienie ceglane

UWAGA!

Rysunki nalezy rozpatrywac wraz z czescig opisowg projektu oraz projektami branzowymi.
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Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Ariafiskiego" w ramach
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wentylacji mechanicznej, przebudows instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
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