wykonanie nowych obrébek
blacharskich miedzianych

istniejgca wigzba dachowa do
zachowania

wyrzutnia z pom. sprz. Vw=
40m3/h, wg projektu branzy
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usunigcie istniejgcego pokrycia dachowego, wykonanie nowego pokrycia
dachowego z dachéwki ceramicznej o kolorze zblizonym do istniejgcej dachowki

87

wykonanie nowych obrébek blacharskich
miedzianych

sanitarnej, kolor zblizony do
koloru dachéwki

wyrzutnia z pom. WC Vw=
150m3/h, wg projektu branzy

sanitarnej, kolor zblizony do
koloru dachéwki

montaz rynny poétokragtej miedzianej

wykonanie obrébek blacharskich
miedzianych

montaz rury spustowej miedzianej

uktad stezajgcy wg projektu konstrukcji

skucie istniejgcych tynkow, ptytek

Plytki gresowe 598x298 mm na calej
wysokosci pomieszczenia, gr. 10mm,
rektyfikowane, matowe, biate, uktadane
diuzszg krawedzig poziomo

sufit podwieszany z wodoodpornych
ptyt g-k na ruszcie aluminiowym,
malowany farbg lateksowg, RAL 9003

sufit podwieszany z wodoodpornych
ptyt g-k na ruszcie aluminiowym,
malowany farbg lateksowg, RAL 9003

Plytki gresowe 598x298 mm na catej
wysokosci pomieszczenia, gr. 10mm,
rektyfikowane, matowe, biate, ukladane
dtuzsza krawedzig poziomo

1372

717

skucie istniejgcych tynkow, wykonanie
nowych tynkéw renowacyjnych,
odpornych na zasolenia i zawilgocenia,

|
UWAGAL!
Wszystkie etapy ujete szczegotowo w
czesci opisowej PBW

grzejnik wg projektu branzy

sanitarnej, kolor RAL 9003

uszczelnienie strefy cokotowej
wg opisu do projektu budowlanego

uszczelnienie pasa iniekcji ok. 30 cm
powyzej posadzki, poprzez:

- gruntowanie preparatem, zuzycie 0,15
kg/m2

- natozenie dwaéch warstw
krystalizujgcej mikrozaprawy
uszczelniajgcej
wykonanie przepony poziomej w
technice iniekgji cisnieniowej (otwory
nalezy wierci¢ w scianach budynku od
wewnatrz, w poziomie posadzki,
poziomo lub pod katem ok. 10 stopni.
Otwory o srednicy 12 mm powinny by¢

montaz rynny pétokragtej miedzianej

oddylatowanie belki od $cian 20mm
odizolowanie materiatem hydroizolacyjnym

oddylatowanie belki od $cian 20mm
odizolowanie materiatem hydroizolacyjnym

prace konserwatorskie przy istniejgcym
portalu

prace konserwatorskie przy istniejgcym
portalu

Budynek sgsiedni

projektowane o$wietlenie

poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie

120

168

48

krétsze o ok. 5 cm od grubosci muru,
wywiercone w dwoch rzgdach w
odstepach osiowych co 15 cm, z
przesunigciem w pionie, odstep miedzy
rzedami 6-8 cm), preparat na bazie
krzemianow i estrow,
dwukomponentowy

keramzyt budowlany L

UWAGA!

dylatacja obwodowa
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poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie
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wyréwnane poditoze

ST istniejgca wneka

poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie
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wykonanie przepony poziomej w technice iniekcji
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‘ $rednicy 12 mm powinny by¢ krotsze o ok. 5 cm
NN NN SN NSNS 5 od grubosci muru, wywiercone w dwoch rzgdach
w odstepach osiowych co 15 cm, z
przesunigciem w pionie, odstep miedzy rzedami
istniejaca wneka 97x206 cm 6-8 cm), preparat na bazie krzemianéw i estrow,
dwukomponentowy

dylatacja obwodowa

Plytki gresowe 598x298 mm na catej wysokosci skucie istniejgcych tynkow, wykonanie nowych tynkow

renowacyjnych, odpornych na zasolenia i zawilgocenia, malowanie —
farbg krzemionkowg paroprzepuszczalng, kolor RAL 9003

pomieszczenia, gr. 10mm, rektyfikowane, matowe, —
biate, uktadane dtuzszg krawedzig poziomo

dylatacja obwodowa

1. Mury/$ciany podpiwniczenia nalezy odkopac¢ do gtgbokosci posadowienia. Prace nalezy wykona¢ niewielkimi etapami w celu nienaruszenia statyki konstrukcji budynku, bezwzglednie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek podkopéw w murach/$cianach fundamentowych. Nalezy sie réwniez liczy¢ z brakiem $cisle wyodrebnionego konturu fundamentéw. Wykopy
nalezy wykona¢ w bezpiecznych szalunkach zapobiegajgcych osunigciu sie gruntu, zgodnie ze wszelkimi wymogami bhp.

2. Mury/$ciany podpiwniczenia po odkopaniu powinny by¢ starannie oczyszczone z wszelkiego rodzaju zabrudzen i zanieczyszczen oraz ziemi. Wszelkie ubytki nalezy wypetni¢ a powierzchnig muru/$cian wyréwnac¢ przy uzyciu zaprawy wodoszczelnej.

4. Doktadne prace zwigzane z odtworzeniem hudroizolacji w cze$ci opisowej projektu.

P1

6 cm Bruk kamienny na podsypce
10 cm Jastrych zbrojony siatka
Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia
0,5 cm Szpryc cementowy

40 cm Keramzyt impregnowany
Podtoze gruntowe

P2

2 cm Pomost z desek drewnianych na klockach 10x10cm
3cm Wentylowana szczelina

15 cm Wetna mineralna

20cm Wetna mineralna

Strop istniejacy

P3

2 cm Ptytki podtogowe gresowe WP2

7 cm Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 cm szpryc cementowy

40 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany
Podtoze gruntowe

P4

2 cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Ptyta 0SB z piorem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB

4,8 cm x 4,8 cm Legary drewnianie w rozstawie osiowym co 60 cm
4 cm folia w ptynie i wetna mineralna miedzy legarami

Tem Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 cm Szpryc cementowy

35 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany

Podtoze gruntowe

P5

2 cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Ptyta 0SB z piérem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB

4,8 cm x 4,8 cm Legary drewniane w rozstawie osiowym co 60 cm montowane do podtoza
4 cm folia w ptynie i wetna mineralna miedzy legarami
1,5 cm podkiad akustyczny

7 cm Jastrych zbrojony siatkg

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 Szpryc cementowy

16-21 cm Keramzyt impregnowany suchy

Istniejace sklepienie ceglane

P6

2cm Deski podtogowe drewniane WP1 na kleju

20 cm warstwa konstrukcyjna wg projektu konstrukcji
5cm pustka powietrzna

1,25 cm ptyta g-k na ruszcie aluminiowym

P7

2cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Plyta 0SB z piérem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB mocowana do istniejacego stropu
Istniejacy strop

P8

2cm Ptytki podtogowe gresowe WP2 na kleju

Istniejacy strop
UWAGA!
Rysunki nalezy rozpatrywac wraz z czescig opisowg projektu oraz projektami branzowymi.
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INWESTOR OBREB
Gmina Pinczow 0013

ul. 3 maja 10 Pifczow 28- 400
NR DZIALK]

189, 191/1,191/2,192, 193, 274/

ADRES
ul. Bataliondw Chiopskich 32 Pinczow 28- 400

INWESTYCJA
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Ariafiskiego" w ramach
zadania "Rozwdj spoteczno- gospodarczy Gminy Pifczdw poprzez renowacje zabytkdw: ,Domu
Ariafiskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowe]' wraz z budowsg instalacji wewnetrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudows instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
—ogrzewania,

RYSUNEK

Przekroj B

NR RYSUNKU SKALA REWIZJA STRONA
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