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ul. Batalionów Chłopskich 32 Pińczów 28- 400

189, 191/1, 191/2, 192, 193, 274/1

Rzut piwnic- sufity

Gmina Pińczów
ul. 3 maja 10 Pińczów 28- 400

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku „Domu Ariańskiego" w ramach
zadania "Rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Pińczów poprzez renowację zabytków: „Domu
Ariańskiego” oraz Budynku Stacji Wąskotorowej" wraz z budową instalacji wewnętrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.

BRANŻA

FAZA

DATA

ul. Syrokomli 7/2
30-102 Kraków
www.vostok.design
573 260 59 81 NIP
info@vstk.eu
+48 500 254 099

30.07.2020

Budowlano- wykonawczy

Architektura

mgr inż. arch.
Wojciech Gawinowski

NR UPRAWNIEŃ

MPOIA/055/2010

dr inż. arch.
Wojciech Sumlet

NR UPRAWNIEŃ

MPOIA/053/2011

mgr inż. arch.
Karolina Kocyła

-

PROJEKTANT GŁÓWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANCI

lipiec 2020

D
p.

02

p=
 4

1

EI 60

178
90

D
p.

03

200
90

D
p.

03

200
90

Dp.03

20
090

D
p.

03

EI 60

200
90

D
p.

03

200
90

D
p.

03

200
90

Dp.03

20
09021

0
12

0

p= 129

5451

p= 8

20
697

O
p.08

p= 242 EI 60 65
65

Di.06

p= 0

13
5

70

Op.09

p= 229

6161

N

A

A
CC

EE
F

A_awA_aw

LUN2
B

B

LUN3

I

LUN

A_aw

A
W

LUN2

CR

COCO

CO

CO

CO

CO

CO CO CO

WC Personelu
-1.6
A: 3 m2
H: 250 cm

Magazyn Muzealny
-1.4
A: 28,9 m2
H: 279 cm

Komunikacja
-1.1
A: 6,3 m2
H: 279 cm

Pom. Socjalne
-1.5
A: 7,7 m2
H: 279 cm

Magazyn
-1.8
A: 17,5 m2
H: 260 cm

Magazyn
-1.9
A: 22,4 m2
H: 266 cm

Pom. sprząt.
-1.7
A: 3,2 m2
H: 250 cm

Kotłownia
-1.3
A: 10,7 m2
H: 279 cm

Klatka sch.
-1.2
A: 6,7 m2
H: 279 cm
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LEGENDA:

FX
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ES-SYSTEM S.A.

CO

ES-SYSTEM S.A.

F

B

ES-SYSTEM S.A.
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ES-SYSTEM S.A.

AW
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ES-SYSTEM S.A.
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R
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ES-SYSTEM S.A.

AW2

ES-SYSTEM S.A. AW3

Oprawa LED 595.LED, 830, 4100lm/41W, OPAL, IP44 RAL9016, DRV, on/off, natynkowy

Oprawa LED.3000, PMMA ASM, zw, biały, natynkowy, rozsył asymetryczny

Oprawa, zwieszany, rozsył mieszany, biały, linia pod wymiar

Oprawa LED 510, zwieszany, 1900lm/27W, biały, 3000K

Oprawa LED 740, zwieszany, 2900lm/42W, biały, 3000K

Oprawa LED 870, zwieszany, 3500lm/50W, biały, 3000K

Kinkiet, PMMA SATIN, 1500lm/12W, 927, on/off

raster typu DARKPOINT, natynkowy/zwieszany, 1400lm/12W, 830, IP20, czarny

raster typu DARKPOINT, montaż na szynie 3F,1400lm/12W, 830, IP20, czarny

Projektor 85.LED RA>97, 4000K, 2300lm 32W IP20 RAL9016 on.off 60° i 40°

Szyna trójfazowa 3m, biała

Oprawa LED, IP66, -20°<Ta<35°, PC, 4000lm/27W, 830, korpus czarny, on/off, zwieszany

downlight natynkowy, LED Q80, 1000lm/10W, 50°, IP20, 830, biały

Oprawa 320 LED, IP40, 3000lm/45W, 830, centralny monitoring, jednozadaniowa

czujnik ruchu 360o

Oprawa LED, IP65, nt, LUN-G 1x3 TA/TC 1 WD, 1h, jednozadaniowa, centralny monitoring

Oprawa LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 VWD, 1h, jednozadaniowa, centralny monitoring

Oprawa LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 CR, 1h, jednozadaniowa, centralny monitoring

Oprawa LED ASON-G 100 TA/TC 1, kinkiet, jednostronna z piktogramami, 1h, dwuzadaniowa, centralny monitoring

Oprawa LED, nt , IP40, VSZ-G 1,2 TC 1, dwustronna z piktogramami, 1h, dwuzadaniowa, centralnie monitorowana

Oprawa IP65 LED-HO, OP3-G 1x1 TC 1 VWD N, 1h, dwuzadaniowa, centralnie monitorowana, z grzałką
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UWAGA!
Rysunki należy rozpatrywać wraz z częścią opisową projektu oraz projektami branżowymi.


