1 160 1 1 1 1754 1 ‘
160 679 L 300 % 775 221 L
zabezpieczenie wigzby dachowej ‘ s ‘ . . B . ‘/‘ ‘ ’ N ‘ R . ; . ‘ 7 . .
wielofunkeyjnym preparatem o formule demontaz istniejgcej dachowki, wykonanie nowego pokrycia z = ~ demontaz istniejgcej dachowki, wykonanie nowego pokrycia z istniejgca wigzba dachowa do
zelu do drewna o kazdej wilgotnosci ‘ dachowki cTeramlczneJ o kolorze zblizonym do istniejgcej ‘ ‘ .“1‘ ~ ‘ dachéwki ceramicznej o kolorze zblizonym do istniejgcej ‘ zachowania
| | +815 | | | ( | |
/k o
y ~0
istniejgca wiezba dachowa do ‘ /ﬂgf | :,ﬁ_—‘_ [ ! \ [l ||l o L ‘ E - ‘ ‘ zabez_pigczenie wi_ezby
zachowania, zabezpieczona do klasy ‘ = ‘ T dachowej W|elofunkgy]nym
NRO f l I T ‘ preparatem o formule zelu do
‘ 2 | ) ‘ ‘ | ‘ drewna o kazdej wilgotnosci
i i i
} t | { |
| /3 | | | i |
projektowane elementy wiezby 1 [ o ool [ = F 0 [ 0 ] o
dachowej wg projektu konstrukcji ‘ // ' — ‘ = ‘ ‘ i i ‘ i i i 1 i 1 A
projektowane o$wietlenie = = —] = s %
N
8 y 3 || | | |
A y wykonanie obrébek z blachy
‘ ‘ p ‘ ‘ - } miedzianej
elementy konstrukcji do demontazu wg f o
projektu konstrukcji A ‘ F—a—g ‘ ‘ ‘
o ~T| ~T| o
wn— g  E— — Yol
< i B
montaz rynny poétokragtej miedzianej H E— montaz rynny potokragtej
‘ I ‘ NP ‘ - ‘ = ‘ NN miedzianej
[oe) ut —] ™) ~ ™| | ¢
& &
477 Hon o i ‘ =l ‘ ‘ ! L+4'89
+. 1 F 1 F u] 1 F :‘
00|  E— I
~
uktad stezajacy wg projektu N 2 = . - .
konstrul?cji Jacy wg prol — § projektowane |o$wietlenie wg _ |
‘ ‘ ‘ projektu branzy elektrycznej ‘ ‘ 9
(=] — —
25| b S 814 ‘ ‘ 41 ‘ = ‘ 1195 = = 60 wykonanie obrobek z blachy
- ! ! ! ! | N miedzianej
25 107 % 100 % 100 % 100 L 100 % 100 100 % 107 41 69 % 100 % 100 % 100 L 210 L 100 % 100 % 100 Ap 100 L 100 % 17 50 N
1 T _J+35 7 P2 1 1 | H 1 1 ‘ | | 1 1 (349 | \ \ 1 1 1T m B 1 \ 1 | - )
. - - - : D - ] ] | | | = prace przy elewacji wg programu
SRR o e A R S R SIS s 7 j % gty ] — prac konserwatorskich
- ‘ ™ DX \é ™ ™) ™ ™ o ? o ‘ [T
ia istnie 5 P S o = = o o~ o ol o ~ 3 ~O -0
skucie istniejgcych tynkéw, wykonanie  — Q I N N N N © 0 ~
nowych tynkéw renowacyjnych, ‘ } ‘ ‘ 3 ‘ o @) ‘ wykonanie obrébek z blachy
odpornych na zasolenia i zawilgocenia, - 0 miedzianej
malowanie farbg krzemionkowg 1292 grzejnik retro, -~ 3 +2,82 N v -
paroprzepuszczalng ‘ ~ = ‘ N kolor RA" 9003 - ~ ‘ ‘ = ‘ =
e . ) ; & 7] wg projektu ® +2,62 N
ikl\jfley:stm,:ijav?,yrc: t)\/Arllkowr,] W);]konanle branzy — T N wymiana okna wg zestawienia
owych tynkow renowacyjnych, ) ‘ L projektowane o$wietlenie wg ‘ sanitarnej ‘ ‘ ™ ‘ S - ‘ stolarki okiennej
odpornyc.h na zasolenlq i zawilgocenia, projektu branzy elektrycznej N N t - gyzejnik retro, kolor RAL 9003
malowanie farbg :(rzemlonkowa ‘ T~ M ‘ N ‘ ‘ ¢ ‘ g projektu branzy sanitarnej ‘ 2 " kolor RAL 9003
paroprzepuszczalng 3 e grzejnik retro, kolor
demontaz istniejgcego wykonczenia Y 4 < N istniejaca wneka 87x117x33 cm 2 3 wg projektu branzy sanitarnej
posadzki, wykonanie podtogi wg =~ /s N ! - -
warstw P7, wykoriczenie WP1 o | | § & N % \ & & \ \ N \ I~ ] \ .
d taz istniei KoF . 2 N N 7/ N N \ - 3 wykonanie obrébek z blachy
emontaz istniejgcego wykonczenia race prizy tynkach =] ot miedzianej
posadzki, wykonanie podtogi wg ‘ — cokét drewniany h= 10cm 4 ‘ o o ‘ ‘ E P |||:i) S| ’yv z ba/dgr% § ‘ «® o prace P"Z)l’(tlyﬂkat‘)?hdwg ‘ !
warstw P7, wykornczenie WP1 g ]m fl 2 s . = r konsehwatopskich Vﬂg:emafor:kiiﬂ I skucie istniejgcych tynkow,
skucie istniejgcych tynkow, wykonanie i L7 e —a N wykonanie nowych tynkow
nowych tynkéw renowacyjnych, ‘ | — N ‘ ‘ ‘ , . —a 0 ‘ , . _ ‘ renowacyjnych, odpornych na
odpornych na zasolenia i zawilgocenia, ‘ (w : o7 o7 — cokoét drewniarty-h=—t0er o § r cokét drewniany h= 10cm zasolenia i zawilgocenia,
malowanie farbg rrzemionkowa 4‘2 , 354 15 N ‘ 39 | 142 o 343 ‘ 95 651 | @ Al ‘ 26 - manwanle;::ggé;zpeurglzoanI:l)r\:?
T\;\(/)Aprezzruszcza " 42 354 15 27 110\ 261 42 1 98 1Mé 124 44 || 58 95 9 Ul 292 19 4\ 117 19% 195 71 26y = kolor RAL 9003
N | +0 N
Wszystkie etapy ujete szczegdtowo w —o 0,00 o 3 PS < - :
ol oni ; -0,14 | = uszczelnienie strefy cokotowej
czesci opisowej PBW N | 0,25 — ; :
& Q& Q0| Qo & ! ! ~ N wg opisu do projektu budowlanego
1.wykonanie wykopu, osuszenie muru, ‘ ‘ ‘ ‘ == ‘ At
oczyszczen.ie, uzupgh]ienie upytkéyv, & *ﬁ? f Q[ Qg & & \1 = — | o wymiana stolarki okiennej wg
E?Xlli?cﬁﬂlgar;far\lfv/ys\c/&zz c\)/«g;rgzvx(l;naecj ‘ 4 24 = ‘ S ‘ ‘ l:v SRS ‘ - - zestawienia stolarki okiennej
) 0| . .
2.zagruntowaé gteboko penetrujagcym — ka stal 3 I S =~ T S wykonanie obrobek z blachy
preparatem polimero-krzemianowym istniejaca belka stalowa é v ) N istniejgca wneka -0,72 1,12 . miedzianej
3. 2 warstwy szlamu uszczelniajgcego, ‘ — \ N ‘ ‘ ‘ 1
zagruntowac¢ emulsjg bitumiczng, y < — oo . . . . -
szpachlowanie masg izolacyjna, o = o @
natozenie dwusktadnikowej masy ‘ ‘ N ‘ ‘ % ‘ B I i R R R
bitumicznej typu KMB 32 ~
g & uszczelnienie strefy cokotowe;j N o .
UWAGAI ‘ ~ wg opisu do projektu E ‘ - <t ‘ ‘ N N ‘ obrzeze betonowe 8le\0)\(1\()/053rt1 R
Wsz’y§tki¢ etapy ujete szczegétowo w budowlanego = _ < o o =k N 3 9 geowloknina
czesci opisowej PBW 7 ‘ i ~ = ‘ I . ‘ ‘ NIRS — cokot z plytek h= 10cm Id ‘ & N ‘ LOREILO
cokot z ptytek h= 10cm I ‘ | @ n‘ | N : //N
3 [ |
~N
keramzyt budowlany L
uszczelnienie pasa iniekji ok 30 cm & i 246 15 245 i 219 28 o4 S 336 || 1o cokétzplytek h=10cm 45 _ 97 | NS SIS I AN
powyzej posadzki, poprzez: f =] Q 2 o L -
; - ) 3 3 - uszczelnienie pasa iniekcji ok.
- gruntowanie preparatem, zuzycie 42 246 15 73 110 62 42 118 P 101> 42 1 104 15 115 105 | 95 651 fl 97 | 30 cm poevyiej posaJ(:Izki
0,15 kg/m2 N i P3 -3,08 I I I N L [ [ .
- nalozenie dwdch warstw N =T istniejaca wneka P gruntowanie pregggtzeerﬁ'
krystalizujgcej mikrozaprawy > o - L )
uszczelniajacej /ﬁ R R R R R R R R KB R R R R R S oA R R YR Y SR IR IR IR SR 1 RIOR RICRRERIY \*\\ -3,37 \ -3,37 ol \ NI zuzycie 0,15 kg/m2
,,,,,,,,,,,,,,,,, o2 e L o A= e sy o D e Bevie Daris OLoCIOL SIS SIOLY, e orsesierosiere 8] [ ] I N NN - natozenie dwoch warstw
wykonanie przenony poziomei w OO 50 S SRS SR SRR SRS SRR ERRS LS e O O e O Lre e Pire S IRERAS BRSRRERAEELS RS 2 . ) 7 2 krystalizujgcej mikrozaprawy
y! przepony p: ) ‘ ‘ ‘ ‘ R e e S WL G S e WL S WL S WL WL ok S e e L B G o O O e P O o 8 e e P S e WY j\ Iniaiacei
technice iniekcji ci$nieniowej (otwory 3 | =k h—Wﬁﬁ%ﬁ Lol %;8%&;@83%&-— i W%&Q&&% 3 — 8&%&%&%&%&%&%&%&%&%@@ W&& Q&&W Q5! M&%&Qﬁ%&%&&%&%g %5? s uszczelniajgcej
NLE el OS] PN N NN NN NN NN~ NS < / A A NN ioPy8in ; opEiio oo Bpkio
nalezy wiercic w Scianach budynku od N 3597 i R CROCCROCROCROCROSRO SRS RO R R S CROCROCROCROSROCROSROSRC O, lsselselaelesateete Joteoteeli e oot s el eleele ete
WewnatrzY Wpoz|0m|e posadzk|Y {Ts] rs) | b BT b la Ia Iat - lat lat Iat Iat e o f\\ lat Iat o BT b o - o Ia Ia Ia la - Iat It lat lat 14 — !\/ lat It lat lat Iat laY b \\ L —
poziomo lub pod katem ok. 10 stopni. f grzejnik retro, kolor RAL 9003 N AN 3884 N AN
Otwory o srednicy 12 mm powinny by¢ dylatacja obwodowa 7, wyréwnane podtoze wg projektu branzy sanitarnej wyréwnane podioze dylatacja obwodowa
krétsze o ok. 5 cm od grubosci muru, 0 259 72 407 789
wywiercone w dwoch rzgdach w 7 : ) .
odstepach osiowych co 15 cm, z [ 1’ poziom fundamentéw do sprawdzenia S . . L i . : : : IR ; ) ] I ; : - - wykonanie przepony poziomej w technice < N : } :
przesunigciem w pionie, odstep na budowie skucie istniejgcych tynkéw, wykonanie poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie skucie ok. 6¢cm istniejgcej posadzki, wykonanie podtogi drewnianej L— poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie lknlekq_l cisnieniowej, preparat na bazie poziom fundamentéw do sprawdzenia na budowie
miedzy rzedami 6-8 cm), preparat na nowych tynkéw renowacyjnych, konanie przepony poziomei w technice o o . rzemianow i estrow
bazie krzemianow i estrow, odpornth na zasoleniq i zawilgocenia, ——— Wyiniekc}i cﬁ)éﬁiepniozvgj,?repa{':; na balzie istniejgca dylatacja migdzy budynkami
dwukomponentowy malowanie farbg krzemionkowg Krzemianow i estrow
paroprzepuszczalng, kolor RAL 9003 3
skucie |stn|919cych tynkovy, wykonanie sufit podwieszany z & skucie istniejgcych tynkéw, wykonanie nowych tynkéw skucie istniejgcych tynkéw, wykonanie nowych tynkéw
nowych tynkéw renowacyjnych, . - i ; . N i . .
wodoodpornych ptyt g-k na ruszcie renowacyjnych, odpornych na zasolenia i zawilgocenia, renowacyjnych, odpornych na zasolenia i zawilgocenia,

odpornych na zasolenia i zawilgocenia,
malowanie farbg krzemionkowag
paroprzepuszczalng, kolor RAL 9003

UWAGA!

1. Mury/$ciany podpiwniczenia nalezy odkopa¢ do gtebokosci posadowienia. Prace nalezy wykona¢ niewielkimi etapami w celu nienaruszenia statyki konstrukcji budynku, bezwzglednie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek podkopéw w murach/$cianach fundamentowych. Nalezy sie réwniez liczy¢ z brakiem $cisle wyodrebnionego konturu fundamentéw.

aluminiowym, malowany farbg
lateksowa, RAL 9003

Wykopy nalezy wykona¢ w bezpiecznych szalunkach zapobiegajgcych osunigciu sig gruntu, zgodnie ze wszelkimi wymogami bhp.
2. Mury/$ciany podpiwniczenia po odkopaniu powinny by¢ starannie oczyszczone z wszelkiego rodzaju zabrudzen i zanieczyszczen oraz ziemi. Wszelkie ubytki nalezy wypetni¢ a powierzchnie muru/$cian wyréwnac przy uzyciu zaprawy wodoszczelnej.
4. Doktadne prace zwigzane z odtworzeniem hudroizolacji w czesci opisowej projektu.
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malowanie farbg krzemionkowa paroprzepuszczalng, kolor

RAL 9003

malowanie farbg krzemionkowg paroprzepuszczalng, kolor

RAL 9003

P1

6 cm Bruk kamienny na podsypce
10 cm Jastrych zbrojony siatka
Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia
0,5 cm Szpryc cementowy

40 cm Keramzyt impregnowany
Podtoze gruntowe

P2

2 cm Pomost z desek drewnianych na klockach 10x10cm
3cm Wentylowana szczelina

15 cm Wetna mineralna

20cm Wetna mineralna

Strop istniejacy

P3

2 cm Ptytki gresowe WP2

7 cm Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 cm szpryc cementowy

40 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany
Podtoze gruntowe

P4

2 cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Ptyta 0SB z piorem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB

4,8 cm x 4,8 cm Legary drewnianie w rozstawie osiowym co 60 cm
4 cm folia w ptynie i wetna mineralna miedzy legarami

Tem Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 cm Szpryc cementowy

35 cm Keramzyt gruboziarnisty impregnowany

Podtoze gruntowe

P5

2 cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Ptyta 0SB z piérem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB

4,8 cm x 4,8 cm Legary drewniane w rozstawie osiowym co 60 cm montowane do podtoza
4 cm folia w ptynie i wetna mineralna miedzy legarami
1,5 cm podktad akustyczny

7 cm Jastrych zbrojony siatka

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia

0,5 Szpryc cementowy

16-21 cm Keramzyt impregnowany suchy

Istniejace sklepienie ceglane

P7

2cm Deski podtogowe drewniane WP1

1,5 cm Ptyta OSB z pirem i wpustem

2,5 cm Ptyta 0SB mocowana do istniejacego stropu
Istniejacy strop

m

8 cm Kostka granitowa

5 cm Podsypka piaskowa

30 cm Podbudowa z kruszywa tamanego
Grunt rodzimy
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Rysunki nalezy rozpatrywac wraz z czescig opisowg projektu oraz projektami branzowymi.
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