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03-946 Warszawa
PROJEKT BUDOWLANY
~Projekt zagospodarowania Skateparku - realizowanego z
budzetu obywatelskiego na rok 2020 dia miasta Pinczéw”
Dziat | | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria budowlana: Vi
OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery dziatek):

Teren rekreacyjny - Skatepark, ul. Pateki, m. Pihczéw
Dziatka nrew.: 26/21, obreb 12

INWESTOR (nazwa, adres):

Gmina Pihczow
ul. 3-Maja 10, 28-400 Pihczow

UMOWA (numer, data):

1D.272.3.2020.BB

NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Kod gtéwny przedmiotu zamowienia:

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw
zielonych

Grupa robét: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kategoria: CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

PROJEKTANCI (specjalnos¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko,

uprawnienia):

Zakres opracowania

Tytut, imie, nazwisko, numer
uprawnien, specjalnosé

-

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr.
MA/KK/194/05w specjalnosci branzy
architektonicznej numer ewidencyjny:
MA/023/05

Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek 1 } WUP
Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter ’V” | |

Sprawdzajqgcy ot
Architektura krajobrazu mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk -

Warszawa, 28.04.2020 r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
DZIAL | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZGLOSZENIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM:

- projekt zagospodarowania terenu: matqg architekture, urzgdzenia rekreacyjne skateparku
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Uprawnienie architekta
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Rafal CHILIMONIUK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/023/05,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1780.

Cztonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-06-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1780-6FD8-2F17-8C6D-1B11

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Warszawa, 28.04.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,Projekt zagospodarowania Skataparku - realizowanego z
budzetu obywatelskiego na rok 2020 dla miasta Pihczow ", opracowana na
podstawie nr umowy: 1D.272.3.2020.BB. pomiedzy:
e Gming Pinhczow, ul. 3-Maja 10, 28-400 Pinczow,
e 7z firmqg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a

lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowanq przez Urszule Cwiek — wiascicielke,

obejmujgca swym zakresem (w wersji fradycyjnej i elektronicznej):

e projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu objetego
opracowaniem;

e przedmiarrobdt (oddzielna oprawal);

e kosztorys inwestorski (oddzielna opraway);

Dokumentacja zostata  wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy  technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 tekst jednolity) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w
projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami. Projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawq z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U.2018.0.1191 t. .
Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autorow.

PROJEKTANCI I

. 0]
mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK {/l W
/

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter wawﬁ 1/24///1/&’"

mgr inz.arch. Pawet Chilimoniuk
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 1D.272.3.2020.BB zawarta pomiedzy Gming Pinczdw , ul. 3-Maja 10, 28-400
Pihczow, a firmg LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzibg w Warszawie przy ul.
Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowangq przez Urszule Cwiek.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opracowana przez: mgr
inz. Rafata Grzybczaka;

e Wizja lokalna oraz pomiary wykonane w kwietniu 2020

e Wytyczne Inwestora — Urzedu Gminy Pihczéw

e Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

e Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w spawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw™ (Dz. U. nr 109, poz. 719),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839),

e Obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt zagospodarowania Skataparku -
realizowanego z budzetu obywatelskiego na rok 2020 dla miasta Pihczow”,
opracowana na podstawie nr umowy: 1D.272.3.2020.BB, dziatki nr ew.: 26/21, obreb
12, Pinczow.

1.2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Zamierzenie jest przedsiewzieciem jednoetapowym, jezeli Inwestor nie wprowadzi

etapowania inwestyciji.
1.3. ZAMAWIAJACY
Gmina Pihczow

ul. 3-Maja 10, 28-400 Pihczow
1.4. PROJEKTANCI

Architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu):
mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek
mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter
mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk
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1.5. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do redlizacji inwestycji, jak réwniez
odprowadzenie Sciekdéw, readlizowane bedqg za posrednictwem medidw
znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie.
Poniewaz sposéb wykorzystania medidw zwigzany jest $cisle z organizacjg robodt,
decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do
poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty
wykorzystania  mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen
pomiarowych.
2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
»Projekt zagospodarowania Skataparku - realizowanego z budzetu obywatelskiego
na rok 2020 dla miasta Pinczow ". Projekt zaktada utworzenie atrakcyjnej przestrzeni
umozliwiajgcej rekreacje dla jezdzgcych na deskorolkach, rolkach i rowerach typu
BMX.
Dla terenu wg MPZP UCHWALA Nr XL/372/09 RADY MIEJSKIEJ W PINCZOWIE z dnia 25
listopada 2009 r. dopuszczalna jest funkcja jako przeznaczenie podstawowe - ustugi
sportu i rekreacji, dopuszcza sie lokalizacje urzgdzehn matej architektury. Dopuszcza
sie lokalizacje nowej zabudowy. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 %
powierzchni terenu objetego liniami zabudowy. Udziat powierzchni biologicznie
czynnej minimum 60 % powierzchni terenu - oznaczonego symbolem CUS/ZZ1.
2.1.1. OGOLNE ZAGADNIENIA BUDOWLANE
Nawierzchnie betonowe - wg niniejszego projektu, w dalszej czesci opracowania.
Obrzeza nawierzchni i ciggdw komunikacyjnych betonowe.
Mata architektura - wg niniejszego projektu, w dalszej czesci opracowania. Projekt
zaktada lokalizacje réznorodnego  sprzetu  umozliwiagjgcego rekreacje dla
jezdzgcych na deskorolkach, rolkach i rowerach typu BMX.
Spis nawierzchni wg niniejszego projektu, w dalszej czesci opracowania.
2.2. STAN PRAWNY TERENU
Witascicielem terenu dziatki 26/21 obreb 12 Pinczéw, jest Gmina Pihczow.
2.3. STAN ISTNIEJACY
Przedmiot zamowienia tj. teren pod budowe skateparku, znajduje sie przy ulicy Pateki
w Pihczowie, na terenie OSrodka Sportu i Rekracji, na dziatce ewidencyjnej o
numerze 26/21. Teren w catosci pokryty jest rodlinnosciq trawiastqg, o wzglednie
rownej rzezbie terenu (réznice wysokosci do 0,2 m). Po wschodniej stronie terenu
zagospodarowania znajduje sie strefa z urzgdzeniami do ¢wiczen "street work out".
Do terenu prowadzi droga od strony pétnocnej oraz potudniowo-wschodnie;.
2.3.1. Warunki posadowienia obiektu
Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkdw gruntowo — wodnych w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z2012r., poz.463)
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Stwierdza sie, iz w rejonie lokalizacji projektowanych obiektéw, wystepujg proste
warunki gruntowe - stwierdzono wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, nie obejmujgcych gruntéw stabonos$nych, przy
zwierciadle woéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku niekorzystnych zjawisk geologicznych. Konstrukcja obiektu zgodnie z
klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia (Dz. U. 2012 nr 0 poz 463 z dnia 25 kwietnia) zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej - niewielkich obiektow budowlanych o prostych
warunkach gruntowych.
2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt uwzglednia stworzenie (zgodnie z rys. A-1, A-2):

e nawierzchni betonowej jednolitej pod urzadzenia do jazdy,

e zlokalizowania na terenie urzgdzen do jozdy na deskorolkach, rolkach i BMX,

e uUmieszczenie na terenie obiektdw matej architektury fj. tawki z oparciem,

koszéw na odpady oraz tablicy z regulaminem skateparku,

¢ wykonanie niewielkich wysepek zieleni z nawierzchniqg trawiastq,

e nasadzenia drzew - dgb szyputkowy "Fastigiata” - 3 szt.
2.4.1. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie wykorzystane w zagospodarowaniu terenu:

e nawierzchnia betonowa pod urzgdzenia do jazdy o okreslonej grubosci

(tgcznie 960 m2):

Na zaprojektowanym terenie bedzie wykonana nawierzchnia w postaci betonu
szlifowanego powierzchniowo utwardzonego. Jest to najbardziej optymalna
nawierzchnia na sketpark, poniewaz musi by¢ gtadka ze wzgledu na mate koétka
deskorolek i tyzworolek, charakteryzujgca sie wysokg odpornosciq na punktowe
uderzenia a struktura tego materiatu powoduje najmniejszg urazowos¢ i posiada niski
wspotczynnik oporu toczenia. Podtoze pod projektowang nawierzchnie powinno
spetniac¢ warunki nosnosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli istniejgce podtoze nie bedzie spetniato
wyzej wymienionych warunkéw bedzie trzeba zastosowac odpowiedniq wymiane
gruntu lub wzmocnienie istniejgcej nawierzchni tak, aby uzyska¢ grupe nosnosci G1.
Ze wzgledu na gtebokosé przemarzania gruntu w danej lokalizacji (1m), wskazane
jest aby na etapie realizacji budowy nawierzchni betonowej zastosowaé warstwe
fitracyjng gruntu tzn. zwir lub piasek, do poziomu przemarzania.

Wykonanie nawierzchni betonowej:
o Utozenie geowtdkniny separacyjnej z wtdkna ciggtego 100g/m2 np.
GEOGEBEL T_150,
o ptyta betonowa jako nawierzchnia o grubosci 15 cm z betonu C25/30 (B30) z
dodatkiem wtdkien polipropylenowych w ilosci 0,9kg/m3, hydrotechnicznego
W8, mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymatosci na Scieranie 2,5 cm3/50 cm? z
posypkg kwarcowq zacierang na gtadko podczas betonowania,
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o ptyta betowa ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm
jednostronnie fazowanym na réwno w stosunku do ptyty, utozonym na tawie
betonowej z oporem z betonu minimum C12/15 (B15).

Miedzy ptytq betonowq, a obrzezem nalezy utozy¢ tasme dylatacyjng wykonang ze
spienionego polietylenu. Obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gérna
ptaszczyzna pokrywata sie z ptaszczyzng ptyty.

W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego
maks. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe
dzielgce jg na fragmenty gwarantujgce zachowanie zatozonego celu, ktéremu ma
stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje
masqg poliuretanowq. W przypadku betonowania jednej posadzki w dwdch lub
wiecej polach nalezy wykona¢ potgczenie pdl betonowanych w réznym czasie
przez wspdlne zbrojenie pretami lub siatkg, albo specjalnie wstawionymi pretami
stalowymi gtadkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, tgczgcymi sgsiednie
pola; prety te powinny byc zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich
przesuwania poziomego w jednym z tgczonych pdl. Spadek ptyty wielostronny od
0,5-1,5 % (dopuszcza sie spadek wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 1,5%, po
konsultacji z projektantem urzgdzen skateparku). Obrzeza uktadane sg fazowaniem
na zewnaqtrz.

Nawierzchnia betonowa - uktad warstw:
o gruntrodzimy
o podbudowa - warstwa filtracyjna - pospodtka/piasek/zwir - 30 cm (lub w
przypadku dostosowania do poziomu przemarzania gruntu - 80 cm)
geowtdknina
chudy beton B10/15-5cm
nawierzchnia jezdna - beton B30 - 15 cm

2.4.2. URZADZENIA SKATAPERKU
Zestawienie urzqadzen - montowane po wykonaniu nawierzchni betonowe:
e Rail -2 szt.

Materialy i wymiary: stal ocynkowana, rury stalowe o $r. 60,3 mm, wszystkie elementy
metalowe w urzgdzeniu ocynkowane metodqg ogniowq, rurki w wykopach zalewac
betonem klasy minimum B20, w przypadku gdy rail wystepuje z boku elementu
betonowego, tqczy sie go za pomocq srub i dospawanych uszy tgcznikowych z
betonem. Wymiary urzgdzenia: 480x60 cm.
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e Combinationnr 16 -1 szt.

Materiaty i wymiary: konsfrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy B30 oraz
elementéw stalowych ocynkowanych, wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu
ocynkowane sg metodqg ogniowq, w sktad zestawu wchodzi 2xBOX 980 + 4x Coping
Ramp 980. Wymiary urzadzenia: 460x240x98 cm.
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e Fun-Box 50

Materiaty i wymiary: konstrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy B30 oraz
elementéw stalowych ocynkowanych, wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu
ocynkowane sg metodg ogniowq, w sktad zestawu wchodzi Box 700 + 2x Coping
Ramp 700 + Bank 600 + Curb 700. Wymiary urzgdzenia: 414x495x70 cm.
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e Quarter 3-1 szt.

Materiaty i wymiary: konstrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy B30 oraz
elementéw stalowych ocynkowanych, wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu
ocynkowane sg metodqg ogniowq, w sktad urzgdzenia wchodzg 4x Box 980 + 2x Bank
980 + 2x Ramp 980 + Barierka. Wymiary: 490x385x208 cm.

Baninrka 2 rury
B 32 S

e Spine Ramp 800 - 1 szt.

Materiaty i wymiary: konsfrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy B30 oraz
elementéw stalowych ocynkowanych, wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu
ocynkowane sg metodg ogniowq. Raompa montowana jest jako samodzielny
zestaw, elementy betonowe zestawu impregnowane i malowane preparatami i
farbami. Wymiary urzgdzenia: 120x294x80 cm.

1_|1_| |__ 1200
A

rurg @48 3xi 9

=200

| 740 | 00 | 3(1 1470 |

e Olly Box - 2 szt.

Materiaty i wymiary: konstrukcja wykonana z betonu klasy B55, oraz elementéw
stalowych ocynkowanych metodqg ogniowq, urzgdzenie sktada sie z Wall Box oraz
nadstawki, zestaw montowany jest jako samodzielne urzgdzenie lub jako czesc
wiekszego zestawu, elementy betonowe impregnowane i malowane preparatami i
farbami. Wymiary urzgdzenia: 240x120x50 cm.
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Materiaty i urzgdzenia: konstrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy C25/30,
ostona urzgdzenia wykonana z rur oraz blachy o grubosci 3 mm, orurowanie boczne
wykonane z rury, zestaw sktada sie z dwdch elementdw typu Quarter Pipe oraz ptyt
podtogowych, wszystkie elementy stalowe w urzgdzeniu ocynkowane metodg
ogniowq, fundamenty nalezy wykona¢ co najmniej z klasy C16/20, elementy
betonowe zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi preparatami do

impregnaciji betonu. Wymiary urzgdzenia: 1031x3%0x 300 cm.
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e Double Quarter Pipe - 1 szt.

Materiaty i wymiary: konstrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy B30 oraz
elementéw stalowych ocynkowanych metodg ogniowq, wszystkie elementy
metalowe w urzqgdzeniu zabezpieczone antykorozyjnie, elementy betonowe
impregnowane preparatami i malowane farbami. Wymiary urzgdzenia: 290x240x98
cm.
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2.4.3. URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie roznorodne elementy matej architektury:
e tawka z oparciem - 2 szt.

Materiaty i wymiary: konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej, siedzisko tawki
wykonane z olejowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki
atmosferyczne, wszystkie elementy stalowe tawki sq zabezpieczone antykorozyjnie,
opcjonalnie malowane wysokogatunkowymi farbami akrylowymi, strukturalnymi.
Wymiary urzgdzenia: 186x77x36 cm.
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profilowane katowniki stalowe /

1860 380

e kosz na odpady - 2 szt.

Materiaty i wymiary: konstrukcja wykonana z rury stalowej, daszek urzgdzenia z
blachy o grubosci 3 mm, na state potgczony z konstrukcjg, kosz wyposazony w
zamek blokujgcy/uwalniajgcy wyciggniecie wiadra w celu oprdznienia, catosc
urzgdzenia ocynkowana ogniowo. Wymiary urzgdzenia: 47x105 cm.
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1050

660

e regulamin skateparku - 1 szt.

Materiaty i wymiary: konstrukcja urzgdzenia z rur stalowych oraz pretéw, tablica

wykonana z blachy, konstrukcja stalowa zabezpie

czona antykorozyjnie, montowane

po przez fundamentowanie z betonu B30. Wymiary: 61x200x4,8 cm.

610

495

700

G‘
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UWAGA: w czesci rysunkowej znajdujq sie doktadne karty techniczne urzgdzen wraz z
szczegotowym zestawieniem wymiardw poszczegdlnych elementdw zestawow.
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2.4.4. NASADZENIA ROSLINNOSCI PROJEKTOWANEJ

Na terenie zaprojektowano niewielkie wyspy z roslinnoscig trawiastg oraz drzewami.
Kompozycje zieleni ptynnie komponujg sie z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu.

Zestawienie rodlinnosci projektowanej:

1. Dgb szyputkowy "Fastigiata" - Quercus robur "Fastigiata” - 3 szt. wys. 200-220, obw.
14-16 cm.

Parametry roslin do nasadzen:
e drzewa - obwdd pnia mierzony na wysokosci 1 m powinien mie¢ 14-16 cm.

2.5. ZABIEGI AGROTECHNICINE

Grunt  powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek — resztek
budowlanych. Miejsca, w ktérych nastgpito znaczne zageszczenie podtoza, poprzez
sktadowanie materiatdw, ruch pojazddw, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt
powinien by¢ spulchniony na takg gtebokos$¢, aby miec¢ pewnose, ze w miejscach
tych nie bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaorac,
z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu
kultywatora lub recznie (w obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyrdwnac
powierzchnie.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia:
a) ziemia rodzima w ilosciach niezbednych do ponownego wykorzystania;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byc
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
i powinna posiada¢ mozliwos¢ zapewnia niezbednych do rozwoju sktadnikow
mineralnych poszczegdlnym gatunkom roslin; po przekopaniu terenu na gtebokos$c
szpadla nalezy zastosowac 10 cm warstwe kompostu mieszajgc go z ziemig
i starannie wyréwnac;

UWAGI OGOLNE:

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Materiat rodlinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidtowo oznakowany.
Nalezy sadzi¢ rodliny z pojemnikdw, zgodnie z wykazem rosdlin w tabeli. Rosliny nie
mogg nosi¢ Sladdw uszkodzeh mechanicznych, niewtasciwego nawozenia, choréb
czy szkodnikéw. Materiat roslinny musi by¢ dobrze zahartowany i uksztattowany
z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkow.
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System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidtowo rozwiniety,
nieprzesuszony, a korzenie nie opasujq bryty dokota. Bryta korzeniowa musi ponadto
by¢ odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden sposéb ani nieporazona
chorobami. Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku.

Liscie rodlin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy
o nienormalnych dla gatunku odbarwien.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po
zakohczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.
Wielkosci dotéw powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu
roslinnego.

2.5.1. SADZENIE DRZEW

Wymagania szczegodtowe dotyczgce materiatu roslinnego.

e miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq;

e drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemiq zyzng
Z hydrozelem;

e przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline tfrzeba odchwascic¢ teren;

e jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno
i Scianki ofworu aby roslinie umozliwic przenikanie do otaczajgcego podtoza;

e drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny
(15.11-15.1V) lub jesienny (15.X-15.XI);

e W okresie wegetaciji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

e drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

e rofline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci,
na jakiej rosta;

e ziemie ubi¢ wokoét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu
osiadaniu rodliny po posadzeniu (zachowac ostroznoSC przy szyjce
korzeniowej);

e posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocq 3 palikdw
(wysokos¢ palikbw powinna siegac ponizej korony)

e paliki potgczyc¢ 3 listewkami poprzecznymi

e palikiilistwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

e taSmqg parciang umocowac pien drzew do palikdw na 2 wysokosciach;
w potowie wysokoSci pnia i na wysokosci goérnych listew; tasme wigzac
w osemke;

o uformowac mise wokdt drzewa o srednicy 1m i intensywnie podlac;

e mise wypetni¢ przekompostowang korg sosnowq ( warstwa 6 cm).
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Korona drzew:

e symeftryczna, wyraznie wyksztatconym pagkiem wierzchotkowym, rGwnomiernie
rozgateziona w sposdb typowy dla gatunku i odmiany z prostym
przewodnikiem,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
bez przycietych peddw,

e odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do
wielkosci catego drzewa,

e barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace
sie, z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi, pagki
kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e $lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

2.5.2. ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE PODLOZA POD TRAWNIK

Prace przygotowawcze przed zatozeniem trawnika nalezy rozpoczgé od
przygotowania podtoza pod. Pierwszym etapem jest uprzgtniecie terenu po
budowie, folii, gruzu, kawatkéw styropianu, desek, poza tym nalezy pozbyc sie
kamieni, gatezi i korzeni.

Tak przygotowane podtoze nalezy oczyscic z chwastow. Nastepnie nalezy
przekopac glebe na gtebokos¢ szpadla, usuwajgc tym samym wieksze fragmenty
pozostatych chwastdw. Na wiekszych przestrzeniach warto postuzy¢  sie
glebogryzarkg.. Kolejnym etapem jest doprowadzenie terenu dziatki do zatozen
projektowych. Teren nalezy odpowiednio wyrdwnac.

Odpowiednie w tym czasie jest zadbanie o odpowiednig kwasowos¢ podtoza,
powinno ono wahac sie w granicach 5,5 - 6,5pH. Glebe zbyt kwasng i nalezy
zwapnowac. Uzywamy do tego kredy ogrodniczej, ktérg dla gleb lekkich stosuje sie
10-15kg/100m2. Nalezy wymiesza¢ krede z glebq i pozostawi¢ na dwa tygodnie.
Ostatnim z etapdw przygotowawczych jest doktadne wyrédwnanie terenu. W tym
celu mozemy postuzy¢ sie drewniang tatg, po czym przechodzimy do watowania.
Najlepszy do tej czynnosci bedzie walec o ciezarze powyzej 70kg. Czynnosc tg
powtarzamy do momentu gdy na powierzchni nie bedq widoczne $lady stép,
a walec bedzie zostawiat na niej rowne linie. Teren tak przygotowany pozostawiamy
na kilka dni by pozwoli¢ ziemi ostatecznie osigsc.
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Uzyty sprzet:

. Walec o ciezarze powyzej 70kg

. Glebogryzarka spalinowa Szpadel
. Drewniana tata

. Grabie

. Opryskiwacz

WYKONYWANIE TRAWNIKOW

Trawnik teoretycznie mozna sia¢ od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest
przetom kwietnia i maja. Zaktada sie, ze Srednio 1kg mieszanki fraw wystarcza na
40m2, w celu osiggniecia szybkiego efektu w poczgtkowym okresie uzytkowania oraz
przy stabych warunkach glebowych nalezy zwiekszy¢ ilos¢ wysiewanych nasion
o0 70%. Przed przystgpieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdtuz linii prostych,
by utworzy¢ bruzdy, w ktére bedqg wpadaty nasiona. Nalezy pamietac o zwilzeniu
gleby w celu efektywniejszego pozostawania nasion na powierzchni gruntu. Nie
wolno jednak przesadzic z iloScig wody. Wysiew najlepiej przeprowadzic przy
bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy recznie, ruchem siewcy, potowe siejgc
wzdtuz, a potowe w poprzek dziatki. Na brzegach trawnika siejemy wiecej nasion, by
unikng¢ dosadzania jej tfam w niedalekiej przysztosci. Nasiona przysypujemy
pottoracentymetrowq warstwg przesianej ziemi kompostowej. Nastepnie watujemy
podtoze walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem.

Uzyty sprzet:
. Walec ogrodowy 70kg
. Zraszacze drobno kropelkowe

ZABIEGI PIELEGNACYJNE TRAWNIKA

Pierwszego koszenia dokonujemy gdy tfrawa osiggnie wysoko$S¢ 10 cm, nalezy
przycigc ja o 3-4 cm. Nastepne koszenie odbywa sie juz po 3 dniach, a frawa zostaje
przycieta do 5 cm. Taki odstep czasu i stopniowe koszenie, jest wymagane,
poniewaz frawa radykalnie skrécona zétknie, moze nawet obumierac. Przyjeto, iz
trawe w okresie wiosennym i jesiennym nalezy kosi¢ okoto co tydzien, a w okresie
letnim Srednio dwa razy w tygodniu. Nalezy takze pamietac, ze trawe kosimy przez
caty jej okres wegetacyjny, czyli az do pazdziernika. Ostatnie koszenie powinno
pozostawic¢ zdzbta trawy o dtugosci ok. 8-10 centymetréw. Odpowiedniq porg dnia
na wykonywanie tej czynnosci sq godziny przedpotudniowe. Trawa w tym czasie nie
jest juz mokra, ale jednoczes$nie ciqggle wilgotna dzieki pozostaje elastyczna
i sprezysta. W potudniowych porach dnia, stonce zbyt mocno wysusza trawe, ktéra
staje sie twarda i trudna do koszenia, a jej zdzbta narazone sq na poszarpanie
kohcowek co prowadzi do ich zotkniecia i obumierania. Takie samo zagrozenie
niesie ze sobq koszenie mokrego frawnika. Natomiast w okresie wyjagtkowej suszy, gdy
trawa jest tamliwa, nie nalezy kosi¢ frawnika nawet jedli nieco odrdst. Po kazdym
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koszeniu koniecznie jest zebranie skoszonej tfrawy w celu unikniecia gnicia frawnika.
Ten problem mozna rozwiqzac¢ dzieki kosiarce z opcjg mulczowania, ktéra scina
trawe na drobne elementy, dzieki czemu staje sie ona naturalnym nawozem.

Jezeli na trawniku pojawig sie chwasty koniecznie bedzie stosowanie Srodkdéw
zwalczajgceych. Do szkodnikiem trawnikéw przydomowych zaliczamy niektére rosliny
dwuliscienne takie jak: mniszek lekarski, babka szerokolistna, stokrotka, przetacznik,
jasnoty, komosa iinne gatunki.

Oprysk herbicydem stosuje sie od drugiego roku wzrostu tfrawy. Wazne jest by nie
kosi¢ trawnika 3 dni przed planowanym zastosowaniem srodka i 3 dni po jego uzyciu.
Jezeli to konieczne zabieg mozemy powtdrzy¢ po 8-10 tygodniach. Pamietajmy
o Srodkach ostroznosci przy stosowaniu herbicydu oraz zachowania okresu prewenciji
w wymiarze 21 dni. Najlepszym sposobem walki chorobami roélin jest zapobieganie
ich rozwojowi, poprzez prawidtowqg pielegnacje frawnika. Czynnosciami jakie
zaliczamy do tych zabiegéw jest grabienie lub mulczowanie skoszonej trawy,
koszenie na 1/3 wysokosci zdzbta, odpowiednie nawadnianie trawnika, zapewnienie
dobre napowietrzenia poprzez aeracje oraz usuwanie filcu w ktérym mogqg rozwijac
sie bakterie i grzyby (wertykulacja).

2.6. BILANS TERENU - POWIERZCHNIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. Powierzchnia llosé (m?2)
1. nawierzchnia betonowa pod urzgdzenia do jazdy 960 m?
2. nawierzchnia trawiasta - powierzchnia zieleni 343 m2

tgcznie | 1306 m?

2.7. OCHRONA TERENU
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg, ani inna formg ochrony.

2.8. TERENY GORNICZE
Teren opracowania nie znajduje sie w na obszarze goérniczym.

2.9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

2.10. PROJEKTOWANE INSTALACIJE - elementy uzbrojenia terenu
Na terenie nie projekiuje sie instalacji uzbrojenia terenu.

2.11. WPLYWA NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja nie jest zaliczana do zadah mogqacych znaczgco lub potencjalnie
oddziatywac na srodowisko. Projektowana inwestycja i zwigzane z nig prace a takze
proces uzytkowania nie zaburzg rownowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu.
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Zadne z projektowanych elementéw zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia
dla zycia ludzi. Projektowane nawierzchnie sg catkowicie obojetne dla srodowiska

gruntowo-wodnego. Elementy zagospodarowania ponadto nie powodujg emisji
zanieczyszczen, ani hatasu.

2.12. RODZAJ | ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIOREK | PRAC PORZADKOWYCH
Brak elementow do rozbidrki.

2.13. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI - INFOMRACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych projektem
zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie w zakresie projekiu budowlanego
dotyczgcego budowy skateparku obejmuje swym oddziatywaniem gtéwnie dziatke
nr 26/21 bedgce w posiadaniu Gminy Pinhczow. Brak oddziatywania na dziatki
sgsiednie.
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| ANCA

S

ul. Brazylijska 10a, lok. 37
03-946 Warszawa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

~Projekt zagospodarowania Skateparku - realizowanego z

budzietu obywatelskiego na rok 2020 dia miasta Pinczéw”
Dziat | | Branza: Architektura Krajobrazu

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery dziatek):

Teren rekreacyjny - Skatepark, ul. Pateki, m. Pihczéw
Dziatka nrew.: 26/21, obreb 12

ZAMAWIAJACY (nazwa, adres):

Gmina Pihczow
ul. 3-Maja 10, 28-400 Pihczow

UMOWA (numer, data):

1D.272.3.2020.BB

PROJEKTANCI (specjalnos¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):

Zakres opracowania

Tytut, imie, nazwisko, numer
uprawnien, specjalnosé

Podpis

Architektura krajobrazu

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

Architektura krajobrazu

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

Architektura

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr.
MA/KK/194/05 w specjalnosci branzy
architektonicznej numer ewidencyjny:
MA/023/05
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1. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra infrastruktury  w  sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z
2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
projektant ma obowigzek sporzgdzenia w/w informaciji do projektu budowlanego.

2. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Pinczéow

Adres: ul. Pateki w Pinczowie

Obiekt: Skatepark, ul. Pateki, m. Pihczéw, dz. nr. ew.: 26/21, obreb 12.
3. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

W zakres robot podstawowych wchodzi wykonanie:

e nawierzchni betonowej jednolitej pod urzgdzenia do jazdy,

e zlokalizowania na terenie urzgdzen do jazdy na deskorolkach, rolkach i BMX,

e Umieszczenie na terenie obiektdw matej architektury tj. tawki z oparciem,
koszéw na odpady oraz tablicy z regulaminem skateparku,

¢ wykonanie niewielkich wysepek zieleni z nawierzchniqg trawiastq,

e nasadzenia drzew - dgb szyputkowy "Fastigiata” - 3 szt.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP i PPOZ., wymaga sie spetnienia
warunkéw  technologii robdét, sprzet musi spetniac  warunki dopuszczenia do
stosowania i musi by¢ uzyty zgodnie z instrukcjg producenta oraz teren budowy
powinien mie¢ wyznaczone prawidtowo miejsce sktadowania materiatéw do
wbudowania .

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC PODCIAS
REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagrozenia, ktére mogqg wystgpi¢ podczas readlizacji robot
budowlanych.

e Skaleczenia mogg wystgpi¢ niemalze w kazdym miejscu i na kazdym etapie
prac budowlanych;
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e Upadek z wysokosci w czasie robdt budowlanych;

e Porazenie prgdem w czasie przytgczenia do sieci energetycznej oraz w czasie
obstugi urzgdzen zasilanych energiq elektryczng;

e Zagrozenie pozarem;

e Przygniecenie elementami budowlanymi;

e Zatrucie preparatami chemicznymi do zabezpieczenia drewna przeciw korozji
biologicznej oraz p.poz., lakierami i farbami.

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych oraz oznakowad
miejsce prowadzenia prac. Readlizacja robdét wymaga wtasciwe] organizaciji oraz
wtasciwych dla technologii robdt, materiatdw i sprzetu. Przewidywane zagrozenia w

matej skali mogg wystgpic z publicznego i otwartego charakteru obiektu.

6. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z
nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Wszystkich
pracownikdw zatrudnionych przy wykonywaniu robdt nalezy przeszkoli¢ z zakresu
BHP, wskazac¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznac
z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego
sprzetu. Przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikdw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlinym uwzglednieniem robdot w
poblizu urzgdzen i obiektow stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy, a
w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikdw wtasnorecznym podpisem.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich
zdolno$¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robdét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczy< przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocgq tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewnic staty nadzoér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla
ludzi. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikdw zatrudnionych na budowie
oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

e oOgrodzi¢ teren i utrzymywac go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow;
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na terenie prowadzenia robdt nalezy wyznaczy< miejsca przeznaczone do
sktadowania materiatdow i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska materiatow,
nalezy wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosc wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen;

zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty oraz
sciany obiektu budowlanego;

obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnieniaq;

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow;

dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronng. Na
terenie prowadzenie prac powinien byC¢ stworzony punkt sanitarny oraz
mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie.
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e A-1 - Projekt zagospodarowania terenu - Skala 1:500

e A-2 - Projekt zagospodarowania terenu - Skala 1:250

e A-3-Rzedne terenu - Skala 1:250

e A-4-Wymiarowanie fterenu - Skala 1:200

e A-5-Rozmieszczenie urzgdzen - Skala 1:200

e A-6 - Przekrdj przez nawierzchnie betonowq - Skala 1:15
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