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Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

dot. budowy budynku zaplecza socjalno-bytowego na boisku ,,Orlik” w Pinczowie.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 19.11.2020r. o okreslenie warunkéw
technicznych dot. planowanej budowy budynku zaplecza socjalno-bytowego ,,Orlik”
w Pifnczowie, informujemy jak nizej.

Polozenie planowanego budynku koliduje z istniejacym przewodem kanalizacji deszczowej
DN300.

W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przelozenia kolizyjnego odcinka kanalizacji
poza obreb i posadowienia go w bezpiecznej odlegtosci od projektowanego budynku.

Przy ewentualnym pozostawieniu istniejacej trasy kanalizacji deszczovrej DN300
nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie istniejacych przewodoéw rurg ostonows. Zabezpieczenie
przewodu poprzez zamontowanie rur ostonowych dotyczy odcinka znajdujgcego sie
w zasiegu oddziatywania przedmiotowej budowy.

Planowany budynek ,,Orlik” posiada mozliwo$¢ zaopatrzenia w wode i odprowadzenie
ciekow poprzez istniejace juz w miejscu jego lokalizacji przylacza: wodociggowe
i kanalizacji sanitarne;j.

SPECJALISTA
ds. Fechnicznych

T.eamek Ldckowics
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Budowa zaplecza socjalno-bytowego "ORLIK" wraz z pomieszczeniem ochronnym
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QY ng dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qwy nd

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu o$wietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC Wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im<:K] (W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,15 0,23 Tak

WSp.UC wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im<:K] (W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,17 0,18 Tak

WSp.UC Wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im#K] (W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

WSp.UC wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im#K] (WIm2-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 2 0,90 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna Sw1 0,51 Brak wymagan Nie dotyczy

WSp.UC Wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,50 Brak wymagan Nie dotyczy

WSp.UC wg WT2017 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Parametry przegréd przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek
Wsp. U i
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol p2 Wsp. g WT2017 V\\//\?_IE’z%‘lN?g spetniony
[W/m<K] (W/m2-K] U
max g
1 | Okno zewnetrzne 0oz1 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak dolt\l):szy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

Ag = 9,00m2
wspoiczynniku U >= 0,9 [W/m2-K] 0
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. . A A, = 348,60m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Ay = 130,00m?2

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°Az + 0,03°A = 56,19m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegréd
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: SZ 1, STZ 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,732
3 Marzec 0,697
4 Kwiecien 0,527
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,232
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -0,479
9 Wrzesien 0,190
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,704

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,73

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frRsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: PG 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0.85
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3.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | u [wim 2:K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,15 0,980 0,980 > 0,732 Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ1 0,17 0,978 0,978 > 0,732 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,852 Spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 0j 21,3| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 103,6 | m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 9,0 | w/m2
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm 17098488 | J/K
Stata czasowa budynku T 36,6 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -

- aH 3,4 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH ng,n kWh/m-c

Miesigc I Il 11 IV Y, \ VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 21| 05| 75| 130| 152| 17,7| 160| 127 85| 23| 00
zewnetrzna e, °C

h'CZba godzinwmiesiacutm, | 2 41 675| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q,tr=10" 1319| 1234 | 1230| 836| 576| 446| 330| 419| 573| 811|1099| 1256
3-Htr(0-0)ty kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi Qp 7,=10" 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00
3sz(6|‘6|,yz)tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1319|1234 | 1230| 836| 576| 446| 330| 419| 573| 811| 1099 | 1256
QH,ht=QH,t*QH,zy kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgp|, KWh/m-| 115| 122| 260| 368| 516| 524| 532| 450| 310 201| 92| 84
c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint'1O'3'Af'tm 694| 627| 694| 672| 694| 672| 694| 694| 672| 694| 672| 694
kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint kKWh/m-c 809 | 749| 954|1040| 1210| 1196| 1226| 1144 | 981| 895| 764| 778
YH=QH,gn/QH, ht 0,37| 0,37| 0,48| 0,81| 1,51| 2,10| 3,53| 2,24| 1,22| 0,73| 0,43| 0,38
YH,1 0,37| 0,37| 0,42| 0,64| 1,16| 0,00| 0,00| 0,00| 0,97| 0,58| 0,40| 0,38
YH,2 0,38| 0,42| 0,64| 1,16| 1,81| 0,00| 0,00 0,00| 1,73| 0,97| 0,58| 0,40
fH,m 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 0,19| 0,00| 0,00 0,00| 0,57| 1,00| 1,00| 1,00
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Wspoditczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, nH gn

0,98

0,98

0,96

0,85

0,60

0,46

0,28

0,43| 0,69

0,88

0,97| 0,98

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH nd,n=QH,ht -
NH,gn QH,gn kWh/m-c

1378
,67

1304
82

1092
A7

404,
68

77,8

24,1

3,25

18,1| 123,

446,
53

1034 | 1293
191,89

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje

w miesigcu Qy =10~
3-Hye*(6j-0e)-tp KWh/m-c

1111

1040

1036

704

485

376

278

353| 482

684

926 | 1058

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu

Qnt=Qtr + Qy,e KWh/m-c

2431

2274

2267

1540

1061

821

608

772| 1055

1495

2026 | 2315

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qq ng=2(QH,nd,n):
kWh/rok

7202,6

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

_ Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At v 9 ciepto Q4 ng
strefy
- m2 m3 OC kWh/rok
1 Strefa O 103,63 310,88 21,3 7202,59
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQp ng [kWh/rok] 7202,59

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q\y ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 6 10 oC
Wspotczynnik korekeyjny, kR 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 103,63 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,25  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nd 205,53 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Cieplo sieciowe z kogeneracji - Gaz

Wspédtczynnik Wy 0,80 -
Wspotczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 7202,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obud
mocy nominalnej do 100kW

owa, 0

Sprawno$¢ wytwarzania nH g

0,98

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos¢ przesytu nH d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania

(0]

parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji ny g 0,95 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot | 0,79 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 177,20 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Cieplo sieciowe z kogeneracji - Gaz

Wspétczynnik Wy 0,80 -
Wspotczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy nd 205,53 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o mocy

nominalnej do 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,98

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nyy d

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji nyy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0,67 ]
MW, tot
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,W% 177,20 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédia

Nowe zrdodto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspédtczynnik W 3,00

Wspotczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jo, 393,75 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 103,63 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Whplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Woptyw nieobecnos$ci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspéiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 ;
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/Af

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrédta  |Nazwa zrodia Qu,H QK,H QPH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 7202,59 |9157,67 |7857,74
Suma 7202,59 |9157,67 |7857,74
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodta Qu,w QK,w Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 205,53 308,42 778,34
Suma 205,53 308,42 778,34
Oswietlenie wbudowane
Nrzrodta | Nazwa zrodta Qu,L QKL QpP,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 393,75 1181,25
Suma - 393,75 1181,25
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu, w) / A 71,49 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK w*QK,L*Eel,pom) / Af 98,57 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW+Qp,L 9817,33 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 94,74 KWh/(m2-rok)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af

103,63 m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+wW
uzytkowej

60,00 kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP
oswietlenia L

50,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

110,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

94,74 < 110,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

50 ,100 150 200 1250 ;300 350 400 50

T

Wymagama dia noweago budynku

lﬂcen iany budynek

i
—

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 177,20

2 Przygotowanie cieptej wody 177,20

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Busko-Zdréj 09/12/2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie projekt architektoniczno - budowlany pod
nazwa:

,Budowa zaplecza socjalno - bytowego ,,ORLIK” wraz z pomieszczeniem ochrony””
Adres inwestycji: Dz. nr ew. 82/4, ul. 7 Zrédet 7, 28-400 Pinczow

Inwestor: Gmina Pinczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
mgr inz. arch.
Grzegorz Makowski
Nr. upr.: 10/PKOKK/2012

Busko-Zdroj 09/12/2020

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie projekt architektoniczno - budowlany pod
nazwa:

,Budowa zaplecza socjalno - bytowego ,,ORLIK” wraz z pomieszczeniem ochrony””
Adres inwestycji: Dz. nr ew. 82/4, ul. 7 Zrédet 7, 28-400 Pinczéw

Inwestor: Gmina Pinczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. arch.
Marcin Dalmata
Nr. upr.: 10/PKOKK/2013



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214.

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-09-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-63FB-8B88-FCY4-681F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFPOSPOLITEJ POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy. PKOKK-3/11/2012 Rzeszéw, dnia 30 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof MAKOWSKI

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busku Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej I1zby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de-
cyzji.

"

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak ... . . { S TUSI——
2. | wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

3. |l wiceprzewodniczacy Komisiji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisji: Danuta Gatarska

6. Czionek Komisji: P Grzegorz Kalita

7. Cztonek Komisiji: //// X 4 ";Wiadystaw Boczkaj | S2E " » .........

’/
Otrzymuija: -
1. Pan Grzegorz Krzysztof Makowski; 38-400 Krosno ul. Lelewela 25/3
2. aa.

35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590



JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Pawetl Dalmata
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: SW-0221,

Cztonek czynny od: 10-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2021 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0221-B42B-B188-E3D8-214B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



[ZBA ARCHITLKTOW
RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/10/2013 Rzeszow, dnia 7 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11§24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin Pawet DALMATA

urodzony w dniu 9 listopada 1979 roku w Busku Zdroju

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de-
cyzji. |

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak ... f.:. .I .............
2. | wiceprzewodniczacy Komisij: Adam Kardys -

3. 1l wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisji: Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisji: TR Grzegorz Kalita

R

“\ Wiadystaw Boczkaj

T \
\ A
|

7. Czionek Komisji: /=77 5
- | = Wojciech Jurasz

8. Czlonek Komisji ==

Otrzymuia: S
1. Pan Marcin Pawet Dalmata: 38-400 Krosno ul. Zwirki i Wigury 2/11
2. a.a.

35.064 Rzeszéw, ul, Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81 TelAax: (0-17) 853 93 S5l E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: §13-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590
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3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
3.5.Instruktaz pracownikéw

3.6.Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze



1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

* Umowy z Inwestorem.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr

75, poz. 690).

* projektu budowlanego przedmiotowej inwestyciji.

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

* wizji w terenie

2. Inwestor

Szkota Podstawowa nr 2, ul. 7 Zrédet 7, 28-400 Pinczow

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnos¢ robodt

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujgcej kolejnosci:

* roboty przygotowawcze i porzgdkowe

* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

» geodezyjne wytyczenie budynku

* rozbidrka czesci $cian istniejgcego budynku

* wywOz gruzu i elementow budynku po rozbidrce

+ dostawa materiatéw

* roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie,

* roboty betoniarskie,

* roboty zbrojarskie,

* roboty murarskie,

* roboty stolarskie,

* roboty dekarskie,

* roboty wykonczeniowe.

* zabezpieczenie przejsc i przejazdow

* uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg

* inwentaryzacja powykonawcza



3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce, bedacej przedmiotem zagospodarowania znajduje sie szkota
podstawowa wraz z boiskiem sportowym.

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* prace na wysokosciach - drogi komunikacyjne w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot na wysokosciach.

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

 zagrozenie upadku z rusztowania, stropu lub dachu - max. wys. budynku ok. 3,72
m od poziomu terenu

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody, wzwyzka)
Zalecenia:

* wygrodzenie catego placu budowy wraz z bramami zamykanymi codziennie po
zakonczeniu robot

* na ogrodzeniu nalezy wywiesic tablice informacyjno ostrzegawcze o prowadzonych
robotach budowlanych

* na placu budowy; teren wykopéw obarierowaé a w przypadku braku takiej
mozliwo$¢ zaznaczy¢ strefe bezpieczenstwa widoczna tasmag

* rusztowania winny by¢ wykonane wytgcznie metalowe, atestowane, posiadajgce
oryginalne drabiny komunikacyjne , porecze i bortnice.

» strop powinien by¢ zabezpieczony poreczg lub bezpiecznie zamocowana ling
poreczowa.

» w przypadku prowadzenia robot w porze nocnej - teren winien by¢ oswietlony.

3.5.Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w

ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

» okres$leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1

* szczegb6towym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3.4.

* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia



3.6.Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oso6b postronnych

» stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

 zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia

do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb

zagrozonych lub poszkodowanych)

» wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatéw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopdw)

* przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac¢ $ciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzic¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

* Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzic¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz

rysunki i ewentualne inne szczego6towe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.0 Czesc¢ opisowa

2.1 Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Budowa zaplecza socjalno -
bytowego ,ORLIK” wraz z pomieszczeniem ochrony” — zlokalizowanego w Pinczowie, ul. 7
Zrodet 7, nr ew. dz. 82/4.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na dziatce, bedgcej przedmiotem zagospodarowania znajduje sie szkota

podstawowa wraz z boiskiem sportowym.

2.3. Opis projektowanego zagospodarowania.’

Zgodnie z czescig rysunkowg projektu (rys. Z1).

Uksztattowanie terenu zapewnia swobodny odptyw wody opadowej z terendw
utwardzonych do istniejgcych kratek sciekowych na dziatce inwestora, woda opadowa z
budynku odprowadzona bedzie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej — nie powoduje to
zaburzenia gospodarki wodnej na projektowanym terenie, nie narusza intereséw oséb

trzecich i nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

2.4 Zestawienie powierzchni.

Bilans powierzchni dla terenu oznaczonego w MPZP symbolem BUO2 23 378,70 m*| 100,00%
Istniejgce budynki bez zmian 5 001,60 m* 21,39%
Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza socjalno - bytowego 130,00 m® 0,56%
Powierzchnia istniejgcego terenu utwardzonego 8 663,10 m* 37,06%
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 9584,00m*|  40,99%

Zgodnie z § 7. Pkt. 2.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pinczéw (Uchwata Nr X1/372/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 25 listopada 2009 r. z
p6zn. zmianami) dopuszcza sie odstgpienie w czesci lub w catosci od wskaznika
okreslajgcego minimalng powierzchnie biologicznie czynng jezeli na skutek trwatej
zabudowy nie ma mozliwosci spetnienia ustalonych wymagan.

Po analizie bilansu terenu dla przedmiotowej inwestycji stwierdzono ze istniejgca
powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niz wymagana zapisami planu (min. 60%
powierzchni biologicznie czynnej), a przedmiotowa inwestycja znaczgco wptynie na
poprawe uzytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem (BUO2 - tereny ustug

oswiaty).



2.5 Obstuga komunikacyjna.

Obstuga komunikacyjna dziatki zapewniona jest z istniejgcego zjazdu z ul. Cichej od
strony zachodniej oraz z istniejgcego zjazdu z ul. 7 Zrédet od strony wschodnie;.
Zgodnie z ustaleniami MPZP dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest 10 miejsc
parkingowych, ktore zapewnig ogolnodostepne parkingi od strony poétnocnej i wschodniej

budynku szkoty podstawowe;.

2.6 Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych.

Budynek zaplecza socjalno - bytowego przystosowany jest dla dostepu os6b
niepetnosprawnych, posiada bezposredni dostep z poziomu terenu przy gtéwnych
wejsciach do budynku.

2.7 Dane dot. ochrony konserwatorskiej.

Dziatka, bedaca przedmiotem zagospodarowania nie jest wpisana do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie konserwatorskie;.

2.8 Dane dot. terenu goérniczego.

Dziatka, bedgca przedmiotem zagospodarowania nie znajduje sie w zasiegu terenu

gorniczego.

2.9 Dane dot. zagrozen dla srodowiska i otoczenia.

a) nieczystosci ciekte bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

b) odpady state bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach w istniejgcym smietniku i
wywozone przez wyspecjalizowang w tym zakresie firme,

c) zrédto ciepta — miejska sie¢ cieptownicza,

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowiC zagrozenia dla Srodowiska.

3.0 Odprowadzenie wéd opadowych.

Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych zostang odprowadzone do miejskiej sieci

kanalizacji deszczowe;.

Uwaga: Projektowany budynek zostanie posadowiony po uprzednim zabezpieczeniu
istniejgcego przewodu kanalizacji deszczowej stalowymi rurami ostonowymi
zabezpieczonymi powlokami antykorozyjnymi (zgodnie z pismem z dnia 26.11.2020
znak: DT/4395/2020). Rodzaj rur ostonowych i grubos¢ ich scianek zostana

uzgodnione i zweryfikowane na etapie budowy.



3.1 Sposob zagospodarowania mas ziemnych z wykopow.

Ziemia z ew. wykopdw zostanie rozplantowana wokét budynku.

3.2 Zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej.

3.4 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach
dziatki inwestora:
- odlegtos¢ budynku od innych obiektéw — zgodnie z § 13 WT,
- miejsca gromadzenia odpaddw statych — zgodnie z § 23.1 WT,
- oswietlenie i nastonecznienie — zgodnie z § 60 WT,
- bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie z § 271 WT,
- sposob uzytkowania budynku nie bedzie zwigkszat natezenia hatasu,
- usytuowanie budynku zgodnie z Uchwatg Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pinczowie
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Pinczow.

3.5 Charakterystyka ekologiczna

Projektowany budynek nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska. Ogrzewanie z
miejskiej sieci cieptowniczej. Wody opadowe bedg odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Nieczystos$ci ciekte bedg odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Sktadowanie odpadow statych do szczelnych zbiornikow w istniejgcym

Smietniku. Wywdz na wysypisko $Smieci przez wyspecjalizowang firme.

3.6 Alternatywne zrodia energii.

Odstgpiono od wykonania analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktoérych
zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych,
W rozumieniu przepisow prawa energetycznego oraz pompy ciepta, ze wzgledu na brak

dostepnych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci.



3.7 Dane dot. Przepiséw przeciwpozarowych.

Z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynek zostat usytuowany w terenie
zgodnie z § 271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002r.

Opracowat

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowa zaplecza socjalno - bytowego
,ORLIK” wraz z pomieszczeniem ochrony” — zlokalizowanego w Pinczowie, ul. 7
Zrédet 7, nr ew. dz. 82/4.

2.0. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2 Wytyczne projektowe ustalone przy udziale uzytkownika.

3. Wytyczne i ustalenia miedzybranzowe

4 Uchwata Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pinczéw.

5. Obowigzujgce przepisy i normatywy

3.0 Program funkcjonalny
3.1. Opis budynku

Zaprojektowano budynek parterowy na planie prostokgta, z dachem ptaskim,

krytym papg termozgrzewalng. Budynek powstaje okolicy istniejgcego zaplecza
wybudowanego w ramach programu ,,ORLIK”, a przeznaczonego do rozbiérki ze
wzgledu na swoj stan techniczny. Budynek usytuowano we wschodniej czesci dziatki
zblizajgc sie krawedzig budynku do istniejgcej linii zabudowy.

Budynek przeznaczony jest do obstugi wjazdu od ul. 7 zrédet, ochrony
obiektow szkoty (boisko ,ORLIK”, budynek ptywalni, budynek szkoty), oraz lokalizacji
urzgdzen infrastruktury technicznej (wymiennik ciepta). Funkcjg uzupetniajgca
budynku bedzie obstuga imprez sportowych organizowanych przez szkote.

3.2. Zestawienie pomieszczen

Pom. 1. Pomieszczenie ochrony -5,8 m?
Pom. 2. Pomieszczenie treneréw -7,9 m?
Pom. 3. Szatnia damska -5,8 m?
Pom. 4. Wymiennik ciepta -7,9m?
Pom. 5. Pomieszczenie porzadkowe -3,1m?
Pom. 6. L.azienka damska -5,9m?

Pom. 7. Szatnia damska - 5,8 m?



Pom. 8. Szatnia damska -5,3m?

Pom. 9. Szatnia meska -11,2 m?
Pom. 10. Szatnia meska -5,4 m?
Pom. 11. Lazienka meska -5,8 m?
Pom. 12. W-C Niepetnosprawnego -5,6 m?
Pom. 13. Komunikacja - 25,9 m?
Razem powierzchnia uzytkowa —101,4 m?
Powierzchnia zabudowy —130,0 m?

3.3. Zatrudnienie

Praca o charakterze dwuzmianowym, nie przewiduje sie pracy w godzinach

nocnych. Przewidywane zatrudnienie — 2 osoby.

4.0. Gromadzenie i usuwanie odpadow.

Wszelkie odpady powstate w wyniku dziatalnosci obiektu bedg gromadzone w
pojemnikach i codziennie oprozniane do konteneréw znajdujgcych sie w istniejgcym

Smietniku. Opréznianie kontenera odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowang firme.

5.0 Zakres roboét budowlanych

> Sciany zewnetrzne - grubosci 24 cm zaprojektowano z bloczkéw z betonu

komérkowego, docieplone styropianem gr. 15cm

» Nadproza, wience, belki - w/g projektu konstrukciji,

> Sciany wewnetrzne - grubosci 12-24 cm zaprojektowano z bloczkéw z betonu

komédrkowego
» Podtoga parteru:

e posadzka: ptytki ceramiczne

« wylewka betonowa zbrojona gr. 5cm
« folia budowlana

« styropian ekstrudowany gr. 12cm

e 2 X papa termozgrzewalna

o wylewka betonowa gr. 15cm

» piasek zageszczony gr. 15cm



» Dach:
e 2 X papa termozgrzewalna
e kliny styropianowe z warstwg papy gr. 5 - 12cm
« styropian dachowy gr. 20cm
o strop zelbetowy gr. 14cm
e tynk gipsowy

» Przewody wentylacyjne — z ksztattek ceramicznych

» Instalacja grzewcza — z istniejgcej sieci cieptowniczej, wg. proj. instalaciji,

» Pozostate instalacje — w/g opracowania branzowego,

> Orynnowanie — rynna 150 i rura spustowa 120 stalowa ocynkowana,

» Tynkowanie $cian i sufitdw wewnatrz budynku — gtadzie gipsowe na $cianach,

farby dekoracyjne lateksowe odporne na Scieranie,

> Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi wewnetrzne drewniane, petne zgodnie

z wymaganiami inwestora, do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, z

otworami lub kratkg nawiewng;

» Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi zewnetrzne petne, drewniane,

wyposazone w zamki patentowe

> Stolarka okienna zewnetrzna — okna PCV

> Wykonczenie wewnetrzne tazienek, WC i pom. porzadkowedo - na $cianach

ptytki ceramiczne do wys. 2m, powyzej gtadz gipsowa i malowanie farbami

zmywalnymi, cokoty przyscienne.
> Podtogi — ptytki ceramiczne tatwo zmywalne i nienasigkliwe,

> Parapety - wewnetrzne: drewniane lub kamienne zgodnie. z wymaganiami
inwestora; zewnetrzne: blacha cynkowo-tytanowa kolor dostosowac do

parapetow istniejgcego budynku szkoty,

6.0 Ochrona srodowiska

Projektowany budynek zostanie wykonany z materiatdw posiadajgcych
aprobaty techniczne i dopuszczenia do uzytkowania. Materiaty te nie sg szkodliwe
dla uzytkownikéw budynku ani dla otoczenia i sSrodowiska naturalnego.

Zastosowane rozwigzania projektowe gwarantujg, ze inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest

zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,



dla ktorych jest wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Ssrodowisko w my$| rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi

Zmianami).

7.0 Wptyw robét budowlanych na ochrone srodowiska.

Powyzsze roboty budowlane nie sg uciazliwe z punktu widzenia ochrony

Srodowiska i nie wptyng negatywnie na jego utrzymanie.

8.0 Charakterystyka energetyczna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i cieptej wody uzytkowej,
zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby ilos¢ ciepta, chtodu i energii elektrycznej,
potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto
utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Przegrody zewnetrzne budynku (docieplenie — styropian o gr. 15 cm) oraz
technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone § 57 rozporzgdzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek zostat wykonany z materiatéw nie zagrazajgcych srodowisku i nie
wymaga dodatkowych zabiegdéw polegajgcych na zmniejszeniu zapotrzebowania na

energie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
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