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Pinczow, dn. 04.12.2020r.
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

— Ustawa Prawo budowlane tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej w sprawie szczegétowego zakresu formy projektu budowlanego tj. z dnia 13 wrzesnia 2018

r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)

— Warunki techniczne przytgczenia do sieci wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Pin-
czowie.

— Wizja lokalna.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

— Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem ,Projekt budowlany wezta cieplnego dwufunkcyjnego—
technologia: branza sanitarna” dla zabezpieczenia potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej dla budynku zaplecza socjalno-bytowego ,, ORLIK” wraz z pomieszczeniem dla ochrony. Projekt we-

zfa nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu.

3. Dane ogdlne.

Wezet cieplny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej poprzez wysokoparametrowe przytacze dopro-
wadzone do pomieszczenia wezta - ktére stanowi odrebny projekt.
Parametry czynnika grzewczego w okresie zimowym: t,/t, = 135/65 [°C].
Parametry instalacji c.o.- strona wtérna: t,/t, = 80/60 [°C].
Parametry instalacji c.w.u.- strona wtdrna: t,/t, = 60/10 [°C].

Czynnikiem grzewczym bedzie woda.
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4. Opis stanu istniejgcego.

Nadziatce nr 82/4 obr. 8 zostat zaprojektowany przedmiotowy budynek. Budynek bedzie posiadat

przytgcze cieptownicze wysokoparametrowe.

5. Parametry techniczne projektowanego wezta.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kompaktowego dwufunkcyjnego wezta
cieplnego typu HW2 AF 26/50 przeznaczonego do przygotowania ciepta na potrzeby in-
stalacji c.o. i c.w.u. dla budynku.

e zapotrzebowanie mocy instalacji c.o. : Qc.o. = 5,8 [kW]

® zapotrzebowanie mocy instalacji c.w.u. : Qc.w.u. = 30,00 [kW]

e opory instalacji c.o.: Hico. = 20,0 [kPa]

e cisnienie statyczne w instalacji c.o.: pst1 = 1,5 [bar]

® cisnienie dyspozycyjne: p4 = 100,0 [kPa]

e temperatura wody sieciowe;j: t./to = 135/65 [°C],

e temperatura wody instalacyjnej co: t./t, = 80/60 [°C],

* temperatura wody instalacyjnej ccw: t./t, = 60 [°C],

e temperatura wody zimne;j: t./t, = 10 [°C],

® cisnienie wody sieciowej: p: = 8,4 [bar], pp = 6,6 [bar],
® cisnienie wody instalacyjnej: c.o p: = 2,5 [bar], pp = 2,3 [bar].

Il. PROJEKT BUDOWLANY WEZtA CIEPLOWNICZEGO

1. Opis przyjetego rozwigzania.

W projektowanym budynku w pomieszczeniu przeznaczonym na wymiennikownie zaprojektowano
wezet cieplny posiadajgcy wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego (sieciowego) od obiegu wtornego (in-
stalacja c.o. i c.w.u.) oraz stabilizacje cisnienia dyspozycyjnego na progu modutu. Wyposazony jest rowniez w
jednolity system oczyszczania no$nikdw ciepta z zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegdéw roboczych.
Obieg centralnego ogrzewania wymuszany jest przez pompe obiegowgq. Obieg cyrkulacji wymuszony jest przez

pompe cyrkulacyjng. Wezet zostat wyposazony sg we wskazniki temperatury i ci$nienia.

1.1.Obiegi

W opracowaniu zaprojektowano dwa obiegi.
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Pierwszy obieg na potrzeby instalacji c.0. gdzie ustalono projektowe obcigzenie budynku na poziomie 5,8kW. Z
racji, iz jest to szatnia i czesto bedzie obiekt wietrzony a takze w przypadku zmiany At dobrano wymiennik o
mocy 10kW.

Drugi obieg w na potrzeby instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

Na podstawie ilos¢ przyboréw do cwu:

] Umywalka -3 szt.
° Zlewozmywak-1 szt.
L Natrysk prysznicowy -2 szt.

Na podstawie wymaganego strumienia wody okre$lono zapotrzebowanie na moc do c.w.u. na poziomie
30kWw.
Dla zaprojektowanych obiegdw dobrano wymienniki:

e centralnego ogrzewania Q = 5,8 kW (wymiennik ptytowy typu GBS200H-10).

e cieptej wody uzytkowej Q = 30 kW (wymiennik ptytowy typu GVH240H-10).

1.2.Armatura regulacyjna.

Do sterowania weztem cieplnym zastosowano zestaw automatyki sktadajacy sie z:
. regulatora pogodowego firmy SAMSON typu TROVIS 5573 wspdtpracujgcy z WEB-modutem
5590 gwarantujgcym zdalne zarzgdzenie i monitorowanie wezta przez sieé internet,
. czujnikdw zanurzeniowych temperatury wody c.o. firmy SAMSON typu 5277-3 Pt1000 o zakre
sie -50 + +180 [°C],
. czujnikdw zanurzeniowych temperatury wody c.c.w. firmy SAMSON typu 5207-61 Pt1000
o zakresie -50 + +180 [°C],
° czujnika temperatury zewnetrznej firmy SAMSON typu 5227-4 Pt1000 o zakresie -35 + +85 [°C],
. zaworu regulacyjnego c.o. firmy SAMSON typu 3222 @ 15 [mm], K, = 1,0 [m3/h] z sitownikiem
typu 5825-10,
. zaworu regulacyjnego c.c.w. firmy SAMSON typu 3222 @ 15 [mm], K, = 2,5 [m3/h] z sitownikiem
typu 5825-10,
Dla potrzeb telemetrii przyjeto:
¢ WEB modut TROVIS 5590 firmy SAMSON.

Dla stabilizacji cisnienia na wejsciu wysokich parametréw zaprojektowano regulator réznicy cisnienia z
ograniczeniem przeptywu firmy SAMSON typu 46-6 @ 15 [mm)], K, = 2,5 [m3/h] o zakresie nastaw rdznicy ci-

$nienia 0,2 + 2,0 [bar], zakres przeptywu do 1,2 [m3/h].
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1.3.Pompy

Obieg instalacji centralnego ogrzewania wymuszony bedzie przez pompe z elektroniczng regulacjg
obrotéw firmy Grundfos Alpha 1 25-50 180 : Gp =0,44m3/h; Hp=4,7m.
Obieg cyrkulacji cieptej wody uzytkowej wymuszony bedzie przez pompe z elektroniczng regulacja

obrotéw firmy Grundfos Alpha 1L 25-40 130: Gp =0,52m3/h; Hp =4,0m.

1.4.Armatura zabezpieczajaca.

W celu zabezpieczenia instalacji:
e c.o. zaprojektowano zawdr bezpieczenstwa SYR typu 1915 o ciSnieniu otwarcia 3,0 [bar], DN25,

e c.c.w. zaprojektowano zawdr bezpieczeristwa SYR typu 2115 o cisnieniu otwarcia 6,0 [bar], DN25,

1.5.Zabezpieczenie instalacji c.o.

Jako zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania jest naczynie wzbiorcze przeponowe o pojem-
nosci catkowitej 12 dm3. Przed naczyniem wzbiorczym zamontowane bedzie ztgcze samoodcinajace DN 25.

Srednica rury wzbiorczej DN 25.

Pojemnosc ztadu przyjeto w wysokosci:

Pojemnosc ztadu w instalacji c.o. Vi = 100,0 [dm?]

Gestos¢ wody instalacyjnej p1=0,9997 [kg/dm?]

Przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej Av =0,0287 [dm3/kg]

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia Vi1 =2,9 [dm?]

Cisnienie statyczne w instalacji c.o. pst1 = 1,5 [bar]

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p1=1,7 [bar]

Maksymalne cisnienie w naczyniu wzbiorczym Pmax1 = 3,0 [bar]

Pojemnos¢ catkowita naczynia Ve = Vg X Prmaxt +1 =8,92[dm?]
Pmaxt — P+

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12 dm3

Dobdr rury wzbiorczej — instalacja c.o..

Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej d=0,7x 4V, =2,12 [mm]

Dobrano rure wzbiorczg o $rednicy DN 25 [mm].
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1.6.0chrona automatyki i urzgdzen przed zanieczyszczeniem.

Dla ochrony urzadzen i automatyki przed ewentualnym zanieczyszczeniem przewiduje sie montaz:

® po stronie sieciowej: dobrano filtr magnetyczny DN 20,

® po stronie instalacyjnej centralnego ogrzewania: filtr siatkowy gwintowany DN 20 firmy EFAR,

® po stronie instalacyjnej c.w.u.: filtr siatkowy gwintowany DN 20 firmy EFAR,

® na uzupetnianiu ztadu instalacji centralnego ogrzewania — filtr siatkowy gwintowany DN15 firmy

EFAR.

® nadoprowadzeniu zimnej wody dobrano filtr siatkowy gwintowany DN 20 firmy EFAR.

1.7.Przewody.

Instalacje wykona¢ nalezy z rur: stalowych przewodowych czarnych bez szwu wg - PN-EN

102161/EN 10210; PN-EN 10297-/EN 10210; (anal.PN-H-74219:1980) w klasie doktadnosci D2;

grupa badan A3.

Typoszereg rur wg ponizszej tabeli:

Srednica nominalna DZ[mm] Gr. $cianki [mm]
DN |15 21,3 2,9
DN |20 26,9 3,2
DN |25 33,7 3,2
DN |32 42,4 3,6
DN | 40 48,3 4
DN |50 60,3 4
DN | 65 76,1 4,5
DN | 80 88,9 4,5
DN | 100 114,3 5
DN | 125 133,7 5
DN | 150 168,3 6,3

Srednice poszczegdlnych rurociggdw oraz ich lokalizacje podano w czeéci rysunkowej opracowania.

1.8.Elementy rurociggéw

- kotnierze -z szyjka do przyspawania typ 11 wg EN 1092-1:2001

- dna —wg DIN 2617
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- zwezki - wgDIN 2616
- kolana - wgDIN 2605-1
- tréjniki - wg DIN 2615-1

Nalezy zachowa¢ ,wymiary charakterystyczne” zgodne z gruboscia stosowanych rur.

1.9.Armatura.

Nalezy stosowac: armature spetniajacg warunki cisnieniowe i temperaturowe

wystepujace w miejscu zabudowy oraz dostosowang do przeptywajacego czynnika.

Szczegoétowo typ armatury i parametry pracy podano w tabeli zestawieniu urzadzen.

1.10. Opomiarowanie.

Do pomiaru przeptywu czynnika grzewczego zaprojektowano cieptomierz ultradzwiekowy firmy DHIEL
typu SHARKY 775 DN 15 o przeptywie nominalnym qp=0,6 [m3/h] — wykonanie gwintowane PN16, montaz na
powrocie. Cieptomierz nalezy wyposazy¢ w modut do odczytéw radiowych.

Do pomiaru ilosci wody uzupetniajgcej ztad instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano wodo-
mierz skrzydetkowy do wody cieptej POWOGAZ typu JS90-0,6-02-NC o przeptywie Qs = 0,6 [m3/h]. Wodomierz
nalezy potgczy¢ z przelicznikiem co, w celu zdalnego odczytu dobicia wody do ztadu.

Do pomiaru ilosci zimnej wody na potrzeby c.c.w. zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy do wody

zimnej POWOGAZ typu JS90-1,5-02 o przeptywie Qs = 1,5 [m3/h].

1.11. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociagi czarne nalezy czysci¢ do:St3 -wg PN-EN ISO 8501-1:2008
Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie: odpowiednio do miejsca i warunkow pracy.
Proponuje sie zastosowanie nastepujacych rodzajéw farb i emalii:
malowanie podktadowe: 2* farba silikonowa do gruntowania termoodporna 4002C
"prod. RAFIL”
malowanie nawierzchniowe: 1 - 2* emalia silikonowa termoodporna 4002C, aluminiowa
"prod. ,,RAFIL”
Dopuszcza sie zastosowanie: farb i emalii rGwnowaznych parametrycznie spetniajgcych warunki temperatu-

rowe dostosowane do przeptywajgcego czynnika.
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1.12. lzolacje.

Izolacja termiczna rurociggéw winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421:2000

»lzolacje cieplne przewodéw ,armatury i urzagdzen”

Proponuje sie zastosowanie nastepujacego rodzaju izolacji:

Po stronie czynnika grzewczego:

woda grzewcza - wysoki parametr:

Otuliny / maty ProRox PS960 (opcja ProRox PS924) ROCKWOOL

Pfaszcz zewnetrzny — blacha ocynkowana gr. 0.55

Grubosc izolacji: - temp. czynnika 1352C; t1>=12 2C
Dn50 - gr.izol. 60mm
Dn40 - gr.izol. 60mm
Dn32 - gr.izol. 50mm
Dn25 - gr.izol. 50mm
Dn20 - gr.izol. 50mm
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie izolacji z piany poliuretanowe]j w otulinie PVC np. typu Steinonorm 310.

Izolacja musi spetnia¢ wyzej wymienione wymagania.

Po stronie czynnika ogrzewanego: niski parametr:

Otuliny / maty FLEXOROCK - ROCKWOOL

Grubosc izolacji: temp. czynnika 952C; t1>= 122C
Dn100 - gr.izol. 50mm Dn40 - gr.izol. 30mm
Dn80 - gr.izol. 50mm Dn32 - gr.izol. 35mm
Dn65 - gr.izol. 50mm Dn25 - gr.izol. 30mm

Dn50 - gr.izol. 40mm Dn20 - grizol. 30mm

Grubosc izolacji: temp. czynnika 602C; t1>= 122C
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Dn100 - gr.izol. 30mm Dn40 - gr.izol. 25mm
Dn80 - gr.izol. 30mm Dn32 - gr.izol. 20mm
Dn65 - gr.izol. 30mm Dn25 - gr.izol. 20mm
Dn50 - gr.izol. 25mm Dn20 - grizol. 20mm

1.13. Podparcia rurociggéw.

Proponuje sie wykonanie podpar¢; zawieszen rurociggéw poziomych i pionowych
W oparciu o:
»Katalog zamocowan rurociggéw” — CHEMAR Rurociagi Sp. z 0.0. 2009r

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi:

Ruroc. nieizolowane Ruroc. izolowane
Dn150 - 8.0m Dn150 - 6.5m
Dn125 -7.0m Dn125 - 5.5m
Dn100 -6.5m Dn100 - 5.0m
Dn80 -6.0m Dn80 - 4.5m
Dn65 -6.0m Dn65 - 4.5m
Dn50 -5.0m Dn50 - 4.0m
Dn40 -4.5m Dn40 - 3.5m
Dn32 -4.0m Dn32 - 3.0m
Dn25 -3.5m Dn25 - 3.0m
Dn20 -3.0m Dn20 - 2.5m
Dn15 -2.5m Dn15 -2.0m

1.14. Pomiar temperatury i ciSnienia

Projektuje sie miejscowe pomiary cisnienia i temperatury w oparciu o:
Pomiar cisnienia:
M - manometry tarczowe typ 111.22 M100R[0-2.0 MPa]1.6N prod. WIKA
- kurek manometrycznym typ 910.11 — prod. WIKA
- rurka syfonowa typ 910.15 - prod. WIKA

[instalacja grzewcza w.p.]

M - manometry tarczowe typ 111.22 M100R[0-0.6 MPa]1.6N prod. WIKA

- kurek manometrycznym typ 910.11 — prod. WIKA
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- syfonowa typ 910.15 - prod. WIKA

rurka [instalacja grzewcza n.p.]

Pomiar temperatury:
Termometr manometryczny TGR - D100 (zakres pomiarowy 2/3 skali)
Zamocowania termometréw: analogia KESC - 77/8.1,

Zamocowania manometréw: analogia KESC -77/8.2

1.15. Wentylacja

Pomieszczenie wezta znajduje sie okno a wiec pomieszczenie moze posiada¢ wentylacje naturalng na-
wiewng i wywiewnga. Projektuje sie kanat nawiewny typu ,z” $200. W pomieszczeniu wezta jest zaprojekto-
wany komin wentylacyjny. Kanat nawiewny @200 w ksztatcie litery ,,Z”, i posadowié¢ go na wysokos$ci 2,0 m nad
powierzchnig terenu i dolnym otworem na wysokosci 0,3 m nad posadzka. Otwory kanatu musza by¢ zabez-
pieczone metalowymi kratkami wentylacyjnymi. Strumien powietrza nawiewanego nie powinien by¢ kierowa-

ny na przewody i urzgdzenia, w ktdrych nie ma statego przeptywu medium.

1.16. Kanalizacja

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano studzienke schtadzajgcg @600 H=0,5 m oraz wpust podtogowy kanali-

zacyjny.

2. Proby i uruchomienie.

Prébe na gorgco wykonac przez okres 72 godzin, kontrolujac prace urzadzen i automatyki. Przed przystgpie-
niem do préb na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé mieszankg wody i powietrza, az do uzyska-
nia zawartosci zanieczyszczerh mniejszych od 5,0 [mg/dm?]. Dla obiegu sieciowego nalezy wykonaé prébe na

ci$nienie min.1.5 [MPa]. Dla obiegu wody instalacyjnej c.0. — na ci$nienie min.0,4 [MPa].

3. Wytyczne branzowe.

3.1.Wytyczne elektryczne.

— rozdzielnica w wezle (wyposazona w wytgcznik gtéwny) powinna by¢ zasilana wyodrebnionymi przewodami

elektrycznymi z rozdzielnicy gtdwnej budynku,
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— instalacja elektryczna powinna zapewniaé o$wietlenie pomieszczenia wezta o natezeniu nie mniejszym niz
100 Ix z wytgcznikiem wewnatrz wezta przy drzwiach wejsciowych,

— zasilanie instalacji oswietleniowej wezta sprzed wytgcznika gtdwnego rozdzielnicy,

— ukfad zasilania powinien samoczynnie uruchomi¢ prace urzadzen po przerwie spowodowanej zanikiem
napiecia,

— W czasie pozaru wezet cieplny nie pracuje,

— wyposazy¢ urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu wezta w instalacje ochrony od porazen, przepie¢ zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami;

— przewidzieé instalacje potgczen wyréwnawczych wykonang z ptaskownika ocynkowanego,

— urzadzenia i instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania wtasciwe dla pomieszczen wilgotnych i
goracych,

— do weztfa cieplnego nie wprowadzaé innych instalacji elektrycznych niezwigzanych z rozdziatem i przetwa-
rzaniem energii cieplnej,

— podtaczyé czujnik temperatury zewnetrznej na $cianie pétnocnej na wysokosci ok. 3,0 [m] (miejsce ostonie-
te od wiatru),

— zaprojektowac gniazdo wtykowe 230V i 24V z transformatorem bezpieczenstwa do zasilania przenosnej

lampy.

3.2.Wytyczne budowlane.

Posadzka w pomieszczeniu wezta powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechanicz-
ne i nagte zmiany temperatury, Posadzke wykonac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1 [%] w kierunku kratek
Sciekowych(wpustéw).

Sciany i strop pomieszczenia wykonaé z materiatléw niepalnych. Sciany i strop powinny by¢ gtadko
otynkowane i pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

Drzwi powinny by¢ petne, metalowe, otwierane pod naciskiem na zewnatrz. Szeroko$¢ drzwi — mini-
mum 90 [cm].

Pomieszczenie wezta powinno by¢ wytacznie przeznaczone na wezet cieplny, nie moze by¢ dzielone z
innymi uzytkownikami.

Pomieszczenie zgodnie z wymogami WT przylega do $ciany zewnetrznej budynku.

Na drzwiach nalezy umieécié¢ napis: WEZEL CIEPLNY-NIEUPOWAZNIONYM OSOBOM WSTEP
WZBRONIONY.
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3.3.Wytyczne instalacyjne.

Od odpowietrznikéw oraz odwodnieni sprowadzi¢ rurki do posadzki. Wybudowa¢ wezet , ktéry podczas pod-
stawowych czynnosci eksploatacyjnych np. czyszczenie filtrow nie spowoduj zalewania elementow elektrycz-

nych, automatyki czy tez urzadzen pomiarowych, Wezet wykonaé w ramie dzielonej na dwie czesci.

4. Wytyczne BHP.
Nalezy przewidzie¢ szafke BHP z wyposazeniem w opatrunki i lekarstwa wtasciwe dla poparzen i ogol-
nych dolegliwosci. Obstuga powinna by¢ przeszkolona i zapoznana z instrukcjami obstugi i uruchamiania. W

pomieszczeniu powinien by¢ nr telefonu: policji, pogotowia, strazy pozarnej i przetozonych.

5. Woytyczne eksploatacji.

Sterownik nalezy zaprogramowac zgodnie z wymaganiami uzytkownika (cykl dobowy, tygodniowy itp.).

6. Warunki wykonania i odbioru robot.

Niniejsze opracowanie rozpatrywac tgcznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi. Catos¢ prac ob.

jetych opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, a w szczegélnosci:

¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2 - Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania,

Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna w Budownictwie Warszawa

¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna w Budownictwie Warszawa
¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych, Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna w Budownictwie Warszawa

e Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il |

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

PN-B-02423 , Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”
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¢ [Instrukcjami szczegétowymi wykonania montazu Producentéw urzadzen i materiatow

Z wszystkich préb i odbioréw czesciowych sporzadzié protokoty i przedtozy¢ je komisji odbioru korco-
wego, wraz z powykonawczym egzemplarzem dokumentacji. W egzemplarzu tym wykonawca winien naniesé
wszystkie zmiany i poprawki wprowadzone w czasie realizacji instalacji, lub dokona¢ wpisu o wykonaniu insta-
lacji zgodnie z projektem.

W sktad komisji odbioru korncowego powinni wchodzi¢ przedstawiciele:

Inwestora,

Uzytkownika obiektu,
— Wykonawcy robét,
— Stuzb BHP i p.poz.

Przed przystgpieniem do montazu wezta nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw pomieszczenia z projek-
tem. Wezet cieplny nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami, normatywami i wytycz-

nymi eksploatacyjnymi:

1. Ustawa Prawo Budowlane tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych, z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania, badania, préb i odbioru okreslajg normy:
PN-EN10216-2 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewania budynkdéw
PN-B-02421/2000 - Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania
EN 1092-1:2001 Kotnierze i ich podtgczenia
PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli
PN-99/8864-46 — Wezty cieptownicze, klasyfikacja, wymagania przy odbiorze.

Terminologia przyjeta w niniejszym projekcie zgodna z normg

PN-90/B-01421 oraz PN-90/B01430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Il. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Planowana budowa polega na montazu urzadzenia jakim jest wezet cieptowniczy W wyniku planowane;j
inwestycji nie planuje sie zadnej wycinki drzew ani krzewdw rosngcych na dziatce nr 82/4.
Teren przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia stanowi pomieszczenie wezta usytuowane kondygnacji
naziemnej. Prowadzone prace nie bedg miaty wptywu na srodowisko ani tez nie wptyng na zmiane waloréw
krajobrazowych.

Planowanym przedsiewzieciem jest budowa wezta cieplnego, w zwigzku z powyzszy m nie jest wymagana

decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych.

IV. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdin. zmianami), pod pojeciem obszaru oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

W zakresie niniejszego opracowania inwestycji obszar oddziatywania wykonywanej inwestycji ogranicza sie do
projektowanej inwestycji i przylegtego terenu, czyli do dziatki na ktére Inwestor posiada prawo do dysponowa-

nia nieruchomosciag na cele budowlane.

Projektowat:

Sprawdazit:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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V. INFORMACIA BIOZ.

5.1. Zakres robot wewnetrznych:

— wbudowanie wezta cieplnego.

5.2. Wykaz obiektéw projektowanych.

— wezet instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j,

5.3.Elementy zagospodarowania terenu ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

— nie wystepujg roboty zewnetrzne.

5.4.Przewidywane zagrozenia

— porazenie pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robét w poblizu linii energetycznych,
— instalacje wewnetrzne:

e upadki z wysokosci,

®  poparzenia,

®  potrgcenia w czasie wykonywania instalacji,

®  potrgcenia w czasie przenoszenia materiatow,

®  przygniecenie instalowanymi urzadzeniami

5.5.Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét uprawniona osoba z kierownictwa budowy powinna przeszko-
li¢ pod wzgledem BHP monterdw, robotnikéw i operatordw sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwré-
ceniem uwagi na:

— ryzyko zawodowe zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy,
— zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych,
— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

5.6.Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robdt

budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,



Gmina Pinczéw ul. 3 Maja 10 19
Obiekt: Budynek zaplecza socjalno-bytowego ,ORLIK” wraz z pomieszczeniem dla ochrony

Stadium: Projekt budowlany wezta cieplnego dwufunkcyjnego - technologia

Branza: sanitarna

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowi-
ska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o spraw-
nosé srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na zakres prac objety niniejszym projektem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do opraco-
wania ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na roboty sanitarne i zwigzane z nimi roboty budowlane i
elektryczne.

Projektowat:

Sprawdzit:
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VI. ZESTAWIENIE URZADZEN WEZtA CIEPLNEGO
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Vil. SPRAWY FORMALNE

Pinczéw, dn. .............. 2020r

Imie i Nazwisko: ..coccececieceeee e,
Upr. Bud.: e,
Cztonek izby: o,

Nr.ewid. s

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze
,» Projekt budowlany wezta cieplnego dwufunkcyjnego—technologia: branza sanitarna” dla zabezpieczenia po-
trzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla budynku zaplecza socjalno-bytowego

,,ORLIK” wraz z pomieszczeniem dla ochrony,

Branza sanitarna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)
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Pinczow, dn. .............. 2020r

Imie i Nazwisko: ....ccocvvceececececeeene
Upr. Bud.: e,
Cztonek izby: o,

Nr.ewid. s

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze
,» Projekt budowlany wezta cieplnego dwufunkcyjnego—technologia: branza sanitarna” dla zabezpieczenia po-
trzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla budynku zaplecza socjalno-bytowego

,ORLIK” wraz z pomieszczeniem dla ochrony,

Branza sanitarna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)
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