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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowa zaplecza socjalno - bytowego
,LORLIK” wraz z pomieszczeniem ochrony” — zlokalizowanego w Pinczowie,
ul. 7 Zrédet 7, nr ew. dz. 82/4.

1.1.1. Informacje ogdlne

e Inwestor: Gmina Pinczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow
e Autor projektu: inz. Edyta Orlinska-Putka
e Adres inwestycji: dz. nr. ew. 82/4,

28-400 Pinczéw, ul. 7 Zrodet 7

obr. ewid. 0008 Pinczéw
1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

o Wytyczne projektowe ustalone przy udziale uzytkownika.

e Wytyczne i ustalenia miedzybranzowe.

e Uchwata Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pinczow.

e Obowigzujgce przepisy i normatywy.
2, INSTALACJE SANITARNE
2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe bedg odprowadzane z budynku do istniejgcej studzienki kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w obrebie dziatki (projekt przytacza poza zakresem

opracowania).

2.1.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano trzy piony kanalizacji sanitarnej zakonczone
wywiewkami dachowymi wyprowadzonymi 0,5m ponad powierzchnie dachu
o Srednicy wiekszej od $rednicy pionu o jedng dymensje (lub inne rozwigzanie

systemowe Producenta dachu). Rozmieszczenie pionéw kanalizacyjnych oraz



sposob prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesSci
graficznej opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
PVC i PVC-U o s$rednicach 50, 75, 110, 160 mm {gczonych na wcisk
z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Prowadzenie poziomych
przewodow odptywowych pod podtogg na gruncie. Podejscia kanalizacyjne do
przyborow, prowadzi¢ przy $cianach, w podtodze lub w bruzdach sciennych. Kazde
podejscie kanalizacyjne lub przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony. Przy wpinaniu podejs¢ kanalizacyjnych do pionu nalezy
pamieta¢ o odpowiedniej kolejnosci (miska ustepowa wpinana mozliwie najnizej).
Dopuszcza sie wykonywanie podejs¢ zbiorowych z zastrzezeniem wpiecia miski
ustepowej jako ostatniej przed pionem. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w
obudowach i/lub jezeli wystepuje taka mozliwos¢ w bruzdach $ciennych.
W przypadku piondw obstugujgcych miske ustepowg pion powinien znajdowac sie
w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0m od miski. Przewody kanalizacyjne prowadzone po
Scianach albo w bruzdach lub kanatach powinny mie¢ zapewniong mozliwosc
swobodnego wydtuzania. Przy wykonywaniu podej$¢ do poszczegolnych przyboréw
sanitarnych nalezy pamietaC o przestrzeganiu maksymalnych dtugosci podejs¢ w
zalezno$ci od wielkosci $rednicy podejscia. Odpowiednio dla $rednicy 0,04m i 0,05m
maksymalna dtugos¢ pojedynczego podejscia to 3,0m, dla srednicy 0,07m dtugosé
podejscia 5,0m. W przypadku nie spetniania tego warunku srednice podejscia nalezy
zwiekszy¢ o jeden wymiar lub wykona¢ dodatkowg wentylacje. Przybory wpinane
bezposrednio w poziome przewody odptywowe nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
zawor napowietrzajgcy.

Spadki podejsé i poziomych przewoddw odptywowych kanalizacyjnych:

- dla przewoddéw DN 32-110 spadek minimalny 2%, maksymalny 15%,

- dla przewodéw DN 160 odpowiednio 1,5% i 15%.

Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem trwale plastycznym.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami centralnego
ogrzewania. Minimalna odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddéw
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje termiczng. Na przewodach

poziomych jak réwniez na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej (dét pionu) nalezy



zamontowac rewizje ,R” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na przewodach

pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie

state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie

przesuwne. Przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce nalezy uktadaé

stosujgc sie do ponizszych zalecen:

- Uktadanie przewoddéw PVC-U nalezy przeprowadza¢ w temperaturze otoczenia
powyzej +5°C.

- Przewody uktadac kielichami przeciwnie niz spadek sciekow.

- Przewody uktada¢ na podsypce z piasku dobrze zageszczonego.

- Utozone odcinki rur kanalizacyjnych — po sprawdzeniu prawidtowosci spadku,
prébach szczelnoéci — zastabilizowaé, przez wykonanie obsypki ochronnej
z piasku (obsypka zageszczona recznie). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na staranne obsypanie i rownomierne zageszczenie obsypki wokot rurociggow.

Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasade

dachu izakonczyé rurami wywiewnymi w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury

od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

wynosita, co najmniej 4,0m (zgodnie z czescig graficzng opracowania). Zabrania sie

wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatow wentylacyjnych z pomieszczen i

kanatow spalinowych.

2.1.2. Proba szczelnosci instalacji

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne
przewody odptywowe sprawdza sie na szczelnosC¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana taczgcego pion z poziomem przez ogledziny.

2.2. Instalacja wodociagowa

Przedmiotowy budynek znajdujgcy sie na dz. nr ewid. 82/4, zasilany jest w wode
zimng poprzez przytgcze wody z sieci wodociggowej (poza zakresem opracowania).
Do projektu przyjmuje sie lokalizacje zrodta wody zimnej w pomieszczeniu

wymiennikowni, do ktérego doprowadzone jest przytgcze wodne dla budynku.



2.2.1. Opomiarowanie instalacji wody zimnej

W budynku przewiduje sie zamontowanie wodomierza wody zimnej. Wodomierz
nalezy zamontowac tak aby mozliwy byt do niego dostep. Zestaw wodomierzowy ma
sie sktada¢ z zaworu odcinajgcego kulowego, wodomierza skrzydetkowego JS-2,5
DN20, zaworu odcinajgcego, filtra siatkowego, zaworu zwrotnego antyskazeniowego
oraz zaworu spustowego. Przed wodomierzem oraz za wodomierzem nalezy
zapewni¢ minimalne dtugosci odcinkéw prostych, odpowiednio 5SDN i 3DN (DN —

Srednica przewodu). Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w wymiennikowni.

Wodomierz wody zimnej wg PN-92/B-01706

Wyptyw normatywny

_ llos¢ jednostkowy tacznie
Rodzaj punktu czerpalnego [9,] [an]

szt. dm/s dm?/s

Umywalka 4 0,14 0,56
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Ustepy 3 0,13 0,39
Natrysk 2 0,30 0,60
zqgn: 1,69

Sumaryczny normatywny wyptyw wody dla szatni £q, = 1,69 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy:

o = 0,698*(2£qn)°° = 0,12 = 0,79 dm®/s = 2,85 m%h - 75% = 2,14 m*/h

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza
Qw= 2 X Jo = 2 X 2,14 m%h = 4,28 m*h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS-2,5 DN 20[mm]

Nominalny strumien objetosci q,=2,5 [m*/h]
Max strumien objeto$ci qmax=5,0 [m*/h]
Posredni strumien objetosci g; = 0,25 m*h
Minimalny strumien objeto$ci gmin = 0,1 m*/h
Maksymalne cisnienie robocze 1,60 MPa

Sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza domowego:
~ QoS gmad2 — 2,14 [m*h]< 2,5 [m®*h] — warunek spetniony
- DN=d, — 20 [mm] < 32 [mm] — warunek spetniony.



2.2.2. Projektowanie instalacji podgrzewu wody uzytkowej
Podgrzew cieptej wody uzytkowej bedzie odbywata sie wezZle cieplnym
kompaktowym dwufunkcyjnym wyposazonym w wymienniki ptytowe. Projekt

wymiennikowni stanowi odrebne opracowanie projektowe.

2.2.3. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych MLC (PE-RT
— spoiwo — aluminium zgrzewane w sposob ciggly — spoiwo — PE-RT) produkcji
Uponor, odpornych na dyfuzje tlenu, tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi PPSU
Uponor MLC. Rozprowadzenie przewodéw w systemie tréjnikowym. Srednice
przewodow nalezy przyjmowac zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przewody
nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzki lub jesli brak takiej mozliwosci w bruzdach
Sciennych pod warstwg tynku, o wielkosci i gtebokosci dopasowanej do rozmiaru
przewodu (umozliwiajgce swobodne utozenie i montaz rur). Dla mozliwosci
okresowego spuszczenia wody z instalacji, przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem
w kierunku punktéw czerpalnych. Przejscia przewodéw wody zimnej przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie stalowych tulei ochronnych.
Nie nalezy wykonywac potgczen przewodow w przegrodach budowlanych. Podejscia
do przyboréw nalezy wykona¢ za pomocag ksztattek systemowych. Przed kazdym

podejsciem do armatury czerpalnej nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce.

2.2.4. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w wymiennikowni. Ciepta woda oraz
cyrkulacja bedzie prowadzona za pomocg rur wielowarstwowych MLC (PE-RT -
Spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciagty - spoiwo - PE-RT) produkcji Uponor,
odpornych na dyfuzje tlenu, tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi PPSU Uponor
MLC. Rozprowadzenie przewoddw w systemie tréjnikowym. Srednice przewoddéw
nalezy przyjmowaé zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przewody nalezy
prowadzi¢ w warstwach posadzki lub je$li brak takiej mozliwosci w bruzdach
Sciennych pod warstwg tynku, o wielkosci i gtebokosci dopasowanej do rozmiaru
przewodu (umozliwiajgce swobodne utozenie i montaz rur). W miejscach przejscia
przewodami przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ zabezpieczenia ze
stalowych tulei ochronnych. W obrebie tulei nie mozna wykonywacC potgczen

przewodow. Podejscia do armatury czerpalnej nalezy wykonaé z ksztattek



systemowych. Przed kazdym podejsciem do armatury czerpalnej nalezy zamontowac
zawory odcinajgce.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé¢ otuling z pianki PE
o grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dla cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacyjnej zastosowac izolacje o grubosci 25mm, dla zimnej wody

izolacje o grubosci 6mm. Przewody zaizolowaé po wykonaniu préby szczelnosci.

2.2.5. Ptukanie instalacji

Ptukanie instalacji ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych.
Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych wody pitnej. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym
strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ciSnieniu dyspozycyjnym
na doptywie, przy catkowicie otwartych zaworach. Po przeprowadzeniu ptukania

nalezy pozostawic¢ instalacje napetniong wodg na catym przekroju.

2.2.6. Proby szczelnosci instalacji

Instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ badaniom na szczelnoS¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje
po zakorkowaniu otworéw nalezy napetnic wodg doktadnie odpowietrzajgc
urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potgczen przewodow
i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci poéttora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar a badanie nalezy wykonac¢ zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 7, ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania proby manometr
nie wykaze spadku ci$nienia. Instalacje c.w.u. nalezy podda¢ dwukrotnej prébie
szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby wodg zimng instalacje nalezy napetniac
wodg cieptg o temp. 55°C i cisnieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie

nie krotszym niz 30 min.



2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano wykonanie instalacji grzewczej centralnego ogrzewania
grzejnikowego o parametrach czynnika grzewczego 80°C/60°C. Straty cieplne
budynku obliczono na podst. PN EN 12831, dla Il strefy klimatycznej zgodnie z PN-
82/B-02403. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. Instalacje zaprojektowano jako pompowg, dwururowa.
Budynek bedzie wyposazony w wezet cieplny, ktéry zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej
poprzez wysokoparametrowe przytgcze doprowadzone do pomieszczenia wezia.
Parametry czynnika grzewczego w okresie zimowym:  t,/t, = 135/65 [°C].

Parametry czynnika grzewczego w okresie zimowym: t,/t, = 70/35 [°C].

Parametry instalacji co - strona wtérna: t,/t, = 80/60 [°C].

Parametry instalacji co - strona wtérna: t,/t, = 80/60 [°C].

Czynnikiem grzewczym bedzie woda.

Projekt przytacza i pomieszczenia wymiennikowni poza zakresem opracowania.
Zapotrzebowanie obiektu na ciepto dla celéw grzewczych wynosi 5,8 kW. Obliczen
zapotrzebowania ciepta na cele c.0. dokonano w oparciu o projekt architektoniczno-
konstrukcyjny przy pomocy programu Instal OZC. Obliczenia hydrauliczne dla
przyjetego systemu oraz sposobu prowadzenia przewodow wykonano przy uzyciu

programu Instal Therm HCR.

Przyjeto do obliczen parametry:
- wspdtczynniki przenikania ciepta Uk (W/(m?*K)) zewnetrznych przegréd:
Sciany zewnetrzne: 0,22
stropodach: 0,15
okna: 0,9
podtoga: 0,30
- |l strefa klimatyczna (temperatura obl. powietrza na zewnatrz budynkow: - 20°C)
- tz/tp = 80/60° C
Projektowe obcigzenie cieplne budynku 5,8 kW

2.3.1. Ogrzewanie grzejnikowe
W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

- rurociggi rozprowadzajace,



- armatura odcinajgca,

- grzejniki,

- regulacje grzejnikdbw — zawory termostatyczne,

- odpowietrzenie instalacji.

Instalacje wykona¢ w systemie dwururowym z rozdziatem dolnym z rur
tworzywowych wielowarstwowych PE-X. Zaprojektowano system ogrzewania
trojnikowy. Instalacje prowadzi¢ w warstwie posadzkowej na styropianie w rurze
ochronnej lub otulinie z pianki poliuretanowej, a gdy brak mozliwosci w bruzdach
Sciennych pod warstwg tynku, o wielko$ci i gtebokosci dopasowanej do rozmiaru
przewodu (umozliwiajgce swobodne utozenie i montaz rur). Aby unikng¢ zbednych
naprezen rur zaleca sie uktadanie ich w linii falistej, dzieki temu rura ma mozliwo$¢é
ruchow termicznych wewnatrz ostony. Przy ukfadaniu rur nalezy unikngé ostrych
zataman rur. Podtgczenia do grzejnikow prowadzi¢ w posadzce. Wszystkie przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicach o 2
dymensje wiekszych od $rednicy przewodu, przestrzen pomiedzy rurg a tulejg
wypetni¢ kitem elastycznym.

Projektuje sie zamontowanie grzejnikow stalowych, ptytowych z wbudowang wktadka
zaworu termostatycznego z regulacjag wstepng i odpowietrznikiem oraz w
pomieszczeniach tazienek grzejnikow drabinkowych.

Grzejniki ptytowe montowane przy scianach tgczyé z przewodami wyprowadzonymi
ze scian przy pomocy zaworow RLV-KD_k2r katowych, albo od podtogi. Grzejniki
drabinkowe tgczy¢ za pomocg zaworow RLV_k oraz RA-N_k. Montaz grzejnikéw
ptytowych nad wykonczonym poziomem posadzki w odlegtosci 10cm.

Lokalizacja, typy grzejnikdw oraz sposob prowadzenia instalacji przedstawiono na

dokumentacji rysunkowe;.
2.3.2. Proba szczelnosci

Instalacje nalezy poddac probie cisnienia na zimno i na gorgco. Pierwsza czesc¢ to
badanie na zimno. W ciggu 30 minut ciSnienie w wypetnionej wodg i odpowietrzonej
instalacji c.o. nalezy dwukrotnie podnies¢ do wartosci poczgtkowej. Po 30 minutach
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,06 MPa, a po kolejnych 120 min. — 0,02
MPa. Nalezy obejrze¢ wszystkie potgczenia i sprawdzi¢, czy nie wydostaje sie przez

nie woda. Druga czes¢ to proba na gorgco, wykonywana po pozytywnym wyniku



proby na zimno. Po uruchomieniu zrodfa ciepta parametry robocze w instalacji c.o.
ustawia sie na maksymalnym poziomie (nie mogg przekraczaC wartosci
obliczeniowych). Przed probg na ciepto budynek powinien by¢ ogrzewany przez co

najmniej 72 godziny. W catej instalacji c.o0. nie moze by¢ przeciekdw.

2.3.3. Izolacja termiczna instalacji

Po wykonaniu proby szczelnosci rury zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej
lub poliuretanowej o grubosci zgodnej z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami z dnia 14.06.20009r.

3. WYTYCZNE BRANZOWE

- Piony kanalizacyjne prowadzone przy sScianach i w Scianach obudowac
z zapewnieniem dostepu do pokrywy czyszczakow kanalizacyjnych/rewizji.

- Przewody instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i c.0. Zakry¢ zapewniajgc
dostep do zawordéw odcinajgcych.

- Wykona¢ otworowanie w elementach konstrukcyjnych dla potrzeb przejs¢
elementow instalacyjnych.

- Wszystkie przejscia przez dach zaizolowa¢ i uszczelni¢ przy pomocy
peczniejgcej pianki poliuretanowe;j.

- Instalacje wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
metalowg armature oraz urzgadzenia w instalacji wykonanej z materiatow nie
przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy pn-iec 60364-5-54:1999.

- Pompe cyrkulacyjng wyposazy¢é w oddzielne zabezpieczenia i obwody
elektryczne. Nalezy przewidzie¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia i

sygnalizacji przy przekroczeniu ustawionej temperatury wody grzewczej.



4, UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Przed przystgpieniem do montazu wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢
bezposrednio na budowie. Rzeczywiste trasy prowadzenia rurociggéw ustali¢
w trakcie wykonywania robat.

Projekt branzy sanitarnej nalezy rozpatrywac tacznie z projektem pozostatych branz.

Opracowata:

inz. Edyta Orlinska-Putka
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— Instalacja centralnego ogrzewania powrét

— Grzejnik ptytowy

— Grzejnik drabinkowy
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