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1.1.

I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot, cel i zakres opracowania.

1.1..1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku zaplecza socjalno —
bytowego ,ORLIK” wraz z pomieszczeniem ochrony przy Szkole Podstawowej Nr2 w
Pinczowie.

1.1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych i materiatéw wg
obowigzujgcych norm, w swietle prawa budowlanego i przepiséw, zgodnie ze sztukg
budowlang. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszg zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie budynku.

1.1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku.

W sktad opracowania wchodzg:

- opis techniczny

- podstawowe wyniki obliczen

- rysunki

1.2. Materialy wykorzystane do opracowania.

1.3.

1.4.

1.5.

1.2.1. Podkfady i wytyczne branzy architektonicznej z projektéw archiwalnych
1.2.2. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura.
1.2.3. Ustalenia z Inwestorem

Opinia geotechniczna

Na przedmiotowym obszarze pod warstwg gleby o migzszosci 0,50m znajduje sie glina
pylasta, ktorej warstwa do gtebokosci 3,0m nie zostata przewiercona.
Parametry geotechniczne:1.=0,27, ©»,=40,60, C,=16,54 kPa, E,.=20123kPa, M,=28747kPa.

Grunt zalegajgcy na poziomie projektowanym posadowieniu fundamentéw nadaje sie do
bezposredniego posadowienia budynku.
Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng obiektu.

Opis projektowanego obiektu

Projekt obejmuje wykonanie budynku WC przy Szkole Podstawowej Nr2 w Pinczowie, jest
to obiekt jedno kondygnacyjny, nie podpiwniczony, przekryty stropodachem.
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych, $ciany przyziemia murowane z
bloczkéw betonowych, $ciany parteru murowane z bloczkéw gazobetonowych. Strop nad
przyziemiem zelbetowy, wylewany.

Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych.

5.1. Nadproza, wience, belki.

Nadproza prefabrykowane zelbetowe L19, dtugosci zaleznej od szerokosci otworu.
Wience zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-IlIN (Bst500),
strzemiona (A-l) St3S.

5.2. Strop
Zelbetowy, wylewany, gr. 140mm z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IlIN (Bst500)
Otulenie zbrojenia 20mm.
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1.6.

1.7.

5.3. Sciany

Sciany przyziemia z bloczkéw betonowych z betonu C12/15 (B15) na zaprawie
cementowe;j.

W czesci parterowej z bloczkow gazobetonowych gr.240mm, wytrzymatosci 7MPa, na
zaprawie cem.-wap. marki M7.

5.4. Fundamenty
tawy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-IlIN (Bst500),
strzemiona (A-l) St3S.
Pod tawami wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15 (B15)
Izolacje i ochrona antykorozyjna.

6.1. Elementy betonowe podlegajace zasypaniu izolowa¢ materiatami bitumicznymi poprzez
malowanie, np. Abizol R+2P

Normy i literatura.

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000

-Obcigzenia sniegiem PN-80/B02010

-Zaprawy budowlane zwykte PN-90/B-14501

-Konstrukcje murowe PN-B-03002

-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264
-Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200

1.8.

Uwagi koncowe.

8.1. Zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktére Inwestor chce wprowadzi¢ podczas
realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z nim
zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodni¢ z inwestorem.

8.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujetymi w normach panstwowych
(PN, BN)

8.4. Materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiadac aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagan.

8.5. Poszczegdlne opracowania branzowe sktadajgce sie na Projekt nalezy czytac tacznie.
8.6. Pracami budowlanymi powinny kierowa¢ osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

mgr inz. Andrzej Pasternak

mgr inz. Jerzy Makowski
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Il. Oswiadczenia i kopie zaswiadczen projektantow

Oswiadczenie projektanta

mgr inz. Andrzej Pasternak

upr. nr KL-110/97

Swietokrzyska Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/BO/0904/01

Oswiadczam, ze projekt budowlany budynku zaplecza socjalno — bytowego ,ORLIK” wraz z
pomieszczeniem ochrony w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Andrzej Pasternak
upr. KL-110/97

Oswiadczenie sprawdzajgcego

mgr inz. Jerzy Makowski

upr. nr KL-314/87

Swietokrzyska Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/BO/1831/01

Oswiadczam, ze projekt budowlany budynku zaplecza socjalno — bytowego ,ORLIK” wraz z
pomieszczeniem ochrony w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jerzy Makowski
upr. KL-314/87
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SWIETORRZYSKA

I IOKREGOWA Widis: A4

B b a A o, dn. 2 spndehed 24014
TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Prnit)  Maokowski Jergy
midsce Zamieszkania !

ot Prova 21

28-100 Buske Zdrdf
Fext czloniiem Swigtokrzvskicl (bregowel by Indymierdw Budowsichia
U Rumerze m'r'd.:luc};.l'.lz_qlm D SHWHABOCIRITAT
i posiada wymagane uhegpicezenite od odpowiedsinineicd cywilnei.
Niniejsze zadwiodezenia fosf wadne od dnie 01-01-2028 do 31-12-2020

I
Zun I'r:mLhirait:}r:u SOlIR

o]
mgr nt. i Fm‘rr thiriticka
DY REK R

|'

Swiglokrzyska Okregows Izha Intynienie Bidowniche
25.204 Kleice, . Loomands 18 led 47 344 84 13 8l wom. 594 972 602, fax 41 244 62 82
wan.swk owh orpp, emal sak@ank ool
Bank Fekpo 5.4, | vKigles, nrach, 95 1340137201100 2505214
Godziny pracy b porisazises, wiorek, cowanan, pigles - of 10000 do 1600 sr054 - nieczng
Godziny pracy czyfalm: wforsk - od 100060 do 18:00
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Nr ewiden. XL-314/87

Kielce, . 1988 - 01 -(/C

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 3,§ 4 ust. 2,% 7
rozporzadzenia Ministra Gespahrki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz~
nych w budownictwie /Dz.U.Xr 8, poz. 46/ siwierdza sig, Ze

OBYWATEL MAKCWSKI JERZY
MAGISTER INZYKIER BUDOWNICTWA WODKEGO

uredzeny dnia 25 kwietnia 1946 r. w Dmeninie

posiada przygotowanie zawodowe,upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funktji projektanta w specjalnodci konstrukcyjno-budowla-
nej.
Obywatel Makowski Jerzy Jjest upowazniony do:
1/43 eporzadzania projektéw w zakresie rozwigzand konstrukcyjnoo-
* budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
weztédw i stacji kolejowych,drdg oraz lotniskowych drdég starto=

wych i manipulacyjnych, mostéw,budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnggh, ’ '

2/sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznycht

a/budynkow inwentarskich i gespodarczych,adaptacji projektdéw
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzania
plandw zagoaspodarowania dziamtki zwigzanych z realizacjg tych
budynkédw,

b/budowli nie begdgcych budynkami,

3/w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzerowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontreolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicgznego obiektdéw budowlanych.

Otrzymujes
Ob. Jerzy Makowski
04. Krasickiego 5/3:7

28-100 Busko ~ zZdroj ' =~ =7 TeT | [ greinterDobromet

/r‘
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M SWIETOKRZYSKA
! \‘\ OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 31 grudzien 2019

\

Zaswiadczenie

Pan(i) Pasternak Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.B.Prusa 15
28-100 Busko Zdréj
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0904/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Z up. Przgwodn|czacego SOIIB

mgr inz{ WieslgwaSobanska
DY'\ EKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Kielee, 1998 - 01 - 7.

WOJEWODA KIELECKI

Nrewid KI - 110/97
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. | pkt 112, ust 2,314 iam |4 ust | pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U Nr 89, poz. 414 z poz zmianami ) oraz §4ust. 2,§ 9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudma [994r w
sprawie samodzielnyvch funkcji technicznveh w budownictwie ( Dz Nr 8 poz. 38 z 1995r.)

nadajesie

magistrowi inZynierowi budownictwa ANDRZEJOWI PASTERNAKOWI
urodzonemu dnia 2 lipca 1967r. w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. ;

\

Madanie uprawnienia budowiane upowazniaja ~owniez do  sprawdzania projekiow
budewlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wylwarzaniem  konstrukcyjnvch
elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wvtwarzania tych elementcw.
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych - w wyzej wymienionej specjalnosci, a takze do wykonywania panstwowego nadzeru

budowlanego.

Od decyzii stuzy prawo wniesienia odwolania do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, ul.Krucza 38/42 za poirednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu
przed uptvwem terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzvmuja -

1. Pan Andrzej Pasternak
zam. Gory 150
28112 Gory . S ;

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ) - : /
ul.Krucza 38/42 4 | /
‘ Zup. WTAEWO DY
00-312 - WARSZAWA ! Zoup. AR ODFJ
celem wpisania do centralnego rejestru. ‘x\'.:
3. a/a \
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lll. Podstawowe wyniki obliczen

Budynek WC przy Szkole Podstawowej Nr2 w Pinczowie

szczegbtowa nazwa obiektu

Pinczow

647.20
N
numer projektu
Zawartosc: obliczen stron ......
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant: mgr inz. Andrzej Pasternak KL-110/97 12.2020

10
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Spis tresci

I. Zatozenia przyjete do obliczen

Normy, przepisy, literatura

Obcigzenia

Uktad konstrukcyjny

Wykorzystane programy komputerowe
Zbiorcze zestawienie obcigzen

oRwh =

Il. Podstawowe wyniki obliczen

11



Projekt budowlany

Zatozenia przyjete do obliczen.
Normy, przepisy i literatura

Obliczenia wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy tematycznie zwigzane z
zakresem obliczen, oraz literature.

Obciagzenia
Strefa obcigzenia wiatrem |, teren B

Strefa obcigzenia Sniegiem |l
Gtebokos¢ przemarzania  hz=1,0 m

Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny mieszany, strop zelbetowy wylewany, oparcie na scianach,
posadowienie bezposrednie.
Przekrycie dachowe konstrukcja drewniana.

Wykorzystane programy komputerowe
Do obliczeh uzyto nastepujgcych programéw komputerowych:
- FD-WIN

- Mathcad 2000
- SCIA Engineer

12
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FUNDAMENT 1. LAWA

Nazwa fundamentu: lawa

Skala 1:20
z[m]
0,00 ‘
| |
Ps ‘
o
<
° |
1 1,10
: | |
r 0,70 | ‘
y
‘ 3
| e
‘ 1
r 0,70 |
1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zyp = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
| Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy | Nazwa gruntu | Poz. wody grunt.

13
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[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol Ip I p stopien Cu Dy Mo M
gruntu -] -] [t/m?] wilgotn. [kPa] [9 [kPa] [kPa]
Ps 0,34 1,70 m.wilg. 0,00 32,0 71195 79106
Ps 0,50 1,70 m.wilg. 0,00 33,0 94688 105208

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szerokos¢: b=0,25m, dlugosé: 1=10,00 m,
Wspotrzedne koncoéw osi Sciany:
x1=0,80m, y1=6,70m, x2=10,80m, y>=6,70m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -90,00°.
3. Obciazenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przylozenia obciazenia: zobe = 0,70 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia® [kN/m] [kN/m] [kNm/m] -]
1 D 50,0 0,0 0,00 1,20

* D — obcigzenia state, zmienne dlugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwale i krétkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: Zelbet

Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,

Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dx = 14,0 mm, nakierunkuy: dy = 14,0 mm,

Kierunek zbrojenia gltéwnego: x,

Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.
5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zr= 1,10 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=0,70m, L =10,00 m,

Wysokosé: H=0,40 m, mimosrod: E = 0,00 m.
6. Stan graniczny I
6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$no$ci i mimosrodow
Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 1,10 0,31 0,00
6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,70m, L =10,00 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H=1,10 m.

Rodzaj obciazenia: D,

Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G Mom. obl. Mg
[kN/m] [m] ] [kN/m] [kNm/m]
Fundament 6,87 0,00 1,1(0,9) 7,55 0,00
Grunt-polel 2,63 -0,24 1,2(0,8) 3,15 -0,75
Grunt-poleZ 2,63 0,24 1,2(0,8) 3,15 0,75

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikdéw obcigzenia.
Obcigzenia zewngetrzne od konstrukeji na jednostke dtugosci fundamentu:
sifa pionowa: N = 50,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E =0,00 m,
sifa pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimo$réd wzglgdem podstawy fund. E.= 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
Nr=(N+ G)-L=(50,00+ 13,86 | 10,38)-10,00 = 638,58 | 603,83 kN.
Moment wzglgdem $rodka podstawy:
M: = (-N-E + Hx"Ez + My + May)-L = (-50,00-0,00 + 0,00 | 0,00)-10,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrdd sity wzgledem $rodka podstawy:
er = |My/Ny| = 0,00/603,83 = 0,00 m.
er=0,00m<0,12 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
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Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2e¢=0,70-2-0,00=0,70 m, L'=L=10,00m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia ggsto$¢ dla pola 2):
$rednia gesto$é obl.: ppwm = 1,53 t/m?,  min. wysoko$¢: Dmin = 1,10 m,
obcigzenie: ppw)' g Dmin =1,53-9,81-1,10 = 16,51 kPa.
Wspoltezynniki nosnosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: ®ug) = Pum)'ym = 32,00:0,90 = 28,80°,
SpOjnos¢: Cu) = Cun)*ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Np=6,22 Nc=27,43, Np=16,08.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = |[Hx|-L/N: = 0,00-10,00/638,58 = 0,0000,  tg &/tg Pur) = 0,0000/0,5498 = 0,000,
is=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
PB@) Ym'g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/m3.
Wspotczynniki ksztattu:
ms=1-025B/L'=0,98, mc=1+0,3B/L'=1,02, mp=1+1,5B'/L'=1,10.
Odpér graniczny podloza:
QmB = B'L'(mc Nc-curyic + mp Np* pp)’ g Dminip + me-Np-par)g-B’-i8) = 2502,96 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 638,58 kN <m-Qmas = 0,81-2502,96 = 2027,40 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.
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V. Rysunki

16



