UWAGI:
? 7 RZUT DACHU - Przy wykorzystaniu metalowego pokrycia dachowego na zwody poziome nalezy spetni¢ warunek odstepow izolacyjnych do wewnetrzej
% SKALA 1 : 50 instalacji chronionego obiektu.
o Y - Latwopalne cze$ci obiektu poddawanego ochronie nie powinny styka¢ sie bezposrednio z elementami zewnetrzego LPS i nie powinny
pozostawa¢ bezposrednio pod jakakolwiek metalowa powtoka dachu, ktéra moze by¢ przebita przez wytadowanie piorunowe.

- Zwody pionowe (odprowadzajace) wykona¢ drutem FeZn @ 8mm, prowadzonym wzdtuz rur spustowych i potaczy¢ z projektowanym
uziomem otokowym poprzez ziacza kontrolne

- Drabinki, podesty techniczne i $niegotapy potaczy¢ z blaszanym pokryciem dachu w sposéb zpewniajacy ciagtos¢ elektryczna.

- W celu ochrony anten RTV, SAT konstrukcje lub maszt antenowy nalezy instalowa¢ w przestrzeniach chronionych, tworzonych przez
nadbudéwki lub elementy konstrukcyjne dachu lub dodatkowe zwody pionowe (iglice) umieszczone obok masztéw zachowujac bezpieczne
odstepy izolacyjne pomiedzy chronionym masztem, a elementami wykorzystywanymi do ochrony odgromowe;.

- Montaz na dachu lub elewaciji paneli fotowoltaicznych, opraw o$wietleniowych, kamer, klimatyzacji oraz innych urzadzen elektrycznych
nalezy wykonywac z zachowaniem odstepdw izolacyjnym min. 80 cm od przewoddw instalacji odgromowe;.

WARTOSCI KATOW | PROMIENI OCHRONNYCH DLA PARAMETRY PRADOW PIORUNOWYCH dla IV klasy LPS
PLASZCZYZNY
ODNIESIENIA POZIOMEJ Pierwsza sktadowa wyladowania: Kolejne sktadowe wytadowania:
Warto$¢ szczytowa 100 [kA] Warto$¢ szczytowa 25 [kA]
ot Storomos¢ narastania 10 [kA/ps] Storomo$¢ narastania 100 [kA/us]
R =——== = Czas czota: 10 [us] Czas czota: 0,25 [us]
% i Czas do pétszczytu: 350 [us] Czas do pétszczytu: 100 [us]
& == h STREFA OCHRONNA - klasa LPS: IV
N g' i o
(T C C E sE — Metoda ochrony: promien toczonej kuli R=60 [m]
_——— — — — — — — — — —— —— = —— —— —— —— —— — —0’——| & e Wymiary siatki zwodéw: 20x20 [m]
| P°'q°;ggzzygi‘:;?'é’;”ym’3 P°'q°;ggzzygi‘:;?'é’;”ym’3 1 | e s o Typowe odlegtoéci miedzy przewodami odprowadzajacymi 20 [m]
| & : |
| IS
| E | | E ﬂ LEGENDA:
| o o . o | o Ziacze
| | 1 Uziom typu B — fundamentowy sztuczny R<10Q, Bednarka FeZn 30x4
B =
| 'L__" ,WE, ) L_:" =E=::§= | |:$:| Ztacze kontrolne zabudowane w puszce na elewacji, budynku lub do gruntu
X A X
L"i‘ U Eﬂ. z Przewdd odprowadzajacy FeZn @8mm prowadzony w rurze
| j @ j j @ :J | izolacyjnej o grubosci $cianki co najmniej 5 mm, w warstwie ocieplenia
©/\ Iglica odgromowa chroniaca przed bezposrednim wytadowaniem
| | piorunowym, drut FeZn @ 8mm
| | Bednarka FeZn 30
r PO'QC;Z;ZYQ::; lg:g:ﬂ quc;ggzzyg::s lg:g:ﬂ T J Miejsce potaczenia za pomoca zaciskow srubowych
_— - — — — — — — — — — —— —— —— —— — @ [ ] Miejsce trwatego potaczenia za pomoca spawania
—Jd L
7 Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 11.2020r.
Sprawdzit mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 11.2020 r.
P Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
N
Gp ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj
Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa zaplecza socjalno - bytowego ,ORLIK” wraz z pomieszczeniem ochrony.
Adres obiektu budowlanego:
. . . ul. 7 Zrédet 7, 28-400 Pinczéw
Instalacje odgromowa nalezy wykonac ———
. . nwesitor:
zgodnie z pakietem norm PN-EN 62305. . e . e
Elementy instalacji powinny speiniac Gmina Pinczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw
wymagania norm PN-EN 50164. Tres¢ rysunku:
Instalacja odgromowa - rzut dachu
Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku
1:100
Opracowanie: Data: P B I E E —2
11.2020 .
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