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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214.

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-09-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-63FB-8B88-FCY4-681F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFPOSPOLITEJ POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy. PKOKK-3/11/2012 Rzeszéw, dnia 30 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof MAKOWSKI

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busku Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej I1zby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia de-
cyzji.

"

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak ... . . { S TUSI——
2. | wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

3. |l wiceprzewodniczacy Komisiji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisji: Danuta Gatarska

6. Czionek Komisji: P Grzegorz Kalita

7. Cztonek Komisiji: //// X 4 ";Wiadystaw Boczkaj | S2E " » .........

’/
Otrzymuija: -
1. Pan Grzegorz Krzysztof Makowski; 38-400 Krosno ul. Lelewela 25/3
2. aa.

35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590



Busko-Zdréj 04/11/2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie projekt rozbiorki pod nazwa:
,»Rozbidérka budynku zaplecza socjalno - bytowego ,,ORLIK””
w Pinczowie, przy ulicy Siedem Zrddet,

nr ew. dziatki 82/4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski



INFORMACJA BIOZ

CZESC OPISOWA.

1. Zakres robét niniejszego przedsiewziecia budowlanego obejmuje:

Przedsiewziecie budowlane sktada sie z jednego obiektu, stanowigcego przedmiot

opracowania projektowego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiérce.

Budynek zaplecza socjalno - bytowego ,,ORLIK".

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Po dokonaniu szczegoétowych ogledzin przysztego terenu budowy nie stwierdzono

elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie ew. zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Element robét budowlanych Opis zagrozen

w ktérym moga wystapic

zagrozenia

Prace na wysokosciach - drogi - zagrozenie upadku z rusztowania, stropu lub dachu -
komunikacyjne w bezposrednim max. wys. budynku 3,30 m od poziomu terenu
sgsiedztwie prowadzonych robét na | - zagrozenie spadania przedmiotow z wysokosci
wysokosciach

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami, wymienionymi w

punkcie 4 nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

- wygrodzenie catego placu budowy wraz z bramami zamykanymi codziennie po

zakonczeniu robot

- na ogrodzeniu nalezy wywiesic¢ tablice informacyjno ostrzegawcze o

prowadzonych robotach budowlanych

- rusztowania winny by¢ wykonane wytgcznie metalowe, atestowane, posiadajgce

oryginalne drabiny komunikacyjne , porecze i bortnice.



- dach powinien by¢ zabezpieczony poreczg lub bezpiecznie zamocowana ling
poreczowa.

- w przypadku prowadzenia robét w porze nocnej - teren winien by¢ oswietlony.

6. Instruktaz dla pracownikéw zatrudnionych na budowie zostanie
przeprowadzony bezposrednio przed przystapieniem do robét
budowlanych.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe.

Instruktaz ogolny i stanowiskowy powinien zapoznac pracownikow
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz sposobami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz

stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od

przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz

rodzaju pracy i zagrozenh wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik
ma byc¢ zatrudniony.

a) w przypadku wystgpienia zagrozenia ,nalezy natychmiast przerwaé prace,
okresli¢ zakres zagrozen oraz przystgpi¢ do jego usuniecia

b) rodzaj srodkéw ochrony indywidualnej stosowanych przez pracownikow,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

e podczas wszelkich prac zwigzanych z poruszaniem sie po dachu, kazdy
pracownik winien by¢ wyposazony w atestowane szelki z linkami
bezpieczenstwa

e prace na stropie winny by¢ zabezpieczone poreczami linowymi

c) nadzor nad robotami niebezpiecznymi winien sprawowac kierownik budowy,
jednak podczas realizacji przedmiotowej budowy nie przewiduje sie

wystgpienia prac szczegodlnie niebezpiecznych



7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
- materiaty z rozbiorki nalezy sktadowac na terenie placu budowy w miejscach do tego
wyznaczonych, a sposob ich skladowania nie moze stwarza¢ zagrozen dla
pracownikow oraz kolidowaé z drogami komunikacyjnymi
- transport materiatdéw winien odbywac sie wytgcznie po wyznaczonych drogach
technologicznych

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowanie projektu organizacji placu rozbiérki

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych

- szkolenia instruktazowe na stanowiskach pracy

- przeprowadzenie badan lekarskich

- stosowanie atestowanego sprzetu oraz narzedzi budowlanych

- stosowanie srodkow ochrony osobistej

- zabezpieczenie stanowisk pracy: porecze, daszki, strefy ochronne, zabezpieczenie
otworéw technologicznych itp.

- prawidtowe sktadowanie materiatéw

- wyznaczenie drég i przejs¢ komunikacyjnych

PRZED ROZPOCZECIEM ROZBIORKI NALEZY ODtACZYC ZASILANIE

ELEKTRYCZNE.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Catos¢ dokumentacji budowy winna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika

budowy i by¢ dostepna dla oséb do tego upowaznionych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski



OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbiérki budynku zaplecza

socjalno - bytowego ,ORLIK” w Pinczowie przy ulicy Siedem Zrédet, nr ew. dz. 82/4.

2.0 Opis stanu istniejacego

budynku zaplecza socjalno - bytowego ,ORLIK”, przeznaczony do rozbiorki jest
obiektem parterowym niepodpiwniczonym. Budynek od strony wschodniej w najbardziej
zblizonym punkcie jest odsuniety o 5,44m od granicy z dziatkg drogowg 131/10. Budynek
znajduje sie catkowicie na dziatce nr 82/4, odlegtosci od pozostatych granic dziatki
wielokrotnie przekraczajg wysokos¢ budynku. Budynek o konstrukcji szkieletowej,
drewnianej, obtozony ptytami OSB, z wypetnieniem wetng mineralng. Budynek oparty na
podporach betonowych. Posadzki z ptyt OSB pokrytych linoleum. Dach ptaski, kryty papa.
Konstrukcja dachu drewniana. Budynek z zewnatrz obity deskowaniem.
Wymiary w planie: 15,70 x 5,37 m, wysoko$¢ w najwyzszym punkcie — 3,30 m od poziomu

terenu.

Konstrukcija:

- Sciany budynku — konstrukcja drewniana szkieletowa obtozona ptytami OSB, gr.
20cm, wewnatrz wypetniona wetng mineralng

- fundamenty — podktady betonowe

- pokrycie dachu — papa

- spadek dachu ok. 1°

3.0 Opis sposobu rozbiorki..

Tok postepowania przy rozbiorce:

- wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki

- zabezpieczenie terenu rozbiérki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w

trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych

- demontaz drzwi

- wykonanie rusztowania rurowego oraz pomostu drewnianego na dachu do jego
demontazu

- demontaz pokrycia dachu i wywo6z na miejsce utylizacji

- demontaz stropu

- rozbidrka Scian



- rozbiérka podktadéw betonowych wspierajgcych konstrukcje szkieletowg budynku.

- wykonanie prac niwelacyjnych

- odbiér prac protokotem zdawczo-odbiorczym

gﬁgl:;[l)v EgZPOCZEC’EM ROZBIORKI NALEZY ODtACZYC ZASILANIE ELEKTRYCZNE OD

Demontowane elementy bedg sktadowanie na samochodzie i na biezgco wywozone poza
teren rozbiodrki.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500

woj: Swietokrzyskie

POW. pificzowski

miasto: Pificzéw

Jeahostka ewidency jna: Piiczéw—260804_4.
obreb ewidencyjny: 260804._4.0008

aziata ewid. nr: 82/4

sekcja: 7.135.16.15.2.1
Zgloszenie pracy geodezyjnej:GN.VIL6642. 1458.2020

uktad wspdlrzeanych prostokqtnych plaskich — "PL-2000"
uklad wysokosci — "PL-KRONS6—NH"
geodezy)ny uktad odhiesienia: PL—ETRF2000

Granice dziatek zostaly przyjete zgodhie z ewidencjq gruntow i budynkdw

Wykonal w miesigeu sierpniu :
geodeta uprawniony mgr inz. Rafal Grzybczak

Nie wyklucza sig istnienia sieci podziemnego uzbrojenia terenu
ktdre nie byly przedmiotem inwentaryzacji
Zakres aktualizacji
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Na mape naniesiono linie | oznaczenia z MPZP np:

BUOZ2, BWZ, 03KDZ

LEGENDA:
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