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Spélka z c.o.

OFERUJEMY:

% WYTWARZANIE
I SPRZEDAZ CIEPLA
% SPRZEDAZ WEGLA
»  ZARZADZANIE
NIERUCHOMOSCIAMI
“ STACJA KONTROU
POJAZDOW DO 35 t.
2 MYINIA
SAMOCHODOWA
%+ SPRZEDAZ KOTHOW
GAZOWYCH

KONTAKT

Prezes Zarzadu
B 0-41 357 38 65 wew. 14
I prezes@pecpinczow.pl

Prokurent, Glowny Ksiegowy
= 0-41 357 38 65 wew. 13

Sekretariat:
= 0-41 357 38 65 wew. 30
B4 sekretariat@pecpinczow.pl
< biuro@pecpinczow.pl

Dziat Administracyjny i Kadr
= 0-41 357 38 65 wew. 17
P4 kadry@pecpinczow.pl

Dziat Ksiegowosci
Ksiggowosc:

= 0-41 357 38 65 wew. 16
Rozliczanie lokali:
0-41 357 38 65 wew. 18
Kasa:
0-41 357 38 65 wew. 20
ksiegowosc@pecpinczow.pl

X ®

Dziat Inwestycji i Nadzoru
a 0-41 357 38 65 wew. 10, 11
by inwestycje@pecpinczow.pl
B energetyka@pecpinczow.pl

Dziat Techniczny
= 0-41 357 38 65 wew. 12
B eksploatacja@pecpinczow.pi

Sprzedaz opalu
= 0-41 357 38 65 wew. 19
= 600 832 731
) 600 832 194

Staga Kontroli Pojazdow
Pinczow, ul. 3 Maja 40
= 0-41 357 5140
pxd skp@pecpinczow.pl

Sprzedaz kottéw gazowych
4 kotlygazowe@pecpinczow pl

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
W PINCZOWIE
UL BATALIONOW CHEOPSKICH 173, 28-400 PINCZOW
NIP 662-005-17-33 REGON 291183220

wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Sadu Rejonowego w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr rejestru KRS 0000136707 Kapitat zaktadowy: 4.194.500,00 zi

Y B
TI/ /m'! 12020 Piticzow, dnia W /<. . X LAAAY.

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYELACZENIA WEZLA CIEPLNEGO

Dotyczy: ,, Budynku zaplecza socjalno-bytowego ,,Orlik” w Pinczowie, ul. 7
Zridel 7 ( budynek projektowany)

Wiasciciel — uzytkownik budynku: Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II
w Piiczowie, ul. 7 Zrédel 7, 28-400 Piniczow

Whniosek o przylaczenie budynku do sieci cieplowniczej z dnia 12.11.2020r.

1. Migjsce i spos6b doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego w budynku:
z istniejacej w kanale betowym sieci cieplnej 2xDN125 w izolacji termicznej
posadowionej na dzialce nr 82/4.

2. Przylacze: preizolowane 2x DN25, na odgalezieniu zawory odcinajace PN
1,6 MPa w obudowie studzienki betonowej ©@1,2m zakornczonej wlazem
zeliwnym typu lekkiego, przylacze doprowadzone do pomieszczenia wezla
cieplnego zakonczone zaworami odcinajgcymi kulowymi DN25, PN=1,6 MPa,
na powrocie: regulator natezenia przeplywu oraz licznik ciepla DN15 z
modulem odczytu radiowego.

3. Parametry wody sieciowej dla potrzeb projektu przytacza c.o.: 135/65 @G,
ciSnienie obliczeniowe 1,6 MPa

4. Zalozenia techniczno - eksploatacyjne uktadu technologicznego wezla
cieplnego dla potrzeb sporzadzenia projektu wezla cieplnego:
Parametry robocze wody sieciowe;:

Dla zimy ( wysokie parametry) : zasilanie 135 °C, powrot 65 °C

Dla lata ( niskie parametry): zasilanie 70 °C, powrét 35 °C
Dokumentacj¢ wezta nalezy uzgodnié z PEC Pificzéw

5. Okreslenie warunkéw regulacji:
a. Przeplyw obliczeniowy — 0,15 m3/h
b. Rodzaj regulacji: jakosciowa

PREZES ZARZADU

inz,




Granica wiasnosci instalacji w wezle cieplnym pomiedzy PEC Pinczéw i Odbiorcg: zawory
odcinajace na przylaczu cieplnym

Granica eksploatacji: zawory odcinajgce na przylaczu w wezle cieplnym

Pozostate warunki techniczno - ekonomiczne: wg umowy o przylaczenie wezla cieplnego do sieci
cieplowniczej

. Termin wazno$ci warunkéw przylacza — 2 lata

Anz. Robert Cwierfnia



