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ST-3

MODERNIZACJA OSWIETLENIA WEWNERZNEGO
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z modernizacjg o$wietlenia wewnetrznego w budynkach:

- Przedszkola nr 3, ul. Hugona Koltataja , 28-400 Pinczow
- Zespotu Placowek Oswiatowych, o$. Robotnicze Gacki 25, 28-400 Pinczow
- Szkoty Podstawowej nr 2, ul. 7 Zrodet 7, 28-400 Pinczow

w ramach zadania ,,Poprawa efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
zrodet energii w wybranych jednostkach oswiatowych podlegtych Gminie Pinczow”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot w
zakresie instalacji elektrycznych, zwigzane z wymiang instalacji elektrycznej
oswietleniowe;.
~ prace demontazowe,
~ montaz lamp LED
A prace porzadkowe 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z normami obowigzujacymi dla robét elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznej,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ze sztuka
budowlana.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Uwaga:
Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej
czesci kosztowej mozna zastapi¢ r6wnowaznymi.

Poszczegdlne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
Zastosowane materiaty budowlane bedg spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane
(Art. 10), tj. beda zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spelnia¢ standardy Unii
Europejskiej. Wymagane parametry potwierdzone bedg przez ich producenta. Uzyty przez
wykonawce material budowlany powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru

inwestorskiego Wykonawca zapewni pelng dokumentacj¢ techniczng zastosowanych
materialdw hudowlanveh i nrzadzen oheimniaca®
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Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢:

A Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze

zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

A Deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje

Europejska, lub

A Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczacCe sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot montazowych

Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem zapewniajagcym zachowanie wymaganej
jakosci montazu urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢
zgodny z wymaganiami producenta elementéw kottowni.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie spowodujg hiekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Warunki transportu
dla poszczegdlnych materiatow powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu
I przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wilasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. Zgodnie
z technologig zalozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich §rodkéw transportu, jak:
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N samochodd dostawczy do 0,9 ,
~ samochod skrzyniowy do 5 ton.

Transport materiatow powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
I uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST - 0 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Wykonanie robot

Potaczenia elektryczne przewodow:

« powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1 wygtadzone.

» zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i1 pokryte powtoka metalowg ogniowa
lub galwanicznag nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta
polerska.

* powierzchnie zestykOw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa

* polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslonyna
rysunkach. Szyny o szerokos$ci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.

* Sruby, nakretki 1 podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng

»  polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaé za pomoca
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie taSma.

Sruby i wkrety w potaczeniach

*  Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ taka dtugo$¢, aby po
skreceniu potgczenia wystawaly co najmniej na wysokos$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢
$ruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

* w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna
gniazda ($rubg stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem

* w oprawach os$wietleniowych 1 podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+" nalezy
taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub "-" z gwintem (oprawka)

5.3 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Instalacje i odbiorniki przytaczone do rozdzielnic chronione beda przed przepigciami
pochodzenia atmosferycznego i1 laczeniowego zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.



Specyfikacja Techniczna ST-/ ,, Instalacja elektryczna

W celu ochrony instalacji i urzadzen przed skutkami przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych
nalezy wykona¢ dwustopniowa ochrong przeciwprzepigciowa.

5.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrone podstawowg przed porazeniem pragdem elektrycznym po stronie nn stanowi izolacja
robocza urzadzen. Jako ochrone dodatkows (przed dotykiem posrednim) zastosowaé
samoczynne (szybkie) wylgczenie zasilania uszkodzonego obwodu wraz z systemem potaczen
wyrownawczych (wg PN-IEC 60364-4-41:2000).

Samoczynne szybkie wylaczenie bedzie realizowane przez:

» wkiadki topikowe,

» wyzwalacze wylacznikdw instalacyjnych,

» wyzwalacze wytacznikow silnikowych,

* wylaczniki ré6znicowo - pradowe o znamionowym pradzie roznicowym lAn £ 30 mA.
Catos¢ instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.
Projektowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym uzupetnione beda
instrukcja eksploatacyjna.

Dla obiektow wykona¢ opisang wczesniej instalacje potagczen wyrownawczych.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarem i potwierdzi¢
w protokole, ktory zostanie przedstawiony przy odbiorze technicznym obiektu.

5.5 Proby montazowe.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w  obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow 1 probnym
uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.6 Uwagi do realizacji robét .

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robdt nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skutecznosc¢
ochrony od porazen.

Na wszystkich kablach utozonych w rurach ochronnych oraz w ziemi nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-
76/E-05125.
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6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady
Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie :
» zgodnosci z ST i przepisami
* poprawnego montazu
* kompletnos$ci wyposazenia
* poprawno$ci oznaczenia
* braku widocznych uszkodzen
* nalezytego stanu izolacji
» skuteczno$ci ochrony od porazen

6.2. Badaniai pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzi¢:

* badania kabli elektroenergetycznych na rezystancj¢ izolacji, zachowania cigglosci zyt
roboczych, a takze zgodnos$ci faz u odbiorcow,

* pomiary rezystancji uziomow,

* pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen

* prawidlowos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciaglo$¢ przewodow tej
instalacji,

* prawidlowos$¢ montazu urzagdzen.
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7. Kontrola jakosci robat.
7.1.  Ogolne zasady

Kontrola jako$ci wykonania robot montazowych powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, warunkami
okreslonymi w obowigzujagcych normach oraz wytycznymi producentow
poszczegdlnych elementow instalacji.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie :
* zgodnosci z Rysunkami, ST i przepisami
+ poprawnego montazu
» kompletno$ci wyposazenia
* poprawnosci oznaczenia
* braku widocznych uszkodzen
* nalezytego stanu izolacji
» skutecznosci ochrony od porazen

7.2.  Kontrola w trakcie montazu.
Urzadzenia 1 aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac¢ atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot
- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem
pomiary geodezyjne przed zasypaniem.
uziemienia ochronne przed zasypaniem,

7.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé proby pomontazowe 1 nalezy sprawdzic:

* badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje¢ izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnos$ci faz u odbiorcow,

pomiary rezystancji uziomow,
* pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen
* prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggltos¢
przewodow tej

instalacji,

* prawidtowo$¢ montazu urzadzen.

*
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8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej ilosci zamontowanych lamp

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
9. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot obejmuje dla instalacji elektrycznej.:
A Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng oraz badania.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9

Platnos$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng
jako$ci uzytych materialdow 1 jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow
i badan.

Podstawa platnosci za wykonane roboty bedzie kwota wynikajaca z obmiardow stanu
zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie 1 sporzadzenie przez Wykonawce
protokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru robdt bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu
I podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specytikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng
jakosci uzytych materialow 1 jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardw
1 badan.

11. NORMY

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-IEC 60038/1999 PN-IEC 6000028 Napiecia znormalizowane IEC.

Tytul normy

PN-EN 61293:2000 IDT EN 61293:1994 IDT Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi

IEC 1293:1994 dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.
PN-1EC 60364-5-56:1999 IDT IEC 364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i wybor
56:1980+AMD1:1998 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
IDT IEC 60364-6- Sprawdzanie odbiorcze.

61:1986+AMD1: 1993+AMD2: 1997

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
PN-1EC 60364-7-704:1999 IDT IEC 60364-7-  |specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
704:1989+AMD1:1999 rozbiorki.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Zmiany \Wytyczne przeprowadzania




Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i migdzynarodowej

Tytul normy

PN-E-04700:1998/Az1:2000

[pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510 IDT IEC 449:1973

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031 IDT IEC 536:1976

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-E-05032:1994 IDT IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty

instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991 IDT IEC
529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod
IP)

PN-88/E-08501 Poprawki Bl 2/90 poz. 9. Zmiany
BI1 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191 EQV IEC 50 (191): 1990

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos¢, jako$¢ ushugi.

PN-E-05033:1994 IDT IEC 1200-52:1993

'Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03 IDT IEC 617-3:1983

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet

taczeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogdlne.

PN-70/E-79100 Zmiany BI 9/71 poz. 113 BI 6/75
poz. 56, Bl 5/76 poz. 45, Bl 11-12/77 poz. 96.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050
Zmiany BI1 1/90 poz. 1, B1 9/91 poz. 59.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na

state. Ogolne wymagania i badania.

PN-87/E-90070 Zmiany BI 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatow
elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-91/E-90100 Poprawki Bl 4/92 poz. 19,
Zmiany PN-E-90100/A1:1996

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikdw

ruchomych i przeno$nych. Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-90250 Zmiany BI 12/86 poz.95, Bl 7/88
poz. 83 PN-76/E-90250/Az3:1999

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowe;.




Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i miedzynarodowej

Tytul normy

polwinitowej, na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 3,6/6 kV

Zmiany BI 3/80 poz. 13,

Bl 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57,

Bl 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, BI 11-12/85
poz. 93, Bl 1/86 poz. 1, Bl 7/88 poz. 83.

PN-1EC 309-1+AC:1996 IDT IEC 309-
1:1998+AC:1992

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wymagania

ogolne.

PN-83/E-93152
Poprawki Bl 3/84 poz. 12, Bl 6/84 poz. 38

L.aczniki instalacyjne powszechnego uzytku. Laczniki podtynkowe do 16
A, 250 V

PN-IEC 364
Obowiazujace catkowicie arkusze PN-IEC: 364-
4-481:1994 364-703:1993

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Obowiazuj acy arkusz PN-

IEC 60364-1:2000, z wylaczeniem p. 11.4 IDT
IEC 60364-1:1992

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-1EC 60364-3:2000 IDT IEC 60364-3:1993 +
AMD1:1996 + AMD2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-1EC 60364-4-41:2000 IDT IEC 364-4-
41:1992 + AMD1:1996 + AMD2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999 IDT IEC 364-4-
42:1980

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 IDT IEC 364-4-
43:1977 + AMD1:1997

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-45:1999 IDT IEC 364-4-
45:1984

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-1EC 60364-4-46:1999 IDT IEC 364-4-
46:1981

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-1EC 60364-4-47:1999 IDT IEC 364-4-
473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony

zapewniajacej bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony

przed porazeniem pradem elektrycznym.




Specyfikacja Techniczna ST-/ ,, Instalacja elektryczna

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i miedzynarodowej

IDT IEC 364-4-442:1993 + AMD1:1995 +
AMD2:1999

Tytul normy

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejéciowymi przepigciami i

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 IDT IEC 364-4-
443:1995 + AMD1:1998 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona

przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-482:1999 IDT IEC 364-4-
482:1982 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od

wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 IDT IEC 364-5-
51:1997 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-1EC 60364-5-53:2000
IDT IEC 364-5-53:1994 + AC:1996 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 IDT IEC 364-5-
537:1981 + AMD1:1989:1996 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1998 IDT IEC 364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
54:1980 + AMD1:1982 Errata N 1/2001 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 IDT IEC 364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
56:1980 + AMD1:1998 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 IDT IEC 364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
61:1986 + AMD1:1993 + AMD2:1997 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-717
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-717:
'Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji-Zespoty

ruchome lub przewozne

Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych
PN-84/E-06310 Zmiany Bl 11/87 poz. 100.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U z 2019 roku.
poz. 1065 z pozn. zm.)
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