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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa zawarta w Pinczowie pomiedzy:
Gming Pinczow, ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pinczow,
a pracownia projektowa:
Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa z siedziba przy ul. Czerskiej 7, 30-437 Krakow.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi wewngtrznej na osiedlu Gacki
w m. Leszcze wraz z budowa odwodnienia powierzchniowego.
Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi
i bezpieczenstwa jej uzytkownikow oraz poprawa waloréw estetycznych terenu.

W ramach zadania projektuje sie:
e rozbudowg drogi wewngetrznej na dtugosci ok. 170m;
¢ budowe¢ odwodnienia powierzchniowego;

3. Wykorzystane opracowania, normy i wytyczne

Przy opracowaniu niniejszego projektu, wykorzystano nastepujace akty prawne:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.);

[2]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.);

[3]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003r.
z pozn. zm.);

[4]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2031);

[5]. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430 (tekst jednolity Dz. U. z 29. 01. 2016 poz. 214);

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem, (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

[7]. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow na drogowych, (Dz. U. Nr 170 poz. 1393);

[8]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r., (z p6zn. zm.)) wraz z zalgcznikami;

[9]. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym;

[10]. Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r,

(z pozn. zm.);
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[11]. Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKIA, Warszawa,
1997 (z p6zn. zm.);

[12]. Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej (WPD-3), Warszawa
1995r.;

[13]. Obowigzujace normy i przepisy w budownictwie drogowym.

4, Lokalizacja inwestycji

Obszar zamierzenia budowlanego pod wzgledem administracyjnym potozony jest w wojewodztwie
swietokrzyskim, w powiecie pinczowskim, w gminie Pinczéw, w graniach miejscowosci Leszcze.

Droga wewngetrzna zlokalizowana jest we zachodniej czgsSci miejscowosci Leszcze.

5. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ ttuczniowa. W drodze przebiegaja sieci
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Planowana rozbudowa bedzie biegnag¢ w kierunku wschodnim od drogi gminnej. Powierzchnia
terenu jest zréznicowana, po potudniowej stronie znajduja si¢ zabudowania mieszkalne a od strony
poéinocnej wysokie skarpy o wysokosci okoto 2 m, miejscowo powyzej 2 m. Rzedne powierzchni
wynosza okoto 200,6 — 204,2 m n. p. m. W najblizszym sasiedztwie dominuje zabudowa
mieszkaniowa.

6. Opis rozwiazan projektowych

6.1. Rozbudowa drogi wewnetrznej
Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka drogi wewnetrznej wraz
z odwodnieniem powierzchniowym. W ramach zadania zaprojektowano rowniez przebudowe zjazdu
publicznego z drogi gminnej.
Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi
i bezpieczenstwa jej uzytkownikow oraz poprawa waloréw estetycznych terenow przylegtych.

W ramach projektowanych rozwigzan drogowych, zaktada si¢ rozbudowe istniejgcej drogi
wewnetrznej na osiedlu Gacki w Leszczach. Zaprojektowano rozbudowe drogi na dtugosci ok. 170m,

ktéra obecnie ma nawierzchnig¢ thuczniowa.

Poczatek rozbudowy drogi, przyjeto w kilometrze 0+000 na potaczeniu z drogg gminna, zas$
koniec w km 0+170.

Parametry techniczne odcinka rozbudowanej drogi wewnetrznej w Leszczach:
- dtugos¢ budowanego odcinka — ok. 170 m;
- klasa techniczna drogi — wewnetrzna;
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h;
- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,50m;
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- szeroko$¢ jezdni — 3,50m;
- obcigzenie osi — 100 kN/os;
- grupa nosnosci podtoza — G4.

Przebieg drogi w planie pokrywa si¢ z istniejacym przebiegiem drogi przebiegajacej przez
zabudowe mieszkalng. Trasa drogi wewnetrznej, sktada si¢ z odcinkow prostych oraz kombinacji
hukow kotowych wpisujacych si¢ w istniejacy przebieg oraz teren otaczajacy, z zachowaniem
obowigzujacych warunkow technicznych. Szeroko$¢ pasa ruchu oraz jezdni jest stata.
Zaprojektowana szeroko$¢ pasa ruchu wynosi 3,50m.

Na rozbudowywanym odcinku drogi  zaprojektowano droge o  przekroju
z pochyleniem poprzecznym jednostronnym na zewnatrz wynoszacym 2,0%.

W ramach zadania na calym projektowanym odcinku drogi, zaprojektowano nowa
konstrukcje nawierzchni. Na odcinku, gdzie zostata juz wykonana podbudowa, nalezy ja wyréwnaé
oraz wykona¢ wylacznie warstwe wigzaca i Scieralng. Zaprojektowano przekrdj drogowy uliczny
Z nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz z obrzezem z korytka betonowego oraz kraweznika
betonowego posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Rozbudowywana droga ograniczona begdzie kraweznikami betonowymi 0 wymiarach 15/25/100 cm.

Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni rozbudowywanej drogi

Konstrukcja nawierzchni
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni g;‘::’t(x;
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiagzanej z kruszywem 0/31,5mm Cogos3 20 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5mm Cogos3 20 cm

W ramach inwestycji przewidziano rowniez budowe chodnika o szerokosci 1,25m. Dlugos¢
oraz szeroko$¢ projektowanego chodnika zostata dostosowana do istniejagcego zagospodarowania
terenu. Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej.

Tabela nr 2. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
. . . Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5mm Cgos3 20cm
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Uksztattowanie oraz przebieg niwelety uwarunkowane jest nastepujacymi czynnikami:
- niweletg istniejacej drogi;
- uksztaltowaniem terenu;
- promieniami lukéw pionowych;

- niwelacjg istniejagcego skrzyzowania.
7. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot

Ze wzgledu na specyfike prowadzenia robdt przewidziano nastgpujaca kolejnosé
zasadniczych robot:

- tymczasowe ogrodzenie placu budowy z o$wietleniem;

- roboty przygotowawcze zwigzane ze zmiang organizacji ruchu;

- zapewnienie komunikacji pieszej;

- wykonaniem rozbiorek warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- wykonanie rozbiorek istniejacych przepustoéw drogowych zlokalizowanych w rowie
melioracyjnym, wraz z niwelacja terenu na wlocie/wylocie z przepustu

- zabezpieczenie miejsc sktadowania urobku poza placem budowy;

- wykonanie wykopoéw w dostosowaniu technologii do istniejacej nawierzchni i stosowanego
ubezpieczenia;

- odkrycie kolidujacych instalacji podziemnych z ich inwentaryzacja wysoko$ciowa
(w przypadku koniecznosci);

- zabezpieczanie istniejgcej instalacji (w przypadku konieczno$ci);

- demontaz ubezpieczen wykopow w razie koniecznosci;

- budowa nawierzchni drogowej;

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;

- roboty wykonczeniowe;

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

8. Wytyczne organizacji placu budowy i prowadzenia robét

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny tyczenia
elementdow po uprzednim oczyszczeniu pasa robot. W ramach operatu nalezy zaktualizowac
morfologi¢ terenu i ewentualnie dostosowa¢ zmiany dokumentacji w nawigzaniu do istniejacego
uksztattowania. Dla kazdego z elementu budowy, nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie
poprzez: wytyczenie osi i innych punktéw charakterystycznych oraz potwierdzi¢ zgodnosci niwelety
terenu istniejacego.

Wykonawca oznaczy w terenie sasiadujace granice dziatek nieobjete terenem budowy
i zapewni ich nalezyta ochrong. Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢, przed
rozpoczeciem budowy, sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca bedzie
utrzymywac i odpowiada¢ za teren rob6ot do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby teren byl w zadowalajacym stanie przez catly czas, do momentu
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odbioru. Wykonawca zapewni nalezyte zabezpieczenie wykopdéw i skarp na wypadek zdarzen
losowych. Dla realizacji obiektow w poblizu jezdni Wykonawca opracuje i uzgodni tymczasowy
projekt organizacji ruchu (uwzgledniajacy wytaczenie pasa ruchu). Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru koncowego sporzadzony wg ustalonego
WZzoru.

9. Uwagi koncowe

Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym Projekcie,
wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

Budowa obiektu powinna odbywa¢ si¢ pod nadzorem autorskim. Przed rozpoczeciem prac
Inwestor powinien wystapi¢ do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru.

W miejscu przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu, prace budowlane — wykopy, nalezy
prowadzi¢ w sposob z zachowaniem szczegdlnych zasad bezpieczenstwa. Roboty budowlane w tych
miejscach zaleca si¢ prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na niezinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia
terenu oraz na warunki gruntowo-wodne odmienne od stwierdzonych przez geologa, nalezy
bezwzglednie przerwac roboty, wezwac inspektora nadzoru, projektanta i wilasciciela urzadzenia
w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Kolorystyka oraz wzor kostki betonowej na wykonanie nawierzchni zjazdéw zostanie
okres$lona przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zadania.

Na etapie wykonawstwa, Wykonawca zinwentaryzuje istniejace zjazdy oraz wejscia do
posesji prywatnych. W przypadku wystapienia odmiennych lokalizacji, Wykonawca zwroci si¢ do
jednostki projektowej o korekte potozenia zjazdow.

Na etapie wykonawstwa, Wykonawca zinwentaryzuje istniejace ogrodzenia state.
W przypadku wystapienia odmiennych lokalizacji, Wykonawca zwroci si¢ do jednostki projektowe;j
o korekte rozwigzan projektowych.

W  przypadku natrafienia na kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
niezinwentaryzowanym na niniejszej mapie do celow projektowych, nalezy przed wykonaniem
przebudowy drogi zlokalizowaé, ustali¢ rzedne i zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem. Nalezy

zachowac¢ odpowiednig kolejnos¢ robot, celem nie uszkodzenia istniejgcych instalacji.
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