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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

4cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
cm |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC T6W

20cm|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3
20cm|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  CHODNIKA
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cm [podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20cm|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria ruchu KR1
Grupa nosnosci podfoza gruntowego G2
Obcigzenie osi 115 kN/o$§
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,50m

Na odcinku drogi, gdzie w stanie istniejgcym zostatq wykonana podbudowa drogi
nalezy jq wyréwna¢ i wykona¢ wyfqcznie warstwe wigzqeq i Scieralng.

WYKONAWCA: Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
ul. Czerska 7, 30-437 Krakow
INWESTOR: Gmina Pinczéow

ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pinczéw

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Gacki w m. Leszcze.

ADRES INWESTYCJI: 76, 77/8,77/9, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/27
obreb 18 Leszcze, gmina Pinczéw, powiat pinczowski.
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