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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Gacki
w m. Leszcze w km 0+000,00 - 0+168,35 wraz z budowg miejsc postojowych i odwodnienia
powierzchniowego.

Kategoria obiektu budowlanego — XXV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy oraz ukiad przestrzenny
obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi wewnetrznej na osiedlu Gacki
w m. Leszcze w km 0+000,00 - 0+168,35 wraz z budowg miejsc postojowych i odwodnienia
powierzchniowego.

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Przedmiotowe zadanie polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka drogi, chodnika i miejsc
postojowych oraz odwodnienia powierzchniowego.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi
I bezpieczenstwa jej uzytkownikéw oraz poprawa waloréw estetycznych terenu.

Czesci budowli zagtebione w gruncie zaprojektowano w sposéb chronigcy je przed dziataniami
wod gruntowych i niskich temperatur.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- Kubatura — nie dotyczy.
- Powierzchnia zabudowy projektowanych

obiektéw budowlanych — nie dotyczy
- Powierzchnia zabudowy istniejgcych

obiektéw budowlanych — nie dotyczy
- Powierzchnia projektowanej drogi 624,25 m2
- Powierzchnia chodnika 222,40 m2
- Powierzchnia miejsc postojowych 182,21 m2
Inne dane:

- dtugosc projektowanej drogi w km 0+000,00 — 0+168,35 168,35 mb

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlaneqo

1. Warunki gruntowe
Szczegotowy opis terenu i jego budowe geologiczng zawarto w opinii geotechnicznej
zatgczonej do projektu technicznego.

2. Warunki wodne
Do badanej gtebokosci nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych (brak wiasciwego,



ciggtego poziomu wodonosnego) jak roéwniez nie stwierdzono innych przejawow jej
wystepowania np. sgczen wod infiltracyjnych. Warunki wodne oceniono jako dobre.

3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) dla przedmiotowej inwestycji okreslono pierwsza
kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publiczne] i _mieszkanioweqo budownictwa _wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko ijego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

1. Dane techniczne
- dtugos¢ projektowanej drogi w km 0+000,00 — 0+168,35 168,35 mb

2. Hatas
Inwestycja na etapie eksploatacji nie emituje hatasu.

3. Odpady
Inwestycja na etapie eksploatacji nie wytwarza odpaddow.

4. Emisja zanieczyszczen gazowych
Inwestycja na etapie eksploatacji nie wytwarza zanieczyszczenh gazowych.

5. Wody powierzchniowe i podziemne
Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie generowaé¢ dodatkowych wéd opadowych,
zostanie wytgcznie uporzgdkowany sptyw tych wod poprzez trawiasty row chtonny.




6. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane
Projektowane prace nie majg wptywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie nalezg do
przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco lub moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko. Brak jest jakichkolwiek danych wskazujgcych, Zze planowane zamierzenie
bedzie zlokalizowane na terenach o szczegdlnych wartos$ciach przyrodniczych, bgdz terenach,
na ktorych znajdujg sie skupienia roslinnosci o szczegodlnej wartosci z punktu widzenia
przyrodniczego, na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, na terenach
masowych legéw ptactwa, wystepowania skupien gatunkow chronionych oraz tarlisk,
zimowisk, przeptawek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmow wodnych.
Planowana inwestycja jest potozona poza obszarem parkéw narodowych.
Planowana inwestycja nie bedzie generowa¢ odpadow, Sciekow bytowych, Sciekdw
technologicznych, dodatkowych wéd opadowych, zostanie wytgcznie uporzgdkowany sptyw
tych wod poprzez odwodnienie powierzchniowe.

Nie bedzie réwniez generowaC zadnych emisji do powietrza, nie bedzie
generowac hatasu oraz nie sg planowane do zainstalowania urzgdzenia emitujgce hatas,
powodujgcych zanieczyszczenia powietrza oraz wptywajgce negatywnie na srodowisko.

Opis zastosowanych rozwigzan projektowych.
1. Rozbudowa drogi wewnetrznej

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka drogi wewnetrznej wraz
z chodnikiem, miejscami postojowymi oraz odwodnieniem powierzchniowym. W ramach
zadania zaprojektowano rowniez przebudowe zjazdu publicznego z drogi gminne;j.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi
i bezpieczenstwa jej uzytkownikdéw oraz poprawa waloréw estetycznych terenéw przylegtych.

W ramach projektowanych rozwigzahn drogowych, zaktada sie rozbudowe istniejgcej drogi
wewnetrznej na osiedlu Gacki w Leszczach. Zaprojektowano rozbudowe drogi na dtugosci
168,35m, ktéra obecnie ma nawierzchnie ttuczniowa.

Poczatek rozbudowywanej drogi wewnetrznej, przyjeto w kilometrazu 0+000,00 zas koniec
w km 0+168,35.

Parametry techniczne odcinka rozbudowanej drogi wewnetrznej w Leszczach:
- dtlugos¢ budowanego odcinka — ok. 168,35 m;
- klasa techniczna drogi — wewnetrzna;
- predkos$c¢ projektowa Vp — 30 km/h;
- szerokos¢ pasa ruchu — 3,50m;
- szerokosc jezdni — 3,50m;
- obcigzenie osi — 100 kN/os;
- grupa nosnosci podtoza — G4.

Przebieg drogi w planie pokrywa sie z istniejgcym przebiegiem drogi przebiegajgcej przez
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zabudowe mieszkalng. Trasa drogi wewnetrznej, sklada sie z odcinkéw prostych oraz
kombinacji tukéw kotowych wpisujgcych sie w istniejgcy przebieg oraz teren otaczajacy,
z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych. Szerokos¢ pasa ruchu oraz jezdni
jest stata. Zaprojektowana szerokos¢ pasa ruchu wynosi 3,50m. Projektuje sie rowniez 14
miejsc postojowych usytuowanych przy jezdni.

Na  rozbudowywanym  odcinku drogi  zaprojektowano droge o  przekroju
z pochyleniem poprzecznym jednostronnym na zewnagtrz wynoszacym 2,0%.

W ramach zadania na catym projektowanym odcinku drogi, zaprojektowano nowg konstrukcje
nawierzchni. Na odcinku, gdzie zostata juz wykonana podbudowa, nalezy jg wyréwnac oraz
wykonaé wylgcznie warstwe wigzgcg i Scieralng. Zaprojektowano przekréj drogowy uliczny
z nawierzchnig z betonu asfaltowego oraz z obrzezem z korytka betonowego oraz kraweznika
betonowego posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Rozbudowywana droga ograniczona bedzie kraweznikami betonowymi o wymiarach
15/25/100 cm.

Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni rozbudowywanej drogi

Konstrukcja nawierzchni
. . . Grubos$c¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 20 cm
kruszywem 0/31,5mm C90/3
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 20 cm
kruszywem 0/31,5mm C90/3

W ramach inwestycji przewidziano réwniez budowe chodnika o szerokosci 1,25m. Dtugos$é
oraz szerokos¢ projektowanego chodnika zostata dostosowana do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej utozonej
na podsypce cementowo-piaskowe.

Tabela nr 2. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja nawierzchni
. . . Grubosc¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa Scieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 20 cm
kruszywem 0/31,5mm C90/3

W ramach inwestycji przewidziano rowniez budowe 14 miejsc postojowych, w tym jedno dla
0sOb niepetnosprawnych.



Tabela nr 3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Konstrukcja nawierzchni
, . : Grubosc¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
Warstwa scieralna z kostki brukowej koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 30 cm
kruszywem 0/31,5mm C90/3

Uksztattowanie oraz przebieg niwelety uwarunkowane jest nastepujgcymi czynnikami:
- niweletg istniejgcej drogi;
- uksztattowaniem terenu;
- promieniami tukéw pionowych;
- niwelacjg istniejgcego skrzyzowania.

3. Odwodnienie
Projektuje sie korytko betonowe wzdluz lewej krawedzi jezdni. Lewostronne korytko
zakonczone bedzie przez projektowanymi miejscami postojowymi a istniejgcymi
zabudowaniami mieszkalnymi. W celu przeprowadzenia wody poza jezdnie projektuje sie
korytko z kratg stalowg prostopadle do drogi. Wody z korytek zostang odprowadzone na teren
bedgcy wtasnoscig inwestora.

Zagospodarowanie mas ziemnych
Masy ziemi pochodzgce z wykopdw zostang wywiezione poza teren inwestyciji.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii_opartych na energii_ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy.

b) dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.

c) wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego
i alternatywnego,

Nie dotyczy.



d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie, e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie requlujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Zaprojektowano rozbudowe drogi wewnetrznej wraz z chodnikiem, miejscami postojowymi
oraz odwodnieniem powierzchniowym.

dtugos$c¢ projektowanej drogi w km 0+000,00 — 0+168,35 168,35 mb

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.







Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 34 tej ustawy,
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia pn.:

Rozbudowa drogi wewnetrznej w km 0+000,00 - 0+168,35 na osiedlu Gacki w m. Leszcze.

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto§¢ projektu budowlanego spetnia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Artur Gatus

Specjalno$é: drogowa
Nr upr. PDK/0059/PWOD/16
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