OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Rozbudowa i przebudowa strzelnicy

sportowej” - zlokalizowanej w Pinczowie, nr ew. dziatki 51, obreb 6.

Projektowane zmiany zapewnig swymi proporcjami i skalg bezkolizyjne wpisanie w
otoczenie, a zastosowane rozwigzania sg zgodne z zatozeniami uchwaty nr
XL/372/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pinczow.

2.0. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora.

2. Uchwata Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pinczow.

3. Wytyczne projektowe ustalone przy udziale uzytkownika.

4. Wytyczne i ustalenia miedzybranzowe.

5. Obowigzujgce przepisy i normatywy.

3.0. Dane dotyczace inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcego budynku
gospodarczego, kulochwytu gtébwnego oraz rozbudowe strzelnicy o niezbedne
elementy wyposazenia. Istniejgcy schron ziemny w pétnocnej czesci dziatki zostanie
zasypany.

Zaprojektowane elementy wyposazenia strzelnicy:

- stanowiska strzeleckie — zaprojektowano 2 stanowiska strzeleckie

- pawilon strzelecki — zaprojektowano 8 stanowisk strzeleckich

- gobrne przestony poprzeczne

- gorne przestony skosne

- kulochwyty dolne



- dolne przestony poprzeczne
- ogrodzenie petne betonowe

4.0 Program technologiczny strzelnicy

4.1. Zakres dziatalnosci

Zaprojektowana strzelnica sportowa bedzie umozliwiata prowadzenie strzelan
sportowych i dydaktycznych. Dodatkowym przeznaczeniem obiektu bedzie
mozliwos¢ organizowania zawodow strzeleckich, treningdw, szkolen i sprawdzianow

dla zorganizowanych grup stuzb mundurowych.

4 .2. Strefy funkcjonalno - przestrzenne

Zaprojektowana strzelnica podzielona jest na trzy strefy funkcjonalne.

Strefa gtowna strzelnicy jest to obszar zamkniety, ograniczony od strony potnocne;j

kulochwytem gtéwnym, wschodniej i zachodniej przestonami podtuznymi z
ogrodzeniem betonowym. Od strony potudniowej linig wyjSciowg. Teren jest
niebezpieczny i w czasie strzelan przeznaczony jest tylko dla oséb uprawnionych.

Strefa gospodarczo — techniczna strzelnicy jest to obszar obejmujgcy budynek

gospodarczy wraz z otaczajgcym utwardzeniem, miejscami parkingowymi oraz
miejscem gromadzenia odpaddéw statych.

Strefa otoczenia strzelnicy jest to obszar bezpieczny, otaczajgcy strefe gtbwng

strzelnicy. Przeznaczony do spacerow i zachowania istniejgcej zieleni.

4.3. Opis gtéwnej strefy strzelnicy

Strzelnica sportowa zlokalizowana zostanie pomiedzy istniejgcymi watami ziemnymi i
kulochwytem gtownym. Na przestrzeni ograniczonej watami projektuje sie lokalizacje
dwdch osi strzeleckich o statej linii ognia, rownolegtych do siebie z zachowaniem
tego samego kierunku strzelan.

Os strzelecka — 100 m

Stanowisko strzeleckie dwuosobowe o statej linii ognia przystosowane do strzelan
sportowych z pozyciji ,lezgc”. Stanowiska strzeleckie zlokalizowane sg przy budynku
gospodarczym strzelnicy w odlegtosci 12,05m. Pomiedzy liniami ognia i celéw
zlokalizowane bedzie siedem gérnych przeston poprzecznych, zlokalizowanych

wzdtuz linii ognia w odlegtosciach pierwsza 8,58 m od linii otwarcia ognia, nastepna



w odlegtosci 18,78 m od frontu poprzedniej, kolejna w odlegtosci 14,04 m, czwarta w
odlegtosci 13,10 m od frontu trzeciej, pigta w odlegtosci 5,65 m od czwartej, szosta
8,49 m od frontu pigtej oraz siodma w odlegtosci 8,36 m. Przed tarczami wykonany
bedzie kulochwyt dolny w postaci nasypu ziemnego.

Os strzelecka — 50 i 25 m

Pawilon strzelecki osmiostanowiskowy o statej linii ognia przystosowany do strzelan
sportowych z pozyciji ,lezac” i ,stojgc”. Stanowiska strzeleckie zlokalizowane sg w
odlegtosci 43,30 m od osi strzeleckiej na 100m. Pomiedzy liniami ognia i celow
zlokalizowane bedg cztery gorne przestony poprzeczne zlokalizowane wzdtuz linii
ognia w odlegtosciach pierwsza (czwarta w ogolnym zestawieniu przeston) 4,50 m od
linii otwarcia ognia, nastepna w odlegtosci 5,65 m od frontu poprzedniej, kolejna w
odlegtosci 8,49 m, czwarta(siéodma w ogolnym zestawieniu przeston) w odlegtosci
8,36 m od trzeciej (széstej w ogdlnym zestawieniu przeston). Przed tarczami do
strzelan na odlegto$¢ 50 m wykonany bedzie kulochwyt dolny w postaci nasypu
ziemnego.

Strzelnice konczy kulochwyt gtéwny w postaci czesciowo istniejgcego watu, ktory
bedzie nadsypany do wysokosci 3,21 m. Gdérng czes¢ kulochwytu stanowi sciana
zelbetowa o wysokosci 1,30 m zakonczona wysiegnikiem pod kgtem 5°. Betonowy
element kulochwytu skierowany jest czotowo do linii strzatu i ostoniety od jej strony
deskami drewnianymi. Podstawa kulochwytu znajduje sie w odlegtosci 2,0 m od
czota tarcz do strzelan na odlegtos¢ 100 i 50 m.

Istniejgce przestony boczne podtuzne w postaci watéw ziemnych po stronie
wschodniej i zachodniej sg dodatkowo wzmocnione gornymi przestonami skosnymi
odpowiednio po kazdej ze stron strefy strzelan. Przestona po stronie zachodniegj
zlokalizowana jest w odlegtosci 11,54 m, a przestona po stronie wschodniej w
odlegtosci 13,48 od frontu ostatniej gornej przestony poprzeczne;.

Obszar po stronie pétnocnej, wschodniej i zachodniej jest zabezpieczony dodatkowo

ogrodzeniem petnym betonowym o wysokosci 1,8 m.

4 .4 Strefa strzelan strzelnicy

Czesc¢ obszaru strzelnicy ograniczony krawedziami przeston podtuznych, kulochwytu
gtébwnego oraz linig strzelan na 100 m. Teren o wymiarach 17,0 m x 102,0 m, ktéry
nalezy oczysci¢ na gtebokos¢ 20 cm z twardych przedmiotow, kamieni, gruzu,
ksztattownikéw stalowych a takze krzewdw, drzew utrudniajgcych obserwacje celow.



Wszystkie stalowe, metalowe, betonowe elementy wyposazenia strefy strzelan
nalezy zabezpieczy¢ obudowg drewniang.

Odlegtos¢ linii celow najblizsza kulochwytowi gtdbwnemu wynosi 2,0 m. Wszystkie
linie otwarcia ognia i linie celow nalezy oznaczy¢ farbg niezmywalng.
Wyznaczono $ciezke o szerokosci 1,2 m w ptaszczyznie rzeczywistej strzelnicy

stuzgcg do obstugi pawilonu strzeleckiego.

4.5 Budowle zabezpieczajgce

4.5.1. Kulochwyty
Kulochwyt gtowny, ktéry zostat usytuowany réwnolegle do linii wyjsciowej strzelnicy w
odlegtosci 112,0 m. Wykonany bedzie z nasypu ziemnego do wysokosci 3,21 m (wat
ziemny). Warstwy kulochwytu od strony strzelan: darniowanie o grubosci 20 cm,
przesiany materiat sypki o granulacji 2-5 mm o grubosci 20 cm oraz nasyp z gruntu.
Wyzej konstrukcja betonowa o grubosci 30 cm od strony strzelan ostonigta blachg
stalowg 3 mm i deskg drewniang o gr. 5 cm z dystansem 2 cm.
Kulochwyt dolny nr 1, przed ostong pionowag nr 1 wykonany bedzie jako ziemny
nasyp zabezpieczony od strony strzelan krawedziakiem drewnianym 160x180 mm
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Kulochwyt dolny nr 2, przed linig celéw 50 i 100 m, zaprojektowano jako ziemny
nasyp z gruntu z kamieniami o granulacji do 2 mm i wzmocniony oraz zabezpieczony

od strony kulochwytu gtéwnego i strzelan darniowaniem petnym.

4.5.2 Przestony boczne podtuzne
Przestony boczne podtuzne zlokalizowane wzdtuz strefy strzelan i prostopadle do linii
poczgtkowej strzelnicy. Sg to istniejgce waty ziemne z powierzchnig obsiang trawa,
tgczace sie z kulochwytem gtéwnym bez Zzadnych szczelin. Na catej dlugosci powinny
mie¢ wysokos¢ nie mniejszg niz 3,0 m mierzong od podstawy. Ze wzgledu na takie
wytyczne zostato zaprojektowane dodatkowo ogrodzenie betonowe aby wzmocni¢
funkcje przeston bocznych. Wykonane bedzie z prefabrykatow betonowych o
grubosci 5 cm i wysokosci 180 cm.



4.5.3. Przestony pionowe poprzeczne
Dla linii ognia 100 m zaprojektowano przestony pionowe nr 1,2,3 jako sciany
zelbetowe o grubosci 30 cm. Sciany od strony strzelan zabezpieczono oktadzing
drewniang o grubosci 5 cm zamocowang z dystansem 3cm.
Dla linii ognia 25 i 50 m zaprojektowano przestony pionowe nr 4,5,6,7 jako Sciany o
konstrukcji z stupow stalowych ostonietych blachg stalowg gr. 4 mm, a od strony
strzelan przewidziano oktadzine drewniang grubosci 10 cm przymocowang z
dystansem 2 cm. Sciany sktadajg sie z czesci frontowej usytuowanej réwnolegle do
linii wyjsciowej strzelnicy oraz skrzydta pod katem 120° do czesci frontowej o strony
strzelan. Skrzydta przeston tgczg sie z przestong boczng podtuzng bez przeswitow.

4.5.4. Przestony pionowe skosne
Dodatkowo aby zabezpieczy¢ strefe strzelan na linii ognia 100m zaprojektowane
zostaty dwie przestony pionowe skosne nr 1i 2 jako sciany o konstrukcji z stupow
stalowych ostonietych blachg stalowg o grubosci 4 mm, a od strony strzelan
deskowaniem o grubosci 10 cm mocowanym z dystansem 2 cm. Sciana sktada sie z
dwdch elementow, frontowej czesci usytuowanej rownolegle do linii wyjSciowe;j
strzelnicy oraz skrzydta pod katem 120° do czesci frontowej od strony strzelan.

Przestona taczy sie z przestong boczng podtuzng bez przeswitow.

4.5.5. Przestony dolne poprzeczne
Na linii ognia 25 i 50 m ze wzgledu na mozliwos¢ strzelania z pozycji ,stojgc”
zaprojektowano dolne przestony podtuzne. Sg to ziemne nasypy o dtugosci réwnej
szerokosci strefy strzelan tj.17,0 m, a wysokosci 0,6 m. Od strefy strzelan skarpa
nasypu wynosi 90° i zabezpieczona jest fatami drewnianymi o wymiarach 10x10 mm
mocowanymi do krawedziakéw drewnianych 17x17 cm, ktore zabezpieczajg od gory

dwuteownik stalowy.



4.6. Stanowiska strzeleckie

Stanowiska strzeleckie — dwa stanowiska dla strzelan na odlegtos¢ 100 m, wykonane
beda jako wiata o konstrukcji zelbetowej z dachem jednospadowym. Poziom
stanowiska strzeleckiego wynosi 0,6 m ponad grunt od strony linii celéw. Wysokos¢
otworu do strzelan to 1,0 m, a szerokosc¢ 0,5 m. Stanowiska od wewnetrznej strony
sg zabezpieczone deskowaniem o grubosci 5 cm, mocowanym z dystansem 2 cm.
Pawilon strzelecki — osiem stanowisk dla strzelan na odlegto$¢ 50 i 25 m,
zaprojektowany jako wiata o konstrukcji zelbetowej z dachem dwuspadowym i
wysiegnikiem od strony strefy strzelan, ktory stanowi dodatkowg gorng przestone
poprzeczng dla strzatow gornych oddanych z pozyciji strzeleckiej ,stojgc”. Zatamany
jest pod katem 60° do poziomu i od strony strzelan zabezpieczony deskowaniem o

grubosci 5 cm oraz wzmocniony blachg stalowg 4 mm, mocowang do krokwi.

Uwagi:

Wszystkie elementy betonowe, stalowe, dwuteowniki, gwozdzie, Sruby muszg by¢
niewidoczne, ostoniete drewnem od strony strefy strzelan, aby zapobiec rykoszetom
pociskéw.

4.7. Strefa gospodarczo — techniczna

Obejmuje obszar potudniowej czesci dziatki. Istniejgcy budynek zostanie
przebudowany tak, aby stworzy¢ przestrzen umozliwiajacg wyposazenie strzelnicy w

magazyny i zaplecze sanitarne.

4.7.1. Budynek gospodarczy — zestawienie pomieszczen.

0/1 — wc: pow. uzytkowa 1,7 m?

o wysokos¢ — 3,30 m,

o dostep do pomieszczenia z przedsionka wc poprzez drzwi 90/200

o oswietlenie — sztuczne,

o wykonczenie $cian - sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci
2,0 m, powyzej malowane farbami tatwo zmywalnymi

o wykonczenie poditdg — ptytki ceramiczne, tatwo zmywalne, antyposlizgowe,

o system wentylacji - wentylacja grawitacyjna,

o wyposazenie: 1 miska ustepowa



0/2 — przedsionek wc: pow. uzytkowa 2,4 m?

O

O

O

wysokos¢ — 3,30 m,

dostep do pomieszczenia z magazynu poprzez drzwi 90/200

oswietlenie — sztuczne,

wykonczenie Scian - sciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci
2,0 m, powyzej malowane farbami tatwo zmywalnymi

wykonczenie podtdg — ptytki ceramiczne, fatwo zmywalne, antyposlizgowe,
wyposazenie: 1 umywalka

0/3 — magazyn |I: pow. uzytkowa 14,0 m?

0/5 — magazyn II: pow. uzytkowa 25,1 m?

O

O

O

wysokos¢ — 2,58 m,

dostep do pomieszczenia z holu poprzez drzwi 90/200,

osSwietlenie - sztuczne

wykonczenie scian - Sciany pomalowane w kolorach pastelowych farbg
akrylowg tatwo zmywalng,

wykonczenie podtdg - posadzka z ptytek ceramicznych tatwo zmywalnych,
antyposlizgowych, nienasigkliwych, olejoodpornych,

wyposazenie: regaty magazynowe,

0/4 — hol: pow. uzytkowa 86,5 m?

O

O

O

wysokos¢ — 2,58 m,

dostep do pomieszczenia z zewnatrz poprzez drzwi 210/275,

oswietlenie — sztuczne,

wykonczenie scian - Sciany pomalowane w kolorach pastelowych farbg
akrylowg tatwo zmywalng,

wykonczenie podtdg — posadzka z ptytek ceramicznych tatwo zmywalnych,
antyposlizgowych, nienasigkliwych,

umeblowanie: stolik i krzesetka



5.0. Gromadzenie i usuwanie odpadow.

Wszelkie odpady powstate w wyniku dziatalnosci strzelnicy bedg gromadzone w
pojemnikach i codziennie oprozniane do kontenera znajdujgcego sie w wydzielonym
miejscu na posesii.

Oproznianie kontenera odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowang firme.

6.0 Zakres robot budowlanych

6.1 Przebudowa budynku gospodarczego

6.1.1. Prace rozbidrkowe:

rozbidérka pokrycia dachu

rozbiérka drewnianej wiezby dachowej
skucie tynkow wewnetrznych

skucie warstw posadzki

demontaz krat okiennych

demontaz drzwi i okien

V V V V V V V

zamurowanie otworow okiennych

6.1.2. Prace budowlane:

> Sciany zewnetrzne - o grubosci 25 cm zaprojektowano z pustakéw
POROTHERM,

>  Sciany wewnetrzne - o grubosci 12 i 19 cm zaprojektowano z pustakéw
POROTHERM,

»  Stupy — w/g projektu konstrukcji,

»  Nadproza, wiehce, podciggi - wg projektu konstrukciji

> Podtoga na gruncie :

 plytki ceramiczne

o wylewka cementowa zbrojona 10cm
e 2 x papa na lepiku

» wylewka cementowa zbrojona 10 cm

 plytki ceramiczne



»  Konstrukcja dachu - zaprojektowana z ptatwi stalowych C120 w rozstawie

1.9m opartych na dzwigarach stalowych IPE240 w rozstawie 210cm, ktore

oparto na wiencach zelbetowych,

> Pokrycie dachu

Dach jednospadowy o kgcie nachylenia potfaci 8°, wysokos¢ najwyzszej czesci dachu

nad poziom terenu — 4,17m, wysokos$¢ od poziomu posadzki przyziemia — 4,17m.
e blacha trapezowa T55 gr. 0,88
e paraizolacja

« wetna mineralna 20 cm

»  Przewody wentylacyjne - wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu

higieniczno-sanitarnym poprzez kominy 14x14 cm murowane,

» Instalacja grzewcza — obiekt wyposazono w elektryczng instalacje grzewcza,

»  Pozostate instalacje — wg opracowania branzowego

»  Orynnowanie — rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, srednice dobrane

stosownie do powierzchni dachu
»  Tynkowanie Scian i sufitdw wewnatrz budynku — tynk cementowo-wapienny
kat. Ill

»  Wstawienie stolarki drzwiowej - drzwi wewnetrzne pcv, petne zgodnie z

wymaganiami inwestora, do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, z otworami
lub kratkg nawiewng, brama zewnetrzna stalowa.

>  Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen higieniczno-sanitarnych - na scianach

ptytki ceramiczne do wysokosci 2m, cokoty przyscienne.
»  Podtogi — w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i holu ptytki ceramiczne
tatwo zmywalne i antyposlizgowe, w pomieszczeniach magazynowych ptytki

ceramiczne fatwo zmywalne, antyposlizgowe, nienasigkliwe, olejoodporne,



6.2. Stanowiska strzeleckie

6.2.1. Prace rozbiérkowe : Brak

6.2.2. Prace budowlane:

Fundamenty - w/g projektu konstrukcij,
Stupy — w/g projektu konstrukciji,

Sciany zewnetrzne - o grubosci 25 cm zelbetowe, zgodnie z dokumentacjg

rysunkowg czesciowo zabezpieczone deskowaniem o grubosci 5 cm
mocowanym z dystansem 2 cm,

Sciany dziatowe - o grubosci 10 cm zaprojektowano jako stalowg rame

wypetniong materiatem dzwiekoszczelnym i zabezpieczonym z obu stron
siatka,

Wience - wg projektu konstrukgciji,

Posadzka — ptyta zelbetowa o grubosci 15 cm zatarta na gtadko, linie ognia o
szerokosci 5 cm wyznaczy¢ odpowiednig farbg do betonu (wodoodporng do
stosowania na zewnatrz)

Wiezba dachowa:

Elementy wiezby dachowe;j:
o murtata 12/12 cm

¢ krokwie 6/12 cm

Wazniejsze potgczenia konstrukcyjne wykonac jako srubowe. Impregnacja drewna -

preparatami solowymi typu fobos, drewnochron i.t.p.

>

Pokrycie dachu

Dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci 10°, wysokos¢ najwyzszej czesci

dachu nad poziom terenu — 4,42m, wysoko$¢ od poziomu posadzki

przyziemia — 3,53m.

>

o faty 5x4 cm
e blacha dachowkowa powlekana

Orynnowanie — rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, $rednice dobrane

stosownie do powierzchni dachu

6.3. Pawilon strzelecki

6.3.1. Prace rozbiérkowe : Brak

6.3.2. Prace budowlane:

Fundamenty - w/g projektu konstrukcij,
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Stupy — w/g projektu konstrukcji,

Sciany dziatowe - o grubosci 10 cm zaprojektowano jako stalowg rame

wypetniong materiatem dzwiekoszczelnym i zabezpieczonym z obu stron
siatka,

Wience - wg projektu konstrukcji,

Posadzka — ptyta zelbetowa o grubosci 15 cm zatarta na gtadko, linie ognia o
szerokosci 5 cm wyznaczy¢ odpowiednig farbg do betonu (wodoodporng do
stosowania na zewnatrz)

Wiezba dachowa:

Elementy wiezby dachowe;j:
e murtata 15/15 cm
o krokwie 10/20 cm
o ptatew 15/15 cm
e stup 15/15 cm
e podwalina 15/15 cm
e zastrzat 12/12 cm
o kleszcze 4/10 cm

Wazniejsze potgczenia konstrukcyjne wykonac jako srubowe. Impregnacja drewna -

preparatami solowymi typu fobos, drewnochron i.t.p.

>

Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 12° i 9° z wysiegnikiem o kacie

nachylenia potaci 60°, wysokos¢ najwyzszej czesci dachu nad poziom terenu — 5,82

m, wysokos¢ od poziomu posadzki przyziemia — 4,82m.

>
>

o faty 5x4 cm
« blacha dachowkowa powlekana

Orynnowanie — rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, $rednice dobrane

stosownie do powierzchni dachu

6.4. Budowle zabezpieczajace

6.4.1. Gorne przestony poprzeczne nr 1, nr2inr 3

Fundamenty - w/g projektu konstrukcij,

Sciany - zelbetowe o grubosci 30 cm, izolowane przeciwwilgociowo lub z

domieszkg zapewniajgcg wodoszczelnosé

11



» Obudowa — od strony strefy strzelan oraz w ptaszczyznach otworu Sciana
betonowa zabezpieczona deskowaniem o grubosci 5cm, mocowanym z
dystansem 3 cm,

Wszystkie elementy drewniane bejcowane, impregnowane cisnieniowo

przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo.

6.4.2. Gorne przestony poprzeczne nr4, nr5.nr6inr7

»  Fundamenty - w/g projektu konstrukcij,

»  Konstrukcja — stalowe dwuteowniki HEA 200 w rozstawie zgodnym z czescig
rysunkowa,

»  Obudowa — od strony strefy strzelan konstrukcja zabezpieczona deskowaniem
o grubosci 10 cm, mocowanym z dystansem 2 cm, miedzy dystansem a
stupami stalowymi blacha stalowa o grubosci 4 mm, czesc¢ stupdéw
konstrukcyjnych widocznych w otworze przestony zabezpieczy¢ deskowaniem
o grubosci 5 cm,

Wszystkie elementy drewniane bejcowane, impregnowane cisnieniowo
przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6.4.3. Gorne przestony skosne nr 1inr 2

»  Fundamenty - w/g projektu konstrukgij,
»  Konstrukcja — stalowe dwuteowniki HEA 200 w rozstawie zgodnym z czescig
rysunkowg
»  Obudowa — od strony strefy strzelan konstrukcja zabezpieczona deskowaniem
o grubosci 10 cm, mocowanym z dystansem 2 cm, miedzy dystansem a
stupami stalowymi blacha stalowa o grubosci 4 mm, czesc¢ stupdw
konstrukcyjnych zabezpieczy¢ deskowaniem o grubosci 5 cm, zgodnie z
czescig rysunkowa,
Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo przeciwgrzybicznie,
przeciwwilgociowo, bejcowane.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6.4.4. Dolne przestony poprzeczne

»  Fundamenty - w/g projektu konstrukcij,
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»  Konstrukcja — stalowe dwuteowniki HEB 140 w rozstawie zgodnym z czescig
rysunkowa,

»  Obudowa — od strony strefy strzelan konstrukcja zabezpieczona tatami
drewnianymi 10x10 cm, mocowanym z dystansem 3 cm, gorng czes¢ stupow
konstrukcyjnych zabezpieczy¢ krawedziakiem drewnianym 17x17 cm,

»  Skarpa ziemna — od strony strefy strzelan skarpa o kacie 90°, a od strony linii

celow skarpa o nachyleniu 1:1,5
Wszystkie elementy drewniane bejcowane, impregnowane cisnieniowo
przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6.4.5. Kulochwyt dolny nr 1 przed przestona nr 1

»  Fundamenty - w/g projektu konstrukgij,

»  Konstrukcja — stalowe dwuteowniki HEB 140 w rozstawie zgodnym z czescig
rysunkowa,

»  Obudowa — od strony strefy strzelan konstrukcja zabezpieczona
krawedziakiem drewnianym 160x180 cm mocowanym z dystansem 2 cm do
bali drewnianych o grubosci 5 cm i w gornej czesci do krawedziaka
drewnianego 10x10 cm,

»  Skarpa ziemna — od strony strefy strzelan skarpa o kacie 90°, od gory warstwa

przesianego materiatu sypkiego do 2 mm, a od strony linii celéw skarpa o

nachyleniu 1:1,5 z powierzchnig z gruntu nasypowego ubitego warstwami,
Wszystkie elementy drewniane bejcowane, impregnowane cisnieniowo
przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6.4.6. Kulochwyt dolny nr 2 przed linig celéw 100i 50 m

»  Skarpa ziemna — od strony strefy strzelan i linii celow skarpa o nachyleniu 1:1

z gruntu z kamieniami o granulacji do 2 mm i powierzchnig wykonczong

darniowaniem petnym,
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6.4.7. Kulochwyt gtéwny

»  Fundamenty - w/g projektu konstrukcij,

>  Sciana — Zzelbetowa o grubosci 30 cm z wysiegnikiem zelbetowym pod kagtem
5° do poziomu i grubosci 20 cm na catej dtugosci kulochwytu,

»  Obudowa — od strony strefy strzelan konstrukcja zelbetowa zabezpieczona
deskowaniem o grubosci 5 cm, mocowanym z dystansem 2 cm do Sciany,
miedzy dystansem a Sciang zelbetowg blacha stalowa o grubosci 4 mm,

»  Skarpa ziemna — od strony strefy strzelan zabezpieczona darniowaniem

petnym, przesiany materiat sypki 2-5 mm, a od drugiej strony skarpa
powierzchnig obsiang trawa,
Wszystkie elementy drewniane bejcowane, impregnowane cisnieniowo
przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7.0 Zestawienia powierzchni

Caty obiekt:

- powierzchnia uzytkowa 208,3 m?
- powierzchnia terenu objetego opracowaniem 17183,0 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej 268,8 m?

Zestawienie powierzchni dziatki o nr ew. 51:

Zestawienie powierzchni dziatki o nr ew. 51, obreb 6

Powierzchnia dziatki (zakres opracowania) - 17183,0 m? (1,7183 ha)
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 268,8 m? (1,6 %)
Powierzchnia utwardzona - 466,3 m? (2,7 %)

Powierzchnia biologicznie czynna - 16447,9 m? (95,7 %)

Zestawienie powierzchni uzytkowej budynkéw

suma powierzchni — 208,3 m?
|. Budynek gospodarczy: suma powierzchni uzytkowej — 129,7 m?
0/1 —wc: 1,7 m?

0/2 — przedsionek wc: 2,4 m?
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0/3 — magazyn |: 14,0 m?
0/4 — hol: 86,5 m?
0/5 — magazyn Il: 25,1 m?
Il. Stanowiska strzeleckie: suma powierzchni uzytkowej — 10,9 m?
0/1 — stanowiska: 10,9 m?
I1l. Pawilon strzelecki: suma powierzchni — 67,7 m?
0/1 — stanowiska: 26,0 m?
0/2 — korytarz: 20,0 m?
0/3 — trakt dydaktyczny: 11,2 m?
0/4 — strefa oczekiwania: 10,5 m?

Zestawienie powierzchni zabudowy elementéw wyposazenia strzelnicy

suma powierzchni — 268,8 m?

Budynek gospodarczy — 156,7 m?
Stanowiska strzeleckie — 19,0 m2

Goérna przestona poprzeczna nr 1 — 0,8 m2
Goérna przestona poprzeczna nr 2 — 1,8 m2
Goérna przestona poprzecznanr 3 — 1,1 m2
Pawilon strzelecki — 78,1 m?

Goérna przestona poprzeczna nr 4 — 2,3 m2
Goérna przestona poprzeczna nr 5 — 2,3 m2
Goérna przestona poprzeczna nr 6 — 2,5 m2
Goérna przestona poprzecznanr 7 — 2,2 m2
Goérna przestona boczna nr 1 — 1,0 m2
Goérna przestona boczna nr 2 — 1,0 m2

8.0 Ochrona srodowiska

Projektowane elementy wyposazenia strzelnicy zostang wykonane z
materiatdw posiadajgcych aprobaty techniczne i dopuszczenia do uzytkowania.
Materiaty te nie sg szkodliwe dla uzytkownikow budynku ani dla otoczenia i

Srodowiska naturalnego.
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Zastosowane rozwigzania projektowe gwarantujg, ze inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest
zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko,
dla ktérych jest wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko w my$| rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegoOtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr
179, poz. 1490 z 24.09.2002r.).

9.0 Wptyw roboét budowlanych na ochrone srodowiska.

Powyzsze roboty budowlane nie sg ucigzliwe z punktu widzenia ochrony

Srodowiska i nie wptyng negatywnie na jego utrzymanie.

10.0 Charakterystyka energetyczna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i cieptej wody uzytkowej,
zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby iloS¢ ciepta, chtodu i energii elektryczne;,
potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto
utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjpa odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania
okreslone § 57 rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Budynek zostat wykonany z materialdow nie zagrazajgcych sSrodowisku i nie
wymaga dodatkowych zabiegow polegajgcych na zmniejszeniu zapotrzebowania na
energie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
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