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GORNA PRZEStONA SKOSNA NR 1

skala 1:100

/ Obudowa z bali gr. 50mm

K Obudowa z bali gr. 50mm Obudowa z bali gr. 50mm \\

Obudowa z bali gr. 50mm

skala 1:100

Stal: S235

Beton: C25/30.

Stal zbrojeniowa: B500SP (A-1IIN)
Klasa Drewna: C24

UWAGI:

1.Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie. Aktualne tekst jednolity, stan prawny na dzieh 13 pazdziernika 2014.
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PRZEKROJ A-A

PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR:

IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

Gmina Pinczéw
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczéw

OBIEKT:

Projektowat: mgr inz. Wojciech Makowski
248/2001

Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Makowski
KL-314/87

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

STRZELNICY SPORTOWEJ W PINCZOWIE

PINCZOW, NR EW. DZ. 51

DATA:

02.2023

TYTUL RYSUNKU:
GORNA PRZESEONA SKOSNA NR1; NR2 1:100

RZUTY | PRZEKROJE

SKALA:

A3

NRRYS.:
PW-A/03




