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,,Wbdociqgi Pinczowskie” Spotka z o. o., podajg warunki techniczne podigczenia dziatki

nr 51 do sieci wodociggowej.
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Na zalgczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowej kolorem zielonym zaznaczono
istniejgcy wodociag @ 300 Stal, do ktdrego nalezy zaprojektowaé przylacze wodociggowe
zrur PE 100 SDR11. _

Cisnienie na istniejgcej sieci wodociggowej @ 300 Stal oscyluje w granicach 3.5 atm.
Wilaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zaprojektowaé przy pomocy trdjnika
kolnierzowego z zeliwa GGG40 oraz tgcznikdéw RK.

W miejscu wlgczenia zaprojektowaé zasuwe kolnierzowa o parametrach nie nizszych niz
AKWA z wymiennym uszczelnieniem trzpienia.

Zaprojektowa¢ opomiarowanie zuzycia wody poprzez montaz wodomierza JS DN 15
skrzydetkowego pomigdzy dwoma zaworami grzybkowymi odcinajgcymi przed i za
wodomierzem umieszonego w typowej konsoli wodomierzowej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
07.06.2019r.) §116, 117.

Za zaworem glownym za wodomierzem Inwestor winien zamontowaé zawor
antyskazeniowy.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ za pomocg tablic orientacyjnych.

Wszystkie sruby uzyte do wykonania przytacza musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
min. A2.

Wszystkie polaczenia rur PE wykona¢ za pomocg zlgczek elektrooporowych lub
zgrzewania doczolowego.

W przypadku montazu hydrantu przeciwpozarowego na projektowanym przylaczu nalezy
wyposazy¢ go w ostong odwadniacza.

7 uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej na tym terenie, przylacze kanalizacji
sanitarnej zaprojektowa¢ do zbiornika bezodptywowego.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczyé pionem kanalizacyjnym
min @110 wyprowadzonym na dach budynku.

. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji

wewngtrzne;j.

Przy prowadzeniu przewodow wodociggowych o $rednicy do 200 mm wzdtuz budynkdéw
nalezy przestrzega¢ nizej podanych minimalnych odleglosci przewodu od sasiadujgce]
budowli zaleznych od rodzaju gruntu:

a. grunty spoiste (gliniaste, ily) -1.50m
b. grunty spekane i wietrzelinowe -2.00 m
c. grunty malospoiste, rumosze zwietrzelinowe, gliniaste -230m
d. grunty sypkie -2.60 m

Rodzaj gruntu nalezy poda¢ w projekcie budowlanym. Podane wyzej minimalne
odlegtosci dotyczg gruntéw nienawodnionych. W przypadkach, gdy wyzej podane grunty
sq w stanie nawodnionym, minimalne odlegtosci nalezy powigkszy¢ dwukrotnie.



15. Sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe;j,
przyjete] do panstwowego zasobu geodezyjnego i Kkartograficznego, oraz opracowaé
dokumentacje techniczng. ,

16. Na przejscie przez drogg oraz umieszczenie urzgdzen obcych w pasie drogi uzyskaé zgode
wlasciwego Zarzadey/Whasciciela drogi zgodnie z ustawa o drogach publicznych.

17. Przejcia przewoddow pod drogg oraz placéw utwardzonych projektowaé w rurach
ochronnych stalowych.

18. Na przejscie przez obce dziatki uzyska¢ pisemne zgody wiascicieli tych dziatek.

19. Propozycjg trasy projektowanego przylacza wodociggowego nalezy uzgodni¢ w naszym
zakladzie.

20. Dokumentacj¢ techniczna uzgodni¢ branzowo w naszym zakladzie, oraz w przypadku
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu z whascicielami przedmiotowego uzbrojenia.

21. Wykonawcg rob6t moze by¢ wylgcznie osoba posiadajgca uprawnienia do wykonawstwa
sieci wod-kan.

22. Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do
Dziatu Technicznego w ,,Wodociggach Pificzowskich” Sp. z 0.0. o podlaczenie do sieci
wodociagowej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W uzgodnionym dniu wlaczenia w
odkrytym wykopie ma by¢ potozone wylacznie przylacze wodociggowe. Do wlaczenia ma
by¢ przygotowana armatura wigczeniowa.

23. Wigczenia do sieci wodociggowej na podstawie uzgodnionego projektu technicznego
wykonaja ,,Wodociagi Pinczowskie” Sp. z o. o.

24. Przytacze wodociggowe ma by¢ zakonczone podejsciem pod wodomierz.

25. Przed zasypaniem przylacze wodociagowe nalezy zinwentaryzowaé geodezyijnie.

26. Inwentaryzacje geodezyjna nalezy dostarczy¢ do ,,Wodociagdéw Pinczowskich” Sp. z o. o.

27. Prowadzenie robdt wymaga prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

28. ,Wodociagi Pificzowskie” Sp. z o. o, po odbiorze przewodéw wodociggowo —
kanalizacyjnych zapewni dostawe wody oraz odbidr $ciekow.

29. Zapisy nie ujete w powyzszych wymaganiach nie upowazniaja projektanta do nie
stosowania si¢ do obowigzujgcych przepisow.

Uwaga: Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez dwa lata od daty wydania i aktualne w
odniesieniu do stanu prawnego przedmiotowej nieruchomosci i technicznych mozliwosci

podiaczenia tej nieruchomodci na dzieh wydania warunkow.
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