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1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

* Umowy z Inwestorem.

» Uchwata Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 25 listopada 2009 r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Pinczéw.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690).

* projektu budowlanego przedmiotowej inwestyciji

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

* wizji w terenie

2. Inwestor

Gmina Pinczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnosc¢ robodt

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujgcej kolejnosci:

* roboty przygotowawcze i porzgdkowe

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
 geodezyjne wytyczenie budynku

 dostawa materiatow

* roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie,

* roboty betoniarskie,

* roboty zbrojarskie,

* roboty murarskie,

* roboty stolarskie,

* roboty dekarskie,

* roboty wykonczeniowe.

 zabezpieczenie przejsc i przejazdow

* uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (roboét
budowlanych) zwigzanych z inwestycjg



* inwentaryzacja powykonawcza

3.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka zlokalizowana w Pinczowie, nr ew. dz. 51, zabudowana jest
budynkiem gospodarczym znajdujgcy sie w potudniowej czesci terenu. Obecnie na
dziatce istniejg przestony boczne podtuzne w postaci watow ziemnych po stronie
wschodniej i zachodniej oraz w pétnocnej czesci dziatki ziemny kulochwyt gtowny. W
czesci potnocno — zachodniej terenu istnieje schron ziemny.

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* prace na wysokosciach - drogi komunikacyjne w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot na wysokosciach.
3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

+ zagrozenie upadku z rusztowania, stropu lub dachu - max. wys. budynku 5,82 m
od poziomu terenu

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody)
Zalecenia:

* wygrodzenie catego placu budowy wraz z bramami zamykanymi codziennie po
zakonczeniu robot

* na ogrodzeniu nalezy wywiesic tablice informacyjno ostrzegawcze o prowadzonych
robotach budowlanych

* na placu budowy; teren wykopdéw obarierowac a w przypadku braku takiej
mozliwos¢ zaznaczy¢ strefe bezpieczenstwa widoczna tasma

* rusztowania winny by¢ wykonane wytgcznie metalowe, atestowane, posiadajgce
oryginalne drabiny komunikacyjne , porecze i bortnice.

« strop powinien by¢ zabezpieczony poreczg lub bezpiecznie zamocowana ling
poreczows.

» w przypadku prowadzenia robét w porze nocnej - teren winien by¢ oswietlony.

3.5.Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

« okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1

* szczego6towym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach



podczas realizacji robot zgodnie z punktem 3.4.
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia

3.6.Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

+ stosowacC odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia

do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob

zagrozonych lub poszkodowanych)

» wykona¢ umocnienie Scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatow i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

* przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykona¢ sciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

* ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

* Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz

rysunki i ewentualne inne szczegoétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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