RZUT PARTERU
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Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krotki opis:
Jednostka DRAFT ENGINEERS < 4
Projektowa: $p.20.0. GMINA PINCZOW
GINEERS ul. Krakowska 21 ul.3 Mqiq 10
Nazwa 32-065 Krzeszowice er s
Inwestora: e-mail:biuro@bivrodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl 28'400 Plnczow
Nb"Zl;”“ :’biek'” Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciach
udowlanego:
: Adres obiektu miejscowosé Brzescie Nr dziatek inwestycj:
UWAGI: . .. . L . . . . .. T budowlanego: gmina Pificzéw 855, 856/1
1. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami, zachowujgc koordynacje z innymi instalacjami - - .
2. Przejicia kablami oraz przewodami pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié masq ognioochronng Brania: ELEKTRYCZNA | stodium: PROJEKT WYKONAWCZY | Nr projektu: | 387/PA-K/08/2019
3. tgczniki o$wietleniowe nalezy montowaé na wysokosci 120cm od poziomu posadzki g Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
4. Gniazda ogdlne nalezy montowaé na wysokosci 30cm od poziomu posadzki = '_g' Proiektant: inz. P 1K d upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 |
5. Wypusty zasilajgce urzqdzenia elektryczne nalezy montfowac¢ na wysokosci montazu poszczegdlnych urzqdzen ;'N; 2 I ‘| mgrinz. Fawet Ramoda instalacje elektryczne PAZDZIERNIK
Sprawdzit: 2019
nr rewizji: N .
Rysumus RZUT PARTERU - instalacja o$wietlenia Skala: 4100 NFrys- Eos




