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LEGENDA:

ZWODY POZIOME - dFeZn f8mm

PRZEWODY ODPROWADZAJACE - dFeZn f8mm
PRZEWODY UZIEMIAJACE - FeZn 30x4mm
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UWAGI:

UZIOM OTOKOWY - FeZn 30x4mm, min. 1m od budynku, gtebokosé utozenia 0,6m
ZtACZE KONTROLNE - 4xMé6x16, bednarka 30mm, drut f5-8mm

potqczenie przewodu uziemiajgcego

z uziomem otokowym (spawane)

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krotki opis:

Jednostka
Projektowa:

GINEERS
Nazwa
Inwestora:

e-mail:biuro@bivrodraft.com.pl

DRAFT ENGINEERS
sp. Z 0.0.
ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

www.bivrodraft.com.pl

GMINA PINCZOW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

Nazwa obiektu
budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciach

Nr dziatek inwestycji:

qutora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

1. Przewody odprowadzajqgce na scianach projektowanego obiektu prowadzi¢ w rurkach utozonych w projektowanym ociepleniu
2. Zaciski probiercze przewodéw odprowadzajqcych instalowaé w skrzynkach probierczych na wysokosci 0,3 do 1,8m nad podtozem
3. Uziom otokowy nalezy wykonaé wokét obiektu, uktadajgc ptaskownik FeZn 30x4mm na gtebokosci min. 0,6m, w odlegtosci

1,0m od budynku

Wszelkie prawa zastrzezone lqcznie z prawem reprodukeji lub udostgpnienia
osobom trzecim tego rysunku lub jego czg$ci bez wyrainego upowaznienia

Adres obiektu miejscowosé Brzescie
budowlanego: gmina Pinczéw 855, 856/1
Branzo: ELEKTRYCZNA | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Nrprojektu: | 387/PA-K/08/2019
Funkgja: | Imig i nazwisko: Nr uprawniefi i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
. . . upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 .
Projektant: |  mgr inz. Pawet Kamoda instalacje elektryczne PAZDZIERNIK
. 2019
Sprawdzit:
nr rewizji : N .
Rysunkus RZUT DACHU - instalacja odgromowa Skala: 4100 NFrys: B o4




