OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Tytut projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciach
Inwestor: Gmina Piriczow, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw

PROJEKT WYKONAWCZY

wewnetrznych instalacji elektrycznych

Branza: Elektryczna
Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciach
Lokalizacja: dz. nr 855, 865/1 potozone w miejscowosci Brzescie, gmina Piriczéw, wojewddztwo

Swietokrzyskie
Inwestor: Gmina Pinczéw
Ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczéw
Dane techniczne:
1.Napiecie zasilania: 3 x 230/400V

2.Moc przytgczeniowa: istniejgca
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla wewnetrznych instalacji elektrycznych

Branza: Elektryczna
Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciach
Lokalizacja: dz. nr 855, 865/1 potozone w miejscowosci Brzescie, gmina Piriczéw, wojewddztwo

Swietokrzyskie
Inwestor: Gmina Pinczéw
Ul. 3 Maja 10

28-400 Pinczéw
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1.Zakres robot
Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych w czesci remontowanego budynku, montaz osprzetu
elektrycznego oraz podtgczenie i uruchomienie odbiornikow.

Kolejno$¢ prowadzenia prac:
e Przygotowanie miejsca pracy

e Wykucia i przebicia na matej wysokosci

e Wykucia i przebicia przy uzyciu rusztowan

e Ukfadanie przewodoéw

e Montaz osprzetu przy uzyciu drabin i rusztowan
e Badanie i uruchomienie instalacji

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e |stniejgcy budynek

3.Elementy mogace stwarzac zagrozenia
e Prace na wysokosci przy montazu instalacji elektrycznej oraz opraw oswietleniowych

e Obecnosc¢ napiecia przy uruchamianiu, badaniu oraz oddawaniu instalacji do eksploatac;ji

4.Przewidywane zagrozenia

Przy pracach na wysokosci przy uzyciu drabin przenosnych oraz rusztowan moze dojs¢ do upadku z wysokosci
(wymagany plan BIOZ). Podczas wykonywania préb oraz podtgczaniu i uruchamianiu odbiornikdw moze wystgpic
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ).

5.Sposdb prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujagcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prac budowlanych oraz przygotowac
i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6.Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczeristwom
o Wytgczyé i uziemic urzgdzenia energetyczne

e Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac¢”

e Egzekwowad od pracownikéow stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia
roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu

e Przy pracach budowlanych na wysokosci stosowa¢ odpowiednie, testowane drabiny i rusztowania oraz
badane pasy bezpieczenstwa

e Nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwi do czynnych tablic i rozdzielni niskiego napiecia

7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Na terenie przedmiotowej budowy nie bedg wystepowaly takie materiaty. Obecne bedg materiaty zwigzane
z budowg instalacji, przywiezione bezposrednio do zabudowania.

8.Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Roboty budowlane prowadzone bedg w budynku bez obecnosci uzytkownikdw, w zwigzku z tym nie bedzie
utrudnien w przypadku przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Wstep
Dokumentacja niniejsza stanowi Projekt Wykonawczy dla mozliwosci wykonania wewnetrznych instalacji

elektrycznych w czesci rozbudowywanego budynku OSP zlokalizowanego na dziatce nr 855 oraz 865/1 potozonych
w miejscowosci Brzescie, gmina Pinczow wojewddztwo swietokrzyskie.
Projekt wykonano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora
e Uzyskanych podktadéw architektoniczno — budowlanych
e Wizji dokonanej w ternie
e |stniejgcej umowy na sprzedaz energii elektrycznej
Inwestorem pow. zadania jest Gmina Pinczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Piriczow.
4.2 Stan istniejacy
Remontowany budynek OPS w Brzesciach jest w obecnej chwili zasilany przytgczem napowietrznym 3x230V

przewodem napowietrznym samonosnym typu AsXSn ze stupa sieci NN. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng. Zabezpieczenie przedlicznikowe wraz z uktadem pomiarowym zlokalizowane sg na elewaciji.

4.3 Zasilanie oraz wewnetrzne instalacje elektryczne budynku

Zasilanie budynku oraz pomiar energii pozostaje bez zmian zgodnie z umowag na sprzedaz energii elektryczne;j.
Projektowane wewnetrzne instalacje elektryczne w rozbudowywanym obiekcie zostang zasilone zalicznikowo
w ramach aktualnego przydziatu mocy.

Projekt swym zakresem obejmuje modernizacje istniejgcej tablicy rozdzielczej zabudowanej w pomieszczeniu 1a.2
zgodnie z czescig rysunkowa. Z w/w rozdzielnicy zostang zasilone projektowane obwody instalacji elektrycznych
w rozbudowywanej czesci obiektu. Do projektowanej rozdzielni nalezy przetozy¢ z istniejgcej tablicy zabezpieczenia
istniejgcych obwodoéw nie podlegajgcych modernizacji.

Jako rozdzielnie gtéwng ,,RG” nalezy zastosowaé typowg rozdzielnice podtynkowg, ktéra zostanie wyposazona
zgodnie ze schematem ideowym.

Szczegdty dotyczace zasilania projektowanej rozdzielni jak przekroje przewodoéw, rodzaj i wielko$é zabezpieczen
itp., przedstawiono na schematach ideowych rys. nr od E-01 dotgczonych do dokumentaciji.

Opis techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych ujeto ponizej w pkt. 4.4.
4.4 Rozwigzania techniczne

4.4.1 Wewnetrzne instalacje elektryczne

W przedmiotowym budynku projektuje sie nastepujace instalacje:
e (Oswietlenia podstawowego i gniazd 1-fazowych
e Przeciwporazeniowa i przepieciowa
e Potgczen wyréwnawczych

e (Odgromowa

4.4.2 Instalacje oswietlenia i gniazd 1 - fazowych

Obwody oswietlenia i gniazd 1 — fazowych zostang wyprowadzone z modernizowane] tablicy rozdzielczej TR
zlokalizowanej zgodnie z czescig rysunkowa. Obwody te nalezy wyprowadzi¢ przewodami kabelkowymi YDY
utozonymi pod tynkiem (p.t.).
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Rodzaj i przekroje przewoddéw dla poszczegdlnych obwoddw, jak rowniez wielkos¢ i rodzaj ich zabezpieczen
podano na schemacie ideowym — rys. nr od E-01, natomiast lokalizacje osprzetu, gniazd 1- fazowych oraz opraw
o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach nr E-02 oraz E-03 dofgczonych do dokumentacji.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN — HD 60364-7-701 dotyczacej lokalizacji urzadzen
rozdzielczych, osprzetu taczeniowego oraz odbiornikéw. W pomieszczeniach tazienek nieposiadajacych okien
nalezy zabudowaé wentylatory z wyfgcznikiem czasowym, zataczane jednoczesnie z oswietleniem.

Odlegtos¢ nie hermetycznego osprzetu instalacji elektrycznych od rur wodociggowych, gazowych itp.,
prowadzonych n.t. winna wynosi¢ min. 0,6m.

Instalacje odbiorcze zaprojektowano z uwzglednieniem wymogéw funkcjonalnych poszczegdlinych pomieszczen,
rozktadu tych pomieszczen, zapotrzebowanych mocy oraz wytycznych uzytkownika.

Przy wykonaniu instalacji nalezy sie kierowac , Wytycznymi wymiarowania i wyposazenia instalacji” bedacych
zatgcznikiem do N SEP — E — 002 w zakresie stref instalacyjnych dla umieszczania na $cianach przewoddw i osprzetu
instalacyjnego.

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instalacje elektryczne w budynku wykonane beda w uktadzie sieciowym
TN — S/Wytgcznik ochronny.

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano dostatecznie szybkie wyfaczenie
realizowane za pomoca:

e Roztgcznikdéw bezpiecznikowych —w obwodach zasilajgcych
o Wytgcznikdéw réznicowo — pragdowych 30 mA — w obwodach instalacji wewnetrznych
o Wytgcznikéw nadprgdowych —w obwodach instalacji wewnetrznych

Przewdd ochronny ,,PE” nalezy podtaczy¢ do zestykdw ochronnych gniazd wtykowych, metalowych obudéw opraw
| klasy izolacji, obudéw metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji tablicy rozdzielczej, lokalnych
i gtéwnych potaczen wyréwnawczych.

Obwody wykona¢ nastepujaco:
e 1-—fazowe jako 3 — zytowe (L, N, PE)
e 3 —fazowe jako 5 —cio zytowe (L1, L2, L3, N, PE)

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé szczegétowe pomiary skutecznosci zadziatania
zabezpieczen i systemu izolacji. Dla wytgcznikdw réznicowo — pragdowych wykonac charakterystyke czasowo—
prgdowa. Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z PN — HD-60364—4.

Ochrone przepieciowg | — stopnia zapewnia ZE, ochrone przepieciowg Il — stopnia zapewnig ochronniki
zabudowane w projektowanej tablicy rozdzielczej , TR” zabudowanej w budynku mieszkalnym.

Ochrone przed przepieciami w zaleznosci od potrzeb wykonac¢ zgodnie z PN-91/E-05009/443.

4.6 Instalacje potaczen wyréwnawczych
Dla zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow, ktdre mogtyby pojawic sie na instalacjach nieelektrycznych,
w rozdzielni "TR” zastanie zabudowana gtéwna szyna uziemiajgca GSU.

Do szyny tej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci w budynku (konstrukcje, urzadzenia elektryczne,
instalacja c.o., wody itp.). W pomieszczeniach tazienek nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdéwnawcze
i potgczy¢ wszystkie metalowe czesci (wanna, rury wodne, c.o., itp.) za pomocg przewodu LgYzo 6mm2 do szyny PE
w tablicy rozdzielczej. Nalezy zwracaé¢ uwage na zachowanie ciggtosci potaczen wyréwnawczych. Po wykonaniu
instalacji sprawdzic ciggtosc potaczen.
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4.7 Instalacja odgromowa

W modernizowanym obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowa, uktadajac zwody poziome na dachu budynku
drutem dFeZn $8mm?. Urzadzenia wentylacyjne, kominy i czesci wystajgce poza obrys dachu zostang natomiast
zabezpieczone iglicami kominowymi, ktére nalezy potaczyé ze zwodami poziomymi utozonymi na dachu. Przewody
odprowadzajgce wykonaé réwniez drutem dFeZn $8mm?. Zwody poziome tgczyé z przewodami odprowadzajgcymi
za pomoca ztaczy uniwersalnych i krzyzowych. Dodatkowe zwody poziome potaczy¢ ze zwodami gtéwnymi za
pomoca ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach utozonych
w projektowanym ociepleniu budynku i sprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych zlokalizowanych w skrzynkach
probierczych 150x150x100 umieszczonych na wysokosci od 0,3 do 1,8m od podtoza. Jako przewdd uziemiajacy
zastosowac tasme stalowg ocynkowang FezZn 30x4mm?2. Od skrzynki probierczej do gtebokosci 0,5m w ziemi oraz
ponadto zabezpieczy¢ przed korozja na wysoko$¢ 30 cm nad i 20 cm pod ziemig, przez pokrycie masa asfaltowa.

Uziom projektuje sie jako otokowy, wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm? utozonej na gtebokosci
0,6 m ( przed wejsciami do obiektu na gtebokosci 1,5m ) i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od budynku. Pofgczenia
naziemne instalacji odgromowej wykona¢ przy pomocy potgczen Srubowych, a w czesci podziemnej przez
spawanie.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia, ktére nie moze by¢
wieksze niz 10Q (z wyjatkiem gruntéw podmoktych i skalistych).

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-HD 61024-1, PN-HD 61024-1-1, PN-86/E-05003.

4.8 Uwagi korncowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami
okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczegélnosci PBUE, PN-IEC-60364.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dla projektowanych urzgdzen

N owod b P u Moc obliczeniow a : |
LP. ?jr"‘z’: d‘;e"r':iz) u [;5/\)]) [V"] k, | coso | tgo P R, P, | /;] [;}:‘]
[kW] [KVAr] [KVA]
1 [Gniazda ogéine 1,50 230 | 0,30 | 0,950 | 0,329 | 0,450 0,148 0,474 ] 1,00 [ 69 2,1
2 |Podgrzew acz w ody 1,50 230 | 0,40 | 0,950 | 0,329 | 0,600 0,197 0,632 | 1,00 [ 69 2,7
3 |Osw ietlenie 0,50 230 | 0,85 | 0,950 | 0,329 | 0,425 0,140 0,447 | 1,00 [ 23 1,9
3,50 |]400)0,42]0,950]0,329] 1,5 0,5 1,6 | 1,00 [ 53 2,2

Moc zainstalowana: Pinst=| 3,50 kW
Prad obliczeniowy: lobi=| 2,24 A

Obliczenie spadkow napieé

Obliczenie spadku napiecia od rozdzielnicy ,,RG” do najdalej oddalonego odbiornika 1-fazowego instalacji

elektrycznej wynosi: Ay, = 0,8 %
Spadki napiecia mieszczg sie w granicach norm.

Obliczenie zwarciowe oraz skutecznosci ochrony

Sprawdzenie petli od stacji transformatorowej do projektowanej rozdzielni gtéwnej ,RG” nie jest mozliwe ze
wzgledu na brak informacji dotyczacych parametrow zasilania.
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W zwigzku z powyzszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony.

Skutecznos¢ ochrony dla obwodéw odbiorczych

Obliczenie skutecznosci ochrony dla linii pracujacej w uktadzie TN-S wykonuje sie na podstawie wzoru:
ZXl, < Up
Zastosowanie wytacznikéw réznicowopradowych spetnia wymagania dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowe;j.

Przy czym |, jest znamionowym pradem wyzwalajgcym | wytacznika réwnym 30mA. Opornos¢ R<10Q.

An
Skuteczno$é ochrony bedzie spetniona.

Opis zakonczono paZdziernik 2019
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