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. CZESC OPISOWA

A. Dane ogdlne opracowania

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy instalaciji
sanitarnych dla budynku ,,Domu Arianskiego” zlokalizowanego w Pinczowie, przy ul.
Batalionéw Chtopskich 32 na dziatkach 189, 191/1, 191/2, 192, 193, 274/1. Opracowanie
obejmuje swoim zakresem instalacje wewnetrzne oraz zewnetrzne. Projekty przytgczy wedtug
odrebnych opracowan Opracowanie stanowi czes¢ sktadowg projektu budowlanego i nalezy
je rozpatrywacC tgcznie z pozostatymi czesciami projektu budowlanego oraz projektem
zagospodarowania terenu. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla
powyzszego opracowania.

Opracowanie branzy instalacyjnej swoim zakresem obejmuje:

¢ Instalacja wodno-kanalizacyjna

¢ Instalacja centralnego ogrzewania
¢ Instalacja gazowa

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej

2. Podstawa opracowania
. podktady architektoniczno-budowlane obiektu,
. uzgodnienia miedzybranzowe,
° wytyczne producenckie do projektowania i wykonania instalaciji,
. obowigzujgce normy i przepisy,
. ustalenia pisemne, ustne, telefoniczne oraz mailowe
o warunki techniczne
. opracowania COBRTI INSTAL
. oprogramowanie branzowe



B. Zakres instalacji objety opracowaniem

1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.1 Instalacja wodociggowa

Woda dla zaspokojenia potrzeb socjalno — bytowych uzytkownikéw projektowanego
obiektu dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej znajdujgcej sie w
pomieszczeniu -1.4 Magazynu Muzealnego.

1.1.1 Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody w budynku

Obliczenia przeptywu obliczeniowego dokonano w oparciu o PN-92/B-01706—
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Wyptywy normatywne z punktéw
czerpalnych przyjeto wedtug tabeli ponize;j:

Rodzaj punktu czerpalnego gn [dm?¥/s] llos¢
Zimna woda | Ciepta woda
Ptuczka zbiornikowa (WC) 0,13 - 3
Bateria czerpalna dla umywalki 0,07 0,07 3
Zlewozmywak 0,07 0,07 2

Przeptywy obliczeniowe okreslono jak dla budynkéw mieszkalnych:
q=0,682"(2q,)%*° — 0,14 [dm3/s]
qn < 0,5 [dm3/s]
gdzie:

e qu-normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
Okreslono przeptyw obliczeniowy wody dla obiektu wynoszacy:
q=0,682"-(2q,)%* — 0,14 [dm3/s]

q = 0,46 [dm3/s] = 1,64[m3/h]

1.1.2 Obliczenie zapotrzebowania na wode
Obliczenia zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z PN-92/B-01706—Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.



Okreslenie dobowego zapotrzebowanie na wode dla obiektu:

dsr = Qsr- M [dm3/d]
gdzie:

e g -Srednie dobowe jednostkowe zapotrzebowanie na wode 15 [dm3/M - d]
e M-liczba 0s6b M=4 [os]
e Czas uzytkowania obiektu T=12h w ciggu doby

Qaér = 15- 4 [dm?/d]= 60 [dm*/d]=0,06 [m?/d]

Okreslenie maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wode dla obiektu:

Qdmax = Qdsr - Nd [m3/d]
gdzie:

e Qug¢ -Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode
e Ny -wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioréw dobowych - 1,6

Qdmax= 0,06- 1,3 [m3/d]= 0,078 [m3/d]

Okreslenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode dla obiektu:

Qh max — Qh ¢ér - Nh [m3/d]
gdzie:

o Q¢ -Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode
o  Np-wspétczynnik nierdbwnomiernosci rozbioréw godzinowych - 2,6

Qhmax = 0,005 - 3,0 [m3/h]= 0,015 [m3/h]

Okreslenie rocznego zapotrzebowania na wode dla obiektu:

Qr = Qq¢r - 365 [m3/rok]
gdzie:
e Qus -Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode 0,6 [m3/d]

Qr=365-0,06 [m3/rok]=21,9 [m3/rok]



1.1.3 Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

Zrédtem ciepta dla instalacji C.O. oraz C.W.U. bedzie jednofunkcyjny kondensacyjny
kociot gazowy. Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w podgrzewaczu wody o
objetosci 150 [dm?3]. Kociot wraz z zasobnikiem zlokalizowano wg czesci graficznej
niniejszego opracowania. Kociot jest wyposazony w zintegrowany regulator, sterowany
temperaturg pomieszczenia, jest tatwy w obstudze i przystosowany do przylgczenia
zewnetrznych termostatow. Doprowadzenie powietrza do kotta oraz odprowadzenie spalin
realizowane jest za pomocg przewodu powietrzno — spalinowego @60/100 wyprowadzonego
ponad dach budynku (wg wytycznych producenta kotta gazowego).

1.1.4 Prowadzenie instalacji wodociggowe;j

Gtoéwne odcinki rozprowadzajgce w budynku zimng i cieptg wode uzytkowg projektuje
sie w warstwach posadzkowych wzdtuz scian oraz natynkowo. Przewody mocowac za pomocag
podpor statych (uchwytdw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow) z
jednoczesnym zachowaniem spadku 0,3% w kierunku odwodnienia. W miejscach przejs¢
rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potgczen rur. Przewody zimnej i cieptej wody prowadzone bedg w posadzce do
poszczegodlnych odbiornikdw (baterii i zaworédw czerpalnych). Rozprowadzenie przewodéw
projektuje sie w warstwach posadzkowych systemem tréjnikowym.

Jako elementy regulacyjne zastosowano termostatyczne zawory regulacyjne. Przejscia
przez sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych. Pod pionem wody zimnej i cieptej
zamontowaé zawory odcinajgce z kurkami spustowymi. Montaz instalacji od pionu do
odbiornikdow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta rur.

1.1.5 Kompensacja instalacji

Przewody mocowaé¢ za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikow lub wieszakow) np. Hilti. Przewody do przegréd budowlanych nalezy mocowac
za pomocg uchwytéow, wedtug instrukcji montazu dostawcy rur. Maksymalne odlegtosé
pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych (wedtug wymagan technicznych Cobrti
Instal):

o Srednica nominalna przewodu DN15+DN20 1,5 [m]
o srednica nominalna przewodu DN25 2,2 [m]
o srednica nominalna przewodu DN32 2,6 [m]
o Srednica nominalna przewodu DN40 3,0 [m]

1.1.6 Proby i rozruch instalacji wodociggowej

Wykonane instalacje nalezy poddacC probie cisnieniowej na 1 MPa, ptukaniu i
dezynfekcji. Wymiarowanie instalacji wodociggowych, oparto o przeptywy obliczeniowe wody
zimnej zgodnie z PN-92/B-1706. Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy izolowac.



1.1.7 1zolacja termiczna

Instalacje nalezy zaizolowa¢ — wody cieptej celem ograniczenia strat ciepta, a wody
zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem. Wszystkie rurociggi wody cieptej nalezy
izolowac cieplnie zgodnie z zatgcznikiem nr 2, pkt 5.1 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz izolacji przeprowadza¢ po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci
instalacji potwierdzonych protokotem odbioru robét. lzolacje przewodéw powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Zastosowac typowe otuliny K-
FLEX z kauczuku syntetycznego. Zastosowaé powtoke w kolorze biatym.

1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanej czesci budynku zostang odprowadzone do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie
wigczenie do istniejacej instalacji wewnatrz budynku w pomieszczeniu WC Personelu.

1.2.1 Okreslenie przeptywu obliczeniowego kanalizacji sanitarnej
Przeptyw obliczeniowy Sciekdéw sanitarnych zgodnie z normg PN-EN-12056-2 wynosi:

Rodzaj przyboru llos¢ Rownowaznik Suma
sanitarnego szt. odptywu DU DU
Umywalka 3 0,5 1,5
wC 3 2,5 7,5
Zlewozmywak 3 1,0 3,0
Wpust podtogowy 1 1,0 1,0
Razem 12,0

Obliczeniowe natezenie przeptywu Sciekdéw kanalizacji sanitarnej z obiektu wynosi:

g=K- (ZDU)% [dm3/s]
q= 1,73 [dm3/s]

1.2.2 Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie jako kanalizacje z rur kanalizacyjnych
PVC. Przy przejsciach przez $ciany konstrukcyjne i stropy stosowac tuleje ochronne z rur
stalowych zabezpieczone antykorozyjnie.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach zakohczy¢ wywiewkg na wysokos¢ 0,5-
1,0m. Srednice, spadki pokazano na rzutach budynku. Podej$cia do przyboréw wykonaé jako
kryte. Przybory sanitarne nalezy potgczy¢ z podejsciami za pomocg indywidualnych zamknie¢
wodnych (tzw. syfondw). Pion kanalizacyjny nalezy zakonczy¢é wywiewka kanalizacyjng PVC
@160. Pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w rewizje. Przybory sanitarne do pionu nalezy
podtaczy¢ grawitacyjnie. Z racji braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnie sciekow z
urzgdzen sanitarnych zastosowano pomporozdrabniacze pod miskami ustepowymi oraz
pompownie pod posadzkowg w pomieszczeniu kottowni.



1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji deszczowej zewnetrzng projektuje z rur kanalizacyjnych PVC
uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Na kanatach instalacji kanalizacji deszczowej
przewiduje sie studzienki wykonane z tworzywa sztucznego PE. Wody deszczowe nalezy
odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10 [m3]. Lokalizacja
zbiornika zostata przedstawiona na rysunku planu sytuacyjnego. Zebrana woda deszczowa
zostanie na biezgco wykorzystywana do pielegnacji zieleni.

1.4. Uruchomienie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
Instalacja wodociggowo - kanalizacyjna przed oddaniem do uzytku musi byc¢
sprawdzona przez Wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuje:

. kontrole zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,

° kontrole jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrole jakosci uzytego materiatu
prawidtowosci potgczeh rur i armatury, umocowan itp. oraz zgodnosci wykonania
z obowigzujgcymi normami i zasadami technicznymi,

. kontrole szczelnosci przewodow i armatury wodociggowej,

. kontrole dziatania i szczelnosci armatury, urzadzen i przyborow sanitarnych.

. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzic¢ protokét.

Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociggowej nalezy jg kilkakrotnie przeptukaé
czystg wodg, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody pituczacej. Nastepnie nalezy
przeprowadzic jej regulacje.

Instalacje wody zimnej uwaza sie za wyregulowang, jezeli z najwyzej potozonych
punktow czerpalnych woda wyptywa w ilosciach normatywnych, a czas napetniania zbiornikéw
sptukujgcych nie przekracza 2 min.

Instalacje wody cieptej uwaza sie za wyregulowang, jezeli z kazdego punktu przyboru
pltynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji z odchytkg 5 st. C.
Istniejgce przytacze wodno-kanalizacje spetnia warunki przepustowosci.

1.5. Uwagi kohcowe

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych” oraz z zachowaniem Polskich Norm:

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
o PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana

Azl)
. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
. PN-81/B-10700 Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
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2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1. Zatozenia ogolne. Charakterystyka cieplna budynku-energooszczednosé i

izolacyjnosc¢ przegrod budowlanych

. temperatura obliczeniowa zewnetrzna tz = -20 °C dla Ill strefy klimatyczne;j.

° temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach tw — zgodnie
ze specyfikacjg danego pomieszczenia, wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmiang Rozporzadzenia z dnia 6
listopada 2008r., PN-EN 12831, oraz wytycznych inwestora — dane na rysunkach

. wspétczynniki  przenikania przegrod budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych wraz ze zmiang Rozporzgdzenia z dnia 6 listopada 2008 r.

° zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach
ogrzewanych grzejnikami i wyliczono na podstawie norm PN-EN 12831
z wykorzystaniem programu Instal-therm OZC wersja 4.13 HCR. Zapotrzebowanie
ciepta dla pomieszczen

2.2. Informacje ogdlne

Przy pomocy programu komputerowego okreslono obliczeniowe zapotrzebowanie
na moc cieplng czesci obiektu wynoszgcg 23,54 [kW]. Budynek zostanie wyposazony w
indywidualny kociot gazowy dla celéw centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Projektuje sie kociot gazowy o mocy ktéra wystarczy do ogrzania catego
budynku w przypadku jego przebudowy.

2.3. Opis instalacji

Projektuje sie instalacje C.O. wodng, dwururowg w systemie zamknietym,
z odpowietrzeniem indywidualnym pionow i grzejnikéw o parametrach 70/50°C. Woda z kotta
grzewczego rozprowadzona bedzie w warstwach podtogowych do odbiornikéw. Poziomy
instalacji C.O.. utozy¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia. Rury w posadzce muszg
by¢ przykryte wylewkg o grubosci min. 4 cm ponad wierzch rury. Nalezy izolowac rury na catej
dtugosci, przewody w kottowni o grubosci 20 mm a prowadzone w warstwach posadzkowych
grubos¢ izolacji 6 mm. Zastosowac¢ wieszaki i uchwyty z wktadkami gumowymi do rur c.o.
zapobiegajgce przenoszeniu hatasu z rur na konstrukcje budynku. Przebieg tras wraz
rozwigzaniami technicznymi zostaly przedstawione w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

2.4 Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla instalacji C.O. oraz C.W.U. bedzie jednofunkcyjny kondensacyjny
kociot gazowy. Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w podgrzewaczu wody o



objetosci 150 [dm?3]. Kociot wraz z zasobnikiem zlokalizowano wg czesci graficznej
niniejszego opracowania. Kociot jest wyposazony w zintegrowany regulator, sterowany
temperaturg pomieszczenia, jest tatwy w obstudze i przystosowany do przylgczenia
zewnetrznych termostatow. Doprowadzenie powietrza do kotta oraz odprowadzenie spalin
realizowane jest za pomocg przewodu powietrzno — spalinowego @60/100 wyprowadzonego
ponad dach budynku (wg wytycznych producenta kotta gazowego).

2.5 Przewody

Instalacje w budynku wykonaé z rur wielowarstwowych oraz ztgczki zaprasowywane z
mosigdzu typu CW617N. Istnieje mozliwo$¢ potgczenie instalacji z kazdym innym rodzajem
instalacji poprzez uzycie ksztaltek przejsciowych wyposazonych w gwinty. Przewody ukfadne
pod tynkiem powinny by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejeta wystepujagce wydtuzenia
cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem
co 30 cm. Ukfadanie przewododw i préba cisnieniowa powinny byé wykonane wg wytycznych
producenta rur. W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje ostonowe
z rur z tworzyw sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy.

W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym niewptywajgcym na materiat rury. W
wypadku koniecznosci catkowitego odwodnienia instalacji przewodu nalezy przedmuchac
sprezonym powietrzem Odpowietrzenie instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki
grzejnikowe oraz odpowietrzniki montowane na zakonczeniach piondw.

2.6 Elementy grzejne

2.6.1 Grzejniki ptytowe

Zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe typu KV z wbudowanym zaworem
termostatycznym. Zasilanie grzejnikdw przewidziano z podtogi. Grzejniki te majg powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta jest ostong typu grill. Odlegtosé
grzejnika od podtogi i parapetu wynosi 15cm. Sposdb mocowania i montazu grzejnikow
wedtug wytycznych podanych przez producenta za pomocg specjalnych wspornikow i
uchwytéw mocowanych do Sciany.

2.6.2 Grzejniki tazienkowe

W tazienkach projektuje sie grzejniki typu drabinkowego, przy ktorym
na gatgzce zasilajgcej nalezy zainstalowa¢ zawor termostatyczny z gtowicg, a na powrotne;j
zawér regulacyjny. Ewentualne zastosowanie grzatki elektrycznej nalezy uzgodnié
Z projektantem.

2.6.3 Grzejniki zeberkowe

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki zeberkowe dekoracyjne,
czterokolumnowe w stylu retro. Kolor grzejnikéw RAL 9003. Dobdr grzejnikow dekoracyjnych
przed zakupem uzgodni¢ szczegdtowo z architektem.



2.7 Ekonomiczna praca instalaciji

Ekonomiczna praca systemu, a wiec energooszczedna eksploatacja wydajnosci
instalacji centralnego ogrzewania jest trudna z uwagi na istnienie wielu oddziatywan,
z ktorych do najistotniejszych nalezy zaliczy¢ m.in.:

° przypadkowg zmiane zakidceh w postaci zmian czynnikéw i procesow klimatycznych
(temperatury powietrza zewnetrznego, nastonecznienia, wietrznosci, zyskow
wewnetrznych zwigzanych z uzytkowaniem pomieszczen;

° wplyw  wilasnosci  dynamicznych  budynku oraz instalacji ogrzewczej
(pojemnos$¢ cieplna, czasy opoznienia).

° Dlatego tez nalezy zapewni¢ dwupoziomowg strukture ukladu regulacyjnego,

obejmujaca:

° centralng regulacje wstepnag realizowang przez automatyke kotta,

o lokalng koncowg regulacje temperatury ogrzewanych pomieszczen realizowang za
posrednictwem termostatycznych regulatoréw grzejnikowych.

W zwigzku z tym nalezy zapewni¢ automatyczng stabilizacje rozktadu cisnienia,
zwigzang z samoczynnym dziataniem termostatycznych regulatoréw grzejnikowych.

2.8 Regulacja instalacji
Regulacja instalacji zapewniona jest przez nastepujgce formy kontroli zuzycia energii:

e regulacja miejscowa realizowana bedzie przy pomocy zawordw z gitowica
termostatyczng umieszczonych na kazdym z grzejnikow;

e regulacje centralng realizowana bedzie przy pomocy regulatora elektronicznego
znajdujgcego sie w pomieszczeniu przy kotle.

2.9 Szczelno$¢ instalaci

Szczelnosc¢ instalaciji zapewniona jest przez zastosowanie instalacji hermetycznie
zamknietej tzn. w celu kompensacji przyrostow cisnienia w obiegu uzyto cisnieniowe
naczynie przeponowe. Zastosowanie szczelnego systemu zabezpieczenia wynika z
konstrukcji elementéw instalacji ogrzewania: zastosowanie instalacji pompowej o matych
Srednicach rurociggdw zastosowanie wysokowydajnych grzejnikow o matej pojemnosci
wodnej zastosowanie pomp hermetycznych i armatury bezdtawicowej wykonanie instalacji o
duzej pewnosci wykonania potgczen. Dodatkowym argumentem przemawiajgcym za
przyjeciem systemu zamknietego zabezpieczenia jest fakt, ze przy takim rozwigzaniu nie
wystepuje korozja spowodowana obecnoscig tlenu (dtugi okres uzytkowania instalacji)oraz
brak jest strat wody w wyniku wyparowania. Probe szczelnosci ogrzewania wodnego
systemu zamknietego nalezy przeprowadzi¢ na zimno zgodnie z wymaganiami PN-64/B-
10400, przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym.

2.10 Uwagi wykonawcze

Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptukaé. Zabezpieczenie antykorozyjne
po prébach cisnieniowych. Rurociggi rozprowadzajgce oraz piony nalezy izolowac cieplnie
izolacjg dostepng w sprzedazy. Grubos¢ izolacji zgodna z ofertg wg srednicy rur.



2.11 Uwagi wykonawcze

Montaz, proby na zimno i na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czesc Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Instalacje c.o0. nalezy poddacC prébie ci$nieniowej
na cidnienie 0,6 [MPa] potaczonej z ptukaniem instalacji. W czasie ptukania instalacji
wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.
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3. Instalacja gazowa

3.1 Zasilanie

Zrédtem gazu dla instalacji gazowej dla projektowanego obiektu bedzie projektowane
przytgcze gazowe. Projekt przytgcza gazowego wedtug odrebnego opracowania. Gaz
uzywany bedzie do celow ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe.

3.2 Skrzynka przytgczeniowa
Projektowana metalowa skrzynka przytaczeniowg zamontowana zostanie w
ogrodzeniu. W skrzynce tej nalezy zostanie zamontowane:

o kurek odcinajgcy — stanowigcy kurek gtéwny
° gazomierz typu G — 4 (dla rozliczenia ilosci pobieranego gazu)
o reduktor R-10.

Przewdd gazowy ze skrzynki nalezy wprowadzi¢ do wnetrza budynku — pomieszczenie
sprzgtaczek, w stalowej tulei ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurami nalezy wypetnié
szczeliwem elastycznym.

3.3 Przewody gazowe wewnatrz budynku
Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie
wg normy PN-EN 10208-1:2000 (Srednice przewodow pokazano na rzucie instalacji
w budynku). Przy montazu armatury (np. kurki) i podtgczen do przyboréw gazowych nalezy
zastosowac potgczenia gwintowane.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 4 mm/m w kierunku
doptywu gazu do aparatéw gazowych (za wyjatkiem gazomierza).
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia tatwo dostepne i suche.
Przewody prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych nalezy sytuowac
w odlegtosci min. 2 [cm] od tynku. Przewody te nalezy mocowac do Scian za pomocg hakéw
lub uchwytéw. Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi mocowaniami nie moze by¢ wieksza niz:
. 1,5 [m] — w przypadku odcinkéw poziomych
° 2,5 [m] — w przypadku odcinkéw pionowych
Przy ukfadaniu rur gazowych nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci
od innego typu instalacji w budynku, okreslone w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
12 kwietnia 2002 r.).

3.4 Urzgdzenia gazowe
W budynku przewidziano zainstalowane nastepujgcych urzadzen gazowych:

¢ kociot gazowy z zamknietg komorg spalania o mocy 25 [kW]

Urzadzenia te nalezy potaczy¢ z przewodami instalacji gazowej na state (potgczenia
sztywne). Przed urzgdzeniami, w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowacC kurek
odcinajgcy doptyw gazu wraz z filtrem. Pomieszczenie, w ktorych bedzie zainstalowany
przybdr gazowy musi spetniaC wymogi okreslone w wymienionym powyzej rozporzgdzeniu.
Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania dla kotta bedzie realizowane
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przez wykorzystanie przewodu powietrzno-spalinowego #60/100 (wg wytycznych producenta
kotta gazowego). Kociot gazowy nalezy potgczy¢ na state przewodem z indywidualnym
kanatem spalinowym. Minimalna dlugos¢ pionowego odcinka tego przewodu wynosi 0,22 [m],
odcinek poziomy nie moze by¢ dtuzszy niz 2 [m].

3.5 Opis sposobu wykonania instalacji gazowe na zewnatrz budynku

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonywana przez przeszkolonych pracownikéw, a jej
realizacja prowadzona pod nadzorem technicznym. Do budowy instalacji gazu poza
budynkiem nalezy stosowacC rury polietylenowe, cidnieniowe, wyttaczane z polietylenu
niskocisnieniowego o gestosci 0.94—-0.96 [g/cm3]. Nalezy zapewni¢ mechaniczne i termiczne
zabezpieczenie rury polietylenowej. Do tgczenia rur PE zaleca sie stosowa¢ metode
zgrzewania  elektrooporowg (mufy) - do srednicy dn 63  (wigcznie).

Rurociag zrur PE nalezy fgczy¢é metodg zgrzewania elektrooporowego, przy
zastosowaniu ksztattek (fittingow) mufowych. Zgrzewanie rur nie powinno by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia nizszej niz 268 st.K (-5 st. C) oraz podczas mgty niezaleznie od
temperatury otoczenia. W czasie opadoéw atmosferycznych lub wiatréw przekraczajgcych 10
m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Przewody ukfada¢ z przykryciem min. 0,80 m.
Prace izolacyjne przytagcza gazowego wykonaé recznie tasmg polietylenowg produkcji firmy
POLYKEN. Izolacja w klasie C30, badania przebicia pradem 15 kV. Zaleca sie wykonywanie
instalacji gazowej przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Gazocigg powinien byc¢
utozony na wyrownanym dnie wykopu pozbawionym kamieni, gruzu, ostrych i twardych
elementéw; w przypadku niemozliwosci spetnienia tych warunkéw gazocigg nalezy utozy¢ na
10 cm podsypce piaskowej. JeSli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania rurociggi
mozna uktadaé bezposrednio na wyrbwnanym podtozu. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac
ziemig z wykopdéw i zagesci¢ ubijakami recznymi. Po zakohczeniu prac ziemnych teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.6 Doptyw do skrzynki gazowej

Instalacje gazu PE Dn32 wprowadzi¢ pionowo za pomocg kolumny przytgczeniowej z
przejsciem PE/STAL do metalowej skrzynki o wymiarach 600x600x250 mm zaopatrzonej w
drzwiczki i zakonczy¢ kurkiem ogniowym (gtéwnym) DN15. Za gazomierzem powinien by¢
réwniez kurek odcinajgcy. Wyposazenie skrzynki gazowej wg projektu przytgcza gazowego.

3.7 Proby rurociggdéw

Gazociagi nalezy przygotowaé¢ do préby zgodnie z wymaganiami norm i standardéw
technicznych IGG ST-1GG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013, po uprzednim oczyszczeniu
wewnetrznym odcinkéw gazociggdw.

3.8 Sprawdzenie i odbidr instalacji

Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji podlega
protokolarnemu sprawdzeniu w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Warunkiem
odbioru instalacji jest przediozenie protokotu badania sprawnosci przewodow spalinowych
i wentylacyjnych sporzgdzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Sprawdzenie
instalacji gazowej powinno odby¢ sie zgodnie z wytycznymi.
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Sprawdzenie - odbiér polega na:

a) kontroli zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem:

¢ wykonanie instalacji z odpowiednich rur i o wkasciwych srednicach

e prowadzenie przewodow przez odpowiednie pomieszczenia

¢ prawidtowe odprowadzenie spalin i wtasciwe wykonanie wentylacji (przedtozenie opinii
kominiarskiej)

o w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem, uwzglednienie ewentualnych
Zmian naniesionych przez projektanta

b) kontroli jakosci wykonania :
e zgodnos¢ wykonania instalacji z przepisami
e jako$¢ zastosowanego materiatu

¢) kontroli szczelnosci przewodéw:

e wykonang instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym pod cisnieniem 50 kPa bez podigczonych przyboréw gazowych. Proba
szczelnoéci instalacji wraz z przyborami gazowymi na cidnienie 5 kPa. Pomiar ci$nienia
podczas préby wykonaé¢ z zastosowaniem manometru tzw. "U-rurki" lub manometru
jednostupowego napetnionego rtecig. Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy
rozpoczgé po uptywie 15+30 min. od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas
ten jest niezbedny do wyrdéwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg
otoczenia. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcag sie do uruchomienia,
jezeli podczas proby w czasie 30 min. nie zostaje stwierdzony spadek cisnienia przez
urzgdzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania. Sprawdzenia
instalacji dokonuje sie z udziatem dostawcy gazu, z czego sporzgdzany jest protokot.

3.9 Uwagi koncowe

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MGPIB
z14.12.1994r (Dz.U. nr 10/95) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zamianami oraz warunkami podanymi przez
dostawce gazu. Wskazane materiaty uzyte do realizacji niniejszego projektu powinny posiadac
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. znak bezpieczehnstwa "B”,
odpowiada¢ przedmiotowym normom. Zawarte w opracowaniu urzgdzenia podano
przyktadowo dla okreslenia standardéw.
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4. Instalacja wentylacji mechanicznej

4.1 Zatozenia dla instalacji wentylaciji

1. parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego: wg PN-76/B-03420,

2. parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu wentylowanym wg
PN-78/B-03421,

3.  Przewiduje sie uktad automatycznej regulacji i sterowania.

Ukfad automatyki bedzie zapewniaé:

e pomiar i regulacje temperatury powietrza w pomieszczeniu,

e pomiar i sygnalizacje poziomu zabrudzenia filtréw oraz kontrole ich szczelnosci,
zabezpieczenie przed pracg instalacji bez przeptywu powietrza.

4.2 Opis projektowanych rozwigzan

4.2.1 Wentylacja domu jednorodzinnego

Zaprojektowana instalacja wentylacji ma za zadanie wentylowa¢ swiezym powietrzem
poszczegdlne pomieszczenia obiektu. Jest to instalacja mechaniczna nawiewno—wywiewna z
odzyskiem ciepta.  Zewnetrzne powietrze pobierane jest przez metalowg czerpnie
wyposazong we widkninowy filtr powietrza klasy min. EU4. Zadaniem filtra jest oczyszczenie
powietrza z pytéw, alergendw jak rowniez niedopuszczenie do dostania sie do wewnatrz
gryzoni i insektow. Wentylacja mechaniczna dziata¢ bedzie ciggle, catkowicie na powietrzu
zewnetrznym, z opcjonalng mozliwoscig zmiany ilosci strumienia powietrza wentylujgcego.
Wentylowane pomieszczenia znajdujg sie na parterze oraz pietrze. W jednostce z
rekuperatorem bedg realizowane procesy:

a) na hawiewie:

o zasysanie powietrza zewnetrznego
o w rekuperatorze: odzysk ciepta z powietrza wywiewanego
o nawiew do kanatu rozprowadzajgcego powietrze do pomieszczen

b) na wywiewie:

o zasysanie powietrza z pomieszczen
o w rekuperatorze: przekazanie ciepta z powietrza wywiewanego
do zewnetrznego
o wywiew powietrza na zewnatrz budynku
Rekuperator umieszczony bedzie na poddaszu przedmiotowej inwestyciji.

Zaktada sie ilosci powietrza wg czesci graficznej opracowania, odpowiada to zalecanej
krotnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach oraz minimalnej ilosci powietrza
zewnetrznego przypadajgcej na jedng osobe. Sumaryczna ilos¢ powietrza nawiewanego do
rekuperatora bedzie wynosi¢ 1550 [m®/h], a wywiewanego z rekuperatora 1160 m3h. W
obiekcie nalezy zapewnic¢ nadcisnienie powietrza nawiewanego do wywiewanego w wielkosci
do 2-3%. Uzyskanie zatozonych w projekcie krotnosci wymian w pomieszczeniach jest
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mozliwe dzieki centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta zlokalizowanej na poddaszu. Aby
zapewni¢ okresowe zwiekszenie wydatku centrali nalezy dobra¢ centrale o wydatku
maksymalnym okoto 2000 m3/h. Powietrze transportowane jest kanatami stalowymi
izolowanymi termicznie typu i nawiewane do pomieszczen jest poprzez anemostaty.
Dodatkowo kazda z gatezi uktadu wentylacji posiada swojg przepustnice w celu precyzyjnego
zbilansowania uktadu. Podobnie jest z powietrzem wywiewanym.

4.2.2 Automatyka
Jednostka wentylacyjna posiada w standardzie procesorowy programowalny
sterownik, ktory realizuje funkcje:

o stopnie wydajnosci wentylaciji

e programowanie parametréw pracy

¢ funkcja wietrzenia

e kontrola stanu filtrow

e sterowanie pulserowe wtdrng nagrzewnicg elektryczng (czujnik kanatowy)
e sterowanie przepustnicami zewnetrznymi

Dzieki zastosowaniu nowoczesnej techniki mikroprocesorowej sterownik jest
urzgdzeniem niezawodnym, oszczednym i tatwym w obstudze, przy rownoczesnym
zapewnieniu rozbudowanych mozliwoéci sterowania pracg systemu wentylacyjnego
i konfiguracji samego sterownika.

Sterownik moze pracowac w jednym z dwéch trybow:

e sterowanie automatyczne
e sterowanie reczne

Poniewaz czujniki temperatury umieszczone sg w sciennych regulatorach, nalezy mie¢
to na wzgledzie montujgc je w pomieszczeniach i zadba¢ by nie byty narazone na
bezposrednie nastonecznienie.

4.2.3 Montaz instalaciji

Nalezy doprowadzi¢ niezaleznie energie elektryczng do jednostki z odzyskiem ciepta
oraz potaczy¢ zgodnie z DTR producenta. Nalezy wykona¢ przejscia kanatow wentylacyjnych
przez strop. Po zamontowaniu elementéw otwory zaizolowac. Nalezy pamietac ze kanaty majg
srednice powiekszong o grubos¢ izolacji ktéra wynosi 25 mm na strone kanatu (np. srednica
kanatu 125 mm wynosi 175mm, nalezy to uwzgledni¢ wykonujac przejscia przez strop). Nalezy
wykonaé otwory pod czerpnie i wyrzutnie w $cianach zewnetrznych. Wysokos¢ otworow
czerpni i wyrzutni nalezy dopasowac na budowie tak, aby zachowac jak najwiekszg estetyke
0gdlng budynku.

4.3 Uwagi montazowe i eksploatacyjne

Zanieczyszczone filtry  powietrza nalezy wymienia¢ lub  regenerowac,
w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z szybkosci ich zabrudzenia. Wymiane nalezy
przeprowadzaé $rednio w okresach od 3 do 6 miesiecy. Wszystkie ksztattki bedgce czescig
integralng instalacji, szczegolnie w przestrzeni pod dachem, tj. trojniki, przepustnice itp. czesci,
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ktére nie sg zaizolowane nalezy starannie zaizolowa¢ 25mm+50mm warstwg izolacji, np.
wetng mineralng. Kanaty elastyczne z ksztaltkami nalezy tgczy¢é opaskami zaciskowymi,
zapewniajgcymi szczelnosé potgczen.

4.4 Wytyczne branzowe
Branza budowlana:

e zapewnienie przestrzeni dla urzgdzen i elementéw instalacji mechanicznych;

o wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otworow
na kanaty i urzadzenia w $cianach, podfogach, stropach i nastepnie roboty
wykonczeniowe

e uzupetnienie Scian i podidg po wykonaniu wszystkich nacie¢. Nalezy
to wykonac przed ostatecznymi pracami wykonczeniowymi

Branza elektryczna i automatyka:

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepfa:
e pobdr mocy nagrzewnicy elektrycznej 7,5 [kW]/ 230 [V] / 50 [HZ]
o wentylator sufitowy/ $cienny 4-8 [W]/230V/50 [Hz]

4.5 Bilans instalacji wentylacji mechanicznej

Kubatura | Przew.. liczba oséb | Nawiew | Wywiew | Tr. Nawiew | Tr. Wywiew [ ilésé/osobe | Krot. Wym.

Nazwa pomieszczenia [m3] [l. os] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/os] [1/h]
1.1 Komunikacja 17,52 2 40 40 20 2,28
1.2+0.9 Klatka schodowa 18,71 0 0 0,00
1.3 Kottownia 27,42 2 60 60 30 2,19
1.4 Magazyn muzealny 80,49 2 100 100 50 1,24
1.5 Pom. socjalne 21,40 2 50 50 25 2,34
1.6 WC personelu 7,60 1 50 50 50 6,58
1.7 Pom. sprzat. 8,01 1 40 40 40 4,99
1.8 Magazyn 40,10 2 30 30 15 0,75
1.9 Magazyn 51,98 2 30 30 15 0,58
0.1 Komunikacja 328,85 10 400 260 100 40 1,22
0.2 Sala Muzealna 68,90 10 200 200 20 2,90
0.3 Sala Muzealna 63,21 10 200 200 20 3,16
0.4 Sala Muzealna 65,16 10 200 200 20 3,07
0.5 Komunikacja 54,43 2 100 100 50 1,84
0.6 WC damskie 12,44 2 50 50 25 4,02
0.7 WC meska 7,72 2 50 50 25 6,48
0.8 Sala szkoleniowa 33,90 12 300 300 25 8,85

4.6 Wykonawstwo i odbiér instalacji
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg posiadac¢ dopuszczenia
do stosowania w  budownictwie @ oraz = wymagane  deklaracje = zgodnosci
Z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Instalacje wykonaé nalezy zgodnie z
informacjg zawartg w czesci opisowej i graficznej projektu.
Wykonanie poszczegdlnych etapdéw zamierzenia musi by¢ zgodne z:
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¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych, cz. I
.Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
e Wytycznymi producentow urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,
o Instrukcjami producentéw rur i urzadzen,
¢ Warunkami BHP wykonania robdét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw,
wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.
o (Odbior wentylacji przeprowadzi¢ zgodnie z:
e normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wymagania
techniczne COBRTI Instal, zeszyt 5, Warszawa 2002.
Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie fachowym
i BHP.

4.7 Rozruch
Instalacja wentylacji wymaga wykonania rozruchu technologicznego w tym regulacji
nastaw urzgdzen, symulacji ich pracy
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5. Klauzula

1. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac fgcznie z caltym wielobranzowym projektem
technicznym, ktérego jest integralng czescig. Kazdy skfadnik projektu nalezy rozpatrywac i
rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlane.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie danych podanych na rysunku. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome. Rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow podanych na rysunku i
wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub swiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,O") lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw niezbednych do wtasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie  prace  przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Brak wskazania na rysunkach technicznych elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.

7. Niniejsze opracowanie nie obejmuje wszystkich aspektéw technicznych zagadnienia.
Szczegotowe informacije dotyczgce sposobu stosowania i dane techniczne produktow znajdujg
sie w aktualnych instrukcjach technicznych.

8. Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do
projektu muszg by¢ uzgadniane z Projektantem.

9. W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem.

10.Opracowanie instalacji nalezy rozpatrywac rownolegle z projektem technicznym w ktorym
zostang przedstawione szczegdtowe rozwigzania techniczne.

11. Czes$¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania

12. Za kompletne opracowanie nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Drag
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Objasnienia instalacji sanitarnych:

oo D—istniejqcy/przebudowywany pion kanalizacyji sanitarnej
~~~~~~~~~~~~~~~~~ —proj. pion instalacji wody cieptej, zimnej, cyrkulacyjnej

eo(@—proj. inst. kanalizacji sanitarnej (w bruzdzie sciennej)

————— —proj. inst. kanalizacji sanitarnej trefie podsufitowe;
o — I E— E— proj. inst. kandlizacji sanitarnej (w strefie podsufitowe))

o ————— —inst. inst. kandlizacji sanitarnej (w strefie podsufitowej—odpowietrzenie)
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Uklad wysoko$ci — PL-KRON86-NH

Geodezyjny uklad odniesienia — PL-ETRF2000

Stuzebnosci gruntowych nie stwierdzono.
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Specyfikacja techniczna zbiornika:

Diugos¢ 300cm

Szeroko$é 240cm

Wysoko$¢ bez ptyty gérnej 175cm

Grubo$¢ piyty standard/najazd 10-12cm/15-17cm
Waga zbiornika 7200 kg

Waga ptyty standard/najazd

1500 kg / 2100 kg

Wyposazenie standardowe

Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjny @500mm x 50cm
wysokosci, wtaz betonowy, przejscie szczelne @160

Sposob taczenia elementow

zaprawa klejona

Numer certyfikatu PZH

HK/W/0379/01/2016

Aprobata Techniczna

ITB-KOT-2018/0620

Informacje dodatkowe

Instrukcja przygotowania wykopu

Wykop o wymiarach: 350cm x 300cm na dnie wypoziomwana podsypka
piaskowa o grubosci 10cm, gteboko$¢ wykopu standardowego 235cm

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej

1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)

Wytrzymato$¢ ptyty standardowe;j

Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy

Wytrzymatos$¢ plyty najazdowej

Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw

Wyposazenie opcjonalne

Komin rewizyjny o dtugos$ci 100-150cm, wtaz zeliwny A15
instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napetnienia szamba, grzybek wentylacjny

[
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Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Ariafskiego" w ramach
zadania "Rozw¢j spoteczno-gospodarczy Gminy Pinczéw poprzez renowacje zabytkéw: ,Domu
Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowej, wentylacji
mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

RYSUNEK
Zbiornik bezodptywowy instalacji kanalizacji deszczowej

NR RYSUNKU SKALA REWIZJA STRONA
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