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1. Ocena stanu technicznego

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukcji budynku przy ul. Batalionow
Chiopskich 32 w Pinczowie (wojewodztwo $wietokrzyskie) w ramach zadania ,,Projekt
przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku ,, Domu Arianskiego” w
ramach zadania pn. ,, Dziedzictwo naturalne i kulturowe- odnowa zabytkow na terenie Gminy
Pinczow”

oraz na potrzeby projektu budowlanego adaptacji budynku.

Zakres ekspertyzy dotyczy:
a) oceny stanu technicznego budynku pod katem jego zgodnosci z obowigzujacymi
wymaganiami technicznymi,
b)  oceny wykonalno$ci koncepcji przebudowy,
C) zestawienie niezbednych do wykonania prac majacych na celu popraweg stanu
technicznego budynku, a takze mozliwosci wykonalnosci projektu budowlanego na

podstawie koncepcji.

W ramach ekspertyzy dokonano pomiaréw sluzacych dokonaniu oceny konstrukcji na
podstawie:

- przemieszczen konstrukcii,

- badania detekcji zbrojenia metoda elektromagnetyczng (Stwierdzono brak elementéw
zbrojonych),

- odkrywki fundamentu,

- odkrywki stropow,

- odkrywki $cian,

- badania wilgotnosci powierzchniowej $cian,

- badania zawartosci soli mineralnych w $cianach,

- badania wilgotnosci powierzchniowej drewna,

- oceny wizualnej,

- obliczen statyczno-wytrzymatos$ciowe.

1.2 Podstawa opracowania
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Podstawa opracowania:
a) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
b) Koncepcja architektoniczna,
c) Wizja lokalna,
d) Odkrywki konstrukciji,
e) Przeprowadzone obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

f) Normy i literatura branzowa.

1.3 Opis przedmiotu opracowania

1.3.1 Lokalizacja i charakterystyka

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w Pinczowie przy ul. Batalionow Chlopskich 32.
Budynek zwany ,,.Domem arianskim”, ,Drukarnig arianska” lub ,,Domem na Mirowie”.
Pierwotny budynek zbudowano na przetomie XVI 1 XVIIw. Odbudowany zostat w 1948 r. po
zniszczeniach wojennych. W latach 60-tych i 70-tych przeprowadzono znaczne prace
budowalno-remontowe oraz konserwatorskie, m.in. przemurowano pegknigcia $cian
szczytowych, wykonano wieniec zelbetowy w obregbie Sciany szczytowej, wykonano w
pomieszczeniu przejazdu na dziedziniec strop Kleina, wymieniono cze$¢ kamieni
elewacyjnych, potozono tynki na elewacjach, wykonano instalacje c.o. W 1975 roku zostat

rozbudowany o nowe skrzydto (potudniowe).

1.3.2 Podstawowe parametry

Powierzchnia zabudowy: 303,49 m2

Powierzchnia uzytkowa: 312,27 m2

Powierzchnia catego budynku: 496,83 m2

Kubatura: 1795,81 m3

Wymiary glownej bryty budynku w rzucie: 15,39 x 21,34m

Wysoko$¢ gldwnej bryty budynku ponad poziom terenu: okoto 10,27 m (do kalenicy)
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1.3.3 Opis ukladu konstrukcyjnego

Fundamenty

Budynek czgsciowo podpiwniczony. Sciany fundamentowe z cegly petnej dla czesci nowszej
oraz kamienia pinczowskiego (wapienia) o zroznicowanej grubosci od ok. 50cm do ok. 100cm.
Po wykonaniu odkrywek stwierdzono fundamenty kamienne z kamienia pinczowskiego
(wapien), rowny szeroko$ci S$ciany. Nie stwierdzono odsadzek fundamentéw. Poziom

posadowienia fundamentéw wynosi okoto 0,4 m ponizej poziomu posadzki w piwnicy.

Sciany

Budynek o konstrukcji murowej o zréznicowanym materiale w zaleznosci od daty powstawania
poszczegolnych czgséci. Glowng konstrukcje no$ng czgéci pierwotng stanowig Sciany z kamienia
pinczowskiego (wapien), uzupetnionego cegltami petnymi ceramicznymi. Czes¢ dobudowana

w latach 70. XX wieku wybudowana zostala z cegly pelne;.

Stropy

Zréznicowana konstrukcja stropéw budynku:

W czesci starszej wystepuja:

Nad piwnicami:

- stropy ceglano-kamienne kolebkowe.

Nad parterem:

- stropy ceramiczny na belkach stalowych Kleina — nad parterem w czesci bramy przejazdowej,
oraz nad pierwszym pomieszczeniem (nr pomieszczen wg inwentaryzacji: 0.1, 0.2),

- strop ceglano-kamienny nad dwoma pozostatymi pomieszczeniami.

W cze$ci nowszej:

Stropy betonowe prefabrykowane, zarowno nad piwnicami jak i parterem.

Schody
W budynku znajduje si¢ tacznie 3 komplety schodéw wewnetrznych.
Schody pomigdzy dziedzincem, a piwnicg starszej czgsci, jako schody wewnetrzne o

konstrukcji betonowej opartej na gruncie.
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Schody pomigdzy parterem a strychem w cze$ci nowszej, stanowig komunikacje dla obu czesci.
Schody ze stopniami z desek drewnianych na szkielecie stalowym.

Schody pomiedzy piwnica, a parterem w cze$ci nowszej w konstrukcji zelbetowe;.

Wiezba dachowa

Wigzba dachowa drewniana, o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, dodatkowo st¢zona
zastrzalami w ukladach poprzecznych. Rozpigtos¢ glownego uktadu nosnego wiezby wynosi
(od lica murtaty do lica murtaty) 9,5m w skrzydle zachodnim, oraz okoto 8,76m w skrzydle
pénocnym. Rozstaw krokwi dachowych wynosi od 0,80m do 1,00m. Rozstaw glownych,
podpartych uktadéw no$nych wynosi od 2,0m do 4,0 m (rozpigtos¢ ptatwi posredniej).
Wigzba dachowa sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

- krokiew (przekroj okoto 8x15cm);

- ptatew stropowa (przekroj okoto 16x18cm);

- murlaty (przekr6j 16x18cm);

- ptatew posrednia (przekrdj 16x16cm);

- kleszcze (podwdjne 5x10cm);

- miecze (okoto 10x10cm);

- shupki (stolce) (przekrdj 14x14cm);

- shupki (kolankowe) (przekroj 14x14cm);

- zastrzaly (przekroj okoto 12x12cm);

1.3.4 Opis nowych funkcji

Opis nowych funkcji na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego.

~Projekt przewiduje catkowitq przebudowe otoczenia budynku oraz wykonanie
przytgcza gazu dla planowanej kottowni. W zakresie energii elektrycznej przewiduje sie
wykonanie nowego przytqcza linig kablowq. W zakresie wody — modernizacje istniejgcego
przytgcza. W zakresie kanalizacji Sciekowej — modernizacje istniejgcego przylgcza.
Dodatkowo przewiduje si¢ montaz oswietlenia zewnetrznego, w tym podkreslajqcego walory

budynku zabytkowego od strony przestrzeni publicznej.

10
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Od strony potudniowej planuje si¢ rozbudowe o przykryte patio, umozliwiajgce
zorganizowanie strefy wejsciowej do obiektu i dostep dla 0sob poruszajgcych sie na wozkach.
Zaproponowano rowniez zorganizowanie zewnetrznego patio z nasadzeniami niskimi i strefg

odpoczynku.

Od strony rynku mirowksiego planuje si¢ przygotowanie utwardzonego placu i podjazdu dla
samochodow osobowych, jednakze docelowo nalezy przewidzie¢ ten teren pod catkowitq
rewitalizacje przestrzeni publicznej, spojnej dla catego zalozenia. (...)Zakres inwestycji
przewiduje wymiang nawierzchni dla ruchu pieszego oraz kotowego. Nasadzenia niskie w

obrebie patio.”
Ponad to w nowszej czg$ci planuje sig:
- zmiang uktadu pomieszczen,

- przeniesienie Klatki schodowej w innej miejsce — co generuje konieczno$¢ wykonania

nowych przebi¢ w stropach,

- wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych.

1.4 Ocena stanu technicznego konstrukcji

1.4.1 Kiryteria oceny
W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

e stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzenia; cechy i wlasciwosci materiatow odpowiadaja wymaganiom normy,

e stan techniczny zadowalajacy — element budynku utrzymany jest nalezycie;
celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupehieniach,
konserwacji itp.,

e stan techniczny Sredni — w elementach budynku wystepuja niewielkie
uszkodzenia i1 ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest

czesciowy remont kapitalny,

e stan techniczny mierny (niezadowalajacy) - w elementach obiektu wystepuja

uszkodzenia o charakterze lokalnym mogace stanowi¢ zagrozenie

11
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bezpieczenstwa uzytkowania; celowy jest remont kapitalny,

e stan techniczny zly - w elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia,
ubytki; cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong klase,

obiekt jest zagrozony awaria budowlang.

1.4.2 Fundamenty i Sciany piwnic

W celu diagnostyki konstrukcji wykonano dwie odkrywki §cian fundamentowych oraz
fundamentow:

- odkrywka nr 1 w dziedzincu budynku,

- odkrywka nr 2 w posadzce piwnicy.

Stwierdzono poziom posadowienia okoto 0,40m ponizej poziomu posadzki piwnic. W
piwnicach stwierdzono duze zawilgocenie powietrza, wyczuwalna jest won plesni i grzybow.
Na $cianach piwnic, oraz na fundamentach nie stwierdzono pionowej izolacji wodnej. Ponadto
nie stwierdzono w przewigzaniach muru wystgpowania poziomej warstwy hydroizolacji, co
moze $wiadczy¢ albo o jej calkowitym braku lub bardzo duzym stopniu destrukc;ji.

W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Nalezy ponad to
podkresli¢, ze odkrywki byly wykonywane po okresie dtugotrwatych deszczéw. Na brak
wystepowania wod  gruntowych po opadach, ma wplyw wystepowanie gruntow
przepuszczalnych piaszczystych w stanie srednim.

Ocena: Stan techniczny mierny (niezadowalajacy) — uzytkowanie pomieszczen piwnicznych
jest szkodliwe dla zdrowia ze wzglgedu na panujace w nich warunki cieplno-wilgotnosciowe.
Brak hydroizolacji pionowej ma destrukcyjny wpltyw roéwniez na kondygnacje wyzsze.

Nie zaobserwowano natomiast uszkodzen, swiadczacych o ztym stanie fundamentow/$cian
piwnic pod katem statyczno-wytrzymatosciowym. Dokonano ponad to oceny makroskopowej
konstrukcji $cian 1 stropéw. Nie stwierdzono zarysowan lub innych uszkodzen swiadczacych o
nieréwnomiernym osiadaniu fundamentéw. Zaobserwowano jedynie ryse¢ dylatacyjng na tynku

pomiedzy cze$ciami budynku rozbudowywanego w réznym czasie.

12
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1.4.3 Sciany

Nie zaobserwowano uszkodzen, $wiadczacych o nadmiernym przecigzeniu konstrukcji takich
jak rysy przy nadprozach, czy tez rozwarstwienie $cian, pomimo braku wiencow w poziomach
stropow.

Stwierdzono natomiast wielorakie uszkodzenia spowodowane dlugoletnig eksploatacja, jak:
odspojenia tynkow, powtok malarskich, zabrudzenia, pozostalo§ci po montazu urzadzen i
wyposazenia pomieszczen, pozostatosci po uszkodzeniach mechanicznych.

Stwierdzono liczne zawilgocenia $cian parteru bedace skutkiem:

- podciagania kapilarnego wilgoci ze $cian piwnic,

- uszkodzonej instalacji wodnej (na podstawie wywiadu, otrzymano informacj¢ o awarii
instalacji okoto 2015r.),

- zalewaniem $cian przez przeciek szybu komina,

- blednego odprowadzenia wod opadowych.

W celu oceny $cian wykonano sze$¢ odwiertow w celu pomiaru zawilgocenia i zawartosci soli
mineralnych.

Ocena: stan techniczny $redni.

Zalecany jest remont kapitalny poprawiajacy funkcje uzytkowe oraz estetyke. Glowng uwage

nalezy skupi¢ na osuszeniu §cian, oraz wyeliminowaniu przyczyn zawilgocenia.

1.4.4 Stropy

Strop na piwnicami w czesci starszej

Strop kolebkowy kamienny z wapienia pinczowskiego na zaprawie wapiennej. Stropy nie
wykazujg uszkodzen konstrukcyjnych swiadczacych o nadmiernym przecigzeniu konstrukeji.
Wypehienie stropow stanowi polepa gruzowa, a warstwe posadzki podloga drewniana. Nie
zaobserwowano uszkodzen podlogi czy tez jej nadmiernych ugie¢ §wiadczacych o destrukcji
drewna.

Ocena: stan techniczny zadowalajacy.

Zalecany jest remont polegajacy na osuszeniu miejsc zawilgoconych oraz wykonaniu nowych
powtok tynkarskich i malarskich. Nalezy rozwazy¢ wykonanie termoizolacji w warstwie polepy
oraz konserwacj¢ podtogi drewnianej. Doktadne zalecenia przedstawiono w podsumowaniu

opracowania.
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Strop na piwnicami w cze$ci nowszej

Strop betonowy z plyt prefabrykowanych. Zaobserwowano wzmocnienie stropu w postaci ramy
stalowej zespawanej z ceownikow plecami. Rama podparta zostata w srodku rozpigtosci stupem
stalowym o przekroju zamknigtym (utworzonym z ceownikow potkami do siebie). Mozna
zaobserwowac, ze rama zostala wykonana najprawdopodobniej w pozniejszym okresie niz
strop. Swiadczyé o tym moze wykonanie ramy bezposrednio pod tynkiem na suficie. Moze to
swiadczy¢ o nadmiernym ugieciu stropow w przesztosci. Obecnie nie zaobserwowano
uszkodzen lub innych przestanek §wiadczacych o nadmiernym przecigzeniu konstrukcji.
Ocena: stan techniczny zadowalajacy.

Zalecany jest remont polegajacy na osuszeniu miejsc zawilgoconych oraz wykonaniu nowych
powtok tynkarskich i malarskich. Nalezy wykona¢ warstwe wygluszajgco-termiczng ze

styropianu podtogowego minimum 3cm.

Strop nad piwnicami w czesci starszej:

Strop kamienno-ceglany kolebkowy na zaprawie wapiennej. Wypekienie stropow polepa
gruzowa. Nie zaobserwowano uszkodzen lub innych czynnikow swiadczacych o przecigzeniu
konstrukcji. Zaobserwowano rozlegle zawilgocenia stropu, szczegodlnie w strefach
przysciennych co §wiadczy o podcigganiu wilgoci z murow. Wykonczenie stropdw stanowi
podloga drewniana na legarach. Nie stwierdzono uszkodzen podtogi, ugi¢¢ lub innych
czynnikdéw $§wiadczacych o zbutwieniu drewna.

Ocena stropu jako calo$¢: stan techniczny Sredni.

Zalecany jest remont kapitalny wraz z konserwacja podtogi drewnianej. Stropy nalezy osuszy¢,

oraz wykona¢ nowe warstwy tynkarskie.

Strop nad pierwszym pietrem w czesci nowszej

Strop betonowy z plyt prefabrykowanych. Zaobserwowano klawiszowanie ptyt miedzy sobg —
widoczne s3a rysy pomigdzy plytami, oraz nierOwnomierne ugigcia ptyt sasiednich.
Klawiszowanie jest wynikiem nieodpowiedniego potaczenia ptyt migdzy soba, oraz
nieréwnomiernego obcigzenia sgsiednich ptyt. Uktad konstrukcyjny zostat zlokalizowany
poprzez odkrywke na strychu oraz odkrywke warstw tynkarskich z poziomu parteru. Grubos¢

ptyt betonowych okoto 20cm. Na stropie wykonano paroizolacj¢ z papy na lepiku. Na warstwie
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paroizolacji utozono ptyty ze sprasowanej stomy, a nastepnie wykonano warstw¢ dociskowa z
zaprawy wapiennej.

Ocena: stan techniczny Sredni

Zalecane jest zastosowanie siatek wklejanych, podtynkowych na styku ptyt sgsiednich w celu
wyeliminowania uwidocznienia rys. Nalezy wykona¢ nowe warstwy tynkarskie.
Niedopuszczalne jest zmiana sposobu uzytkowania poddasza bez wykonania wzmocnienia
stropu (przedmiotowa przebudowa nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania poddasza).
Nalezy wykona¢ naprawy warstw wykonczeniowych na strychu — nalezy uzupetni¢ miejsca
uszkodzen warstwy dociskowej posadzki. Zaleca si¢ wykonanie termoizolacji stropu pod

poddaszem nieuzytkowym w celu poprawy komfortu cieplnego budynku.

Strop nad pierwszym pietrem w czesci starszej

Strop w czesci starszej sg o zroznicowanej konstrukeji — nad przejazdem nad dziedziniec oraz
W pierwszym pomieszczeniu czesci starszej (pom. 0.1, 0.2), sa to stropy plaskie, ceramiczne
Kleina na belkach stalowych. Widoczne sa charakterystyczne miejsca przemarzania stropu w
lokalizacji zeber stalowych. Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢, zarysowan lub tez innych
uszkodzen $wiadczacych o przecigzeniu konstrukcji. Zaobserwowano jedynie liczne odspojenia
warstw malarskich i tynkarskich. Po wykonaniu odkrywki od strony poddasza stwierdzono
wystepowanie nastgpujacych warstw w czesci stropu Kleina: wylewka z zaprawy wapienne;j,
plyty ze sprasowanej stomy, warstwa cegiet wypeiniajacych.

W pozostatej czesci budynku stropy kolebkowe kamienne. Podobnie jak w przypadku stropu
Kleina, uszkodzenia majg charakter powierzchniowy tj. zuzycie warstw wykonczeniowych. Od
strony poddasza stwierdzono wystepowanie na sklepieniach polepy gruzowe;.

Ocena: stan techniczny $redni

Nalezy wykona¢ remont warstw wykonczeniowych zar6wno od strony parteru (powtoki
malarskie, tynkarskie), jak 1 od strony poddasza nieuzytkowego. Nalezy wykona¢ konserwacje
powtok malarskich i zabezpieczen antykorozyjnych belek stalowych stropu Kleina. Nalezy
uzupetni¢ zaprawa naprawcza, ewentualne ubytki w konstrukcji sklepienia stropow
kolebkowych. Nalezy wykonaé paroizolacje na warstwach konstrukcyjnych. Po wykonaniu
termoizolacji zaleca si¢ wykonanie na stropie kolebkowym polepy z lekkiego materiatu
wypetniajacego np. keramzytu. Zaleca si¢ wykonanie termoizolacji dostosowujaca przegrode
budowlang, jaka jest strop, do obowigzujacych warunkow technicznych. Nastgpnie jako

warstwe posadzkowa, proponuje si¢ suchy jastrych.
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Nie dopuszcza si¢ zmiany przeznaczenia poddasza nieuzytkowego na uzytkowe bez
odpowiedniego wzmocnienia stropoéw istniejgcych (przedmiotowa przebudowa nie przewiduje

zmiany przeznaczenia poddasza nieuzytkowego).

1.45 Schody

W budynku wystepujg schody zréznicowane pod katem konstrukcyjnym jak réwniez stanem
technicznym:

Schody pomiedzy dziedzificem, a piwnica w cze$ci starsze;j:

Schody o konstrukcji kamiennej, oparte na gruncie. Brak uszkodzen s$wiadczacych o
przekroczeniu stanéw granicznych. Schody jednak nie spelniaja wymogdéw warunkow
technicznych. Dlatego tez schody powinny stanowi¢ jedynie droge techniczna.

Stan techniczny schodow ocenia sig, jako: dobry

Schody pomiedzy parterem. a piwnica w cze$ci NOWSzZej:

Schody zelbetowe, dwubiegowe ze spocznikiem, oparte na Scianach. Nie zaobserwowano
uszkodzen, ugie¢, zarysowan $wiadczacych o nadmiernym przecigzeniu konstrukcji.
Stwierdzono natomiast znaczne zawilgocenie schodow w okolicach spocznika, przy $cianie
zewnetrznej. W miejscu tym tez wykonano odkrywke. Schody nie spelniaja wymogow
stawianych przez warunki techniczne oraz przepisy bhp. Nalezy rozwazy¢ wykonanie nowych
schodow (projekt przewiduje wykonanie nowych schodow w innym miejscu).

Stan techniczny schodéw ocenia si¢ jako: Sredni

Schody pomiedzy parterem. a poddaszem w cze$ci howszej:

Schody stanowig komunikacj¢ pomiedzy partem, a poddaszem dla catego budynku. Schody o
konstrukcji stalowej ze stopniami z desek drewnianych. Przy wchodzeniu obserwuje sig¢
nadmierne ugigcia stopni oraz drgania schodow. Schody powinny stuzy¢ jedynie jako schody
techniczne. (Projekt przewiduje wykonanie nowych schodéw w innym miejscu).

Stan techniczny: $redni
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1.46 Wiezba dachowa

Dokonano wizji lokalnej wiezby dachowej. Wigzba dachowa powstata w wyniku odbudowy po
IT wojnie §wiatowej. Dach pokryto dachéwka ceramiczng. Zaobserwowano niewielkie ubytki
pokrycia, szczegdlnie we zachodniej i poludniowej potaci dachu. Dokonano powierzchniowego
pomiaru wilgotnosci wiezby, ktora ksztattuje si¢ na maksymalnym poziomie dochodzagcym do
15% co jest wynikiem zadawalajgcym i klasyfikuje drewno jako bedace w stanie powietrzno-
suchym. Zaobserwowano niewielkie wykrecenie murlaty od strony potaci wschodniej w czesci
nowszej budynku, co moze by¢ skutkiem braku deskowania petnego w tej czesci i wiekszej
podatnosci wigzby w tej czesci. Zaobserwowano niewiele, lokalnych wykwitéw solnych na
wiezbie oraz rozwarstwienia elementow drewnianych (deskowanie, taty, elementy krokwi w
poblizu kominéw). Nie zaobserwowano szczegdlnych zmian w strukturze drewna w narozach
budynku czy w okolicach $cian. Wiele elementoéw posiada widoczne spekania bedace wynikiem
wysychania drewna. Zauwazono rowniez podtuzne rozwarstwienie na dlugosci murtaty co
moze $wiadczy¢ o przekroczeniu naprezen w potaczeniu krokiew-murlata.

Ocena: stan techniczny $redni.

Wyniki oceny statyczno-wytrzymatosciowej pokazano w czgéci obliczeniowej opracowania.
Nie dopuszcza si¢ zmiany istniejacych obcigzen wiezby bez wykonania stosownych wzmocnien
konstrukcji (przedmiotowa przebudowa nie przewiduje zwigkszenia obcigzen, oraz ingerencji
w uktad konstrukcyjny). Nalezy dokona¢ wymiany najbardziej uszkodzonych elementow w
okolicach kominéw. Nalezy wykona¢ konserwacje¢ drewna srodkami grzybo- 1 owadobdjczymi,

oraz ogniochronnymi. Ponad to nalezy dokona¢ uzupetnienia brakujacego pokrycia dachowego.
1.4.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w tym wrota gtowne, pochodza z lat 70-tych i 80-tych,
XX wieku 1 nie wykazuja waloréw zabytkowych. Zaleca si¢ wymiang stolarki okiennej,
trzymajac si¢ zalecen opracowanego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ocena: stan techniczny $redni.

1.4.8 Opierzenia i orynnowanie
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Opierzenia i orynnowanie budynku w ztym stanie technicznym. Brak opierzenia ogniomuru
(Sciany szczytowej) od strony wschodniej. Rynny wykazuja wysoki stopien zuzycia. Nie
zaobserwowano nachylenia rynien w kierunku rur spustowych. Nalezy wykona¢ wymiany
opierzeni i orynnowania budynku. Nalezy wykonac¢ je z blachy ocynkowane;.

Ocena: stan techniczny mierny.

1.4.9 Elewacja

Elewacja frontowa oraz tylna, nicotynkowane. Pozostale (wraz z elewacjg przybudowki),
otynkowane 1 malowane jednolicie w kolorze bezowym.

Elewacja frontowa posiada bogaty wystrd] kamieniarski. Pokryta zostata dekoracyjnym
boniowaniem, z rozbudowanymi portalami sieni, obramowaniem okien, na ktérych wyryto
inskrypcje. Fasa posiada bardzo duze uszkodzenia, spowodowane zardwno mechanicznie jak i
dhugoletnim brakiem konserwacji. Catos¢ fasady pokryta patyng. Zaciosy kamienne posiadaja
liczne odspojenia, poluzowania oraz wyptukania spoin. Nalezy przeprowadzi¢ doglebna
konserwacje, polegajaca na oczyszczeniu elewacji, uzupetnienia ubytkow oraz wzmocnienia
podtoza. Ze wzgledu na wyjatkowy charakter elewacji i jej wyjatkowg warto$¢ konserwatorska,
prace te powinny podlega¢ szczegdlnemu rezimowi technologicznemu.

W pozostalej czgsci elewacji widoczne przebarwienia tynku oraz lokalne odspojenia. Ponad to
widoczna rysa dylatacyjna pomiedzy czgscig nowsza, a czgscig pierwotng budynku. Nalezy w
tym miejscu na nowej elewacji wykonac listwe dylatacyjng w kolorze tynku. Otynkowang czgs¢
elewacji nalezy sktu¢ i wykona¢ nowy tynk mineralny.

Ocena: stan techniczny mierny
1.4.10 Dziedziniec wewnetrzny
Dziedziniec wewnetrzny niezagospodarowany, poro$nigty roslinno$cia nieregularng. Ponad to
cz¢$¢ przyziemna budynku obtozona ptytami chodnikowymi. Dziedziniec wewngtrzny nalezy

zagospodarowa¢ wg projektu zagospodarowania tej czgsci budynku.

Ocena: czg$¢ ta nie podlega ocenie stanu technicznego
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1.5 Warunki wilgotnosciowe

W budynku wykonano badania stopnia zawilgocenia oraz stopnia zasolenia murow. Wykonano

badania zawartoSci chlorkow, azotanow 1 siarczanow.

Badania wykonano w najbardziej zawilgoconych miejscach w poziomie piwnic i poziome
parteru:
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Rys. 1 — Miejsca otworéwbadawczych (odkrywek) w piwnicach.
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Rys. 2 — Miejsca odkrywek (otworéw) badawczych na parterze.
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W pomieszczeniach piwnic, w czgsci przyposadzkowej stwierdzono wysoka wilgotno$¢ muru

dochodzaca do 12%, co klasyfikuje mur jako mokry.

W pomieszczeniach parteru do wysokosci okoto 50cm od wysokos$ci parteru wilgotnos¢ muru

wahata si¢ okoto 5-10% co klasyfikuje mur jako $rednio lub mocno zawilgocony.
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Badania wykazaly poziom zawilgocenia muréw w kondygnacji piwnicy budynku,
zmniejszajacy si¢ stopniowo w poziomie parteru.

Wysoki poziom soli zaobserwowano szczegoélnie w partiach powierzchniowych muru co
objawia si¢ wykwitami solnymi, oraz odspajaniem tynkéw (krystalizacja soli powoduje

naprezenia rozciggajace, powodujace niszczenie struktury tynku/muru).

Stopien zasolenia Maty Sredni Wysoki
Chlorki [%M] <0,03 0,03-0,10 >0,10
Azotany [%M] <0,05 0,05-0,15 >0,15
Siarczany [%6M] <0,10 0,10-0,25 >0,25
Sole tgcznie [%M] <0,10 0,10-0,25 >0,25

Tab. 1 — Klasyfikacja zawarto$ci soli w murach.
W kondygnacji piwnic stwierdzono wysoki poziom zawartos$ci siarczandow, oraz sredni poziom
siarczan6w w kondygnacji parteru. Wysoki poziom siarczandéw $wiadczy o podcigganiu
kapilarnym wody gruntowej. W $cianie srodkowej stwierdzono $redni poziom chlorkow co
moze $wiadczy¢ o pochodzeniu wody uszkodzonej instalacji grzewczej.

Lacznie stwierdzono wysoki poziom soli mineralnych w murze.

1.5.1 Analiza przyczyn powstawania zawilgocenia murow

Istniejagcy poziom zawilgocenia $cian piwnicznych spowodowany jest brakiem izolacji
przeciwwilgociowej w budynku i dtugotrwatym podcigganiem kapilarnym wody gruntowej,
brakiem zabezpieczen przed woda opadowa, uszkodzeniami instalacji wodnych i brakiem
odpowiedniej reakcji na zalewanie budynku (osuszanie, ozonowanie, wymiana najbardziej
zawilgoconych tynkow), oraz higroskopijnosciag zawilgoconych materiatéw budulcowych
przegrod budowlanych.

W celu eliminacji wyzej wymienionych przyczyn, nalezy:

- wykona¢ hydroizolacje przeciwwilgociowa pionowa i pozioma,

- wykona¢ wymiang instalacji wodnych,

- wykona¢ prawidlowy system odprowadzenia wod opadowych z rynien,

- wykona¢ sprawng instalacj¢ wentylacyjna,

- wykona¢ opierzenia kominéw, ogniomuroéw, oraz elementow dachowych.

2. Czes¢ obliczeniowa
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2.1 Zebranie obciazen

Zestawiono obcigzenia, konieczne do dalszej analizy budynku.

2.1.1 Obciazenia stale

[-] [KN/m3] [kN/m2]
Obciazenia stale
Dachowka ceramiczna - - 0,45
Deskowanie/taty/kontrtaty - - 0,18
Obcigzenia state razem: 0,63

Tab. 2 - Obcigzenia wigzby dachowe;.

[-] [m] [KN/m?] [kN/m?]
Obciazenia state

Oktadzina 0,02 20 0,40

posadzkowa:

lastriko/podtoga

drewniana

Wypetnienie cegla 0,15 18 2,70

polepa gruzowa

Konstrukcja sklepienia 0,20 20 4,00
Suma 7,10

Tab. 3 - Obcigzenia stropu kolebkowego nad parterem.

[] [m] [KN/m3] [kN/m?]
Obciazenia state
Posadzka 0,04 20 0,40
Warstwa ocieplenia — 0,10 2,5 0,25
stoma prasowana
Konstrukcja sklepienia 0,20 20 4,00
Suma 4,65

Tab. 4 - Obcigzenia stropu Kleina na parterem.

[ [m] [kN/m?] [kN/m?]
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Obcigzenia state
Posadzka 0,05 20 1,00
Konstrukcja stropu 0,20 25 5,00
Suma 6,00

Tab. 5 — Obcigzenia stropu betonowego nad parterem/piwnicami.

Nazwa warstwy Grubosé/ Szerokos¢ | Cigzar objgtosciowy Cigzar
powierzchniowy
[-] [m] [kN/m?] [kN/m?]
Obciazenia state

Oktadzina 0,02 20 0,40

posadzkowa:

lastriko/podtoga

drewniana

Wypetnienie cegla 0,15 18 2,70

polepa gruzowa

Konstrukcja sklepienia 0,20 20 4,00
Suma 7,10

Tab. 6 — Obcigzenia stropu kolebkowego nad piwnicami.

2.1.2 Obciazenia klimatyczne

2.1.2.1 Obciazenie $niegiem — schemat 1

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dachy dwupotaciowe, Obcigzenie réwnomierne

Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.50; W; =0.20; ¥, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwupotaciowe

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

se=12=12-

Wspétczynnik termiczny — C; = 1.0(dach o niskim wspodtczynniku przenikania ciepta)
Wspoditczynnik ekspozycji — C, = 1.0(teren: normalny)

Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — Cqq = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie réwnomierne
Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego: s = p- C, - C; - Coq - S = 0.587 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 =
0.704=3

2.1.2.2 Obciazenie $niegiem — schemat 2

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dachy dwupotaciowe, Obcigzenie lewej potaci dachu
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.50; W, =0.20; ¥, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

24



- PLP Studio Engineering
PLP Studio ul. Bociana 6a/43, 31-231 Krakéw, NIP: 6621812588

= - tel. +48 608 474 020
Enginecering office@plpstudio.pl , www.plpstudio.pl

|
T
aIn

ésvrT Q) 0.70

0.35
M

0.5

1:38°

= ~~La2:49°
a

Oznaczenia

a; = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwupotaciowe

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

se=12=12-

Wspétczynnik termiczny — C; = 1.0(dach o niskim wspodtczynniku przenikania ciepta)
Wspoditczynnik ekspozycji — C, = 1.0(teren: normalny)

Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — Cqq = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie lewej pofaci dachu

Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego: s = p- C, - C; - Coqp - S = 0.293 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 =
0352

2.1.2.3 Obciazenie wiatrem na dach

2.1.2.3.1 Obciazenie wiatrem dachu — schemat 1

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dachy dwuspadowe, na sciane boczng, Pota¢ dachu
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥, =0.60; W, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Oznaczenia
h=10.2m d=10.34m b =21.37m e = 20.4m o = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=191.0m

Kategoria terenu: 11l

Kierunek wiatru: 0

Wartosé wspétczynnika kierunkowego: cg;r = 1.0
Wartos¢ wspoétczynnika sezonowego: Ceeason = 1.0
Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos¢ budowli.
Wysoko$¢ odniesienia: z, = 10.2m

Wartos¢ wspoétczynnika konstrukcyjnego: cscqg = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — ¢, = 0.7

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie
Podstawowa bazowa predkos$¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspotczynnik chropowatosci: ¢. = 0.803
Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ - €6 * Cair * Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa
s . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe - qp = 0.41 —
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢r - Co * Cair * Cseason -vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartosé oddziatywania: s = ¢,cq - Cpe - qp = 0413
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Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s
Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284

Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - Co * Cdir * Cseason 'Vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe - qp = 0.30%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole | - parcie

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ - 4 * Cgir * Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartosé oddziatywania: s = ¢;cq - pe - G = 0.00 =3

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole J - parcie
Podstawowa bazowa predkosc¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ * €4 * Cair * Cseason -vb,O)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

1 . . kN
Warto$¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe * qp = 0.005

2.1.2.3.2 Obciazenie wiatrem dachu — schemat 2

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dachy dwuspadowe, na Sciane boczng, Pota¢ dachu
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.60; W; =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

259 397 259 397
F'y vy

T dan 4 T
U Ly.JT
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Oznaczenia
h=10.2m d = 10.34m b =21.37m e = 20.4m o = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=191.0m

Kategoria terenu: Ill

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: cg; = 1.0
Wartos¢ wspoétczynnika sezonowego: Ceeason = 1.0
Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budowli.
Wysoko$¢ odniesienia: z, = 10.2m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: c,cq = 1.0
Obliczany element: A>10 m2 — ¢, = 0.7

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspdtczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ - €6 * Cdir * Cseason 'Vb,o)2
qp = (147-0.284) - 0.5-1.25 - (0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe - qp = 0.41 %

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspotczynnik chropowatosci: ¢. = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (147 -1,) - 0.5 p- (¢ * €4 * Cair * Cseason -vb,O)2
qp=(1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803-1.00-1.00 - 1.00 - 22.00)% = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe - qp = 0.41 %

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H - parcie

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢r - Co * Cair * Cseason -vb,<,)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00) = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe - qp = 0.30%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole | - ssanie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ - 6 * Cair * Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa
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Wartos$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe  qp = —0.17%
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole J - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284
Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

tel. +48 608 474 020
office@plpstudio.pl , www.plpstudio.pl

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ * 6 * Cair * Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

‘s . , KN
Wartos¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe - qp = —0.23;

2.1.2.3.3 Obciazenie wiatrem dachu — schemat 3

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dachy dwuspadowe, na $ciane boczna, Pota¢ dachu
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.60; W, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

Oznaczenia
h=10.2m d=10.34m b =21.37m e =20.4m o = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysoko$¢ n.p.m.: A=191.0 m

Kategoria terenu: 11l

Kierunek wiatru: O

Wartosé wspétczynnika kierunkowego: cg;r = 1.0
Wartos¢ wspoétczynnika sezonowego: Ceeason = 1.0
Wartosé wspétczynnika orografii: ¢, = 1.0

4.04

6.16

A+
259 397 259 397
Fy ry

v A4 4 T
U.Lu.JT

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos¢ budowli.

Wysokosc¢ odniesienia: z, = 10.2m
Wartos¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0
Obliczany element: A>10 m2 — c,, = —0.233
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Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284
Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ - o * Cair * Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos$¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe * qp = —0.14%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G - ssanie

Podstawowa bazowa predko$c¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - Co * Cair * Cseason Vo)
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25- (0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartosé oddziatywania: s = ¢;cq - pe - G = —0.14 =3
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284
Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ - 6 * Cair * Cseason 'Vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe * qp = —0.05%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole | - parcie

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ * €4 * Cair * Cseason -vb,O)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe - qp = 0.00%
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole J - parcie
Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢, - €6 * Cair  Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00) = 0.582kPa

2 . . kN
Warto$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe * qp = 0.00;

2.1.2.3.4 Obcigzenie wiatrem dachu — schemat 4

Typ: Obcigzenie wiatrem
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Opis: Dachy dwuspadowe, na sciane boczna, Pota¢ dachu - pole F - ssanie
Wspdtczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.60; W, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

A
259 397 259 397
Py ’'y

T A 4N A4 T
Oznaczenia
h=10.2m d=10.34m b =21.37m e = 20.4m o = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=191.0m

Kategoria terenu: IlI

Kierunek wiatru: O

Wartosé wspétczynnika kierunkowego: cg;r = 1.0
Wartos¢ wspoétczynnika sezonowego: Ceeason = 1.0
Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos¢ budowli.
Wysoko$¢ odniesienia: z, = 10.2m

Wartos¢ wspoétczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0
Obliczany element: A>10 m2 — ¢, = —0.233
Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ - 6 * Cair  Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25- (0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00) = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe - qp = —0.14%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G - ssanie

Podstawowa bazowa predkos$¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284
Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803
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Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - Co * Cdir * Cseason 'Vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe * qp = —0.14%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H - ssanie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284
Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803
Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - Co * Cair * Cseason 'Vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa
2z . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe * qp = —O.OSF
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole | - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p- (¢ - 4 * Cgir * Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartosé oddziatywania: s = ¢;cq - pe - qp = —0.17 =

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole J - ssanie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,)-05-p - (cr “ Co * Cair * Cseason 'Vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.582kPa

.z . . kN
Warto$¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe * qp = —0.23;

2.1.2.3.5 Obciazenie wiatrem dachu — schemat 5

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dachy dwuspadowe, na sciane szczytowg, Potaé¢ dachu
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.60; W, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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4.0.50
T 0.9 |
PN I
G

Oznaczenia
h=10.2m d=21.37m b=10.34m e =10.34m o = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=191.0 m

Kategoria terenu: Ill

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspétczynnika kierunkowego: cy;. = 1.0
Wartos¢ wspétczynnika sezonowego: Cgeqs0n = 1.0
Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos¢ budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 10.2m

Wartos¢ wspétczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — ¢, = —1.1

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane szczytowag
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnosé turbulencji: I, = 0.284

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (147 -1,) - 0.5 p - (¢, - €4 * Cair * Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

.z . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = ¢sCq * Cpe * qp = —0.64;

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnosé turbulencji: I, = 0.284
Wspétczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (147 -1,) - 0.5 p - (¢; - €4 * Cair * Cseason -vb_o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

‘r . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = ¢sCq - Cpe - qp = —0.82—
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Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00m/s
Intensywno$¢ turbulenciji: I, = 0.284
Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7 - 1,) - 0.5 p - (¢, - Co * Cgir * Cseason ~vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

‘o . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = ¢sCq * Cpe - qp = —0.50—

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole |
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 05-p - (cr* Co * Cair * Cseason 'Vb,o)2
qp =(1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartosé oddziatywania: s = ¢;cq - pe - G = —0.29 =

2.1.3 Obciazenia eksploatacyjne

Nazwa warstwy Ok Qk
[-] [kN/m?] [kN]
Powierzchnie bez przeszkod 5,00 4,00

utrudniajgcych poruszania si¢ ludzi —
kategoria C3 (sale muzealne,
pomieszczenia nr 01, 02, 03, 04, 05, 09)

Powierzchnie na ktorych moga 3,00 4,00
gromadzi¢ si¢ ludzie — powierzchnie ze
stotami (sala konferencyjna nr 06,07,08)

Obcigzenie zamienne od $cian 0,80 -
dziatowych (parter)

Przyjeto maksymalny ciezar $ciany 1-2
kKN/m

Tab. 7 - Obcigzenia stropu miedzykondygnacyjnego w zaleznosci od przeznaczenia

pomieszczenia.

Nazwa warstwy (o Qx
[-] [kN/m?] [kN]
Dachy bez dostepu, z wyjatkiem 0,40 -
zwyklego utrzymania i napraw —
kategoria H

Tab. 8 - Obcigzenia uzytkowe dachu.
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2.2 Obliczenia statyczne

2.2.1 Wiezba dachowa

2.2.1.1 Zalozenia
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Jako material przyjeto drewno niskiej klasy C20, ze wzgledu na niepewnos$¢ materiatowa, oraz

duza liczbe sgkow i spekan wigzby istniejacej, co negatywnie wpltywa na wytrzymatosé

materiatu.

Dane materialowe:

wytrzymalo$é

zginanie fm,k 20

rozcigganie wzdhuz wiokien ft,0,k 12

rozcigganie w poprzek wiokien fvt, 90,k 0,5
$ciskanie wzdtuz wtokien fc,0,k 19

Sciskanie w poprzek wiokien fc,90,k 2,3
Scinanie fv,k 2,2

sprezystos¢ [GPa]

sredni modut sprez.wzdtuz widkien EO,mean 9,5
5% kyvantyl mod. sprez. wzdhuz E0,05 6.4
wlokien

sreflql modut sprez. w poprzek E90,mean 0,32
wiokien

sredni modut odksz. postaciowego Gmean 0,59
gestos$¢ [kg/m3]

warto$¢ charakterystyczna pk 330
warto$¢ $rednia pmean 390

Tab. 9 — Wlasciwosci mechaniczne drewna przyjetego w ekspertyzie.

2.2.1.2 Statyka
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10x10
12x12
14x14
e 16x16
2x5x10
8x15

Rys. 3 — Schemat wigzby

UMy 0.5kNm
Max=1,84
Min=-2,43

Przypadki: 9 (SGN+)

Rys. 4 — Wykresy momentow MYy (uktad poprzeczny)
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YUEFz 1kN
Max=2,78
Min=-3,33

Przypadki: 9 (SGN+)

Rys. 5 — Wykresy sit tnqcych Fz (uktad poprzeczny)

W Ex+c Fx-t 10kN
Max=26,19
Min=-5,98

Przypadki: 9 (SGN+)

Rys. 6 — Wykres sit normalnych Fx (uktad poprzeczny)
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WMy 0.5kNm
Max=4,06
Min=-5,55

Przypadki: 9 (SGN+)

UMz 1kNm
Max=4,28
Min=-5,68

Przypadki: 9 (SGN+)

Rys. 8 — Wykres momentow Mzz (uktad podiuzny)
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UFz 2kN
Max=9,27
Min=-9,04

Przypadki: 9 (SGN+)

Rys. 9 — Wykresy sit tngcych Fz (uktad scian stolcowych)

UFy 2kN
Max=4,76
Min=-9,19

Przypadki: 9 (SGN+)

Rys. 10— Wykresy sit tngcych Fy (uktad scian stolcowych)
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UFx+c Fx-t 10kN
Max=50,32
Min=-20,85

Przypadki: 9 (SGN+)

Rys. 11— Wykres sit normlanych Fx (ukiad scian stolcowych)

7 e,
7 e ¥ oy
140 1 AL oz
y 74

“Prz 10mm
Max=15,5

Przypadki: 12 (SGU+)

Rys. 12— Przemieszczenia wigezby
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F7=-2,24/42,90

FZ=-1,19/10,37 |

FZ=3,86/16,64
FZ=-1,62/15,82 )

FZ=-1,68/15,45 FZ=-0,75/22,28 |

FZ=2,51/11,94 |
FZ=3,76/15,18 |

[Fz=062/8.42 | FZ=-0,86/20,83 |

/ FZ=1,61/11,41 | FZ=4,44/18,72 |

[ Fz=4.82/17.38 | FZ=2,12/9.42 |

FZ=7,26/29,01 |

/ FZ=4,40116,93
FZ=0,00/20,50 iy -
= FZ=1,84/1183 |
FZ=1,25/42,35 7 T
;" FZ=-0,07/26.19
F7=35712,77 :
FZ=531/2596 — 1 lﬁ—mé 1L
=5,31/25, p—— ) ] B/ M F7=0,84/19,08 |
[Fz=65343.18 | F2=3,99/16.78 N [[Fz=0.22118,00 |
1 1 1 \)
= = A
[ Fz=6.42/24,81 | FZ7=5,22/24 48 (Fz=2.325.88 | .
FZ=2.49/15,50 — ®
Ay FZ=0,86/18,26 |
FZ=4.77/46,69 [ Fz=0.99/50 32 | Fz=008127.52 | |[Fz=0,2625.85 | |\
At FZ=-0,20/19,00 |
E \
FZ=2,75/16,36 I 4 :
FZ=-2.19/10,89
FZ=2.48/17,96
FZ=0,36/17,36 | F7=3.41/18,85 | FZ=4,30117.98 | | Fz=4,76/17,91

FZ=3,74/17 86 FZ=2,411211

Przypadki: 9 (SGN+)

FZ=-4.83/15,76

Rys. 13— Reakcje w stanie granicznym nosnosci

2.2.1.3 Wymiarowanie

WYMIAROWANIE ELEMENTU Z GRUPY ,,KROKWIE”

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 224 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGN /42/ 1*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL C20

gM =1.30 f m,0,k =20.00 MPa 1,0,k = 12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa

fv,k =3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 8x15
ht=15.0 cm
bf=8.0 cm Ay=80.00 cm2 Az=80.00 cm2 Ax=120.00 cm2

41



PLP Studio

PLP Studio Engineering

ul. Bociana 6a/43, 31-231 Krakow, NIP: 6621812588
tel. +48 608 474 020

office@plpstudio.pl , www.plpstudio.pl

ea=4.0 cm ly=2250.00 cm4 1z=640.00 cm4 1x=1699.8 cm4
es=4.0 cm Wy=300.00 cm3 Wz=160.00 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 10.49/120.00 = 0.87 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 3.09/300.00 = 10.30 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz=0.07/160.00 = 0.41 MPa
Tauy,d = 1.5*-0.03/120.00 = -0.00 MPa

fc,0,d=13.15 MPa
fm,y,d=13.85 MPa
fm,z,d =15.70 MPa
fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%3.55/120.00 = 0.44 MPa
Tau tory,d = 0.01 MPa, Tau torz,d =0.01 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe

km=0.70 kh=1.13 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef =3.66 m Lambda_rel m = 0.65
Sig_cr = 47.61 MPa k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

10 | wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

LY =4.07m Lambda Y =93.88
Lambda_rel Y =1.63 ky =1.96
LFY=4.07m kcy =0.33

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.96 <1.00 (6.23)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 10.30/(1.00*13.85) =0.74 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.00 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.27 < 1.00
(6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.5 mm < u fin,max,y = L/200.00 = 20.3 mm

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*3 + (0.6+0*0.6)*6
ufin,z=8.4 mm < u fin,max,z = L/200.00 = 20.3 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (0.5+0*0.6)*3 + (1+0*0.6)*4 uinsty=04mm < u
inst,max,y = L/300.00 = 13.6 mm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*3 + 0.6*6
uinst,z=7.0 mm < uinst,max,z = L/300.00 = 13.6 mm
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1*1 + 0.5*3 + 1*4

Zweryfikowano

Zweryfikowano

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=8.1mm < vmaxXx=L/150.00 =27.1 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /12/ 1*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60
vy=18mm < vmaxy=L/150.00 =27.1 mm Zweryfikowano
Decydujagcy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /7/ 1*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00

Profil poprawny 11!

WYMIAROWANIE ELEMENTU Z GRUPY ,.PEATWIE/MURLATY”

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
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GRUPA: '
PRET: 138 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGN /42/ 1*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k =19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac =0.20

Z
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 16x16

ht=16.0 cm

bf=16.0 cm Ay=170.67 cm2 Az=170.67 cm2 Ax=256.00 cm2
ea=8.0 cm ly=5461.33 cm4 12=5461.33 cm4 1x=8082.8 cm4
es=8.0 cm Wy=682.67 cm3 Wz=682.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -1.55/256.00 = -0.06 MPa ft,0,d =8.31 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -3.28/682.67 = -4.81 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.36/682.67 = -0.52 MPa fm,z,d = 13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*0.02/256.00 = 0.00 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5*8.82/256.00 = 0.52 MPa
Tau tory,d = 1.69 MPa, Tau torz,d = 1.69 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 ker = 0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: >< wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.38 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.65 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.96 < 1.00
(6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y =0.8 mm < u fin,max,y = L/200.00 = 14.0 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*3 + (0.6+0*0.6)*4
u fin,z=0.9 mm < u fin,max,z = L/200.00 = 14.0 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*3 + (0.6+0*0.6)*4 uinsty=0.6 mm < u
inst,max,y = L/300.00 = 9.3 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*3 + 0.6*%4

uinst,z=0.7 mm < uinst,max,z = L/300.00 = 9.3 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 1*3 + 0.6*4

r Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):
VX=25mm < vmaxXx = L/150.00 = 18.6 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /5/ 1*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00
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vy=0.0mm < vmaxy = L/150.00 = 18.6 mm Zweryfikowano
Decydujagcy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /7/ 1*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00

Profil poprawny !!!

WYMIAROWANIE ELEMENTU Z GRUPY ., SLUPKI STOLCOWE/ATTYKOWE”

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 111 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=3.10m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGN /42/ 1*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90

MATERIAL C20

gM =1.30 fm,0,k =20.00 MPa ft,0,k =12.00 MPa fc,0,k = 19.00 MPa
fv,k=3.60 MPa 1,90,k =0.40 MPa f¢,90,k =2.30 MPa E 0,moyen = 9500.00 MPa
E 0,05 = 6400.00 MPa G moyen =590.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 16x16

ht=16.0 cm

bf=16.0 cm Ay=170.67 cm2 Az=170.67 cm2 Ax=256.00 cm2
ea=8.0 cm ly=5461.33 cm4 1z=5461.33 cm4 1x=8082.8 cm4
es=8.0 cm Wy=682.67 cm3 Wz=682.67 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/JAx = 45.55/256.00 = 1.78 MPa fc,0,d =13.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=1.28/682.67 = 1.88 MPa fm,y,d=13.85 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=5.59/682.67 = 8.18 MPa fm,z,d =13.85 MPa

Tau y,d = 1.5*4.69/256.00 = 0.27 MPa fv,d=2.49 MPa

Tau z,d = 1.5%1.16/256.00 = 0.07 MPa
Tau tory,d = 0.04 MPa, Tau torz,d = 0.04 MPa

Wspotczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.00 kmod = 0.90 Ksys =1.00 ker = 0.67

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1 | wzgledem osi Y: o | wzgledem osi Z:
LY =310m Lambda Y =67.12 LZ=310m Lambda Z = 67.12
Lambda_rel Y =1.16 ky =1.26 Lambda_rel Z=1.16 kz=1.26
LFY =3.10m key = 0.57 LFZ=3.10m kcz = 0.57

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.92 <1.00 (6.24)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.18 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.05 < 1.00
(6.13-4)
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

ufin,y =1.1 mm < ufin,max,y = L/200.00 = 15.5 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (0.5+0*0.6)*3 + (1+0*0.6)*6
u fin,z = 0.5 mm < u fin,max,z = L/200.00 = 15.5 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: (1+0.6)*1 + (0.5+0*0.6)*3 + (1+0*0.6)*4 uinsty=1.0mm < u
inst,max,y = L/300.00 = 10.3 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1*1 + 0.5*3 + 1*7

uinst,z=0.4 mm < uinstmax,z = L/300.00 = 10.3 mm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1*1 + 0.5*3 + 1*4

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=11mm < vmaxx=L/150.00 =20.7 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /9/ 1*1.00 + 3*0.50 + 7*1.00
vy=4.8mm < vmaxy = L/150.00 = 20.7 mm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: SGU:CHR /14/ 1*1.00 + 3*1.00 + 6*0.60

Profil poprawny !!!

b Przypadki: 9 (SGN+)

Rys. 14— Reakcje w stanie granicznym nosnosci

2.2.1.4 Wnioski
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Wigzba dachowa spetnia obowigzujace normy statyczno-wytrzymatosciowe. Nie dopuszcza si¢
zwigkszania obcigzen wiezby bez odpowiedniej analizy statycznej. Przedmiotowa przebudowa

nie przewiduje zwigkszenia obcigzen.

2.2.2 Strop nad piwnicami — analiza wykonania nowego otworu pod schody

2.2.2.1 Wstep

Dokonano analizy statyczno-wytrzymatosciowej wykonania schodow w nowym miejscu — W

pomieszczeniu -1.4. Wykonanie schodéw powoduje konieczno$¢ wykonania otworu w stropie.

Wykonanie nowego otworu wymaga wstawienia belek podpierajacych strop nad piwnica.

2.2.2.2 Statyka
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Rys. 15- Schemat rysunkowy podparcia stropu nad parterem
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—2C260
—— 2 C 260 - stup
—— HEA 260

UMy 50kNm
Max=116,28
Min=-174,69

Przypadki: 4 (SGN+)

Rys. 17- Momenty zginajgce — podparcie stropu nad piwnicami.
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UFz 10kN
Max=139,26
Min=-183,37

Przypadki: 4 (SGN+)

Y Fx+c Fx-t 100kN
Max=325,20
Min=-5,29

Przypadki: 4 (SGN+)

Rys. 19— Sity osiowe — podparcie stropu nad piwnicami.
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Prz Smm
Max=6,2

Przypadki: 7 (SGU+)

Rys. 20— Ugigcia — podparcie stropu nad piwnicami.

2.2.2.3 Wymiarowanie

NOWA BELKA NR 1:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Pret yl z1 | PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.30L =
1.50 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.05

MATERIAL.:
$235 (S235) fy=235.00 MPa

E

&

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 260

h=25.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=26.0 cm Ay=73.53 cm2 Az=28.74 cm2 Ax=86.80 cm2
tw=0.8 cm ly=10450.00 cm4 12=3670.00 cm4 Ix=52.60 cm4

tf=1.3 cm Wply=919.77 cm3 Wplz=430.17 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 0.01 kN My,Ed = 18.56 kN*m Mz,Ed = 0.09 kN*m Vy,Ed = -0.06 kN
Nc,Rd =2039.80 kN My,Ed,max = 18.56 kN*m Mz,Ed,max = -0.13 kN*m Vy,c,Rd =997.57 kN
Nb,Rd = 1326.61 kN My,c,Rd =216.15 kN*m  Mz,c,Rd = 101.09 kN*m  Vz,Ed =11.70 kN

MN,y,Rd = 216.15 kN*m MN,z,Rd = 101.09 kN*m  Vz,c,Rd = 389.90 kN
Mb,Rd = 190.16 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1
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Al |+

' L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 412.28 KN*m Krzywa,LT - b XLT =0.86
Lcr,upp=5.00 m Lam_LT =0.72 fi,LT =0.75 XLT,mod = 0.88
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

iy wzgledem osi y: iy wzgledem osi z:
Ly=5.00 m Lam_y =0.49 Lz=5.00m Lam_z=0.82
Ler,y =5.00m Xy =0.89 Ler,z=5.00m Xz =0.65
Lamy = 45.57 kzy = 1.00 Lamz = 76.89 kzz =0.90

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/MN,y,Rd =0.09 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)" 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.01 < 1.00 (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00 <1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.03<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 45.57 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 76.89 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.10 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00
(6.3.3.(4)

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.10 < 1.00
(6.3.3.(4)

Profil poprawny !!!

NOWA BELKA NR 5:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 3 Pret yl z1 3 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L =
2.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.05

MATERIAL.:
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 260

h=25.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=26.0 cm Ay=73.53 cm2 Az=28.74 cm2 Ax=86.80 cm2
tw=0.8 cm ly=10450.00 cm4 1z=3670.00 cm4 Ix=52.60 cm4
tf=1.3 cm Wply=919.77 cm3 Wplz=430.17 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = -0.32 kN My,Ed = 13.11 kN*m Mz,Ed = 0.02 KN*m Vy,Ed = -0.01 kN
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Nt,Rd = 2039.80 kN My,pl,Rd = 216.15 kN*m Mz,pl,Rd = 101.09 kN*m  Vy,c,Rd = 997.57 kN
My,c,Rd =216.15 kN*m  Mz,c,Rd = 101.09 kN*m  Vz,Ed = 0.03 kN
MN,y,Rd = 216.15 kN*m MN,z,Rd = 101.09 kN*m  Vz,c,Rd = 389.90 kN
Mb,Rd = 201.20 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

A |-

' L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 564.48 kKN*m Krzywa,LT - b XLT=0.91
Lcr,upp=4.00 m Lam_LT =0.62 fi,LT =0.68 XLT,mod =0.93

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nt,Rd =0.00 <1.00 (6.2.3.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.06 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Mz,Ed/MN,z,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

(My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.00 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.00<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

My,Ed/Mb,Rd =0.07 <1.00 (6.3.2.1.(1))

Profil poprawny 11!

2.2.2.4 Detale

katownik 2xL100x10

dw ustrc:nnlnie

pomiedzy belkami stalowymi,
astropem

istnie ja ca belka stalow: istniejgca be lka stalowa 2wC3 60
TxCI60 przeciecie belki i obspawanie

przeciecie belki i obspawanie

owa belka HEAZED

Rys. 21— Detal potqczenia istniejgcej belki stalowej z nowq belkg podpierajgcg strop.
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dwustro nlnie

rop istniejacy

ansywna
pomiedzy belkami stalowymi,
a stropem

wykonanie spoiny pachwinowej
obwodowej

Rys. 22— Detal polgczenia istniejqcej belki stalowej z nowgq belkq podpierajgcg strop.

[rd

I
I
I
zaprawa ekspansywn [

pomiedzy belkami stalowymi, [
astropem [

! T | |
/ A I
nowa be ka HEAZ60 [ | | : I : I | [
Lo _L_Jd__LL
poduszka betonow
L |, min.25cm
A A

Rys. 23— Detal oparcia belki stalowej na Scianie.

2.2.2.5 Wnioski

Nalezy wykona¢ dodatkowe podparcia otworu stropowego w stropie nad piwnicami z rusztu z
profili stalowych HEA260 pod nowe schody. Nowy ruszt nalezy zespoli¢ z istniejacg ramag
podpierajaca strop nad piwnicg. Oparcie rusztu na $cianach poprzez poduszki betonowe

grubosci min. 10cm, dlugo$¢ oparcia min. 25cm.
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2.2.3 Strop nad piwnicami — analiza wykonania nowego otworu pod pochylnie¢

2.2.3.1 Wstep

Dokonano analizy statyczno-wytrzymatosciowej wykonania pochylni dla  osob
niepelnosprawnych — w pomieszczeniu 0.5. Wykonanie pochylni powoduje koniecznos¢
wykonania otworu w stropie nad piwnicami. Wykonanie nowego otworu wymaga wstawienia

belki podpierajacej uciety strop 1 pochylnie.

2.2.3.2 Statyka

| -k -
| lsekap |/ 1 ™
[ = T J S
| EN o /1N : =
[ vl
lf."u:\ ol | Dol cyl —
&

belka pc;iql_:ﬁgrﬁ[aeamd r

10,00 % 3
s

oy

—

Rys. 24- Schemat rysunkowy podparcia stropu nad piwnicami pod pochylnie/rampe.
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— HEA 260

Rys. 25- Schemat statyczny — belka podpierajgca pochylnie.

. -

WMy 10kNm
Max=43,58
Min=-0,00

Przypadki: 4 (SGN+)

Rys. 26— Wykres momentow — belka podpierajgca pochylnie.

E

UFz 20kN
Max=79,60
Min=-79,60

Przypadki: 4 (SGN+)

Rys. 27— Wykres sit tngcych — belka podpierajgca pochylnie.
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Prz 0.2mm
Max=0.,6

Przypadki: 7 (SGU+)

Rys. 28— Wykres przemieszczen — belka podpierajgca pochylnie.

2.2.3.3 Wymiarowanie

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Pret yl zI | PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =
0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 SGN /5/ 1*1.15 + 2*1.50

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

S

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 260

h=25.0cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=26.0 cm Ay=73.53 cm2 Az=28.74 cm2 Ax=86.80 cm2
tw=0.8 cm ly=10450.00 cm4 1z=3670.00 cm4 Ix=52.60 cm4
tf=1.3 cm Wply=919.77 cm3 Wplz=430.17 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
Vz,Ed = 79.60 kN
Vz,c,Rd = 389.90 kN
KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.20 < 1.00 (6.2.6.(1))
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 mm < uy max = L/500.00 = 4.4 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1 STAL

uz =0.8 mm < uz max = L/500.00 = 4.4 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 6 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00

uinsty =0.0 mm < uinst,max,y = L/500.00 = 4.4 mm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia:

uinst,z=0.3 mm < uinst,max,z = L/500.00 = 4.4 mm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia: 1*2

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

2.2.3.4 Wnioski

Nalezy wykona¢ dodatkowe podparcie stropu nad piwnicami w celu wykonania pochylni.
Nowe podparcie w postaci belki HEA260, nalezy oprze¢ na $cianach istniejacych poprzez
poduszki betonowe grubosci min. 10cm (dlugos$¢ oparcia min. 25cm).

2.2.4 Strop nad parterem — analiza wykonania nowego otworu pod schody

2.2.4.1 Wstep

Dokonano analizy statyczno-wytrzymatosciowej wykonania schodow pomiedzy parterem, a
poddaszem w nowym miejscu — w pomieszczeniu 0.9. Wykonanie schodow powoduje
koniecznos¢ wykonania otworu w stropie. Wykonanie nowego otworu wymaga wstawienia

belek podpierajacych strop nad parterem.

2.2.4.2 Statyka
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Rys. 30- Schemat statyczny podparcia stropu nad parterem pod schody na poddasze.
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HEA 260
My 10kNm
Max=45,54
Min=-0,62

Przypadki: 4 (SGN+)

Rys. 31— Momenty zginajgce w belkach podpierajgcych strop nad parterem.

HEA 260
UFz 10kN
Max=41,38
Min=-41,38

Przypadki: 4 (SGN+)

Rys. 32— Sily tngce w belkach podpierajgcych strop nad parterem.
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—— HEA 260
Prz 5mm
Max=4.,9

Przypadki: 7 (SGU+)

Rys. 33— Przemieszczenia belek podpierajgcych strop nad parterem.

2.2.4.3 Wymiarowanie

PRET NR 1

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: '
PRET: 1 Pret | PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.30L =
150 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.05

MATERIAL.:
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

S

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 260

h=25.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=26.0 cm Ay=73.53 cm2 Az=28.74 cm2 Ax=86.80 cm2
tw=0.8 cm ly=10450.00 cm4 12=3670.00 cm4 Ix=52.60 cm4
tf=1.3 cm Wply=919.77 cm3 Wplz=430.17 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 45.02 kN*m
My,pl,Rd = 216.15 kN*m

My,c,Rd = 216.15 KN*m Vz,Ed = -11.42 kN
Vz,T,Rd = 389.40 kN
Mb,Rd = 190.16 kN*m Tt,Ed = 0.03 KN*m

KLASA PRZEKROJU =1
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AL |-

' L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 412.28 kKN*m Krzywa,LT - b XLT =0.86
Lcr,upp=5.00 m Lam_LT =0.72 fi,LT =0.75 XLT,mod = 0.88

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.21 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.03<1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) =0.00 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.24 <1.00 (6.3.2.1.(1))

Profil poprawny 11!

PRET NR 2

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 2 Pret 2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=
2.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 SGN /5/ 1*1.15 + 2*1.50

MATERIAL :
S235 (S235) fy=235.00 MPa

Z

S
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 260

h=25.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=26.0 cm Ay=73.53 cm2 Az=28.74 cm2 Ax=86.80 cm2
tw=0.8 cm ly=10450.00 cm4 1z=3670.00 cm4 Ix=52.60 cm4
tf=1.3 cm Wply=919.77 cm3 Wplz=430.17 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 41.28 kN*m
My,pl,Rd = 216.15 KN*m

My,c,Rd = 216.15 KN*m Vz,Ed = 0.00 kN
Vz,T,Rd = 389.90 kN
Mb,Rd = 201.20 kN*m Tt,Ed = 0.00 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1
e B
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 564.48 KN*m Krzywa,LT - b XLT =0.91
Lcr,upp=4.00 m Lam_LT =0.62 fi,LT =0.68 XLT,mod =0.93
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.19<1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,T,Rd =0.00 <1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.21 <1.00 (6.3.2.1.(1))

Profil poprawny !1!

2.2.4.4 WnioskKi
Nalezy wykona¢ dodatkowe podparcia otworu stropowego w stropie nad parterem z rusztu z

profili stalowych HEA260 pod nowe schody. Nowy ruszt nalezy oprze¢ na S$cianach

istniejacych poprzez poduszki betonowe grubosci min. 10cm (dtugos¢ oparcia min. 25c¢m).

3. Czes¢ fotograficzna

Fot. 1 — Frontalny widok budynku.
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Fot. 3 — Widok z dziedzirica. Fot. 4 — Odkrywka sciany fundamentowej (nr 1).
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Fot. 6 — Odkrywka fundamentu z poziomu posadzki (odkrywka nr 2).
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Fot. 7 — Widoczny wyciek wody z szachtu kominowego.

Fot. 8 — Odkrywka nr 4. Fot. 9 — Odrywka‘ nrs.
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¥ x
Fot. 10 — Odkrywka nr 6. Fot. 11 — Odkrywka nr 7.

Fot. 12 — Odkrywka nr 8.
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Fot. 13 — Ocieplenie stropu nad parterem.

Fot. 14 — Widoczna paroizolacja stropu nad parterem w czesci nowszej..

Fot. 15 — Widoczne belki stalowe stropu Kleina nad parterem (przemarznigte smugi na stropie)
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Fot. 17 — Brama na dziedzincu.
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Fot. 18 — Widoczne uszkodzenia sztukaterii na elewacji.
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Fot. 19 — Uszkodzenia elewacji kamienne;j.

A e e W e o et

Fot. 20 — Jedno z pomieszczen na parterze.
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Fot. 22 — Schody stalowo-drewniane pomiedzy parterem, a poddaszem.
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Fot. 23 — Widoczne uszkodzenie elewacji kamiennej.

Fot. 24 — Polepa gruzowa na poddaszu.
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Fot. 25 — Uszkodzona krokiew w okolicach komina.

Fot. 26 — Scianka attykowa wiezby drewnianej.
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Fot. 27 — Deskowanie pelne wiezby dachowej w czesci starszej.

Fot. 28 — Sciana szczytowa — widoczna niejednorodnos¢ materiatowa.
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Fot. 29 — Wiezba dachowa w czesci nowszej.

74



- PLP Studio Engineering

PLP Studio ul. Bociana 6a/43, 31-231 Krakéw, NIP: 6621812588
= - tel. +48 608 474 020
Engineering office@plpstudio.pl , www.plpstudio.pl

Fot. 30 — Wiezba dachowa w czesci nowszej.

4 Podsumowanie: Whnioski i zalecenia

4.1 Spis niezbednych prac do przeprowadzenia

4.1.1 Fundamenty i piwnice

W celu poprawy warunkow uzytkowych w piwnicy nalezy wykona¢ nowe warstwy
posadzkowe oraz wykona¢ warstwy hydroizolacyjne w czeéci piwnicznej i podziemne]
budynku.
Do prac koniecznych do wykonania w cze$ci podziemnej budynku nalezy zaliczy¢:

e Zabezpieczenie si¢ wykonawcy przed naglym, niespodziewanym pojawieniem si¢ wody

w piwnicy 1 wykopach. Przed przystapieniem do prac w obrebie §cian piwnicznych 1
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fundamentoéw nalezy zabezpieczy¢ si¢ przed nadmiernie wysokim poziomem wod
opadowych, pochodzacych np. z opadéw. W tym celu nalezy wykona¢ studzienke w
najnizszym punkcie posadzki zbierajaca wode, ktora nastgpnie bedzie odpompowywana
w przypadku nagtych okolicznosci.

Rozebranie istniejacych warstw posadzkowych w piwnicach, w tym istniejgce]
podbudowy z gruzu i piasku. Nalezy przy tym pamigtac, ze nie wolno podkopywac si¢
ponizej poziomu posadowienia budynku po wykonaniu odpowiednich zabiegow
technologicznych zabezpieczajacych konstrukcje budynku.

Sktucie tynkow 1 usuniecie oktadzin §ciennych.

Odkopanie fundamentow wokolo budynku od zewnatrz. Odkopania fundamentow
nalezy dokona¢ odcinkowo lub stosujac odpowiednie zabiegi zabezpieczajace
fundament przed wyporem gruntu (np. stosowanie rozpdr stalowych). Sposoby
zabezpieczenia powinien zapewni¢ Wykonawca robot budowlanych.

Wykonanie osuszania kondygnacji piwnic np. metoda osuszaczy kondensacyjnych.
Wykonanie ozonowania.

Wykonanie poziomej hydroizolacji §cian fundamentowych np. poprzez iniekcje
krystaliczng. System hydroizolacji zostat zaproponowany w opinii mykologiczne;.
Wykonanie pionowej hydroizolacji fundamentéw 1 $cian fundamentowych np.
gotowymi masami dyspersyjnymi. Sciany fundamentowe i fundamenty nalezy
wczesniej zagruntowaé 1 otynkowac tynkami podktadowymi. System hydroizolacji
zostal zaproponowany w opinii mykologiczne;.

Wykonanie podbudowy posadzki piwnicznej przy pomocy pospotki o wskazniku
zageszezenia [s=0,96 1 grubosci okolo 30cm. W podbudowie posadzki nalezy
zamontowa¢ ewentualne instalacje kanlizacyjne. Nastgpnie nalzy wykona¢ warstwe
chudego betonu grubosci okoto 10cm. Chudy beton nalezy oddylatowac¢ od $cian
piwnicznych listwami dylatacyjnymi 1 zazbroi¢ przeciwskurczowo siatkami
zbrojeniowymi &6mm.

Wykonanie naprawy murdéw S$cian piwnicznych — uzupetnieni ubytkow ceglanych,
kamiennych, naprawa spoin, naprawa ewentualnych rys 1 spekan rozwigzaniami
systemowymi.

Wykonanie nowych instalacji wodnych, c.o., elektrycznych, wentylacyjnych.
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Wykonanie hydroizolacji poziomej na chudym betonie np. z masy bitumiczno-
polimerowej (KMB), po uprzednim zagruntowaniu podtoza masami kauczukowymi.
Hydroizolacja pozioma chudego betonu powinna zosta¢ ucigglona z hydroizolacja
pionowa na $cianach fundamentowych 1 izolacja poziomg muru. Nalezy przy tym
pamigtacé, o wszystkich zasadach wykonywania poprawnego potaczenia hydroizolacji
poziomej z pionowa, jak np. wykonania faset 5x5cm wokoét $cian.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na polaczenia z
przebiciami instalacyjnymi. Wszystkie przebicia przechodzace przez warstwy
hydroizolacyjne, powinny zosta¢é uszczelnione specjalnymi  kolnierzami
uszczelniajgcymi.

Wykonanie termoizolacji §cian fundamentowych.

Wykonanie drenazu opaskowego $cian od strony zachodniej i wschodnie;.

Wykonanie termoizolacji posadzkowej np. poliester ekstrudowany XPS.

Wykonanie wszelkich instalacji w warstwie podlogowej;

Wykonanie wylewki betonowej;

Wykonanie prac wykonczeniowych, w tym montaz stolarki okienne;j.

Uwaga:

Wszystkie prace fundamentowe i piwniczne nalezy wykonywa¢ w suchych wykopach — nalezy

obnizy¢ poziom wod gruntowych na czas prac. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na

doktadnos$¢ 1 poprawnos¢ wykonania hydroizolacji ze wzgledu na destrukcyjny charakter wody

w dzialaniu na materiat budulcowy budynku jakim jest wapien pinczowski.

41.2

Strop nad piwnicami i parter

Prace remontowe zwigzane z l-szym pigtrem nalezy prowadzi¢ roéwnocze$nie z pracami

remontowymi stropow.

Zakres prac:

demontaz istniejacych oktadzin $ciennych, podtogowych 1 sufitowych,

demontaz stolarki okiennej;

rozbiodrka zbednych $cian dziatlowych;

wykonanie odsalania i osuszania §cian parteru i stropu nad piwnicami metodami

kondensacyjnymi, wykonanie ozonowania,
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wykonanie przebic¢ i wzmocnien konstrukcji belkami stalowymi;

wykonanie prac renowacyjnych muru — naprawa uszkodzen, ubytkow;

wykonanie nowych przebi¢ otworéw drzwiowych,;

wykonanie tymczasowego podparcia stropow w miejscach nowych otworow pod
schody i pochylnie;

wykonanie belek stalowych podpierajacych strop nad piwnicami;

wykonanie otwordw w stropie pod schody i pochylnie,

wyburzenie istniejacych schoddéw z parteru do piwnic,

za$lepienie otworu po starych schodach strop np. stropem betonowym na belkach
stalowych,

wykonanie nowych schodow betonowych pomigdzy parterem, a piwnicami W nowszej
cze$ci budynku,

wykonanie betonowej pochylni dla oséb niepelnosprawnych,

montaz nowej stolarki okiennej;

wykonanie nowych $cian dzialowych;

wykonanie niezbgdnych prac instalacyjnych (instalacja c.o., instalacja HVAC oraz
innych) wskazanych w projekcie architektoniczno-budowlanym branzy instalacyjnej;
wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych,

wykonanie nowych oktadzin §ciennych i sufitowych.

Strop nad parterem i poddasze

W celu renowacji stropu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace prace:

Zdjecie tynkow od dotu stropu,

Zdjecie warstw wierzchnich stropu: posadzki na poddaszu, warstw ocieplenia z plyt ze
stomy prasowanej,

Renowacja ewentualnych ubytkow w warstwach konstrukcyjnych zaprawami
naprawczymi,

Podparcie stropu w strefie wycigcia nowego otworu pod schody,

Demontaz starych schodow 1 uzupelnienie otworu po nich np. stropem drewnianym,
stropem zelbetowym lub stropem betonowym na belkach stalowych,

Wykonanie belek podpierajacych strop w strefie nowego otworu pod schody,
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e Wykonanie otworu pod nowe schody,

e Wykonanie nowych schodéw betonowych na poddasze,

e wykonanie renowacji komindéw, w tym wyszlamowanie (uszczelenienie), wykonanie
nowych wkiadow kominowych w przypadku kanaléw bedacych w uzytkowaniu,
wykonanie kontroli kominiarskiej,

e Wykonanie paroizolacji od gory stropu,

e Wykonanie warstwy ocieplenia w warstwach stropowych z welny mineralnej grubosci
min. 20cm.

e Wykonanie warstwy wierzchniej np. z jastrychu cementowego.

4.1.4 Wiezba dachowa

W celu wzmocnienia oraz poprawy trwatosci wigzby dachowej i pokrycia dachowej nalezy:

e wykona¢ zabieg konserwacji i odnowienia dachowki: natozenie $§rodka powierzchniowo
czynnego ktory penetruje dachowke, neutralizuje algi, mchy, grzyby i porosty oraz
zwalcza powstawanie nowych zarodnikow.

e $ciggna¢ zabrudzenia wysokocisnieniowymi myjkami spalinowymi. Ci$nienie w myjkach
powinno by¢ tak dobrane tak, by nie uszkodzi¢ dachowek, ale zedrze¢ wszelkie
zanieczyszczenia.

e wykona¢ uzupehienia brakujacych elementéw przekrycia — dachowka ceramiczna,

e wykonanie oczyszczenia istniejacej wigzby, dokonania inspekcji w celu zlokalizowania
starych, zbutwiatych elementow,

e cwentualne stare, zbutwiate elementy nalezy wymieni¢ na nowe;

e nalezy wykona¢ Kkonserwacj¢ wigzby przeciwgrzybicznie, owadobdjczo oraz
przeciwpozarowo przed wmontowaniem,

e wykonanie wszelkich prac instalacyjnych na poddaszu wskazanych w projekcie
architektoniczno-budowlanym branzy instalacyjno-sanitarnej i elektrycznej.

e wykonanie elementow wykonczeniowych, wykonanie nowych opierzeni w tym nad
ogniomurem.

e nie dopuszcza si¢ podwieszania ci¢zkich elementow aranzacji poddasza do wigzby

dachowej bez odpowiedniej analizy statyczno-wytrzymatos$ciowe;j,
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4.1.5 Przebicia $cian

W projekcie architektonicznym przewidziano wykonanie poszerzenia istniejagcych otworow
drzwiowych, przesunigcia otworu a takze wykonania nowego otworu.

Nowe nadproza:

- wybicie nowego otworu pomiedzy dziedzincem, a pomieszczeniem nr -1.2 (klatka schodowa,
szerokos¢ uzytkowa nadproza 1,37m),

- wybicie nowego otworu pomiedzy dziedzincem, a projektowang rampg (szerokos¢ uzytkowa
nadproza 2,19m),

- poszerzenie otworu pod drzwi w komunikacji pomi¢dzy pomieszczeniami w kondygnacji
piwnicy w czesci starszej (szeroko$¢, uzytkowa nadproza 1,20m),

- poszerzenie otworu pod drzwi pomiedzy pomieszczeniami na parterze (pomiedzy
pomieszczeniami 0.5, a 0.8, szerokos¢ uzytkowa nadproza 1,40m).

Wykonanie poszerzen i nowych otworé6w wymaga wstawienia stalowych podwojnych
nadprozy. Ramy powinny posiada¢ wlasne, niezalezne stopy fundamentowe. Przekroj profili
stalowych, klase stali, jak réwniez rozmiary fundamentéw nalezy dobra¢ w projekcie
budowlanym. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy podeprze¢ wszystkie stropy znajdujace si¢ nad
przebiciem. Przebicia nalezy wykonywa¢ dwuetapowo.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ bruzdowanie $ciany pod nadproze z jednej strony
sciany.

Nastepnie po zamontowaniu pojedynczej belki nadproza nalezy wykona¢ bruzdowanie pod
druga rame¢ z drugiej strony $ciany. Nastepnie ramy nalezy scali¢ migdzy soba poprzez
przewigzanie $Srubami M12 co okoto 30cm. Dopiero po tym zabiegu nalezy przejs¢ do

wykonania wlasciwego otworu w $wietle drzwi.

mur

$cigg Srubowy

Rys. 34— Przekroj przez nadproze stalowe otworowania.
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4.1.6 Renowacja elewacji

W celu poprawy wygladu i konserwacji elewacji kamiennej nalezy wykona¢ nastepujace prace:
e (zyszczenie mechaniczne np. strumieniowania Scierniwem Remmers Rotec
e Odsalanie,
e Wzmacnianie powierzchniowe kamienia wapiennego,
e Naprawa ewentualnych rys pretami wklejanymi,
e Spoinowanie — naprawa i nadanie ksztaltu spoinom,
e Wykonanie powloki malarskiej,
e Zabezpieczenie Srodkami przed korozja mikrobiologiczng, deszczem,

e Zabezpieczenie przed graffiti.

4.1.7 Instalacje wewnetrzne

Ocena techniczna istniejacych instalacji jak 1 analiza wykonalno$ci nowych instalacji
wewnetrznych w budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, jako opracowania
branzowego, branzy konstrukcyjno-budowlanej. Autor ekspertyzy chce jednak zwroci¢ uwage
na konieczno$¢ analizy wykonania nowych instalacji 1 zastosowania rozwigzan wplywajacych
na polepszenie warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w budynku jak:

- wykonanie nowego Zrddla ogrzewania np. piec gazowy kondensacyjny,

- wentylacja mechaniczna wyciggowa.

Wytyczne do wykonania instalacji:

- wykonywanie bruzd pod instalacj¢ powinno spetnia¢ wymagania normowe:
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Grubosé &ciany Bruzdy | wneki wykonywane Bruzdy i wneki wykonywane
w gotowym murze w trakcie wznoszenia muru
maksymalna maksymalna minimalna wymagana maksymalna
glgbokosé szerokosc grubosé sciany szerokosé
mm mm mm mm mm
85-115 30 100 70 300
116 — 175 30 125 90 300
176 — 225 30 150 140 300
226 — 300 30 200 215 300
> 300 30 200 215 300

UWAGA 1 Maksymalna gtebokoéé wneki lub bruzdy powinna uwzgledniaé glebokosé kaxdego otworu powstatego w trakcie wyko-
nywania bruzdy lub wneki.

UWAGA 2 Pionowe bruzdy, kidre nie siegajg dalej niz na 1/3 wysokosci sciany ponad stropem, mogg mied glebokosé do 80 mm
i szerokost do 120 mm, jezell grubosé sclany wynosi nie mniej niz 225 mm.

UWAGA 3 Odleglodd w kierunku poziomym migdzy sasiednimi bruzdami lub od bruzdy do wneki bad? otworu nie powinna byd
mniejsza niz 225 mm.

UWAGA 4 QOdlegtos$¢ w kierunku poziomym miedzy sasiednimi wnekami, niezaleznie od tego czy wystepuja po jednej, czy po obu
stronach sciany, lub od wneki do otworu, nie powinna byé mniejsza niz dwukrotna szerokosc szerszej z dwoch wnek.

UWAGAS btagczna szerokosc pionowych bruzd i wnek nie powinna przekraczac 0,13 diugosci sciany.

Tab. 10 — Dopuszczalne wymiary bruzd w murach.

- nie dopuszcza si¢ podwieszania elementow instalacyjnych cigzkich do sklepienia stropu bez
wczesniejszych zabiegow zwigkszajacych no$nos¢ sklepienia,

- nie dopuszcza si¢ przewiercania, podcinania lub innych zabiegéw mogacych zmniejszy¢
nos$no$¢ elementdw przez elementy konstrukcyjne takie jak belki stalowe, elementy drewniane
wigzby, elementy murowe (dla elementéw murowych dotyczy to otworéw o znacznych

wymiarach).

4.1.8 Termomodernizacja

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku (budynek lezy w obszarze ochrony
konserwatorskiej), nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ wykonania termomodernizacji celem
poprawy warunkéw uzytkowych a takze spelnienia wymagan warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania. Rozwazania te powinny by¢ przedmiotem
projektu architektoniczno-budowlanego termomodernizacji. W przypadku braku mozliwosci
wykonania termomodernizacji od wewnatrz (po analizie przegrody budowlanej i stwierdzeniu
wystepowania kondensacji pary wodnej), nalezy dazy¢ do zapewnienia poprawy warunkow

cieplnych innymi sposobami. Do sposobow tych nalezg maksymalna poprawa izolacyjnosci
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warstw dachu, posadzki w piwnicy, stropow, stolarki drzwiowej i okiennej. Ponadto nalezy

rozwazac systemy instalacyjne z odzyskiem ciepta.

4.2 Uwaga dotyczaca robot renowacyjnych

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac przy budynku istniejacym o znacznym wieku,
nalezy mie¢ na uwadze szereg czynnikow, ktore moga wystapic, a ktore na etapie dokonywania
ekspertyzy i projektu budowlanego nie zostaty uwzglednione. Dlatego w analizie ekonomiczne;j
przebudowy nalezy przewidzie¢ pewien naddatek kosztow (wzgledem kosztorysu), zwigzany z
dodatkowymi pracami, ktére moga wystapi¢ podczas prac.

Mozliwe czynniki:

- Inny niz przyjeto w ekspertyzie i projekcie poziom posadowienia;

- niezgodnos¢ zatozonych warunkéw wodno-gruntowych z warunkami rzeczywistymi;

- zly stan sklepien stropow — konieczne dodatkowe prace wzmacniajace;

- zty stan belek stropowych — konieczne dodatkowe prace wzmacniajace;

- inne ukryte wady budynku.

Ponad to, biorac pod uwagg charakter budynku, wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod

nadzorem konserwatorskim.

4.3 Uwaga formalna

Przeprowadzana renowacja nie wptywa negatywnie na stan konstrukcji budynku, podtoze
gruntowe, warunki statyczno-wytrzymatosciowe, a pod katem uzytkowym poprawia
wlasciwosci budynku. Warunkiem bezpiecznego wykonania przebudowy jest trzymanie si¢ w
pelni calej dokumentacji w tym niniejszej ekspertyzy, projektu architektoniczno-budowlanego,
oraz pozostatych opracowan bedacych czesécig sktadowa dokumentac;i.

Niniejsza ekspertyza stuzy ogolnej ocenie mozliwosci wykonania przedstawionej koncepcji
projektowej, dostosowania budynku do nowych funkcji, poprawy jego wlasciwosci
technicznych i dotyczy zakresu konstrukcyjnego i nie jest projektem wykonawczym w tym
zakresie.

W przypadku podj¢cia prac budowlanych po dlugim okresie czasu od sporzadzenia niniejszej

ekspertyzy lub w przypadku wystgpienia zjawisk znacznie zmieniajacych stan techniczny
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budynku (pozar, powodz, wichury, uszkodzenia mechaniczne, naturalne zuzycie) nalezy

skonfrontowac¢ zatozenia niniejszej ekspertyzy ze stanem rzeczywistym.

5. Literatura

Normy:

[N1]

[N2]

[N3]

[N4]
[N5]

[N6]

[N7]

[N8]

[N9]

[N10]

[N11]

[N12]

[N13]

BS 1881-204:1988 Testing concrete. Part 204: Recommendations on the use of
electromagnetic covermeters.

PN-54/B-03300. Stropy gestozebrowe betonowane na miejscu budowy. Wymagania
konstrukcyjne i1 zasady obliczen statycznych.

PN-54/B-03301. Stropy ceramiczno-zelbetowe. Wymagania konstrukcyjne i zasady
obliczen statycznych.

PN-82 B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-EN 12504-2:2002 - Badania betonu w konstrukcjach -- Czg¢é¢ 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 1990 — Euroko 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 — Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Cig¢zar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-3 — Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3:
Oddzialywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 — Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Oddzialywania wiatru

PN-EN 1992-1-1 — Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgé¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 — Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych - Czg$¢ 1-1:
Reguly ogoélne i reguly dla budynkow.

PN-EN 1995-1-1 — Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czgs¢ 1-1:
Postanowienia og6lne -- Reguly ogolne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 1996-1-1 — Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 1-1:

Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

84



PLP Studio Engineering

PLP Studio ul. Bociana 6a/43, 31-231 Krakéw, NIP: 6621812588

= - tel. +48 608 474 020
Engineering office@plpstudio.pl , www.plpstudio.pl

[N14] PN-EN 1996-1-2 — Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$é 1-2:
Reguty ogblne — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

[N15] PN-EN 1997-1-1 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.

[N16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr
75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

[N17] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z
pézniejszymi zmianami).

[N18] WTA 4-7-97 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdisagnostik.
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ZALACZNIK NR 1

Oswiadczenia autora ekspertyzy
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mgr inz. Lukasz Paryz
UPR. PROJ. NR SWK/0030/PBKb/17
Nr cztonkowski izby zawodowej MAP/BO/0433/18

OSWIADCZENIE AUTORA EKSPERTYZY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.
U. z 2013 r, poz. 1409 z p6zn. zm.) o§wiadczam, Ze niniejsza ekspertyza branzy konstrukycjno-
budowlanej:

Nazwa projektu:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,,Domu Arianskiego" w
ramach zadania "Rozwdj spoleczno- gospodarczy Gminy Pinczoéw poprzez renowacje
zabytkow: ,,Domu Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowa

instalacji wewnetrznej gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej,

wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Obiekt:
Dom arianski

Data sporzadzenia ekspertyzy:
Lipiec 2020

Adres budynku:
ul. Batalionow Chtopskich 32, 28-400 Pinczéw

Inwestor:
Gmina Pinczéw, ul. 3 maja 10, 28-400 Pinczow

Zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakow, lipiec 2020

(Miejscowos¢ i data) (piecze¢ z podpisem)
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ZALACZNIK NR 2

Uprawnienia budowlane autora ekspertyzy
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0018(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Grzegorz Paryz

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 2 kwietnia 1989 roku w Pinczowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0030/PBKb/17

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzéj Pienigze

Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

=30
inz. Stefan Szatkowski
ziohek skladu orzekajacego

Otrzymujg:

1. Pan Lukasz Grzegorz Paryz
ul. Krakowska 16
28-440 Dziatoszyce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta (hociaj
4. a/a Czlonek sktadu orzekajgcego

e S




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Lukaszowi Grzegorzowi Paryzowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 2 kwietnia 1989 roku w Pinczowie

nr ewidencyjny SWK/0030/PBKb/17

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

wafﬁ&

mgr inz. Andrzej®Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

( H_A'\C -4,
1z, Stefan Szatkowski
z}onek skladu orzekajacego
mgr inz. Elzbieta Chociaj

Cztonek sktadu orzekajacego
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ZALACZNIK NR 3

Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

inzynierow autora ekspertyzy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VEM-TG4-6N2 *

Pan tukasz Grzegorz Paryz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0433/18

adres zamieszkania ul. Bociana 6a/43, 31-231 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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