2005A029

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Arianskiego" w ramach

zadania "Rozwdj spoteczno- gospodarczy Gminy Pifczéw poprzez renowacje zabytkéw: ,Domu
Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego

ogrzewania.
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A OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW

TEJ POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt: OKK/UpbOS4/ 10N Krakiw, dnia 5 §ipca 20101,

DECYZJA nr MPOIA / 055/ 2010

Na podstawie a7 lpca 194 v - {bekst padnolity: DzU. z 2006, Nr 156, poz. 1118, datsze zmiany: Dz, U, 2 2006 r, Nr 170,
poz. 1217, Dz U. z 2007r. nr 99, poz. B55, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. B30, nr 247, pax. 1844, mr 191, pez. 1373, Dz. U, 2 2008r. nr 145, pez 914, nr 129,
puzl‘z&? e 206, poz. 1287, nr21l.‘.l. po:1321 Dz 1. ')‘W‘Bnrﬁ pur_l!]' i, pn.LISOG nr:]1 poLElJﬁ. nr‘IOﬁ pﬂ!12?ﬁ nr 161, poz. 1279, Dz L2010

543 3 = ar CL ekl L T NS0, n{D:Uzsznr

141pw_HB?urauZOOﬁrnrmpuzl?l?DzUzz'DOBrmzmpnzﬁm B 13 H R DA
administracyinego (tekst jednolity: Dz. U, 2 2000 1. Nr 38, poz. 1071; mmmnrl}zU:Eﬂmr rrﬂ-?msm zmrnrlﬂ.mﬂﬂ nr 153, poz.
12710 e 169, poz. 1387, 2 2003 r. r 130, poz. 1188, 2 2004 r. nr 162, poz. 1602 oraz 2 2005¢. nr 64, poz 565 inr 78, poz. B82 i nr 181, poz 1524, nr B4,
pw_ﬁ&_[lr_u IQ{Nr nr229 pu11539 DLU zZﬂO&nr 185, pﬂtlim D!U?Dﬂgl rl215 uu:iE?ﬁ Dz.L.2010r., mdﬂmm]w_

stra T 1 da 3 & D06 £, fis i 2 il jecd ctwie (Dz. . z 2006 r. nr 83,
ms?amu:zwr mzw mzﬁﬁﬂl

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz.arch. Wojciech Jan Gawinowski
urodzony dnia 20 marca 1981 r., w Czgstochowie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje siy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniefsza jako uwaghkedniagca w calosa Tadanie Stony nie wymaga uzasadnienia,

0d decyzji prayshuguje Panu odwolsnie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyine] lzby Architekitw. Odwolanie wnosi sig za paSrednictwem organu, kitey wydal
decyzje § Okregowej Komisji Kwalifilkacyjnej Malopolsiie] Olkragows Izby Architelhéw, w timinie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

L —————

~<

mgr ik arch Ryszand Piol Stymistsk, Cricosk OKK

s “T £
mgr int.arch. Marek Tarko, Crlonak OKK

Oty

1. Pan Wojciech Gawincwski, zam. 42-200 Cogstochowa, ul Skiodowsiie] 1416 m.37
Gy decyzja stanie sie ostalsczna:

2.Glowny Inspakior Nadzoru Budowlanago - w celu wpisania do centralnego restn os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,

3. Makpolska Okregowa Rada Izby Architeldéw.

4. ala

30110 Krakéw, ul. Kriszewskiego 36, Tel fax: (0-12) 427 26 47, E-mail: malopolskai@izbaarchitektow.pl Hitpe/www. nalopelska iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00060 Komio: PKO BP 11 O/Kmkéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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2005A029 Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowe;j,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH JAN GAWINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/055/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1642.

Cztonek czynny od: 21-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1642-4DB2-D969-E659-6755

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] |
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/068/11/MP Krakow, dnia 21 czerwca 2011 r.

DECYZJA nr MPOIA / 053 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz.arch. Wojciech Marek Sumlet
Syn Andrzeja, urodzony dnia 12 sierpnia 1983 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem
organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

z2.arch. J&%A&i&éﬁ'ém

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Sumlet, zam. 31-564 Krakéw, Aleja Pokoju 22/29

Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Matopols«a Okregowa Rada Izby Architektow.
4. ala

mg

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O/Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Arianskiego" w ramach 0
zadania "Rozwdj spoteczno- gospodarczy Gminy Pifczéw poprzez renowacje zabytkéw: ,Domu
2005A029 Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowe;j,
wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH MAREK SUMLET
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/053/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1763.

Cztonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2020 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1763-B1F1-F365-736C-DF23

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Arianskiego" w ramach Q
zadania "Rozwdj spoteczno- gospodarczy Gminy Pifczéw poprzez renowacje zabytkéw: ,Domu
2005A029 Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowe;j,
wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.

Krakoéw, dnia 15.07.2020 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art20 wust4 - Prawa budowlanego (Dz. Nr 207 =z 2003 poz.
z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze opracowanie dokumentacji Przebudowa, rozbudowa
oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Ariafiskiego” w ramach zadania
"Rozwdj spofeczno- gospodarczy Gminy Pinczéw poprzez renowacje zabytkéw: ,,Domu
Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg instalacji wewnetrznej
gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.” na dziatkach ewidencyjnych 189, 191/1, 191/2, 192,
193, 274/1 w obrebie 0013 w Pinczowie sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja bedaca przedmiotem zamdwienia wykonana jest zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zgodnie z warunkami zawartymi w art. 7b obowigzek zapewnienia efektywnego energetycznie
wykorzystania lokalnych zasobdéw paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdézn. zm.), o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci
podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej (brak
istniejgcej sieci cieptowniczej w lokalizacji objetej opracowaniem). Jestem S$wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia., wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 i 2128).

mgr inz. arch. Wojciech Gawinowski

dr inz. arch. Wojciech Sumlet
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B.1. Wprowadzenie

11 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
budynku wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudowg
instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku tzw. ,Domu
Arianskiego”, nazywanego inaczej ,Drukarnig Arianskg”, ,Domem na Mirowie”, zlokalizowanego na
dziatkach o nr ew. 189, 191/1, 191/2, 192, 193 i 274/1, ob. 0013, pod adresem ul. Batalionéw
Chtopskich 32 w Pinczowie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
ewidencyjnym A.662 z 1.12.1956 i z 21.06.1967r.. Celem inwestycji jest adaptacja budynku na
potrzeby Muzeum Regionalnego w Pinczowie, udostepnienie budynku zwiedzajgcym, prowadzenie
szkolen, wystaw, wyktadéw zwigzanych z tematykg historyczno- kulturalng. Dodatkowo planuje sie
zorganizowanie punktu informacji turystyczne;.

1.2 Podstawa opracowania
e Obowigzujgce przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej;

e Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Pinczéw
(Uchwata MPZP nr: XL/372/09);

e Wopis do rejestru zabytkow nieruchomych wojewédztwa swietokrzyskiego pod nr A.662 z
27.08.2010 r. (obiekt zostat uznany za zabytek jako dawna drukarnia arianska decyzjg
WKZ w Kielcach, z dnia 01.12.1956 r., nr rej. 309, oraz zostat wpisany do rejestru
zabytkéw woj. Kieleckiego decyzjg WKZ w Kielcach z dnia 21.06.1967 r., nr rej. 361 A);

e Lokalizacja w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkédw obejmujgcego teren
historycznego miasta Pinczow nr rej. A.652;

e Decyzja Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego NZ.9022.9.29.2020 z
dn. 28.07.2020 r.

e Decyzja Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Komendanta PSP;

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

B.2. Opis stanu istniejagcego

21 Lokalizacja

Opracowanie dotyczy catego budynku tzw. Domu Arianskiego, zlokalizowanego na dziatkach o nr
ew. 189, 191/1, 191/2, 192, 193 i 274/1 ob. 0013, pod adresem ul. Batalionéw Chiopskich 32 w
Pinczowie oraz jego najblizszego otoczenia.

Budynek sktada sie z dwéch czesci: starszej, pochodzacej z przetomu XVI i XVII wieku, oraz
nowszej, dobudowanej w latach 70-tych XX wieku. Budynek gtéwny (starszy, zabytkowy) jest
parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Nowsza czesC réwniez
parterowa z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczona.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa swietokrzyskiego pod nr
A.662 z 27.08.2010 r. Ponadto budynek zlokalizowany jest w obrebie obszaru wpisanego do
rejestru zabytkdw, obejmujgcego teren historycznego miasta Pinczow nr rej. 652.
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Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Pinczow
(Uchwata MPZP nr: XL/372/09).

22  Stan istniejacy

Na terenie inwestycji znajdujg sie dwa budynki, ktére zlokalizowane sg bezposrednio przy sobie,
tworzac zwartg bryte. Budynek peini obecnie funkcje magazynowe dla Muzeum Regionalnego w
Pinczowie. Oba budynki parterowe z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczone.
Budynek gtéwny (starszy, zabytkowy), ktérego elewacja frontowa stanowi fragment pierzei wzdtuz
ulicy Mirowskiej, murowany jest z kamienia (wapienia pinczowskiego). Budynek posiada swoj
pierwotny ukfad z sienig przejazdowg na skrajnej, wschodniej osi, oraz dwiema usytuowanymi w
uktadzie amfiladowym, salami. Pierwsza z nich, reprezentacyjna, z zachowanymi pozostato$ciami
wystroju- kamiennymi potkolumnami przy wnekach okiennych. Dwa pomieszczenia sg sklepione, w
pozostatych zatozono stropy Kleina. Elewacja frontowa i tylna nietynkowane, pozostate (wraz z
elewacjami przybudéwki) tynkowane. Wnetrza z jednolitymi wyprawami tynkarskimi i pomalowane
jednolicie farbg. Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji powojennej, stolcowa. Dach kryty
dachéwkg ceramiczng na deskowaniu pelnym nad starszg czescig (w nowszej brak petnego
deskowania). Oprécz dekoracyjnej fasady, na pozostatych elewacjach i we wnetrzu zachowaly sie
elementy wystroju- kamienne portale, filarowo- kolumnowy wystréj Sali gtéwne;j.

Stolarka okienna i drzwiowa jest wtérna, drewniana, pochodzi z lat 70-tych i 80-tych XX w. Nie
posiada wartosci zabytkowych. Posadzki i podtogi wspoétczesne, rowniez nie posiadajg wartosci
zabytkowych.

Szczegotowy opis stanu istniejgcego wedtug ekspertyzy konstrukcyjno- budowlanej, stanowigce;j
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wejscie gtébwne do budynku zlokalizowane w fasadzie od strony pétnocnej, od ul Mirowskiej,
w postaci wrét do sieni, bramy wjazdowej. Z sieni mozliwe wyjscie wrotami/ bramg na niewielki,
zielony dziedziniec, otoczony od strony pétnocnej budynkiem gtéwnym, od strony zachodniej
przybudéwkg z lat 70-tych XX wieku, od strony wschodniej murem i od strony potudniowej
ogrodzeniem.

W obrebie zielonego dziedzinca zlokalizowane sg oprécz bramy prowadzacej do sieni dwie pary
drzwi. Jedne z nich prowadzg do piwnicy gtéwnego budynku, a drugie na poziom parteru réwniez
gtébwnego budynku.

Utwardzony chodnik betonowy, prowadzacy do budynku zlokalizowany jest na dziatce 274/1, od
strony potnocnej budynku. Bezposrednio przed nim znajduje sie niezagospodarowany fragment
zieleni, w obrebie dziatki nalezacej rowniez do Inwestora. Przy pétnocnej elewacji znajduje sie
réwniez fragment utwardzonego podjazdu. Wjazd na dziatke z ulicy Mirowskiej, ktéra w tym
miejscu tgczy sie z ul. Batalionéw Chtopskich nieutwardzonym dojazdem.

Dziatka posiada istniejgce przytaczenie do sieci wodno- kanalizacyjnej i elektryczne;.

23 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane prowadzone zaréwno wewnatrz jak i na zewngtrz
budynku. Prace te polegajg na generalnym remoncie pomieszczenn w obydwu budynkach,
przebudowie powstatej w latach 70-tych przybuddwki, przebudowie instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej, budowie instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej oraz rozbudowie budynku o
przeszklone zadaszenie patio. Prace dotyczg réwniez wykonania nowych izolacji poziomych i
pionowych scian fundamentowych, skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, wykonanie nowych,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane pokrycia dachowego. Prace majg takze na celu
wykonanie chodnika wzdtuz elewacji frontowej budynku, na dzialce nr 274/1, dwoéch miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych (w tym jednego dla oséb niepetnosprawnych),
wykonanie zbiornika bezodpltywowego gromadzgcego wode z kanalizacji deszczowej oraz
wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego. Prace zaktadajg rowniez wykonanie oswietlenia w
obrebie zielonego patio oraz wykonanie w jego obrebie ogrodzenia stalowego malowanego
proszkowo na kolor czarny.
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24 Zestawienie powierzchni istniejacych w zakresie opracowania

Powierzchnia biologicznie czynna 372,7 m?
Powierzchnia utwardzona 34,2 m?
Powierzchnia zabudowy 267 m?
Powierzchnia zakresu opracowania 673,9 m?2

25 Informacja na temat obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw lub podlegajacych
ochronie

Budynek Domu Arianskiego jest wpisany do rejestru zabytkdéw nieruchomych wojewddztwa
Swietokrzyskiego pod nr A.662 z 27.08.2010 r. (obiekt zostat uznany za zabytek jako dawna
drukarnia arianska decyzjg WKZ w Kielcach, z dnia 01.12.1956 r., nr rej. 309, oraz zostat wpisany
do rejestru zabytkow woj. Kieleckiego decyzjg WKZ w Kielcach z dnia 21.06.1967 r., nr rej. 361 A)
oraz znajduje sie w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw obejmujgcego teren
historycznego miasta Pihczéw nr rej. A.652.

26 Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie w granicach obszaru goérniczego.

2.7  Zagrozenie dla higieny oraz zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia, wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Projekt nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani otoczenia.

28 Gospodarka odpadami

Projekt zaktada lokalizacje miejsca do gromadzenia odpaddéw w obrebie utwardzonego placu w
pétnocnej czesci dziatki nr 274/1. Plac ogrodzony bedzie z trzech stron ogrodzeniem stalowym na
fundamencie zelbetowym. Ogrodzenie z profili stalowych @20 mm, malowanych proszkowo na
kolor czarny.

29 Higiena i zdrowie

Inwestycja jest projektowana zgodnie wymaganiami przepisow dotyczgcych higieny i zdrowia,
szczegOlnie w zakresie ochrony czystosci powietrza, wody i gleby, ochrony przed szkodliwymi
promieniowaniami, zawilgoceniem, korozjg biologiczng oraz ochrong przed hatasem
i drganiami.

B.3. Obszar oddziatywania

Roboty budowlane dotyczg przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku Domu Arianskiego. Roboty budowlane powodujg zmiane obszaru
oddziatywania budynku.

Budynek znajduje sie w zabudowie pierzejowej wzdtuz ul. Mirowskiej w Pinczowie. Od strony
wschodniej budynek przylega do budynku pod adresem Batalionéw Chiopskich 34 (dziatka nr 193)
i wchodzi czesciowo na tg dziatke, a od strony zachodniej Sciany zewnetrzne budynku
zlokalizowane sg w granicy dziatki, wzdtuz istniejgcej drogi wjazdowej na posesje pod adresem
Batalionéw Chtopskich 30 (dziatka nr 189). Elewacja frontowa, przebiegajgca w granicy dziatki,
sgsiaduje bezposrednio z dziatkg 274/1. Elewacja potudniowa przebiega réwniez w granicy dziatki i
sgsiaduje z dziatkg o nr 192. Sciana zewnetrzna wchodzi czesciowo na dziatke nr 192.

Sciany zewnetrzne budynku stojg w granicach dziatki, wychodzac czesciowo na dziatki sgsiednie.
Sciana elewacji potudniowej znajduje sie czesciowo na dziatce 192. Mur i $ciana zlokalizowane od
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strony wschodniej réwniez przebiegajg czesciowo przez dziatke 193.

Projektuje sie przebieg instalacji gazowej czesciowo na dzialce nr 189. Instalacja gazowa
prowadzona bedzie 80 cm pod powierzchnig terenu, oddalona o 60 cm od lica $ciany zachodniej
budynku Domu Arianskiego. (wedtug projektu branzy sanitarnej).

Dodatkowo projektuje sie wykonanie pod powierzchnig terenu, cze$ciowo na dziatce 189
odprowadzenia wody z rury spustowej do projektowanej kanalizacji deszczowej. (wedtug projektu
branzy sanitarnej).

Projektuje sie rowniez wykonanie izolacji pionowych i poziomych $cian fundamentowych, co wigze
sie z wykonaniem wykopow w celu odstoniecia scian fundamentowych. Wykopy bedg prowadzone
wzdtuz elewaciji na dziatkach nr 189, 191/1, 191/2, 192, 193 oraz na dziatce 274/1.

Projektuje sie rowniez wykonanie zasypki keramzytowej wokot scian zewnetrznych budynku oraz
wykonanie spadkéw terenu od budynku, co réowniez wptywa na zmiane obszaru objetego
oddziatywaniem.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

C.1. wstep

11 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
budynku wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudowg
instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku tzw. ,Domu
Arianskiego”, nazywanego inaczej ,Drukarnig Arianskg”, ,Domem na Mirowie”, zlokalizowanego na
dziatkach o nr ew. 189, 191/1, 191/2, 192, 193 i 274/1, ob. 0013, pod adresem ul. Batalionéw
Chiopskich 32 w Pinczowie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
ewidencyjnym A.662 z 1.12.1956 i z 21.06.1967r.. Celem inwestycji jest adaptacja budynku na
potrzeby Muzeum w Pinczowie, udostepnienie budynku zwiedzajacym, prowadzenie szkolen,
wystaw, wykfadéw zwigzanych z tematykg historyczno- kulturalng. Dodatkowo planuje sie
zorganizowanie punktu informacji turystyczne;.

1.2 Podstawa opracowania
e Obowigzujgce przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej;

e Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Pinczéw
(Uchwata MPZP nr: XL/372/09);

e Wopis do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa Swietokrzyskiego pod nr A.662 z
27.08.2010 r. (obiekt zostat uznany za zabytek jako dawna drukarnia arianska decyzjg
WKZ w Kielcach, z dnia 01.12.1956 r., nr rej. 309, oraz zostat wpisany do rejestru
zabytkoéw woj. Kieleckiego decyzjg WKZ w Kielcach z dnia 21.06.1967 r., nr rej. 361 A);

e Lokalizacja w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw obejmujgcego teren
historycznego miasta Pinczow nr rej. A.652;

e Decyzja Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego NZ.9022.9.29.2020 z
dn. 28.07.2020 r.;

e Decyzja Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Komendanta PSP;

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

C.2. Zarys historii budynku

Dom Arianski, zwany rowniez Drukarnig Arianskg, Domem na Mirowie zostat wzniesiony na
przetomie XVI i XVII w. Prawdopodobnie byt to dawny dom wajta Mirowa. Budynek usytuowany jest
w potudniowo- wschodnim narozniku rynku mirowskiego. Po zniszczeniach w trakcie obu wojen
obiekt odnowiono w 1948 roku i w pdzniejszych latach przebudowano i zaadaptowano na nowe
cele.

Odbudowa po Il wojnie $wiatowej dotyczyta w duzej mierze goérnych partii budynku, m.in.
zrekonstruowano dach, nadmurowano sciany.

Prace budowlano- remontowe oraz konserwatorskie prowadzono réwniez w latach 60-tych
i 70- tych XX w. W tym czasie przemurowano m.in. pekniecia $cian szczytowych, wykonano
wieniec zelbetowy w obrebie Sciany szczytowej, potozono nowe tynki na elewacjach, w czesci
pomieszczen zatozono stropy Kleina, wymieniono czes¢ ksztaltek na elewacji frontowej. Prace
dotyczyly réwniez wykonania we wnetrzu instalacji centralnego ogrzewania. W latach 70- tych XX
w. dobudowano do istniejgcej czesci, od strony jej potudniowej elewacji przybudéwke. Caty
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budynek sktada sie z zabytkowej czesci, prawdopodobnie dawnego domu wodjta, pochodzacej z
przetomu XVI i XVIl wieku, oraz nowszej, dobudowanej w latach 70- tych czesci.

Od roku 2014 wtascicielem obiektu jest Gmina Pinczéw. Poprzednim wiascicielem byt Skarb
Panstwa (reprezentowany przez Staroste Powiatu Pinczowskiego). Do roku 2011 budynek byt
uzytkowany przez Archiwum Panstwowe.

W ostatnich latach przy budynku nie byly prowadzone Zzadne prace remontowo- budowlane czy
konserwatorskie. Wykonywane prace dotyczyty jedynie uporzadkowania terenu wokét budynku.
Obiekt jest obecnie zamkniety i zabezpieczony przed dostepem oso6b trzecich, a jego
pomieszczenia wykorzystywane sg na cele magazynowe m.in. dla zabytkéw archeologicznych
Muzeum Regionalnego w Pinczowie.

C.3. Opis stanu istniejacego

31 Lokalizacja

Opracowanie dotyczy catego budynku tzw. Domu Arianskiego, zlokalizowanego na dziatkach
o nr ew. 189, 191/1, 191/2, 192 i 193 ob. 0013, pod adresem ul. Batalionéw Chiopskich 32 w
Pinczowie oraz jego najblizszego otoczenia, w ktérego sklad wchodzi réwniez fragment dziatki o nr
ew. 274/1.

Budynek skfada sie z dwoch czesci: starszej, pochodzacej z przetomu XVI i XVII wieku, oraz
nowszej, dobudowanej w latach 70-tych XX wieku. Budynek gtéwny (starszy, zabytkowy) jest
parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Nowsza czesC réwniez
parterowa z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczona.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa swietokrzyskiego pod nr
A.662 z 27.08.2010 r. Ponadto budynek zlokalizowany jest w obrebie obszaru wpisanego do
rejestru zabytkéw, obejmujgcego teren historycznego miasta Pificzéw nr rej. 652.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Pinczéw
(Uchwata MPZP nr: XL/372/09).

3.2  Stan istniejacy

Na terenie inwestycji znajdujg sie dwa budynki, ktére zlokalizowane sg bezposrednio przy sobie,
tworzac zwartg bryte. Budynek peini obecnie funkcje magazynowe dla Muzeum Regionalnego w
Pinczowie. Oba budynki parterowe z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczone.
Budynek gtéwny (starszy, zabytkowy), ktérego elewacja frontowa stanowi fragment pierzei wzdtuz
ulicy Mirowskiej, murowany jest z kamienia (wapienia pinczowskiego). Budynek posiada swdj
pierwotny ukfad z sienig przejazdowg na skrajnej, wschodniej osi, oraz dwiema usytuowanymi w
ukftadzie amfiladowym, salami. Pierwsza z nich, reprezentacyjna, z zachowanymi pozostato$ciami
wystroju- kamiennymi pétkolumnami przy wnekach okiennych. Dwa pomieszczenia sg sklepione, w
pozostatych zatozono stropy Kleina. Elewacja frontowa i tylna nietynkowane, pozostate (wraz z
elewacjami przybudéwki) tynkowane. Wnetrza z jednolitymi wyprawami tynkarskimi i pomalowane
jednolicie farbg. Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji powojennej, stolcowa. Dach kryty
dachdéwkg ceramiczng na deskowaniu petnym nad starszg czescig (w nowszej brak petnego
deskowania). Oprécz dekoracyjnej fasady, na pozostatych elewacjach i we wnetrzu zachowaly sie
elementy wystroju- kamienne portale, filarowo- kolumnowy wystréj Sali gtéwne;.

Stolarka okienna i drzwiowa jest wtdrna, drewniana, pochodzi z lat 70-tych i 80-tych XX w. Nie
posiada wartosci zabytkowych. Posadzki i podtogi wspoétczesne, rowniez nie posiadajg wartosci
zabytkowych.

Szczegotowy opis stanu istniejgcego wedtug ekspertyzy konstrukcyjno- budowlanej, stanowigce;j
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane w fasadzie od strony pétnocnej, od ul Mirowskiej,
w postaci wrot do sieni, bramy wjazdowej. Z sieni mozliwe wyjscie wrotami/ bramg na niewielki,
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zielony dziedziniec, otoczony od strony poétnocnej budynkiem gtéwnym, od strony zachodniej
przybudéwkg z lat 70-tych XX wieku, od strony wschodniej murem i od strony potudniowe;j
ogrodzeniem.

W obrebie zielonego dziedzinca zlokalizowane sg oprocz bramy prowadzgcej do sieni dwie pary
drzwi. Jedne z nich prowadzg do piwnicy gtdwnego budynku, a drugie na poziom parteru rowniez
gtéwnego budynku.

Brak utwardzonego chodnika prowadzgcego do budynku. Bezposrednio przed nim znajduje sie
niezagospodarowany fragment zieleni, w obrebie dziatki nalezgcej réwniez do Inwestora.
Nieutwardzony podjazd oraz fragment utwardzonego chodnika od strony ul. Mirowskiej.

Dziatka posiada istniejace przytgczenie do sieci wodno- kanalizacyjne;j i elektryczne;.

3.3 Dostepnosc¢ dla oséb z niepetnosprawnosciami

Na chwile obecng budynek nie jest dostepny dla oséb z niepetnosprawnosciami.
C.4. Koncepcja architektoniczno- budowlana

41  Opis ogdlny

Ze wzgledu na rézny rodowdd obydwu budynkéw zaktada sie inny zakres prac dla kazdego z nich.
W obrebie starszej czesci projektuje sie prace mozliwie jak najmniej ingerujgce w zabytkowag
tkanke. Ograniczajg sie one do wymiany wtérnej (pochodzacej z lat 70-tych i 80-tych XX w.)
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany warstw podtogowych oraz wykonania wyprofilowanych w
posadzkach spadkéw, umozliwiajgcych poruszanie sie osobom niepetnosprawnym, prac
zachowawczych przy elewacji (wedtug programu prac konserwatorskich), oraz do wykonania
potrzebnych instalacji (wedtug projektéw branzowych). Zaklada sie réwniez prace przy tynkach
wewnetrznych (wedtug wnioskéw z badan konserwatorskich).

W obrebie przybudéwki projektuje sie wyburzenie czesci istniejgcych s$cian dziatlowych oraz
wykonanie nowych podziatdw wnetrza przy pomocy projektowanych scian dziatowych. Projekt
zaktada przystosowanie parteru budynku do poruszania sie dla os6b niepetnosprawnych. Jest to
mozliwe do uzyskania przez demontaz schodéw w istniejgcej klatce schodowej i wykonanie
nowych w innej lokalizacji. W miejscu zdemontowanych schodéw projektuje sie pochylnie, ktéra
umozliwi komunikacje osobom niepetnosprawnym. W obrebie tej czesci budynku projektuje sie
takze zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych i wykonanie jednego duzego okna,
doswietlajgcego przestrzen sali szkoleniowej. Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej
Projektuje sie wykonanie nowych podtdg i posadzek w obrebie piwnicy i wykonanie nowych warstw
posadzkowych w obrebie parteru. Projektuje sie wykonanie nowych schodéw komunikujgcych
piwnice, parter i poddasze nieuzytkowe. Projektuje sie wykonanie instalacji wedtug projektow
branzowych oraz usuniecie istniejgcych tynkéw i wykonanie nowych wraz z malowaniem.

Dla obydwu budynkéw konieczne jest odtworzenie poziomych i pionowych izolacji
przeciwwilgociowych. Zaréwno w starszej jak i w nowszej czesci zaktada sie docieplenie stropu
poddasza nieuzytkowego. (wedtug technologii opisanej w czesci rysunkowej opracowania).
Zaktada sie wykonanie nowych tynkéw elewacyjnych w obrebie catego budynku (z wytgczeniem
fasady, objetej opracowaniem programu prac konserwatorskich). Projektuje sie wymiane pokrycia
dachowego dla obydwu budynkow.

Projektuje sie rozbudowe budynku o zadaszone patio, przestaniajgce czesciowo wewnetrzny
dziedziniec.

42  Przeznaczenie i program uzytkowy

Koncepcja przestrzenna zakifada zorganizowanie gtéwnych funkcji obiektu w obrebie parteru
budynku, przystosowujgc jg jednoczesnie dla osob niepetnosprawnych. Gtéwne wejscie do
budynku projektuje sie w jego istniejgcym miejscu- jest to brama wejsciowa do sieni na elewacji
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frontowej. Zaktada sie demontaz istniejgcej bramy i wykonanie nowej, szklanej. Istniejgca sien
wraz z projektowanym zadaszonym patio stanowi¢ bedzie gtéwny wezet komunikacyjny obiektu
oraz punkt informaciji turystycznej. W tym miejscu lokalizuje sie réwniez kasy biletowe i stanowisko
ochrony obiektu. W obrebie parteru starszej czesci projektuje sie wylgcznie przestrzen
ekspozycyjng. Bedzie ona dostepna dla osdb niepetnosprawnych przez wykonanie systemu
pochylni, wyprofilowanych w projektowanych posadzkach. Nowsza czesé, dostepna bezposrednio
ze starszej, lub (dla oséb niepetnosprawnych) z projektowanego, zadaszonego patio (przez
pochylnie) bedzie miescita w obrebie parteru funkcje towarzyszace w postaci toalet (w tym réwniez
dla oséb niepetnosprawnych) oraz sali konferencyjno- szkoleniowej. W piwnicy przybuddwki
projektuje sie kottownie na kociol gazowy (wedtug projektu branzy sanitarnej), pomieszczenie
socjalne wraz z toaletg dla pracownikdw, pomieszczenie porzadkowe oraz magazyn muzealny.
Piwnice pod czes$cig starszg przeznacza sie na przestrzen magazynowa. Poddasze pozostaje jako
nieuzytkowe.

Zgodnie z decyzjg Swietokrzyskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego
o numerze NZ.9022.9.29.2020 dla pom. sali szkoleniowej nr 0.8 uzyskano zgode na obnizenie
wysokosci do h>/= 2,85 m pod warunkiem wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, ktora bedzie zapewnia¢ wymiane powietrza wynikajaca z petnionej funkcji
uzytkowej pomieszczenia i gwarantowa¢ dotrzymanie wartosci stezen substancji ponizej
NDS. Warunek ten zostat speilniony. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna. Projekt wentylacji mechanicznej wedtug projektu branzy sanitarne;j.

WARUNKI DECYZJI NALEZY RESPEKTOWAC PODCZAS REALIZACJI CALEGO PROCESU
INWESTYCYJNEGO.

43  Charakterystyczne parametry techniczne budynku
e Powierzchnia zabudowy: 316,6 m?
e Powierzchnia utwardzona: 74,9 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna: 294 m?
e Powierzchnia zakresu opracowania: 444,2m?
o Powierzchnia uzytkowa:

¢ llos¢ kondygnacji: 1 nadziemna + poddasze nieuzytkowe oraz 1 podziemna

4.4 Zestawienie powierzchni

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Pow [m2]
Rzut piwnic

-1.1 Komunikacja 6,3

-1.2 Klatka sch. 6,7

-1.3 Kottownia 10,7

-1.4 Magazyn Muzealny 28,9

-1.5 Pom. Socjalne 7,7

-1.6 WC Personelu 3,0

-1.7 Pom. sprzat. 3,2

-1.8 Magazyn 17,5

-1.9 Magazyn 22,4

106,4 m?

Rzut parteru

0.1 Komunikacja/Inf.Turystyczna 82,4

0.2 Sala Muzealna 25,5

0.3 Sala Muzealna 22,4

0.4 Sala Muzealna 23,0
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0.5 Komunikacja 18,6

0.6 WC damska/ n. 50

0.7 WC meska 3,1

0.8 Sala Szkoleniowa 33,9

0.9 Klatka sch. 7,4
221,3 m?

Rzut poddasza/ wiezby dachowej

1.01 Poddasze nieuzytkowe 71,0

1.02 Poddasze nieuzytkowe 151,9
222,9 m?
550,6 m?

45 Projektowany zakres prac budowlanych
Prace budowlane w obrebie budynku gtéwnego (starszego, zabytkowego):

o Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, montaz projektowanej stolarki okiennej i
drzwiowej wg zatgczonych rysunkéw architektonicznych;

e Usuniecie istniejgcych podtog;
e Skucie istniejgcych tynkéw

Wszelkie dziatania remontowe przy scianach i sklepieniach (w zabytkowej czesci, w pom.
0.1- 0.4, a w szczegdlnosci w pom. 0.2, 0.3 i 0.4) powinny byé prowadzone pod
bezposrednim nadzorem uprawnionego konserwatora dziet sztuki, ktéry obligatoryjnie
musi uczestniczy¢ w usuwaniu wtérnych nawarstwien.

Okreslenie wyeksponowania zakresu wystepowania warstw historycznych, stanu ich
zachowania pozwoli skonstruowaé¢ wlasciwe postepowanie konserwatorskie oraz dziatania
aranzacyjne wnetrz, ktoére w trybie roboczym nalezy obligatoryjnie skonsultowaé z
przedstawicielami WUOZ w Kielcach;

e Odtworzenie izolacji pionowych i poziomych (wedtug szczegdtowych zalecen producenta
zawartych w opisie w podpunkcie 4.7 Hydroizolacje i tynki oraz wedtug rysunkow
architektonicznych;

e Usuniecie istniejgcych podtog;
¢ Wykonanie nowych podtdg wg rysunkéw architektonicznych;

o Wykonanie nowych tynkéw wedtug opisu w podpunkcie 4.7 Hydroizolacje i tynki oraz
rysunkéw architektonicznych;

o Wykonanie konstrukcji zadaszenia patio;
o Demontaz istniejgcych elementow instalacji elektrycznej i sanitarnej;

¢ Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania,
gazowej oraz wentylacji mechanicznej;

e Montaz projektowanego o$wietlenia;

o Wykonanie docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego;

o Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego;

¢ Wykonanie nowego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej;
e Zabezpieczenie wiezby dachowej do parametru NRO;

o Wykonanie obrobek blacharskich oraz montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy
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miedzianej;
e Montaz ptotkéw $niegowych;
+ Wykonanie instalacji odgromowej wg projektu branzy elektrycznej;
o Wykonanie parapetow i obrobek blacharskich w obrebie elewaciji z blachy miedzianej;

o Wykonanie prac konserwatorskich w obrebie elewacji wedtug programu prac
konserwatorskich;

¢ Wykonanie zielonego patio;

¢ Wykonanie i montaz zestawdéw meblowych wedtug rysunkéw architektonicznych;

Prace budowlane w obrebie przybudéwki:

o Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowe;j stolarki okienne;j i
drzwiowej wg zatgczonych rysunkow architektonicznych;

e Zamurowanie czesci otwordw po zdemontowanych oknach w nowszej czesci obiektu;

e Usuniecie podtdg w piwnicy i wykonanie nowych wedtug warstw przekrojowych na
rysunkach architektonicznych;

e Odtworzenie izolacji pionowych i poziomych (wedtug szczegdtowych zalecer producenta
zawartych w opisie w podpunkcie 4.7 Hydroizolacje i tynki oraz wedtug rysunkéw
architektonicznych;

e Usuniecie warstw wykonczeniowych podtég w obrebie parteru;

¢ Wykonanie nowych posadzek w obrebie piwnicy i parteru;

o Demontaz istniejgcych schoddéw w nowszej czesci obiektu;

e Usuniecie czesci stropu w nowszej czesci obiektu;

¢ Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych w nowszej czesci budynku;

o Wykonanie przebicia w stropach (miedzy piwnicg i parterem oraz miedzy parterem i
poddaszem nieuzytkowym) pod projektowane schody w obrebie nowszej czesci budynku;

o Wykonanie projektowanych schodéw w obrebie nowszej czesci budynku;

o Wykonanie przebicia w $cianie zewnetrznej pod projektowane okno w sali szkoleniowej
oraz wstawienie okna;

e Usuniecie czesci istniejgcych $cian dziatowych we wnetrzu przybudowki;

¢ Wykonanie nowych $cian dziatowych z g-k w obrebie przybuddwki;

e Skucie istniejgcych tynkéw w obrebie piwnic i parteru przybuddéwki;

¢ Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w piwnicach oraz na parterze przybuddwki;
o Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych;

e Montaz projektowanych urzgdzen sanitarnych;

e Montaz projektowanego oswietlenia;

e Montaz wyposazenia sali szkoleniowej;

e Docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego;

e Usuniecie istniejgcego pokrycia dachowego;
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o Wykonanie projektowanego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej;
o Wykonanie obrobek blacharskich z blachy miedzianej;

e Montaz nowych rur spustowych i rynien miedzianych;

e Montaz ptotkéw $niegowych;

 Wykonanie instalacji odgromowej wg projektu branzy elektrycznej;

e Usuniecie tynku elewacyjnego i wykonanie nowych tynkéw wedtug opisu 4.7 Hydroizolacje
i tynki.

46  Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

Dziatki, w obrebie ktérych znajduje sie projektowana inwestycja, oznaczone nr ewid. 189, 191/1,
191/2, 192, 193 i 274/1 potozone w obrebie 0013, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
znajdujg sie na terenach oznaczonych symbolami odpowiednio:

dz. nr 191/1 AMN26, 17KDD
dz. nr 189, 191/2, 192, 193 AMN26, na dziatce budynek wpisany do rejestru zabytkéw
Ponadto dziatki znajdujg sie w pierzejach tworzgcych uktad funkcjonalno- przestrzenny miasta.

§ 17. Dla terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolami AMN18, AMN19, AMN20, AMN23,
AMN24, AMN26 ustala sie:

1) jako przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) jako przeznaczenie uzupetniajgce - funkcja ustugowa, z wylgczeniem ustug produkcyjnych,
transportowych oraz zwigzanych z potrzebg obstugi komunikacyjnej o nosnosci ponad 3 ton;

3) parametry i wskazniki uksztaltowania nowej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 70 % powierzchni dziafki,

b) udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 20 % powierzchni dziatki,

¢) maksymalna wysokos$¢ zabudowy 10 m do kalenicy,

d) dachy dwu- lub czterospadowe, o kacie pochylenia potaci dachowych 30° - 45°,

e) zaleca sie stosowanie naturalnych materiatdw budowlanych,

f) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej przekraczajgcej wysokos¢ budynkéw mieszkalnych,
g) obowigzek pierzejowego uktadu zabudowy, linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

h) ustala sie zachowanie jednakowych katéw pochylenia potaci dachowych w danym kwartale
zabudowy wyznaczonym drogami wewnetrznymi, ciggami pieszo-jezdnymi lub pieszymi;

4) utrzymanie istniejgcej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, z mozliwoscig przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, z zachowaniem ustalen zawartych w § 17 pkt 3 oraz § 17 pkt
11 12 - odpowiednio do dokonywanej zmiany;

5) w odniesieniu do istniejgcej zabudowy obowigzuje porzadkowanie zabudowy i terenu
uzytkowanej dziatki budowlanej;

6) w czesci terenu, oznaczonego symbolem AMN19, zgodnie z rysunkiem planu wystepuje pas
izolacyjny od cmentarza; obowigzujg ustalenia zawarte w § 38 pkt 6;

7) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy dla funkcji uzupetniajgce;:
a) dopuszcza sie wprowadzenie funkcji ustugowych w budynkach mieszkalnych,

b) maksymalna powierzchnia uzytkowa 30 % powierzchni uzytkowej zabudowy o przeznaczeniu
podstawowym,
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c) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustugowej na danej dziatce zwigzanej z obstuga
zabudowy mieszkaniowej nie towarzyszgcej budynkom mieszkalnym, pod warunkiem, ze
powierzchnia wszystkich dziatek przeznaczonych na ustugi stanowi¢ bedzie nie wiecej niz 30 %
powierzchni wyznaczonego terenu,

d) dla zabudowy ustugowej, o ktérej mowa w § 17 pkt 7 lit. c) obowigzujg ustalenia zawarte w § 17
pkt 3 niniejszej uchwaty;

8) utrzymanie istniejgcej zabudowy o przeznaczeniu uzupetniajgcym, z mozliwoscig przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, z zachowaniem ustalery zawartych w § 17 pkt 7 lit. c) niniejszej
uchwaty;

9) w ramach przeznaczenia uzupetniajgcego dopuszcza si¢ ustugi zwigzane z obstugg turystow
oraz ustugi towarzyszgce, dla ktérych obowigzujg ustalenia zawarte w § 17 pkt 7 lit. b) i ¢)
niniejszej uchwaty;

10) utrzymanie historycznych linii zabudowy pierzejowej jako obowigzujgcych linii zabudowy;

11) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejgcych podziatdbw wiasnosciowych, a w
przypadku fgczenia badz podziatu obowigzuje zachowanie historycznego uktadu parcelacji oraz
historycznego podziatu elewac;ji i pierzei;

12) dla nowej zabudowy obowigzujg dachy w uktadzie kalenicowym wzgledem osi drog, z
zachowaniem zasady symetrii;

13) dla nowej zabudowy zlokalizowanej na narozniku danego kwartatu wydzielonego istniejgcymi
ciggami pieszymi i jezdnymi, obowigzuje zakaz wprowadzania dachéw w ukfadzie szczytowym;

14) dopuszcza sie lokalizacje nowych budynkéw gospodarczych i garazowych oraz utrzymuje sie
istniejagce, z mozliwoscig przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, z zachowaniem
nastepujgcych parametréw:

a) maksymalna wysokos$¢ 5 m przy wprowadzeniu dachéw jedno- lub dwuspadowych, oraz 4 m
przy wprowadzeniu dachow ptaskich,

b) kat pochylenia potaci dachowych do 45°,

c) dopuszcza sie likwidacje istniejgcych obiektow;

15) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy bezposrednio przy granicy z dziatkg sasiednig;

16) zapewnienie miejsc postojowych i garazowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 148;
17) utrzymanie istniejgcej obstugi w zakresie komunikacji, zgodnie z rysunkiem planu;

18) w zakresie infrastruktury technicznej, ustala sie:

a) obowigzek podtgczenia do istniejgcych systemdw infrastruktury technicznej, w przypadku ich
braku obowigzuje podtagczenie po ich wykonaniu,

b) obowigzujg ustalenia zawarte w rozdziale 9.
19) (12) (skreslony).

Rozdziat 8

Ustalenia dotyczgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspoétczesne;j.

§ 141. W planie ustala sie scistg strefe konserwatorskg miasta lokacyjnego, oznaczong na rysunku
planu symbolem graficznym, ktérg uznaje sie rowniez jako strefe biernej ochrony archeologicznej,
w ktérej obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) konserwacja poprzez utrzymanie historycznej struktury w niezmienionym ksztalcie oraz
rewaloryzacja poprzez przywrécenie i utrwalenie historycznie uksztattowanych waloréw zespotu
przestrzennego;
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2) ochrona reliktéw miasta $redniowiecznego i nowozytnego;
3) ochrona reliktéw infrastruktury miejskiej;
4) ochrona warstw kulturowych;

5) ochrona podioza podmiejskiego w tym lokalizacji lochéw, objecie ochrong poprzez
zabezpieczenie, poprawe stanu technicznego oraz wprowadzenie funkcji uzytkowych stuzgcych
obstudze ruchu turystycznego;

6) wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna w obrebie strefy podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw i jest podporzgdkowana wytycznym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

§ 142. W planie ustala sie strefy bedgce otoczeniem $cistej strefy konserwatorskiej miasta
lokacyjnego, ktéra obejmuje zespoty urbanistyczno-krajobrazowe o walorach charakterystycznych
pod wzgledem funkcjonalno-kompozycyjnym, w ktérych obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) utrzymanie zasadniczych elementéw rozplanowania poprzez rewaloryzacje okreslonych
obiektéw i obszaréw;

2) ochrona wartosci widokowych zabytkdw;

3) podjecie prac objetych ustaleniami szczegétowymi okreslonymi dla tych terendéw przy
zasiegnieciu opinii Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 143. W ramach stref, o ktérych mowa w § 141 i § 142 niniejszej uchwaly utrzymuje sie
nastepujgce formy ochrony:

1) Obiekty i obszary indywidualnie wpisane do rejestru zabytkéw, oznaczone na rysunku planu
symbolem graficznym, zgodnie z wykazem obiektéw i obszaréw wpisanych do rejestru
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2) Wszelkie prace podejmowane przy obiektach i obszarach zamieszczonych w ponizszym
wykazie mozliwe pod warunkiem zachowania charakteru obszaru czy tez obiektu, pod wzgledem
kompozycyjnym i architektonicznym;

3) wszelkie zamierzenia inwestycyjne powinny by¢ uzgadniane z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow;

4) Ustala sie ochrone i zachowanie zabytkéw wpisanych do rejestru, zgodnie z wykazem (wedtug
Wypisu i Wyrysu z MPZP).

5) Dla obiektow, o ktérych mowa w § 143 pkt 1, ustala sie ochrone poprzez zachowanie charakteru
danego budynku z charakterystycznymi elementami architektonicznymi, réwniez w przypadku
wymiany zabudowy o ztym stanie technicznym; ochrone elementu ukfadu urbanistycznego, dla
ktérych obowigzujg nastepujgce ustalenia:

a) zakaz likwidacji i wprowadzania zmian w obrebie historycznej sieci drdg, ksztattu dziatek
osadniczych;

b) ksztattowanie makro i mikro wewnatrz ulic, poprzez uzupetnianie przylegtych pierzei
i nadanie jej ciggtego charakteru;

c) w odniesieniu do terenu dawnego zamku oraz wzgdrza Sw. Anny, obowigzuje wyeksponowanie
obwodu muréw i fos nowozytnych, opracowanie programu docelowego zagospodarowania
terenow;

d) tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, objete sg strefg czynnej ochrony archeologicznej
- ewentualne dziatania stuzgce ekspozycji i ochronie obiektéw podlegajg na etapie planowania,
projektowania i wykonawstwa uzgodnieniom i wytycznym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

§ 144. W zakresie ochrony konserwatorskiej dla obszaréw objetych planem, ustala sie:

1) zakaz prowadzenia dziatan moggcych wptywacé destruktywnie na stan zachowania i proces
rewaloryzacji historycznego organizmu miejskiego;
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2) zachowanie i ochrone najistotniejszych i najbardziej reprezentatywnych wartosci kulturowych
wystepujgcych na obszarze miasta;

3) wyeksponowanie badz przywrocenie zatartych waloréow historycznego ukiadu, a takze
wykorzystanie jego wartosci przestrzennych i uzytkowych - place oznaczone na rysunku planu
symbolami: AKDP1, AKDP2, AKDP3;

4) uzupetnienie zabudowy na okreslonych odcinkach ulic w wyznaczonych strefach miasta
lokacyjnego i jego otoczenia - w celu utrwalenia linii regulacyjnych i skorygowania znieksztatcen
przestrzennych;

5) zachowanie zwartego uktadu zabudowy w ramach wnetrz urbanistycznych, ktére tworza place i
ulice;

6) uczytelnienie linii zabudowy wyznaczonych fasadami najstarszych budynkéw;

7) skala zabudowy musi wynika¢ z kompozycji przestrzennej uktadu urbanistycznego
zaakcentowanego elementami dominant;

8) zachowanie wysokosci $cian tworzgcych wnetrza urbanistyczne;

9) w dzielnicy Mirédw zachowanie parterowej skali zabudowy i atrialnego uktadu =z
charakterystycznymi poprzecznymi do pierzei przewigzaniami;

10) planowanie posadzek jako elementu przestrzeni publicznej tworzgcych wnetrza urbanistyczne
wraz z uporzgdkowanym uktadem zieleni;

11) rewaloryzacje zabudowy mieszkalnej na obszarze miasta lokacyjnego, a zwlaszcza w strefie
rynku i przylegtych blokéw poétnocno-wschodnich;

12) utrzymanie mieszkaniowej funkcji obszaru miasta lokacyjnego z udziatem ustug wbudowanych
w parterach;

13) ochrone konserwatorska budynkéw i budowli wpisanych do rejestru zabytkéw, oraz bedacych
w gminnej ewidencji zabytkdw;

14) utrwalenie, rekultywacje i ochrone elementéw topograficznego uksztattowania terenu oraz
charakterystycznych form i cech srodowiska przyrodniczego stanowigcych niepowtarzalny kontekst
przestrzenny zabytkowego uktadu miasta;

15) objecie ochrong obiektéw znajdujgcych sie w gminnej ewidencji zabytkow.

§ 145. Ustala sie nastepujgce zasady dotyczgce form zabudowy i zagospodarowania terenéw
objetych Scistg strefg ochrony konserwatorskiej:

1) nowe budynki dopetniajgce uktad historycznej zabudowy oraz budynki podlegajgce przebudowie
i adaptacji winny miesci¢ sie w gabarycie 2 kondygnacji z mozliwoscig uzytkowego wykorzystania
przestrzeni poddasza;

2) w szczegodlnych warunkach lokalizacji Konserwator Zabytkéw moze wyrazi¢ zgode na
wzniesienie budynku o wysokosci trzech kondygnacji. Gabaryty poziome budynkéw nie moga

przekracza¢ szerokosci podziatow parcelacyjnych charakterystycznych dla konkretnych odcinkow
pierzei ulic i placéw;

3) dachy winny posiada¢ forme dwuspadowg, spadki dachéw winny by¢ dostosowane do
otaczajgcych budynkéw zabytkowych;

4) do pokrycia dachéw nalezy stosowaé materiaty tradycyjne;

5) nakaz sytuowania zabudowy w obowigzujgcych liniach zabudowy - pierzejowy charakter
zabudowy tworzony poprzez fasady budynkéw uzupetniajgcych tradycyjng zabudowe obrzezng;

6) obiekty budowlane przewidziane do realizacji w partiach naroznych ulic i placéw, powinny
posiada¢ szczegdlnie opracowang forme architektoniczng odzwierciedlajacg cechy lokalnej
stylistyki;

7) nowa zabudowa powinna by¢ dostosowana do charakteru wnetrz miejskich okre$lonych przez

VOSTOK DESIGN | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw | tel: 500254099 | email: info@vostok.design str. 24


mailto:info@vstk.eu

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Arianskiego" w ramach 0
zadania "Rozwdj spoteczno- gospodarczy Gminy Pifczéw poprzez renowacje zabytkéw: ,Domu

2005A029 Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowe;j,

wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.

formy i materialy oraz elementy wynikajgce z lokalnej tradycji ksztatltowania zabudowy: gabaryty
budynkdw, podziaty elewacji wptywajgce na ksztatt pierzei, proporcje otwordw, formy i pokrycie
dachdéw, sposoby wykonczenia elewacji, stosowanie materiatdbw budowlanych oraz powigzan
widokowych;

8) preferowana realizacja form architektury wspdéiczesnej odpowiednio dostosowanej do
zabytkowego otoczenia;

9) zakaz ksztattowania elewacji budynkéw przy pomocy oktadzin z tzw. "sidingu";

10) kolorystyka $cian budynkéw winna by¢é w barwach jasnych, zharmonizowanych z tonacjg barw
budynkow sgsiednich;

11) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i dachéw;
12) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzen betonowych;

13) w toku remontoéw i adaptacji czesci istniejgcej zabudowy na obszarze strefy, odbiegajgcej
charakterem form architektonicznych od form historycznego otoczenia winny byé dokonane
odpowiednie korekty form uwzgledniajgce powyzsze zasady;

14) formy oswietlenia ulic i placoéw oraz formy iluminacji wybranych obiektéw zabytkowych winny
by¢ zaprojektowane dla catego obszaru strefy w oparciu o wytyczne okreslone przez Konserwatora
Zabytkéw. Dotyczy to rowniez zasad rozmieszczenia elementéw reklamy oraz form "matej
architektury";

15) wszelkie dziatania w obiektach objetych ewidencjg wymagajg opinii Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;

16) weryfikacja obiektow wpisanych aktualnie do ewidencji zabytkdéw, nastgpi we witasciwym
programie opieki nad zabytkami sporzadzonym w ftrybie przewidzianym w przepisach
szczegotowych.

§ 146. Ustala sie strefy ochrony archeologicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem
graficznym, w ktérych obowigzuje:

1) przeprowadzenie nadzoréw archeologicznych, po wystgpieniu 0 wydanie pozwolenia na ich
prowadzenie do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

2) nowoodkryte stanowisko archeologiczne nalezy oznaczyé, zabezpieczy¢é i powiadomié
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

3) wszelka dziatalno$¢ musi sie odbywa¢ pod nadzorem archeologa, szczegdlnie prowadzenie
inwestycji liniowych;

4) ustalenia pkt 1, 2, 3, majg zastosowanie réwniez dla terendéw objetych strefg ochrony
archeologicznej czynnej, obejmujacej obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytkow oraz strefy
ochrony archeologicznej biernej, obejmujgcej obszar w granicach miasta lokacyjnego;

5) dla stanowiska archeologicznego nr 21, obejmujgcego tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami: BPP1, BPP2, BUH10 - zgodnie z zasiegiem oznaczonym na rysunku planu,
stanowigcego o lokalizacji Kosciota Sw. Ducha wraz z cmentarzem, ustala sie oznaczenie i
zachowanie miejsca po dawnym kosciele w wybranym miejscu na danym terenie, jako obiektu o
znaczeniu kulturowym znaczgcym o tozsamosci miasta, poprzez umieszczenie tablicy
informacyjnej, probe odtworzenia fragmentu muréw, lub lokalizacje obiektu matej architektury.

47 Rozwigzania techniczne i materialowe

Hydroizolacje i tynki

Wyrywkowe pomiary wilgotnosci wskazujg za znaczne zawilgocenie $cian zewnetrznych oraz
Scian wewnetrznych na parterze budynku jak rowniez w czesci podpiwniczonej w ktérej
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zlokalizowana jest kottownia. Wilgo¢ scian w obszarze przypodtogowym oraz wilgo¢ podtég w
wielu obszarach przekracza poziom zalecany. Poziom zawilgocenia Scian podpiwniczenia i
parteru budynku nalezy okresli¢ jako srednio lub bardzo wilgotny (wilgotno$¢ masowa 5-10%),
miejscowo mokry (wilgotnos¢ masowa >12%). Posadzki podpiwniczenia i parteru zniszczone,
bez izolacji przeciwwilgociowych. Tynki na $cianach wewnetrznych, w tym narozach $Scian, sg
odspojone a w zawilgoconym murze stwierdza sie obecnos¢ zwigzkéw soli. Podobna sytuacja
jest z tynkami i murami w czesci podpiwniczonej. Schody do podpiwniczenia noszg slady licznych
uszkodzen i ubytkéw. Zwraca sie rowniez uwage na objawy wskazujgce na wystepowanie korozji
biologicznej, poza podwyzszong wilgotnoscig, gtdwnie na specyficzny zapach stechlizny czy
tuszczenie sie i odpadanie warstw wykonczeniowych. Za przyczyny zawilgocenia obiektu nalezy
uznac brak lub uszkodzenie izolacji poziomej i pionowej, posrednie jak o bezposrednie dziatanie
woéd opadowych, kondensacje wilgoci z powodu niewfasciwej termoizolacyjnosci scian w
pofgczeniu z nieprawidiowg wentylacja pomieszczen oraz pobdr wilgoci w powietrza przez
materiaty higroskopijne zastosowane w pomieszczeniach.

Celem prac naprawczo-renowacyjnych jest trwate zmniejszenie poziomu zawilgocenia obiektu
(do zalecanego 3-4% wilgotnosci masowej) co pozwoli na przeprowadzenie dalszych prac
budowlano-konserwatorskich, a po ich zakonczeniu zapewnienie wtasciwych parametrow
eksploatacyjnych obiektu.

W zakresie niezbednych prac naprawczych nalezy przewidziec¢ :

. wykonanie zewnetrznej pionowej hydroizolacji podziemnej czesci budynku

. uszczelnienie strefy cokotowej budynku

. odtworzenie izolacji poziomej $cian zewnetrznych i wewnetrznych metodg iniekcji ci$nieniowe;j
. wykonanie hydroizolacji pod posadzkami cze$ci podpiwniczonej i parteru budynku

. wykonanie tynkéw renowacyjnych, odpornych na zasolenia i zawilgocenia

. zmiane sposobu odprowadzenia wod opadowych czy reprofilacje otaczajgcego terenu (poza
zakresem niniejszych wytycznych).

UWAGA do pkt. 1 : Do $cian, do ktérych nie ma dostepu od zewnatrz zeby wykonaé zewnetrzng
pionowg hydroizolacje lub istniejg istotne utrudnienia z dostepem z powodu sgsiadujgcych
obiektéw, nalezy wykonac¢ uszczelnienie tych $cian w technice iniekcji strukturalnej zelem
iniekcyjnym. Przed przystgpieniem do tego rodzaju uszczelnienia wymagana jest doktadna ocena
stanu muru i usuniecie tynkéw i wymalowani, oczyszczenie, usuniecie zmurszatych spoin i
skorodowanych fragmentéw cegiet i kamieni, uzupetnienie wykutych spoin i ubytkéw, wykonanie
uszczelnien mikrozaprawami — aby unikng¢ wyptywu zZelu iniekcyjnego). Tego rodzaju prace
powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowanego wykonawce, dysponujgcego odpowiednim
sprzetem.

DAL OON -~

Zewnetrzna hydroizolacja podziemnych czesci budynku, w tym muréw/scian

podpiwniczenia

1. Przygotowanie podtoza. Mury/éciany podpiwniczenia nalezy odkopa¢ do gtebokosci
posadowienia. Prace nalezy wykona¢ niewielkimi etapami w celu nienaruszenia statyki
konstrukcji budynku, bezwzglednie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek podkopédw w murach/$cianach
fundamentowych. Nalezy sie réwniez liczy¢ z brakiem $cisle wyodrebnionego konturu
fundamentéw. Wykopy nalezy wykona¢ w bezpiecznych szalunkach zapobiegajgcych
osunieciu sie gruntu, zgodnie ze wszelkimi wymogami bhp.

2. Mury/$ciany podpiwniczenia po odkopaniu powinny by¢ starannie oczyszczone z wszelkiego
rodzaju zabrudzen i zanieczyszczen oraz ziemi. Wszelkie ubytki nalezy wypetni¢ a
powierzchnie muru/$cian wyréwnac przy uzyciu zaprawy wodoszczelnej.

3. Na styku tawy fundamentowej oraz muru/$ciany wykona¢ wyoblenie (fasete) z zaprawy
wodoszczelne;.

4. Podtoze nalezy zagruntowac gteboko penetrujgcym preparatem polimero-krzemianowym w
celu jego wzmocnienia i zwigzania soli w podiozu. Na tak przygotowane podtoze nanies¢ 2
warstwy szlamu uszczelniajacego z 10% dodatkiem preparatu do wody zarobowej w celu
przygotowania podtoza pod wiasciwg hydroizolacje z 2-sktadnikowej masy bitumiczne;.

5. Po wykonaniu warstw uszczelniajgcych podioze zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng
rozcienczong wodg w proporcji 1:4. Po wyschnieciu powtfoki gruntujgcej wykona¢ wiasciwe
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uszczelnienie. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach,
nieréwnych, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie drapane) masg
izolacyjng. Szpachlowanie wypetniajgce musi wyschng¢ zanim bedzie mozna rozpoczgé
nastepny etap prac. Nakfadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nalezy wykona¢ w co
najmniej 2 procesach roboczych W pierwszej warstwie hydroizolacji zaleca sie zatopi¢
tkanine techniczna.

6. lzolacja pionowa $cian powinna by¢ wyciggnieta do poziomu 20-25 cm ponizej opaski
budynku i potgczona z uszczelnieniem strefy cokotowej /szczegdly wykonania — patrz opis
uszczelnienia strefy cokotowej budynku/.

7. Wszelkie przejscia instalacji przez $ciane fundamentowg wymagajg szczegdlnej uwagi i
wykonania uszczelnienia zgodnie =z zaleceniami dla zastosowanego rozwigzania
hydroizolacyjnego. W tym zakresie do uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych (rur, kabli)
zastosowac trwale plastyczng, wodoszczelna paste uszczelniajgca.

8. Grubos¢ naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 4 mm. Masa
izolacyjna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero
po zakonczonym procesie zwigzania i wyschnieciu masy izolacyjnej mozna przystgpi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt ochronnych i izolacyjnych do
nie wyschnietej masy izolacyjnej).

9. Wykonang powiloke hydroizolacyjng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z projektem i
zaleceniem producenta masy izolacyjnej. Pionowg powtoke izolacyjng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym - warstwg z ptyt EPS 100/200 lub ptyt XPS, z zachowaniem
projektowanej izolacyjnoéci cieplnej $cian izolowanego obiektu. Alternatywnie mozna
zastosowaé systemowg mate drenazowg w przypadku nie docieplania Scian.

10. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami
sztuki tynkarskiej wykonywa¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo zastosowac
zacienienia.

11. Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy uwazac aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta
woda. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypaé
bezposrednio na wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.

Uszczelnienie strefy cokotowej budynku

1. Strefa cokotowa nad opaskg wokot budynku powinna byé zabezpieczona przed podcigganiem
wilgoci pod izolacje a przez to mozliwym szkodom spowodowanym mrozem.

2. Przed uszczelnieniem cokotu mikrozaprawg nalezy powlec cokot preparatem w ilosci 0,15 kg/m2
na styku z powierzchnig gruntu i w rejonie rozpryskiwanej wody opadowej. Mikrozaprawa
uszczelniajgca jest materiatem wodoszczelnym, odpornym na $cieranie, o bardzo dobre;j
przyczepnosci do podtozy mineralnych i zdolnosci pokrywania mikrorys. Jest odporna na
szkodliwe substancje jak rozciehczone kwasy i zasady oraz odporna na promienie UV. Grubos¢
naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 2mm po 2xkrotnym jej
naniesieniu. Na jeszcze $wiezej mikrozaprawie nalezy wykonaé szpryc (obrzutke) z tynku
renowacyjnego (4-6 kg/m2) z dodatkiem do wody zarobowej preparatu w ilosci 30%.

Uszczelnienie strefy cokotowej budynku

Odtworzenie izolacji poziomej w $cianach wykona¢ metodg iniekcji ciSnieniowej z zastosowaniem
preparatu na bazie krzemiandw i estrow.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

1. Wywiercenie otworow.

2. Otwory nalezy wierci¢ w scianach budynku od wewnatrz, w poziomie posadzki, poziomo lub pod
katem ok. 10 stopni. Otwory o srednicy 12 mm powinny by¢ krétsze o ok. 5 cm od grubosci muru,
wywiercone w dwéch rzedach w odstepach osiowych co 15 cm, z przesunieciem w pionie, odstep
miedzy rzedami 6-8 cm.

3. Po oczyszczeniu otwordéw sprezonym powietrzem nalezy zamontowac pakery wbijane 12 x 70.

4. Wykonanie uszczelnienia pasa iniekcji ok. 30 cm powyzej posadzki, poprzez wykonanie :

- gruntowania preparatem, zuzycie 0,15 kg/m2
- natozenie dwoch warstw krystalizujgcej mikrozaprawy uszczelniajacej, zuzycie 2,5 kg/m2
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5. Wykonanie iniekcji ciSnieniowej. 2-sktadnikowy preparat iniekcyjny nalezy zmiesza¢ w proporcji
100:9 az do uzyskania jednolitej konsystencji. Preparat nalezy wttaczaé pod cisnieniem w $ciane
przy uzyciu pompy iniekcyjnej (np. pompy membranowej) poprzez zamontowane pakery az do
petnego wysycenia Sciany.

6. Iniekcje nalezy wykonaé¢ dwustopniowo przez kazdego pakera. Iniekcja wtdrna jest mozliwa az do
rozpoczecia fazy zelowania, ktéra wystepuje po ok. 45-60 min od podania preparatu iniekcyjnego
przez pakera.

7. Zalecane zuzycie preparatu iniekcyjnego: ok. 15 kg/m2 przekroju poprzecznego $ciany, w
zaleznosci od chtonnosci podtoza

8. Zamkniecie otwordéw: po usunieciu pakeréw otwory zamkng¢ zaprawg (zuzycie: 1,8 kg/1L gotowej
zaprawy).

Uwaga ! Przepone poziomg w technice iniekcji cisSnieniowej preparatem nalezy wykonaé po

planowanym usunieciu zniszczonej, zawilgoconej posadzki i ustaleniu docelowego poziomu

nowych wylewek posadzkowych w piwnicy i na parterze budynku !

Wykonanie hydroizolacji pod posadzkami czesci podpiwniczonej i parteru budynku

1.

Do wykonania izolacji podposadzkowej nalezy zastosowa¢ membrane bitumiczng z
pokryciem z folii HDPE o grubosci 1,5mm - klejong ,na zimno” na podkladzie gruntujgcym z
preparatu.

Membrana bitumiczna sktada sie z dwukrotnie laminowanej folii polietylenowej z plastyczng
bitumiczno-kauczukowg masg uszczelniajgcg. Materiat ten jest materiatem samoprzylepnym
ktéry przykleja sie ,na zimno”, bez potrzeby podgrzewania gorgcym powietrzem lub
palnikiem. Materiat ten jest materiatem bezrozpuszczalnikowym, bardzo elastycznym,
natychmiast wodoszczelnym i odpornym na opady deszczu, odpornym na starzenie sie,
wode i wszystkie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, posiada¢ dobrg
przyczepnos¢ do powierzchni suchych. Membrana posiada zdolnosé pokrywania rys w
podtozu, gwarantuje wodoszczelno$é co najmniej 60 kPa, posiada odpornosé na rozrywanie
wzdtuzne/poprzeczne co najmniej 150N, odpornos$é na zginanie w niskich temperaturach do -
30°C, odpornos¢ na scinanie na potgczeniu co najmniej 130N/50mm. Posiada klasyfikacje
ogniowg E wg. DIN EN 13501-1.

Membrane nalezy stosowa¢ w temperaturach od + 5°C do +35°C.

Stare, popekane, zniszczone i trwale zawilgocone posadzki betonowe piwnic i parteru
budynku powinny by¢ usuniete i wykonane od podstaw nowe, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na bardzo staranne wykonanie podtozy pod izolacje posadzek.

Podtoza pod izolacje powinny by¢é nosne, rowne i wolne od rakéw i rozwartych rys oraz
ostrych krawedzi, wykonane z betonu klasy C16/20 wg. normy PN-EN 206-1. Ewentualne
ubytki w podtozu uzupetni¢ gotowymi zaprawami mineralnymi typu PCC (Polimer Cement
Concrete).

W miejscach szczegdlnie zagrozonych na zawilgocenie, czyli na potgczeniu
posadzka/$ciana, nalezy wykona¢ uszczelnienia i fasety wyoblajgce. Celowym jest
rozpoczecie prac od wykonanie uszczelnienia mikrozaprawg i fasety o promieniu 4-6 cm z
zapraw typu PCC (Polimer Cement Concrete). Wykonana faseta musi by¢ sucha przed
rozpoczeciem gruntowania.

Jako powtoke gruntujgcg zastosowac preparat bitumiczny. Po wyschnieciu powitoki
gruntujgcej przystgpi¢ do wlasciwego uszczelnienia membrang. Membrane przyklejamy do
podtoza stopniowo odwijajgc papier ochronny a nastepnie dociskamy mocno do podtoza za
pomocg rolki dociskowej, zwracajgc szczegdlna uwage w rejonie zaktadek i naroznikow.
Membrane kleimy z zaktadami 10 cm.

Na fasetach przed wiasciwym uszczelnieniem przyklejamy kawatki membrany o szerokosci
ok. 30cm jako wzmocnienie narozy. Wszystkie naroza wewnetrzne i zewnetrzne wzmacniamy
poprzez przyklejenie paséw membrany o szerokosci ok. 30cm.

Izolacje poziomg posadzek oraz uszczelnienie wszystkich detali nalezy wykonaé zgodnie z
opracowaniem producenta.
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10.

10. Na wykonanej izolacji uktada¢ warstwy ociepleniowe z ptyt polistyrenowych XPS lub EPS
100/200. W przypadku silnego nastonecznienia zaizolowane membrang poziome
powierzchnie wymagajg szczegodlnej uwagi i wykonania zacienienia.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

Usunigcie starych, zniszczonych i zawilgoconych podtdg betonowych

Wykonanie nowych podtozy betonowych pod izolacje posadzek piwnic i parteru budynku
Wykonanie faset. Na styku $cian piwnicy i parteru z posadzkg wykonaé fasety wyoblajgce
umozliwiajgce wykonanie izolacji bez zataman z zaprawy. Zuzycie zaprawy ok. 1,5 kg/mb fasety.
Zagruntowanie podtoza. Preparatem bitumicznym, wykona¢ gruntowanie. Zuzycie preparatu 0,3
kg/m2.

Wykonanie izolacji. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nalezy wykonac izolacje podposadzkowg
z samoprzylepnej membrany bitumiczno-kauczukowej. Membrane klei¢ z zaktadami o szerokosci
10 cm oraz wyprowadzi¢ na $ciany piwnic i parteru na wysokos¢ odpowiadajgcg grubosci
pozostatych warstw posadzkowych.

Wykonanie pozostatych warstw posadzkowych zgodnie z projektem.

Odtworzenie tynkéw wewnetrznych. Wykonanie tynkéw renowacyjnych, odpornych na
zasolenia i zawilgocenia

W miejsce zawilgoconych i zniszczonych tynkéw wewnetrznych zastosowac zestaw zapraw do
wykonywania tynkéw renowacyjnych.

Wytyczne wykonania tynkdéw renowacyjnych:

Usunigcie starych, zniszczonych i zawilgoconych podtdg betonowych

Usung¢ stare tynki i powtoki, az do uzyskania nosnego podtoza. Wydrapa¢ spoiny muru na
gtebokos¢ 2 cm i mechanicznie oczy$ci¢ powierzchnie. Podtoze musi byC stabilne, nosdne i
uwolnione z wszelkich zanieczyszczen. Przygotowanie podtoza nalezy rozszerzyé na obszary
lezgce w odlegtosci co najmniej 1,0 m od miejsca wystgpienia szkdd powstatych w wyniku
zawilgocenia. W przypadku wewnetrznych $cian przygotowanie podtoza nalezy rozszerzy¢ co
najmniej 1,0 m od $ciany zewnetrznej, z ktérg tgczg sie w/w Sciany wewnetrzne.

Wykonaé¢ uszczelnienie od strony wewnetrznej zgodnie z zaleceniami podanymi wczesniej —
,=uszczelnienie s$cian, potgczenia $cian z posadzkg oraz izolacja pozioma posadzki” — przed
rozpoczeciem naktadania zestawu zapraw renowacyjnych.

Oczyszczony mur zagruntowac gteboko penetrujgcym preparatem, zuzycie preparatu ok. 0,15 kg
/m2.

Wykona¢ 2 warstwy krystalizujgcej mikrozaprawy uszczelniajgce, zuzycie mikrozaprawy 3,0
kg/m2. Mikrozaprawe nakfadac natryskiem lub pedzlem wcierajgc ja mocno w podioze.

Wykonac¢ obrzutke renowacyjng pod tynki z 30% dodatkiem Koéster SB Haftemulsion do wody
zarobowej, zuzycie ok. 0,12kg/m2. Obrzutka ma za zadanie przygotowanie przyczepnego
podtoza pod tynk i nalezg nig pokry¢ ok. 50 - 60% powierzchni scian (wykona¢ tzw. szpryc
sieciowy). Obrzutke trzeba chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem. Zuzycie obrzutki w
przypadku szprycu sieciowego wynosi 4 — 6 kg/m2.

Po odczekaniu 24 godzin od wykonania obrzutki mozna przystgpi¢ do naktadania tynku
renowacyjnego podktadowego. Po natozeniu i wyréwnaniu tynk podktadowy nalezy uszorstni¢ za
pomocyg listwy zebatej. Minimalna grubos¢ tynku powinna wynosi¢ 10 mm. Zuzycie tynku
podkfadowego ok.12 kg/ m2 / 10 mm warstwy.

Wierzchni tynk renowacyjny (szary) wykonaé¢ w jednym procesie roboczym. Minimalna grubos¢
tynku powinna wynosi¢ 10 mm. Przy ksztattowaniu lica tynku renowacyjnego stosowaé sie do
wytycznych robét tynkarskich. Zuzycie tynku wierzchniego 12 kg / m2 / 10 mm warstwy.
Ewentualne wygtadzenie powierzchni tynkéw renowacyjnych wykonaé¢ drobnoziarnistg szpachlg
renowacyjng. Zuzycie 1,5 kg / m2 /1 mm grubosci.

Po catkowitym wyschnieciu tynkéw renowacyjnych nalezy je pokry¢ powtokg malarskg z farby
silikatowej zabarwionej w pozgdanym jasnym kolorze.

Tynkéw renowacyjnych nie nalezy malowaé farbami emulsyjnymi i olejnymi ze wzgledu na ich
duzy op6r dyfuzyjny utrudniajacy oddawanie wilgoci do otoczenia. Opdr dyfuzyjny Sd dla
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wymalowan i powiok wewnetrznych dla kazdej warstwy powinien by¢ < 0,2m.

Powierzchnie zaatakowane przez grzyby Ilub / i glony powinny byé oczyszczone i
zdezynfekowane odpowiednim preparatem.

Dla zapewnienia prawidlowego procesu osuszania $cian piwnic i parteru konieczne jest
zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczen.

UWAGA:

Wszelkie dziatania remontowe przy $cianach i sklepieniach (w zabytkowej czesci, w pom.
0.1- 0.4, a w szczeqdblnosci w pom. 0.2, 0.3 i 0.4) powinny byé prowadzone pod
bezposrednim nadzorem uprawnioneqo konserwatora dziet sztuki, ktéry obligatoryjnie
musi uczestniczy¢é w usuwaniu wtérnych nawarstwien.

Okreslenie wyeksponowania zakresu wystepowania warstw historycznych, stanu ich
zachowania pozwoli skonstruowaé¢ wlasciwe postepowanie konserwatorskie oraz dziatania
aranzacyjne wnetrz, ktore w trybie roboczym nalezy obligatoryjnie skonsultowaé z
przedstawicielami WUOZ w Kielcach.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé sie do zalecen zawartych w instrukcjach
technicznych produktéw marki Koster, norm technicznych oraz requt sztuki budowlanej.

e Projektowane podfogi

Projektuje sie catkowite usuniecie istniejgcych podidg ze wzgledu na ich stan techniczny okreslony w
ekspertyzie konstrukcyjnej oraz po wykonaniu ogledzin pod katem zawilgocenia oraz wystepowania
izolacji poziomych.

Podtogi w piwnicy projektuje sie na wyrownanym podtozu gruntowym, ztozone z warstwy 40 cm
keramzytu gruboziarnistego impregnowanego. Kolejng warstwg jest 0,5 cm szprycu cementowego.
Kolejng warstwe stanowi dwukrotna warstwa izolacji przeciwwilgociowej w postaci folii, na ktorg
ktadziemy 7cm jastrychu zbrojonego siatkg. Kolejng warstwg jest warstwa wykornczeniowa z ptytek
gresowych.

Istniejgce poditogi na poziomie parteru réwniez podlegajg usunieciu. W przypadku pomieszczen
podpiwniczonych nalezy zdemontowa¢ wierzchnie warstwy podtdég do warstwy nosnej (wedtug rysunkoéw
przekrojowych.

Podtogi parteru na podtozu gruntowym wykonac z warstw: 40cm keramzyt gruboziarnisty impregnowany,
0,5 cm szpryc cementowy, izolacja przeciwwilgociowa 2x folia, 7 cm jastrych zbrojony siatkg i warstwa
wykonczeniowa z ptytek gresowych.

Podtoge w pom. 0.1 wykona¢ z warstw: 40cm keramzyt impregnowany, 0,5 cm szpryc cementowy,
izolacja przeciwwilgociowa 2x folia, 10 cm jastrych zbrojony siatkg, 6cm bruk kamienny na podsypce.
Podtoge w pomieszczeniach 0.2, 0.3 i 0.4 wykona¢ z warstw: 16-21 cm keramzyt impregnowany suchy
(do warstwy konstrukcyjnej istniejacych ceglanych sklepien), 0,5 cm szpryc cementowy, izolacja
przeciwwilgociowa 2x folia, 7cm jastrych zbrojony siatkg, 4cm folia w ptynie i wetna mineralna migdzy
legarami, 4,8cm x4,8 cm legary drewniane w rozstawie osiowym co 60 cm montowane do podtoza, 2,5
cm ptyta OSB, 1,5cm Plyta OSB z pidérem i wpustem, wykonczenie z desek drewnianych.

Podtogi w przybudéwce w obrebie parteru nalezy wykona¢ usuwajgc wierzchnie warstwy wykonczenia i
wykonujgc podwdjne ptytowanie z ptyt OSB (2,5 cm i 1,5 cm) pod podtogi z desek drewnianych. Podtogi
z plytek gresowych w przybuddéwce wykonac¢ usuwajgc warstwy wykonczenia istniejgcych podtédg i
uktadajgc ptytki na wyréwnanym podtozu na kleju.

e Projektowane wykonczenia podtog

Projektuje sie trzy rodzaje wykonczenia podtég w obrebie budynku oraz bruk kamienny przed budynkiem.
WP1- projektowane wykonczenie podidg w obrebie przestrzeni ekspozycyjnej, komunikacji i sali
szkoleniowej parteru. Sg to deski podtogowe warstwowe o grubosci 20mm, z debu europejskiego, z
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heblowang nawierzchnig bez mikrofazy na czesciach wzdtuznych, odpowiednie do przestrzeni o wysokim
natezeniu ruchu, szer. 18,5 cm, di. 92,5 cm, montowane na podwdjnym ptytowaniu OSB i na legarach
(wedtug rysunkow przekrojowych). O klasyfikacji ogniowej D fi- s1. Kolorystyka taka jak deep- smoked
biaty.

WP2- projektowane ptytki gresowe 598mmx 598mm, gr. 10mm, rektyfikowane, matowe, o klasie
Scieralnosci V, antyposlizgowe, kolor RAL 7035. Projektowane w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych parteru oraz w obrebie catej piwnicy.

WP3- bruk kamienny, 4x6 cm, kolor granit jasny. Projektowane w obrebie hallu gtdwnego- komunikaciji i
punktu informaciji turystyczne;.

WP3a- projektowany chodnik przed budynkiem, bruk kamienny, 4x8 cm, kolor granit jasny.

e Projektowane sciany dziatowe

Sciany dziatowe projektuje sie jako lekkie, z ptyt gk na ruszcie aluminiowym, z wypetnieniem wetng
mineralng skalng lub szklang, z podwojnym ptytowaniem z ptyt gk. Malowanie farbg akrylowa, kolor RAL
9003.

e Projektowane wykonczenia Scian

Projekt zaktada skucie istniejgcych tynkéw wewnagtrz catego budynku, ze szczegdlnym zwrdceniem
szczegodlnej uwagi na pomieszczenia 0.2, 0.3 i 0.4.

Wszelkie dziatania remontowe przy Scianach i sklepieniach (w zabytkowej czesci, w pom. 0.1- 0.4, a w
szczegodlnosci w pom. 0.2, 0.3 i 0.4) powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem
uprawnionego konserwatora dziet sztuki, ktory obligatoryjnie musi uczestniczy¢ w usuwaniu wtérnych
nawarstwien. Okreslenie wyeksponowania zakresu wystepowania warstw historycznych, stanu ich
zachowania pozwoli skonstruowac¢ wiasciwe postepowanie konserwatorskie oraz dziatania aranzacyjne
wnetrz, ktére w trybie roboczym nalezy obligatoryjnie skonsultowaé z przedstawicielami WUOZ w
Kielcach (wedlug wnioskéw z badan konserwatorskich wnetrza, ktére stanowig integralng czesé
opracowania).

W pozostatych pomieszczeniach oraz na elewacjach zewnetrznych budynku projektuje sie wykonanie
tynkéw renowacyjnych opisanych szczegdtowo w punkcie Hydroizolacje i tynki. Kolor tynkow wewnatrz
RAL 9003, na zewngtrz RAL 7035.

Prace w obrebie elewacji wedtug programu prac konserwatorskich dla elewaciji, ktory stanowi integralng
czesc¢ niniejszego opracowania.

e Projektowane schody

Schody projektuje sie jako zelbetowe (wedtug projektu branzy konstrukcyjnej) z wykohczeniem z desek
drewnianych).

e Projektowane pochylnie
Pochylnie stanowigcg komunikacje miedzy informacja, a wnetrzem przybuddéwki projektuje sie jako
zelbetowg (wedtug projektu konstrukcji) z wykonczeniem 2cm deskami podtogowymi drewnianymi na

kleju. Pozostate pochylnie wewngtrz budynku projektuje sie wyprofilowane w posadzkach (w podtogach
drewnianych i posadzce brukowej w przestrzeni hallu gltdbwnego/ informaciji turystycznej).

e Stolarka okienna

Projekt zaktada demontaz istniejgcej stolarki okiennej, ktéra pochodzi prawdopodobnie z lat 70. XX
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wieku. Zaktada sie wykonanie nowej stolarki o podziatach i konstrukcji nawigzujgcych do istniejgcych.
Skrzydfa okien drewnianych wykonane z trojwarstwowego drewna klejonego. Drewno debowe lub
modrzewiowe. Impregnowanie powierzchni metodg zanurzeniowg wraz z trzykrotnym malowaniem
nawierzchni metodg hydrodynamiczng. Kolor naturalnego drewna. Skrzynka okien skrzynkowych
wykonana z tréjwarstwowego drewna klejonego o standardowej grubosci 50mm. Drewno modrzewiowe
lub debowe. Szyby w skrzydtach wewnetrznych pojedyncze 4mm. W skrzydtach zewnetrznych szklenie
szybag zespolong 4/18Argon/4 o przenikalnosci cieplnej 1.0. Okucia mosiezne wkrecane i regulowane.
Okapniki drewniane. Klamka mosiezna. Szprosy konstrukcyjne wedtug podziatdbw na rysunkach
zestawienia stolarki okiennej Profile okien zabytkowych.

Projekt zakltada wstawienie jednego projektowanego okna w obrebie Sali szkoleniowej. Wymiary okna
wediug zestawienia stolarki okiennej. Okno projektowane jako aluminiowe. Kolorystykg i wykonczeniem
nawigzujgce do stolarki okiennej drewnianej w pozostatej czesci budynku.

e Stolarka drzwiowa

Projekt zaktada demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej w tym réwniez demontaz bram w przejezdzie.
Projektowane drzwi zaktada sie jako drewniane, debowe lub modrzewiowe, z drewna klejonego
warstwowo, malowanego ekologicznym lakierem wodnym. Drzwi projektuje sie jako ptycinowe.
Kolorystyka naturalnego drewna.

Brame wejsciowg projektuje sie jako szklane, z podwojnym szkleniem, ramg z drewna debowego lub
modrzewiowego, klejonego warstwowo, malowanego ekologicznym lakierem wodnym. Kolorystyka
naturalnego drewna.

W przejsciu, gdzie obecnie znajduje sie brama wyjsciowa na zielony dziedziniec projektuje sie naswietle
szklane, bezramowe.

e Szklane zadaszenie patio

Dobudowywane zadaszenie nad przestrzenia informacji turystycznej projektuje sie jako system fasady
potstrukturalnej, tworzgcy od zewnagtrz ptaskg powierzchnie bez widocznych profili aluminiowych na
podkonstrukcji z drewna klejonego wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.

e Pokrycie dachu

Zaktada sie demontaz istniejgcego pokrycia dachowego oraz wykonanie nowego pokrycia z dachéwki
ceramicznej, dopasowanej kolorystycznie do istniejgcej. Projektuje sie zachowanie istniejgcej konstrukcji
dachu oraz zabezpieczenie jej do parametru NRO. Obrobki blacharskie projektuje sie z blachy
miedziane;j.

e Orynnowanie

Zaktada sie demontaz istniejgcego orynnowania oraz rur spustowych. Projektuje sie montaz nowych
rynien i rur spustowych miedzianych.

e Docieplenie stopu poddasza nieuzytkowego

Projektuje sie docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego dwiema warstwami wetny mineralnej (20+ 15
cm), wentylowanej szczeling 3cm. Aby umozliwi¢ poruszanie sie po poddaszu nieuzytkowym
zaprojektowano podtoge z desek drewnianych na klockach 10x10 cm. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do parametru NRO.

o Projektowane balustrady
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Projektowane balustrady pochylni powinny spetnia¢ warunki okreslone dla uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Balustrady projektowane jako stalowe, malowane proszkowo na kolor czarny.

e Projektowane wyposazenie- meble

Projektuje sie dwa zestawy meblowe. Zestaw meblowy nr 1 i zestaw meblowy nr 2. Szczegdtowe
wytyczne dla wykonania zestawdw meblowych znajdujg sie na rysunkach A.pb.8.1 Zestaw meblowy nr 1 i
A.pb.8.2 Zestaw meblowy nr 2.

W sali szkoleniowej zaktada sie nastepujgce wyposazenie:

- stét sktadany 1000x695x740mm, blat z ptyty melaminowej 28 mm trudnopalnej, obrzeze PVC, nogi stotu
na kotkach z hamulcem, szt. 3;

- stot sktadany 1390x695x740mm, blat z ptyty melaminowej 28 mm trudnopalnej, obrzeze PVC, nogi stotu
na kétkach z hamulcem, szt. 5;

- krzesto stacjonarne na 4 nogach, tapicerowane materiatem trudnozapalnym z funkcjg sztaplowania (do
10 sztuk jednorazowo), siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej grubosci 9 mm- 12 szt.;

- ekran projekcyjny matowy tpyu Matt White rozwijany, montowany pod sufitem, sterowany pilotem,
czarna powtoka z drugiej strony ekranu, wym. 280x160cm, 1 szt;

- rzutnik multimedialny podwieszany pod sufitem, z portami wejsciowymi video VGA i HDMI, jasno$¢ 5000
lumendw, rozdielczos¢ full HD, wyswietlanie obrazdu do 300 cali, mozliwos¢ tgczenia przed HDMI i Wi-Fi,
technologia: 3LCD, ciektokrystaliczna migawka RGB, kolor biaty, 1 szt..

e Projektowane wyposazenie- urzgdzenia sanitarne

Projektuje sie demontaz istniejgcego wyposazenia- urzadzeh sanitarnych. Projektuje sie montaz misek
ustepowych w systemie podtynkowym, kolor RAL 9003 (2 szt.), montaz miski ustepowej w systemie
podtynkowym, miska dla oséb niepetnosprawnych kolor RAL 9003 (1 szt.), montaz umywalki dla oséb
niepetnosprawnych (1 szt.) z lustrem dla os6b niepetnosprawnych (1 szt.). Projektuje sie montaz poreczy
dla oso6b niepetnosprawnych w toalecie 0.6 w obrebie parteru. Projektuje sie montaz umywalek
ceramicznych w kolorze RAL 9003 (2 szt.). Projektuje sie montaz zlewu w obrebie pomieszczenia
sprzataczek oraz w obrebie pomieszczenia socjalnego.

e Projektowany system identyfikacji wizualnej

Powinno wykonac¢ sie spéjny system identyfikacji wizualnej dla catego budynku wedlug odrebnego
opracowania.

48 Dostepnos¢ dla oséb z niepetnosprawnosciami

Budynek projektuje sie jako czesciowo dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Dostep dla oséb z
niepetnosprawnosciami jest mozliwy w obrebie catego parteru, a wiec czesci, gdzie w catosci
zlokalizowana jest gtéwna funkcja obiektu. W piwnicy zlokalizowane jest zaplecze techniczne i
magazynowe, natomiast poddasze pozostaje jako nieuzytkowe.

49 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Wedtug rozdziatu 2 Art. 3 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw z 29 sierpnia 2014r.
obowigzek sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej nie dotyczy budynku podlegajac
ego ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

410 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddzialywaé¢ na $rodowisko. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
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411  Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Kwalifikacja pozarowa i przewidywana wielko$¢ gestoSci obcigzenia ogniowego

Budynek z uwagi na przeznaczenie /muzeum/ bedzie zakwalifikowany do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami o charakterze PM o gestodci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 - pomieszczenia gospodarcze, magazyny muzealne
oraz kottownia gazowa w piwnicy.

W budynku bedzie przebywato jednorazowo do 30 oséb /zwiedzajgcy w grupach do 30 oséb/.
e piwnica: nie wystepujg pomieszczenia na staty pobyt ludzi (do 2 oséb do 2 godzin w ciggu doby).
e parter: do 30 os6b (zwiedzajgcy w grupach do 30 oséb).
e poddasze: nieuzytkowe.

Dla stref pozarowych ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W omawianym budynku nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek bedzie podzielony na 2 strefy pozarowe:

1. STREFA POZAROWA SP1: kategoria ZLIII, pow. wewnetrzna 114,80 m2, obejmuje kondygnacije
podziemng bez schoddw zejsciowych z parteru, w strefie mieszczg sie magazyny muzealne
powigzane funkcjonalnie z muzeum na parterze, kottownia gazowa o mocy cieplnej kotta do 30
kW oraz zaplecze socjalno - sanitarne,

2. STREFA POZAROWA SP2: kategoria ZLIIl, pow. wewnetrzna 251,60 m2, obejmuje sale
muzealne, sale szkoleniowg, informacje turystyczng, zaplecze sanitarne i schody zejsciowe do
piwnicy.

Oddzieleniem pozarowym sg Sciany niepalne w klasie odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami w
klasie min. EI60 i strop niepalny w klasie odpornosci ogniowej REIG0.

Przepusty instalacyjne w Scianach oddzielenia ppoz. bedg zabezpieczone w klasie odpornosci
ogniowej Scian - EI120 (wentylacyjne i klimatyzacyjne EIS120) lub EI60 (wentylacyjne i
klimatyzacyjne EIS60) w zalezno$ci od wymaganej klasy odpornosci ogniowej Sciany. Przepusty
instalacyjne w stropie oddzielenia ppoz. bedg zabezpieczone w klasie EI60 (wentylacyjne i
klimatyzacyjne EIS60). Wszystkie elementy oddzielenia ppoz. bedg wykonane z materiatow
niepalnych. Sciany oddzielenia ppoz. bedg wznoszone na wiasnych fundamentach lub na
konstrukcji o nie nizszej klasie odpornosci ogniowej od klasy $cian. Piwnica bedzie wydzielona w
ramach podziatu budynku na strefy pozarowe $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI120 i
stropem w klasie odpornosci ogniowej REIG0 oraz zamknieta drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI60. Przepusty instalacyjne w scianach oddzielajgcych piwnice bedg zabezpieczone w
klasie odpornosci ogniowej EI120 (wentylacyjne i klimatyzacyjne EIS120). Przepusty instalacyjne w
stropie oddzielajgcym piwnice bedg zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej EIG0
(wentylacyjne i klimatyzacyjne EIS60). Obecnie piwnica nie jest wydzielona pozarowo i nie jest
zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi.

Wejscie na poddasze nieuzytkowe bedzie obudowane przegrodg w klasie odpornosci ogniowej
EI30 z zamknieciem drzwiami w klasie odpornoéci ogniowej EI30. Obecnie wejscie na poddasze
nieuzytkowe nie jest zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi.

Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz odpornoS$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budynku
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Na podstawie obowigzujgcego obecnie rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych
budynek niski parterowy z kondygnacjg podziemng ze strefg pozarowg ZLIII (kondygnacja
podziemna i nadziemna stanowity bedg odrebne strefy pozarowe) powinien spetnia¢ wymagania
klasy "C" odpornosci pozarowej dla kondygnacji podziemnej i klasy "D" odpornosci pozarowej
dla czesci nadziemnej. Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku powinny wynosié:

dla klasy "C" odpornosci pozarowe;j:

= gtéwna konstrukcja nos$na - R 60 (NRO) - wymodg spetniony
= stropy - REI 60 (NRO) - wymoég spetniony

= $ciana zewnetrzna - El 30 (NRO) - wymég spetniony

= $ciana wewnetrzna - ElI 15 (NRO) - wymaég spetniony

= konstrukcja dachu - nie dotyczy

= przekrycie dachu - nie dotyczy

dla klasy "D" odpornosci pozarowe;:

= gtéwna konstrukcja nos$na - R 30 (NRO) - wymég spetniony
= stropy - REI 30 (NRO) - wymég spetniony

= $ciana zewnetrzna - El 30 (NRO) - wymég spetniony

= Sciana wewnetrzna - (NRO) - wymoég spetniony

= konstrukcja dachu - (NRO) - wymaég spetniony

= przekrycie dachu - (NRO) - wymadg spetniony

Na podstawie analizy rodzaju zastosowanych materiatdw oraz grubosci warstw przekroju stropéw
ocenia sie, ze strop nad piwnicg spetnia klase odpornosci ogniowej REI60 a strop nad parterem
spetnia klase odpornosci ogniowej REI30. Belka i stup stalowy w piwnicy, stanowigce elementy
konstrukcji, zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej R60. Wszelkie projektowane
stalowe elementy gtdéwnej konstrukcji nosnej oraz konstrukcji biegdéw i spocznikéw schodéw oraz
pochyli stuzgcych do ewakuacji w czesci budynku w klasie C odpornosci pozarowej zabezpieczone
zostang do wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60, a czesci budynku w klasie D odpornosci
ogniowej zabezpieczone zostang do wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30.

Projektowana drewniana gtdéwna konstrukcja nosna w osiach budynku 1,4-A,B bedzie posiadata
klase odpornosci ogniowej R30 oraz zabezpieczona bedzie do parametru NRO.

W $cianach zewnetrznych zapewniono pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci minimum 0,8 m.

Na drogach komunikacji ogoélnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Stosowanie do wykonhczenia wnetrz w strefie pozarowej ZLIII materiatdw i wyrobdéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksycznie lub intensywnie dymigce,
jest zabronione.

W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podiogami podniesionymi
stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

Wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe:
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e Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym, w pomieszczeniach sal wystawowych oraz na drogach
ewakuacyjnych z tych pomieszczen. Instalacja nie wystepuje.

o Przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego. Jest wymagany. Wytgcznik nie wystepuje.
Instalacje projektowane:

o Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne - bedzie wykonane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym, w pomieszczeniach sal wystawowych oraz na drogach
ewakuacyjnych z tych pomieszczeh. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno spetniac
wymagania minimalnego czasu dziatania po zaniku zasilania oswietlenia podstawowego min. 1
godz. Powinno zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j
osi drogi ewakuacyjnej - 1 Ix a w miejscu zainstalowania urzgdzenia przeciwpozarowego - 5 IXx.

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego - bedzie wykonany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu umieszczony w poblizu wejscia do budynku. Wytgcznik zostanie odpowiednio oznaczony.
Po uruchomieniu wytgcznika cafa instalacja w budynku poza urzgadzeniami bezpieczenstwa
zostanie pozbawiona zasilania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry
znajdzie sie w poblizu wejscia do budynku. Wytacznik bedzie oznakowany zgodnie z PN.

Przewody i kable elektryczne wraz zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej bedg zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzen przeciwpozarowych.
Przewody klimatyzacyjne i wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja, bedg miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia ppoz. tych stref z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnosc¢ (EIS) lub bedg wyposazone w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia ppoz.
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej EIS réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia ppoz.

Kottlowania gazowa w piwnicy bedzie wyposazona w wentylacje nawiewno - wywiewng oraz
odwietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony 1P-24.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Drogi pozarowe

Dla budynku zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych nie jest wymagana droga pozarowa. Do budynku istnieje dostep
umozliwiajgcy prowadzenie dziatan ratowniczo - gasniczych od strony ul. Batalionéw Chtopskich.

Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci nie mniej niz 2 kg (3 dm3 ) masy $rodka gasniczego
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej, z zachowaniem maksymalnej 30 m dlugosci
dojscia do sprzetu oraz dostepu do gasnic o szerokosci 1 m.

Rodzaj gasnic dostosowany musi zosta¢ do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w
obiekcie. Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s. llo$¢ ta jest zapewniona z
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istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi DN80. W odlegtosci do 75 m
od budynku znajduje sie hydrant DN80 o wydajnosci min. 10 I/s.

Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreSlajg przepisy techniczno- budowlane i
przeciwpozarowe zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

Istniejgce w budynku uwarunkowania techniczno — budowlane i ekonomiczne, ograniczajg
mozliwosci i zasadnos¢é wykonania w sposdb bezposredni wszystkich wymagarn okreslonych w
przepisach.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajagcym w budynku, a w szczegdlnosci w
przypadku powstania pozaru, proponuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzan zamiennych
rekompensujgcych wymagania przepiséw, ktére nie bedg spetnione:

o Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix jak dla strefy otwartej
we wszystkich salach wystawowych i w pomieszczeniu informacji turystycznej,

e Wykonanie nad wyjsciami ewakuacyjnymi ze wszystkich sal wystawowych oraz nad
wyjsciem ewakuacyjnym z pomieszczenia informacji podswietlanych znakow "wyjscie
ewakuacyjne" pracujgcych w trybie ciggtym na jasno w czasie obecnosci grup
zwiedzajgcych w obiekcie,

e Zastosowanie ilosci gasnic (4 kg lub 6 dm3) $rodka gasniczego na 100 m2 powierzchni
stref pozarowych,

e Szkolenie co najmniej raz w roku pracownikéw obiektu w zakresie reagowania na sytuacje
pozarowe i zapoznania z zasadami ewakuacji oraz przeszkolenie z obstugi gasnic.

D INFORMACJA BIOZ

D.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegélnych obiektéw

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane polegajace na przebudowie, rozbudowie i
zmianie sposobu uzytkowania budynku tzw. Domu Arianskiego wraz z budowg instalacji gazowej,
wentylacji mechanicznej i przebudowg instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania. Budynek zlokalizowany jest w Pinczowie, pod adresem ul Batalionéw Chiopskich 32,
na dziatkach o nr ew. 191/1, 191/2 ob. 0013 Pinczéw.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw- zgodnie z harmonogramem przyjetym przez
generalnego wykonawce.

D.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajdujg sie dwa istniejgce, potgczone ze sobg komunikacyjnie budynki
parterowe z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczone, z wewnetrznym dziedzihcem.

D.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zycia ludzi

Nie stwierdzono.

D.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehAstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
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e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazone sg
na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

e Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch
niewypatu;

e Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu Ilub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

e Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sig, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

o Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sig, poslizgniecie, wpadnigcie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie
oczu;

e Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem, zetkniecie
z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

e Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez $rodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robo6t i sktadowania materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t wynikajgcych z
zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

D.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikédw poprzez wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcym niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace nalezy przeprowadzac zgodnie z BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci — z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych
pracownikow.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi
chroni¢ ich bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania

D.6. Wskazanie $srodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie
do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny byé stosowane w

VOSTOK DESIGN | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw | tel: 500254099 | email: info@vostok.design str. 38


mailto:info@vstk.eu

2005A029

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,Domu Arianskiego" w ramach
zadania "Rozwdj spoteczno- gospodarczy Gminy Pifczéw poprzez renowacje zabytkéw: ,Domu
Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.

sytuacjach, gdy nie mozna unikngé¢ zagrozeh lub odpowiedniej organizacji pracy.

Rodzaje $rodkéw ochrony indywidualne;:

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludzmi
wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa — reczne lub komunikaty

odziez ochronna,

kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe),
srodki ochrony gtowy,

Srodki ochrony konczyn gornych,

$rodki ochrony kornczyn dolnych,

srodki ochrony twarzy i oczu,

dermatologiczne $rodki ochrony skoéry (Srodki ostaniajgce, oczyszczajgce i regenerujgce

skore).

stowne.

Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposob zrozumialy dla pracownikéw
wskazywac¢ czynnosci, ktére nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady, sposoby
bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
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Nr Arkusza
A.pb.1
A.pb.2.1
A.pb.2.2
A.pb.2.3
A.pb.2.4
A.pb.2.5
A.pb.3.1
A.pb.3.2
A.pb.3.3
A.pb.3.4
A.pb.3.5
A.pb.3.6
A.pb.4.1
A.pb.4.2
A.pb.4.3
A.pb.5.1
A.pb.5.2
A.pb.6.1
A.pb.6.2
A.pb.7.1
A.pb.7.2
A.pb.8.1

A.pb.8.2

Nazwa Arkusza

Projektowane zagospodarowanie terenu
Rzut fundamentéw

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut poddasza/ wiezby dachowej
Rzut dachu

Przekrdj A

Przekroj B

Przekroj C

Przekrdj D

Przekrdj D'

Przekroj E

Elewacja p6tnocna

Elewacja potudniowa

Elewacja zachodnia

Zestawienie stolarki okiennej projektowanej

Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej

Rzut piwnic- podtogi
Rzut parteru- podtogi
Rzut piwnic- sufity
Rzut parteru- sufity
Zestaw meblowy nr 1

Zestaw meblowy nr 2
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