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1. Opis techniczny 

 

1.1 Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 

budynku "Domu Ariańskiego" w ramach zadania "Rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Pińczów 

poprzez renowację zabytków: "Domu Ariańskiego" oraz Budynku Stacji Wąskotorowej" wraz z budową 

instalacji wewnętrznej gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji elektrycznej,  

wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. 

 

1.2 Lokalizacja inwestycji 

 Zlokalizowanego przy ul. Batalionów Chłopskich 32, Pińczów 28-400 na dz. nr 189, 191/1, 191/2, 192, 

193, 274/1 obr. 0013. 

Podstawa opracowania 

Podstawą do wykonania opracowania były: 

 zlecenie i wytyczne Inwestora, 

 podkłady architektoniczne, 

 obowiązujące normy i przepisy elektro-budowlane. 

1.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 instalacje elektryczne oświetlenia wewnętrznego, 

 instalacje elektryczne oświetlenia awaryjnego  

 instalacje elektryczne gniazd wtykowych, 

 instalacje ochrony przeciwporażeniowej, 

 instalacje przeciwprzepięciową, 

 instalacje połączeń wyrównawczych. 

 

2. Opis przyjętych rozwiązań 

2.1 Zasilanie budynku 

Napięcie zasilania budynku – 0,23/0,4 kV. Napięcie zasilania pomieszczeń projektowane 0,23/0,4kV. 

Moc przyłączeniowa budynku 22 kW – 3faz. Budynek należy zasilić kablem YAKXS 4x16 mm2  

ze złącza kablowego zgodnie z warunkami przyłączenia. 

Układ pracy sieci TN-C od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej. TN-S od rozdzielnicy głównej  

w kierunku odbiorników. Rozdział przewodu neutralno-ochronnego PEN na niezależny ochronny PE  

i niezależny neutralny N w rozdzielni głównej, w przedziale ogranicznika przepięć gdzie również 

znajdować się będzie punkt uziemienia własnego obiektu.  

Zabezpieczenia: nadmiarowo prądowe topikowe, nadmiarowo prądowe automatyczne, różnicowe. 
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2.2 Wewnętrzna linia zasilająca 

W rozdziale 3 przedstawiono obliczenia WLZ, przyjęto kabel YKXS 5x16mm2. Jako zabezpieczenie 

WLZ przewidziano rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym 50 A. 

2.3 Instalacja elektryczna 

Budynek wyposażyć w rozdzielnice zgodnie ze schematami rozmieszczenia i schematami ideowymi 

rozdzielnic. W rozdzielnicy należy rozdzielić obwód 3 fazowy na obwody zasilające  

1 fazowe. W tablicach rozdzielnicy umieszczono, ograniczniki przepięć (klasy B+C), rozłączniki główne, 

wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadprądowe. Plan wewnętrznej sieci elektrycznej 

przedstawiony jest na planach instalacji elektrycznej. Na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku 

przedstawiono lokalizacje gniazd wtyczkowych, wypustów kablowych i wypustów oświetleniowych. 

Każdy obwód wychodzący z rozdzielnicy jest zabezpieczony za pomocą odpowiednich aparatów 

elektroinstalacyjnych.  

Instalację elektryczną należy wykonać przewodami: obwody oświetleniowe YDY(żo) 3x1,5 mm2, 

obwody zasilające gniazda 1 fazowe przewodami YDY(żo) 3x2,5 mm2 oraz obwody 3 fazowe 

przewodami zgodnie ze schematem rozdzielnicy. Całość należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz normami, PN-IEC 60364, PN-HD 

60364 i P SEP-E-002. 
 

2.4 Obwody gniazdowe 

Obwody gniazd i wypustów 1 fazowych w pomieszczeniach należy wykonać przewodami 

YDY(żo) 3x2,5 mm2, obwody i wypusty 3 fazowe przewodami zgodnie ze schematem. Przewody należy 

ułożyć pod przynajmniej 5 mm warstwą tynku. Oznaczenia oraz lokalizacja gniazd poszczególnych 

obwodów pokazana jest na planach instalacji elektrycznej oraz na schematach ideowych rozdzielnic. 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie należy prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montażu gniazd należy zachować zgodnie z przepisami, PN-HD 60364 i P SEP-E-002.  

W łazienkach w strefach 0, 1 i 2 należy instalować osprzęt zgodnie z normą PN-HD 60364-7-701.  

Pod płytkami z glazury przewody prowadzić w rurkach ochronnych. 

2.5 Obwody oświetlenia podstawowego 

Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami YDY(żo) 3x1,5 mm2 ułożonymi pod przynajmniej  

5 mm warstwą tynku. Oznaczenia oraz lokalizacja wypustów oświetleniowych poszczególnych 

obwodów pokazana jest na planach instalacji elektrycznej oraz na schematach ideowych rozdzielnic. 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie należy prowadzić 

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz 

miejsca montażu wyłączników należy zachować zgodnie z obowiązującymi przepisani oraz normami: 

PN-HD 60364 i P SEP-E-002. W łazienkach w strefach 0, 1 i 2 należy instalować osprzęt zgodnie  

z normą PN-HD 60364-7-701. 
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2.6 Obwody oświetlenia awaryjnego 

W budynku  wymagane jest oświetlenie awaryjne: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

(PN-EN 1838:2005). 

Celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu 

podczas zaniku normalnego zasilania. 

 

2.7. Instalacja ochrony odgromowej 

Instalację odgromową należy wykonać poprzez zamontowanie na szczytach  

i krawędziach dachu zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego 

Ø 8 mm i mocować na dachu w odległości co 1,0 m. Na elementach wystających ponad powierzchnię 

dachu należy zamontować zwód pionowy o długości 60 cm. Sposób prowadzenia pokazano na planie 

rozmieszczenia zwodów odgromowych i przewodów odprowadzających. Instalację tę połączyć  

z przewodami odprowadzającymi. 

Należy podłączyć metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje ochron przeciwściekowych. 

Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu Ø 10 mm oraz należy wykorzystać metalowe 

konstrukcje budynku. Do przewodów należy podłączyć metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje 

ochron przeciwściekowych. Przewody odprowadzające połączyć poprzez zacisk kontrolny  

z przewodami uziemiającymi wykonanymi z bednarki 25x4 mm połączonej z uziemieniem otokowym. 

Złącza kontrolne instalować  na wysokości 0,5 m od poziomu terenu. Zacisk kontrolny powinien mieć 

dwie śruby o gwincie M6 lub jedną o gwincie M10. 

Uziemienie wykonać jako otokowe bednarka FeZn 30 x 4 mm zakopaną na głębokość  

0,8 m. Rezystancja uziemienia musi być mniejsza lub równa 10 Ω. 

 

2.8 Instalacja ochrony przeciwporażeniowej. 

Ochrona przeciwporażeniowa zaprojektowana została zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41:2009 

oraz P SEP-E 001 dla układu TN-C-S. Rozdział przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód 

neutralny N i ochronny PE przewidziano w rozdzielni głównej. Przewód PEN nie powinien być używany 

po stronie odbioru. 

Jako środek ochrony przed porażeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania,  

w którym: 

 ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawową izolację części czynnych lub przez 

przegrody lub obudowy, oraz 

 ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez połączenia wyrównawcze i samoczynne 

wyłączenie w przypadku uszkodzenia. 

Dla tego środka ochrony, mogą być stosowane urządzenia klasy II. 

Tam gdzie określono, przewidywana jest ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń ochronnego 

różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnicowym prądzie nieprzekraczającym 30 mA. 

Przewód ochronny PE należy podłączyć do zestyków ochronnych gniazd wtyczkowych, obudów 

metalowych aparatów i urządzeń elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, 

lokalnych (łazienka) i głównych połączeń wyrównawczych. W rozdzielnicach głównych uziemić przewód 
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PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać szczegółowe pomiary skuteczności 

zadziałania zabezpieczeń i systemu izolacji. 

W celu wyrównania potencjałów przewidziano zainstalowanie, głównej szyny uziemiającej wykonanej  

z płaskownika FeZn 50x4 mm do której należy podłączyć wszystkie instalacje budynku wykonane 

rurami metalowymi. Główną szynę uziemiającą połączyć płaskownikiem FeZn 30x4 mm  

z uziomem otokowym budynku. 

 

2.8 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy zainstalować w rozdzielnicy 

elektrycznej głównej RG zespolone ograniczniki klasy B+C dla układu sieci TN-S. Podłączenie 

ogranicznika wykonać do każdej fazy i przewodu N z jednej strony oraz do przewodu PE z drugiej 

strony przewodem LgY 10 mm2. 

Ochronę przepięciową należy zrealizować za pomocą ograniczników zgodnie ze schematem 

rozdzielnicy. Ochronę przed przepięciami zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305. 

Instalację odgromową należy wykonać poprzez zamontowanie na szczytach i krawędziach dachu 

zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm i mocować na 

dachu w odległości co 1,0 m. Na elementach wystających ponad powierzchnię dachu należy 

zamontować zwód pionowy o długości 60 cm. Sposób prowadzenia pokazano na schemacie instalacji 

odgromowej zwodów odgromowych i przewodów odprowadzających. Instalację tę połączyć  

z przewodami odprowadzającymi. 

Należy podłączyć metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje ochron przeciwściekowych. Przewody 

odprowadzające należy wykonać z drutu Ø 10 mm oraz należy wykorzystać metalowe konstrukcje 

budynku. Do przewodów należy podłączyć metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje ochron 

przeciwściekowych. Przewody odprowadzające połączyć poprzez zacisk kontrolny  

z przewodami uziemiającymi wykonanymi z bednarki 25x4 mm połączonej z uziemieniem otokowym. 

Złącza kontrolne instalować  na wysokości 0,5 m od poziomu terenu. Zacisk kontrolny powinien mieć 

dwie śruby o gwincie M6 lub jedną o gwincie M10. 

Uziemienie wykonać jako otokowe bednarka FeZn 30 x 4 mm zakopaną na głębokość 0,8 m. 

Rezystancja uziemienia musi być mniejsza lub równa 10 Ω. 

 

2.9 Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, projektuje 

się instalacje połączeń wyrównawczych. Należy wykonać połączenia wyrównawcze główne. 

Połączenia wyrównawcze główne (GSU w RG) wykonać szyną ekwipotencjalną typu np. UNI. Do tej 

szyny należy otok instalacji odgromowej. W pomieszczeniu, przyłącza wody, gazu, kanalizacji należy 

wykonać miejscową szynę wyrównawczą MU za pomocą bednarki FeZn 30×4. Bednarkę należy ułożyć 

na wysokości 1,2 m od podłogi. Do szyny wyrównawczej połączyć poprzez obejmy wszystkie metalowe 

rury instalacyjne, co, korpusy metalowe urządzeń technologicznych. 



7 

 

2.10 Ochrona przeciwpożarowa 

Instalacja elektryczna w budynku wyposażona jest w przeciwpożarowy wyłącznik główny prądu 

usytuowany przy wejściu głównym. W przypadku pożaru można wyłączyć dostawę energii. 

 

3. Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. 

Po wykonaniu instalacji należy dokonać sprawdzających pomiarów instalacji elektrycznej, wyniki należy 

zestawić w protokołach pomiarowych. 

Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu  

i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań  

i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu 

zgłoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem / M.P. Nr 39/94 poz. 335/ 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 r 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U. Nr 10 poz. 48 z 

dnia 08.02.1995 r / i Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm  

z aprobatami technicznymi stosownie do ustaleń Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach  

i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250). 

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszą być nadzorowane przez osoby posiadające 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania 

wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji niezbędnych do 

prawidłowego i bezpiecznego jej działania.  

Zakres projektu nie obejmuje projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych takich, jak RTV/IT 

jednak dla tej instalacji przewidziano w projekcie budowlanym orurowania. 

Oprawy oświetlenia i gniazd wtykowych należy instalować zgodnie z załączonymi planami instalacji 

elektrycznej łącznie z projektem wystroju wnętrz lub bezpośrednimi ustaleniami z Inwestorem lub 

Inspektorem nadzoru. 

Jeżeli budynek ma być wyposażony w urządzenia alarmowe, dostęp do Internetu, monitoring itp. należy 

w celu poprawnej pracy tych urządzeń przewidzieć w rozdzielnicach dodatkowy obwód/obwody 

zasilające te urządzenia poprzez niezależne zabezpieczenia różnicowo-prądowe o charakterystyce "A" - 

niewrażliwe na prądy impulsowe i wyższej częstotliwości. 
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4. Obliczenia 

4.1 Dobór przewodów i kabli 

Dobór przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym dokonano w oparciu 

o normę PN-IEC 60364 – 5 – 523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów oraz  

z uwzględnieniem innych współczynników przeliczeniowych obciążenia przewodów i kabli zalecanych 

przez producentów przewodów i kabli oraz spadków napięcia w obwodach odbiorczych i warunków 

samoczynnego wyłączenia zasilania (ochrona przeciwporażeniowa). 

 

4.2 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normę PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne  

w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa dla najbardziej niekorzystnie 

obciążonych obwodów.  

W obwodach zasilających czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5 s. Będzie to zapewnione 

przy spełnieniu warunku:  

OaS U<IZ   

gdzie: 

SZ – impedancja pętli zwarciowej, [Ω] 

OU  – napięcie znamionowe pętli zwarciowej, OU = 230V, 

aI – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie zależnym od 

napięcia znamionowego OU , [A]. 

 

4.3 Obliczenia spadków napięć 

Obliczenia spadku napięcia wykonano wg zaleceń producentów urządzeń. Obliczenie spadku 

napięcia obliczono ze wzoru: 

 cos

100
2%





Us

lP
U  

gdzie:   

P  - moc szczytowa przepływająca przez dany odcinek przewodu, [W], 

l  - długość odcinka przewodu, [m], 

U  - napięcie międzyprzewodowe, [V], 

s  - przekrój przewodów lub żyły kabla [mm2], 

 - konduktywność materiału przewodu lub żyły kabla, dla aluminium 



2

34
mm

m
 . 

Zgodnie z powyższymi obliczeniami dopUU  % . 
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4.4 Obliczenia WLZ 

Zabezpieczenia lokali mieszkalnych, lokali usługowych oraz tablicy administracyjnej dobrano na 

podstawie warunków przyłączenia oraz standardów technicznych Tauron Dystrybucja. 

 

Moc przyłączeniowa 

Pp = 22000 kW 

I = 34,1 A 

In = 50 A 

 

Proj. WLZ od złącza kablowego do RG YAKXS 4x16mm2  o Id= 92A 

ΔU% <0,5% 

 

5. Wykaz rysunków 

Lp. Tytuł Nr rys. 

1. Schemat ideowy rozdzielni głównej E1 

2. Plan instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej E2 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Pan Łukasz Rafał Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Siemomysła 29, 30-571 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-E41-PJ7-KUU *

Podpis jest prawidłowy
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ROZMIESZCZENIE APARATÓW

ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG
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WC Personelu

-1.6

A: 3 m2

H: 250 cm

Magazyn Muzealny

-1.4

A: 28,9 m2

H: 279 cm

Komunikacja

-1.1

A: 6,3 m2

H: 279 cm

Pom. Socjalne

-1.5

A: 7,7 m2

H: 279 cm

Magazyn

-1.8

A: 17,5 m2

H: 260 cm

Magazyn

-1.9

A: 22,4 m2

H: 266 cm

Pom. sprząt.

-1.7

A: 3,2 m2

H: 250 cm

Kotłownia

-1.3

A: 10,7 m2

H: 279 cm

Klatka sch.

-1.2

A: 6,7 m2

H: 279 cm
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wykonanie przepony poziomej w

technice iniekcji ciśnieniowej (otwory

należy wiercić w ścianach budynku od

wewnątrz, w poziomie posadzki,

poziomo lub pod kątem ok. 10 stopni.

Otwory o średnicy 12 mm powinny być

krótsze o ok. 5 cm od grubości muru,

wywiercone w dwóch rzędach w

odstępach osiowych co 15 cm, z

przesunięciem w pionie, odstęp

między rzędami 6-8 cm), preparat na

bazie krzemianów i estrów.
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LEGENDA:

zwody poziome w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm

złącze kontrolne

uziom pionowy (prętowy) typ A o długości 3 m

UWAGI:

1. Należy wykonać 4 przewodów odprowadzających z dachu.
2. Przewody odprowadzające prowadzić pod elewacją w rurkach ochronnych.
3. Przewód odprowadzający łączyć z instalacją zwodów poziomych za pomocą złącz
kontrolnych w skrzynkach umieszczonych na elewacji.
4. Zwód poziomy na dachu należy mocować za pomocą wsporników
rozmieszczonych w odległości co 1,0 m.
5. Wszystkie metalowe części dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej.
6. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem branży konstrukcyjnej.
7. Część prac, min. układanie wsporników należy wykonać przed położeniem dachu.

zwody pionowy w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm,
20 cm ponad element chroniony ( iglica kominowa )

Uziom otokowy bednarka FeZN 30x4
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