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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjno-
budowlanej przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku ,,Domu
Arianskiego” w ramach zadania pn. ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe- odnowa zabytkéw na
terenie Gminy Pinczé6w” przy ulicy Batalionow Chtopskich 32 w Pificzowie.

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w Pinczowie przy ul. Batalionéw Chtopskich 32.
Budynek zwany ,,Domem arianskim”, ,,Drukarnig arianska” lub ,,Domem na Mirowie”.
Pierwotny budynek zbudowano na przetomie XVI i XVIIw. Odbudowany zostat w 1948 r. po
zniszczeniach wojennych. W latach 60-tych i 70-tych przeprowadzono znaczne prace
budowalno-remontowe oraz konserwatorskie, m.in. przemurowano pe¢kniecia $cian
szczytowych, wykonano wieniec zelbetowy w obrebie Sciany szczytowej, wykonano w
pomieszczeniu przejazdu na dziedziniec strop Kleina, wymieniono cz¢$§¢ kamieni
elewacyjnych, potozono tynki na elewacjach, wykonano instalacje c.o. W 1975 roku zostat

rozbudowany o nowe skrzydto (poludniowe).

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja archiwalna,

Ekspertyza techniczna

Projekty branzowe,

Obowigzujace normy i standardy.

Aktualne normy:

e PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1.
Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

e PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne -Cigzar objgtosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢1-3.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czg$cl-4.
Oddzialywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.
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e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czegs$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-1.
Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czegsél-2:
Reguty ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1.
Zasady ogolne i1 zasady dla budynkow.

e PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢l-1. Reguly
ogo6lne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogdlne

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opis techniczny konstrukcji, obliczenia statyczno-

wytrzymatosciowe, dokumentacj¢ rysunkowa.

W sklad opracowania wchodza:

Opis techniczny konstrukcji,

Podstawowe wyniki obliczen Statyczno-wytrzymatosciowych,

Dokumentacja rysunkowa.

N

. Kategoria geotechniczna

Przebudowa budynku nie wptywa na warunki gruntowo-wodne. Nie nast¢puje globalna zmiana
obcigzen na fundamenty. Po wykonaniu odkrywek nie stwierdzono wystgpowania wody

gruntowej. Dla inwestycji ustala si¢ I kategori¢ geotechniczna.
5. Opis techniczny konstrukcji istniejacej
Fundamenty

Budynek czesciowo podpiwniczony. Sciany fundamentowe z cegly pelnej dla czesci nowszej

oraz kamienia pinczowskiego (wapienia) o zréznicowanej grubosci od ok. 50cm do ok. 100cm.
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Po wykonaniu odkrywek stwierdzono fundamenty kamienne z kamienia pinczowskiego
(wapien), roéwny szerokosci $ciany. Nie stwierdzono odsadzek fundamentow. Poziom

posadowienia fundamentéw wynosi okoto 0,4 m ponizej poziomu posadzki w piwnicy.

Sciany

Budynek o konstrukcji murowej o zr6znicowanym materiale w zaleznos$ci od daty powstawania
poszczegdlnych czesci. Gtowna konstrukcje nosng czesci pierwotng stanowig $ciany z kamienia
pinczowskiego (wapien), uzupetnionego ceglami petnymi ceramicznymi. Cz¢$¢ dobudowana

w latach 70. XX wieku wybudowana zostata z cegly peine;j.

Stropy

Zrbznicowana konstrukcja stropéw budynku:

W czesci starszej wystepuja:

Nad piwnicami:

- stropy ceglano-kamienne kolebkowe.

Nad parterem:

- stropy ceramiczny na belkach stalowych Kleina — nad parterem w czesci bramy przejazdowej,
oraz nad pierwszym pomieszczeniem (nr pomieszczen wg inwentaryzacji: 0.1, 0.2),

- strop ceglano-kamienny nad dwoma pozostalymi pomieszczeniami.

W czg$ci nowszej:

Stropy betonowe prefabrykowane, zarowno nad piwnicami jak i parterem.

Schody

W budynku znajduje si¢ tacznie 3 komplety schodow wewnetrznych.

Schody pomiedzy dziedzincem, a piwnicg starszej czesci, jako schody wewnetrzne o
konstrukcji betonowej opartej na gruncie.

Schody pomigdzy parterem a strychem w cze$ci nowszej, stanowig komunikacje dla obu czesci.
Schody ze stopniami z desek drewnianych na szkielecie stalowym.

Schody pomiedzy piwnicg, a parterem w cze$ci nowszej w konstrukeji zelbetowe.



PLP Studio Engineering

PLP Studio ul. Bociana 6a/43, 31-231 Krakéw, NIP: 6621812588

= - tel. +48 608 474 020
Engineering office@plpstudio.pl , www.plpstudio.pl

Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana, o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, dodatkowo stezona
zastrzatlami w uktadach poprzecznych. Rozpigtos¢ gtoéwnego uktadu nosnego wigzby wynosi
(od lica murtaty do lica murtaty) 9,5m w skrzydle zachodnim, oraz okoto 8,76m w skrzydle
ponocnym. Rozstaw krokwi dachowych wynosi od 0,80m do 1,00m. Rozstaw gtownych,
podpartych uktadow nosnych wynosi od 2,0m do 4,0 m (rozpi¢tos$¢ ptatwi posredniej).
Wigzba dachowa sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- krokiew (przekrdj okoto 8x15cm);

- ptatew stropowa (przekroj okoto 16x18cm);

- murtaty (przekroj 16x18cm);

- ptatew posrednia (przekrdj 16x16cm);

- kleszcze (podwojne 5x10cm);

- miecze (okoto 10x10cm);

- stupki (stolce) (przekroj 14x14cm);

- stupki (kolankowe) (przekroj 14x14cm);

- zastrzaty (przekroj okoto 12x12cm);

6. Opis nowoprojektowanych konstrukcji

6.1 Schody wewnetrzne

W budynku projektuje si¢ dwa nowe biegi schodowe taczace dziedziniec z kondygnacja piwnic,
oraz parter z poddaszem nieuzytkowym.

Schody projektuje si¢, jako schody zelbetowe o schemacie belki wolnopodpartej. Wyscielenie

schodoéw wg projektu branzy architektoniczne;.

Schody pomiedzy dziedzincem a piwnica:

Z jednej strony opiera si¢ na monolitycznym fundamencie zelbetowym. Fundament posadawia
si¢ okoto 1m ponizej poziomu posadzki w piwnicy. Pod fundamentem nalezy wykona¢ okoto
10cm warstwe chudego betonu. Fundament nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo. W
warstwie dolnej 2xpapa termozgrzewalna. Sciany boczne np. masa polimerowo-bitumiczna na
podktadzie gruntowym z emulsji kauczukowej. Hydroizolacj¢ pionowa fundamentu nalezy

uciggli¢ z hydroizolacja podbudowy posadzki w piwnicy. W tym celu nalezy zapewnic

8
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jednolito$¢ materiatowa izolacji, oraz wykona¢ w miejscach zataman hydroizolacji, fasety
ox5em.

Z drugiej strony schody opiera si¢ na nowoprojektowanym wiencu o szerokosci biegu, na
$cianie zewnetrznej. Wieniec laczy si¢ z istniejacym murem, poprzez prety wklejane zywica
epoksydowa na dlugo$¢ zakotwienia okolo 20cm. Prety wklejane nalezy powiazac¢ ze

zbrojeniem wienca.

Schody pomiedzy parterem, a poddaszem nieuzytkowym:

Schody opiera si¢ na nowoprojektowanych belkach stalowych. Polaczenie z belkami uzyskuje
si¢ poprzez naspawane na belki na montazu kotki nelsona wg 1SO 13918.
Wszystkie dane materialowe, wymiary konstrukcji, wymiary 1 rozstaw zbrojenia wg

dokumentacji rysunkowej.

6.2 Pochylnia

Pomiedzy dziedzincem zewngtrznym, a parterem, projektuje si¢ pochylni¢ dla osob
niepetnosprawnych. Pochylnie projektuje si¢ w schemacie belki wolnopodpartej. Z jednej
strony oparcie poprzez nowoprojektowany wieniec na $cianie zewngtrznej. Wieniec taczy si¢ z
istniejacym murem, poprzez prety wklejane zywica epoksydowa na dtugo$¢ zakotwienia okoto
20cm. Prety wklejane nalezy powigzac ze zbrojeniem wienca.

Drugi swobodny koniec pochylni, oparty na nowoprojektowanej belce stalowej. Potaczenie z
belka uzyskuje si¢ poprzez naspawane na belke na montazu kotkéw nelsona wg ISO 13918.
Warstwa wierzchnia pochylni wg projektu architektury.

Wszystkie dane materiatowe, wymiary konstrukcji, wymiary 1 rozstaw zbrojenia wg

dokumentacji rysunkowej.

6.3 Podkonstrukcja zadaszenia patio

W miejscu istniejgcego patio, projektuje sie przestrzen zadaszong i obudowang fasada szklano-
aluminiowa. Podkonstrukcje fasady stanowi konstrukcja z drewna klejonego. Podkonstrukcje
stanowi rama jednonawowa oparta jednym koncem na istniejgcym murze. Ramg (w sktad ktorej

wchodzi stup oraz rygiel), projektuje si¢ jako ram¢ wolnopodaprta.
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Posadowienie ramy stanowi tawa fundamentowa o szeroko$ci 70cm, posadowiona ponizej
glebokos$ci przemarzania gruntu. W miejscu oparcia domurowywanej $ciany przy budynku
sgsiednim, tawe poszerza si¢, tworzac lokalng stope fundamentows. Stanowi ona podparcie
domurowywanej $ciany. Fundament nalezy oddylatowa¢ od $cian istniejacych materiatem
elastycznym np. styrodurem XPS grubosci okoto 2cm. Pod tawg nalezy wykona¢ podbudoweg z
chudego betonu grubosci okoto 10cm. Lawe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa
np. masami polimerowo-bitumicznymi na podiozu zagruntowanym. Przy wykonywaniu
hydroizolacji nalezy pamigta¢ o fasetach w miejscach zataman konstrukcji — ksztatt fasety
mozna nada¢ poprzez odpowiednie uformowanie deskowania.

Konstrukcje drewniang taczy si¢ z fundamentem zelbetowym, poprzez stalowe podstawy
kielichowe, z jednej strony za pomocg $rub z tbem szesciokgtnym (M 12, ISO 4014, klasa 8.8),
z drugiej strony za pomoca kotew wklejanych na zywicy epoksydowej (M 16, klasa 8.8).

Drugi koniec ramy mocuje si¢ na nowoprojektowany wiencu w istniejagcym murze poprzez
stotki stalowe na kotwach wklejanych. Nowoprojektowany wieniec nalezy wykonaé¢ z betonu
ekspansywnego w bruzdzie o glebokosci okoto 30cm 1 wysokos$ci okoto 30cm. Wieniec nalezy
zakotwi¢ ponad to w pozostalej czgsci muru poprzez wklejane na wylot prety gwintowane M 16,
klasy 8.8 w rozstawie 30cm i zakotwione blachami grubosci 10mm o wymiarach 10x10cm.
Prety gwintowane nalezy przewigza¢ ze zbrojeniem poprzecznym wienca. Przy wykonywaniu
wiefica nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na szczelne wypehienie bruzdy betonem, oraz
wygtadzenie krawedzi zewnetrznej. Przed wykonaniem bruzdy nalezy zabezpieczyC czes¢
sciany kolankowej znajdujaca si¢ nad nia, przed mozliwos$cig utraty statecznosci.

Skrajne ramy podkonstrukcji nalezy oddylatowa¢ od muru na odlegto$¢ okoto 2cm, tak aby
zapewni¢ swobodny odptyw skondensowanej wody, oraz innej wilgoci.

Konstrukcje na stotkach stalowych mocuje si¢ poprzez wkrety HBS 8x80mm.

Rame¢ w narozu taczy si¢ poprzez lacznik stalowy ukryty w frezach konstrukcji drewniane;.
Konstrukcje drewniang scala si¢ z lacznikiem przy pomocy $rub z tbem sze$ciokatnym M16,

klasy 8.8 wg ISO 4014.

W celu zapewnienia statecznosci ogolnej konstrukcji, wykonuje si¢ system teznikow 1 stezen
potaci dachowe;j. Tezniki taczy si¢ do rygli ram za pomocg tacznikow BSD oraz wkretow HBS
4,5x70mm.

10
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Stezenia potaci dachowej w postaci pretow o $redni 12mm, napinanych $rubg rzymska.
Laczenie do konstrukcji drewnianej przy pomocy blach weztowych oraz wkretow HBS

4 5x70mm.

Na podkonstrukeji z drewna klejonego przewiduje si¢ montaz fasady szklano-aluminiowej wg
rozwigzan systemowych wybranego producenta. Z tego powodu ograniczono ugigcie
podkonstrukcji z drewna klejonego do 15mm, biorgc pod uwagg obcigzenie cigzarem wiasnym
konstrukcji, cigzarem wlasnym fasady, wiatrem, oraz $niegiem.

Wszystkie taczniki stalowe konstrukcji drewnianej powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

poprzez minimum ocynk galwaniczny lub wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie dane materialowe, wymiary konstrukcji, wymiary i rozstaw zbrojenia wg
dokumentacji rysunkowej.

Podkonstrukcja patio zostata sprawdzona obliczeniowo na warunki ogniowe jak dla klasy R30.

6.4 Nadproza stalowe

Nowe nadproza stalowe projektuje si¢ w miejscach poszerzanych otwordéw drzwiowych
oraz nowoprojektowanych przejsciach (oznaczonych na rysunkach symbolem N-).
W miejscach poszerzenia otworow w pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ skrzydia drzwiowe
I zdemontowac oscieznice. Gdy prace demontazowe sg wykonane nalezy podstemplowac strop
przy uzyciu podwaliny oraz dwoch stempli 1 belki na kazdej stronie $ciany, w ktorej bedziemy
osadza¢ nowe nadproze. Stemple nalezy ustawi¢ przy S$cianie, a na stemplach utozy¢ belke
i cato$¢ podbi¢, tak aby zaklinowata si¢ miedzy stropami. Stemple zaleca si¢ ustawié
w odlegltosci ok. 170 — 190 cm w sposdb nieutrudniajacy prac.

Jako nowe nadproze przewidziano 2 ceowniki ze stali S235 skrecone $rubami M12
(rozstaw zgodnie z czgscig graficzng). Typ ksztattownika zalezny od rozpigtosci 1 kondygnacji
(zgodnie z czg$cig graficzng projektu).

Przed przystapieniem do montazu nalezy wywierci¢ otwory pod $ruby oraz owing¢ dolng
stopke siatkg metalowg. Po wykonaniu powyzszych prac mozna przystgpi¢ do wykucia bruzdy
pod belke montazowa. Nalezy wyku¢ bruzde z jednej strony pod belke o jak najmniejszych
wymiarach umozliwiajacych jej osadzenie i uzupelnienie i uzupetnienie pustych miejsc

zaprawg cementowg klasy M20. Wykutg bruzde nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowa, a belke
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osadzi¢ w taki sposob aby wycisnag¢ nadmiar zaprawy. Belke zaklinowa¢ do istniejacej $ciany
za pomocg klinow stalowych oraz wypetni¢ pozostale puste miejsca zaprawg z siatkg
przeciwskurczowg fi4,Smm. Po zwigzaniu zaprawy nalezy powtorzy¢ czynnosci montazowe
belki z drugiej strony $ciany. Gdy zaprawa zwiaze przy belce po drugiej, stronie przewiercié
otwory w murze do przetozenia $rub i skreci¢ catos¢ stosujac poszerzane podkitadki M12 i
nakretki M12 z kazdej ze stron.

Po osiagnieciu przez zapraw¢ odpowiedniej wytrzymatosci nalezy przystapi¢ do poszerzenia
otwordow. Podczas prac wyburzeniowych nalezy uwaza¢, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.
Do odpowiednio przygotowanego otworu wmontowaé¢ drzwi/okno, ewentualnie pozostawi¢ w
stanie surowym. Stolarke nalezy ustawi¢ w osi $ciany (lub w pozycji pokazanej w czgsci
graficznej projektu) w pionie, zaklinowa¢ w otworze przy uzyciu klinbw a nastepnie
zamontowa¢ do muru za pomocg stalowych kotew oscieznicowych (zalecany wymiar 10x152
w ilosci min. 14 szt./o$Scieznica). Wmontowane o$cieznice nalezy obrzuci¢ zaprawg
cementowo-wapienng klasy min. M7. Po obsadzeniu drzwi nalezy przystgpi¢ do
wyszpaldowania otworo6w w belce przy uzyciu cegly ceramicznej petnej klasy 20 na zaprawie

cem-wap M7. Caly otwor nalezy wytynkowac.

6.5 Ruszty stalowe podpierajace stropy

Nowe ruszty stalowe projektuje si¢ w miejscach wybicia nowych otworow w stropach w
celu wykonania w nich schodéw zelbetowych, oraz poszerzenia otworu w celu wykonania
pochylni. W miejscach wykonywania otworow w pierwszej kolejnosci nalezy podstemplowac
strop przy uzyciu podwaliny oraz stempli, w pasie okoto 2m od obrysu projektowanego otworu.
Stemple powinny zosta¢ dobrane w projekcie technologii wykonania otworéw przez
Wykonawcg.

W nastgpnej kolejnosci nalezy przej$¢ do wykonania bruz w $cianach w celu oparcia w
nich pojedynczych belek rusztu. Glebokos¢ bruzd (szeroko$¢ podparcia) powinna wynosic
minimum 20cm. Bruzdy uzupeknia si¢ przed montazem zaprawa klasy M20 oraz nasuwa si¢ w
nie belki ram w taki sposob by nadmiar zaprawy wydostawat si¢ poza bruzde.

Elementy rusztu nalezy osadza¢ tak by w miare mozliwos$ci szczelnie przylegaly gérng
powierzchnia, do spodu konstrukcji stropu. W tym celu nalezy przed montazem usunaé warstwy

wykonczeniowe na dolnych powierzchniach stropu.
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Elementy rusztu montuje si¢ pojedynczo, scalajac je ze sobg (spawajac wg dokumentacji
rysunkowej) po osadzeniu w odpowiedniej pozycji. W tym celu nalezy zapewni¢ podparcie w
postaci stempli, przenoszacych ci¢zar podpieranej belki.

Po odpowiednim ustawieniu ram nalezy wypetni¢ ewentualng przestrzenie pomiedzy rama,
a stropem zaprawg ekspansywna, wttaczang pod ci§nieniem.

Po odpowiednim wykonaniu belek i stwardnieniu zapraw, mozna przejs¢ do wycinania
otworow w stropach w projektowanym obrysie. Nalezy przy tym zabiegu zwroci¢ odpowiednig
uwagge, na to aby nie doszto do usuniecia strefy podporowej stropu na belce — tzn. aby nie doszto
do niekontrolowanego powigkszenia otworu.

Po wykonaniu otworéw mozna przejs¢ do demontazu stempli podpierajacych strop.
Stemple nalezy usuwa¢ pojedynczo, zaczynajac od stempli znajdujacych si¢ w $rodku
rozpigtosci stropu. Nalezy przy tym kontrolowaé pracg stropu poprzez obserwacje ugi¢é oraz
zarysowan.

Na odstonigtych elementach rusztu nalezy wykona¢, ewentualne dodatkowe elementy pod
montaz schodéw, pochylni jak blachy poszerzajace poliki, kotki nelsona. Po wszystkich
zabiegach spawalniczych, belki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi do
klasy korozyjnosci C1 na parterze, oraz C2 w piwnicach.

Ruszty nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo np. farbami pgczniejagcymi:

Jak dla klasy R60 dla rusztow podpierajacych strop nad piwnicami,

Jak dla klasy R30 dla rusztow podpierajacych strop nad parterem.

6.6 Sciana oporowa

Nowe $ciany oporowe projektuje si¢ w patio, przy wejsciu do kondygnacji piwnicy, oraz
na granicy z dziatka sasiednig. W miejscu zejscia do piwnicy przewidziano lokalne obnizenie
terenu, pokonywane schodami drewnianymi. RéZnica poziomdw wynosi okoto 42cm. W celu
zapewnienia stateczno$ci uskoku, przewidziano $ciang oporowa, zelbetowa. Sciang nalezy
oddylatowac od $cian istniejgcych okoto 2cm np. styrodurem XPS.

W podstawie muru projektuje si¢ fawe o szerokosci 50cm, posadowiong na podbudowie z
chudego betonu grubosci okoto 10cm. Sciang oporowa nalezy zabezpieczyé izolacja
przeciwwilgociowa np. masami polimerowo-bitumicznymi na podtozu zagruntowanym. Przy
wykonywaniu hydroizolacji nalezy pamigta¢ o fasetach w miejscach zalaman konstrukcji —

ksztatt fasety mozna nada¢ poprzez odpowiednie uformowanie deskowania.
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Sciane oporowa nalezy oddylatowa¢ listwami dylatacyjnymi od posadzek na gruncie
wykonywanymi w patio.

Sciana oporowa na granicy z sasiadem, pozwala na pokonanie roznicy terenu rownej okoto
0,78m. Sciane posadawia sie ponizej poziomu terenu od strony nizszej na gtebokosci okoto 1m,
na warstwie chudego betonu. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe oraz konstrukcyjne,

analogicznie jak dla sciany oporowej przy zejsciu do piwnicy.

6.7 Modyfikacja wiezby dachowej

W wyniku wykonywania nowych schodow z poziomu parteru na poddasze, dochodzi do kolizji
nowego otworu komunikacyjnego z elementami istniejgcej wiezby dachowej. W kolizji
znajduje si¢ belka podwalinowa, oraz stup uktadu poprzecznego.

W zwigzku z tym projektuje si¢ wykonanie nowego, analogicznego uktadu poprzecznego w
miejscu poza obrysem nowego otworu. O$§ nowego ukladu poprzecznego powinna pokrywaé
si¢ z osig belki ramy R101, ktéra podpiera strop nad parterem. W ten sposodb uzyskuje si¢
oparcie stupa uktadu poprzecznego bezposrednio nad belka stalowa, ktéra dodatkowo stanowi
oparcie obcietej podwaliny.

Przed usunigciem stupa drewnianego nalezy upewni¢ si¢, ze w jego obrebie nie wystepuje
potaczenie podpieranej ptatwi posredniej. W przeciwnym wypadku nalezy powiadomié
Projektanta. Wystepowanie potaczenia moze skutkowac, koniecznos$cig wykonania nowe;j
platwi posredniej lub wzmocnienia istniejgce;.

Dodatkowo ze wzgledu na przecigcie podwaliny, projektuje si¢ wykonanie nowej podwaliny
pomiedzy dwoma $cianami wewngetrznymi no$nymi w osi ,,2” 1 osi ,,3”. Podwaling nalezy
wykona¢ po wykonaniu uzupetnienia stropu nad parterem (patrz. pkt. 6.9). W przypadku
wystagpienia kolizji nowej podwaliny z uzupetnieniem stropu nad parterem, pod podwaling
nalezy wykona¢ podktadki dystansowe (np. z deski drewnianej), pozwalajace przeprowadzenie
podwaliny nad uzupetnieniem stropu (dolewang ptyts).

Ponad to, podczas prac modyfikacyjnych wiezby, nalezy usuna¢ kleszcze z uktadu
poprzecznego (z jednej tylko strony), kolidujace z komunikacja na poddasze. Lokalizacje
kleszczy pokazano na rysunku. Przed usunieciem kleszcza, nalezy upewnic¢ sie, ze w miejscu
jego taczenia si¢ z drewniang scianka kolankows, nie wystepuje potaczenie podiuznej ptatwi
scianki attykowej. W przypadku stwierdzenia wystepowania takiego potaczenia nalezy
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powiadomi¢ Projektanta. Usuniecie kleszczy nie wptywa na przekroczenie stanow granicznych
wiezby.

Nalezy ponad to przewidzie¢ wymiang najbardziej zuzytych elementow drewnianych (szacuje
si¢ okoto 10% wszystkich elementow konstrukcyjnych oraz 100% fat i kontrtat w przypadku
wymiany pokrycia dachowego). Ponad to wi¢zbg nalezy oczysci¢ poprzez przetarcie grubym
papierem s$ciernym na szlifierce katowej. Wiezbe nalezy zabezpieczy¢ srodkiem biobojczym
(np. na bazie fenoksykarbu) oraz przeciwogniowo na bazie zwigzkéw organicznych i
nieorganicznych.

Wszystkie modyfikacje wiezby nalezy wykona¢ po zamontowaniu ramy R101, oraz wycigciu
otworu pod nowe schody pomiedzy parterem, a poddaszem.

Przed wycinaniem/usuwaniem wszelkich elementow wiezby, nalezy zapewni¢ jej tymczasowe

podparcie zapobiegajace utracie statecznosci wigzby.

6.8 Domurowanie sciany do §ciany istniejacej przy budynku sasiednim

W celu wyréwnania wymiarow wewngtrznych pod zadaszeniem patio, przewiduje si¢
domurowanie sciany przy budynku sasiednim na fragmencie okoto 90cm, i grubosci okoto
32cm. Domurowanie sciany nalezy wykona¢ z bloczka betonowego klasy 15 we fragmencie
podziemnym, oraz z bloczka silikatowego lub ceramicznego we fragmencie nadziemnym.
Czes¢ podziemng $ciany nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng z masy polimerowo-
bitumicznej na gruncie z dyspersji bitumicznej. Przewigzanie $ciany ze $ciang istniejaca nalezy
zapewni¢ poprzez prety wklejane #10 na gtebokos¢ zakotwienia okoto 50cm. Prety powinny
leze¢ w bruzdzie w co 3 spoinie poziomej na catej jej dtugosci. Stal zbrojeniowa B500SP.

Posadowienie sciany na fundamencie zadaszenia patio, ktory w tym fragmencie zostat
poszerzony do postaci lokalnej stopy o wymiarach 108x100cm i wysokosci 30cm. Stopa

zbrojona siatkami #10co10cm gora i dotem. Stal zbrojeniowa siatek B5S00SP.

6.9 Uzupelnienie stropu nad parterem

W wyniku przeniesienia komunikacji (schodéw) pomiedzy parterem, a poddaszem, w stropie
nad parterem pozostaje pusty, niewykorzystany otwor. W zamknigcia otworu projektuje si¢
ptyte monolityczng zelbetowa, utozong swobodnie na krawedzi otworu, w miejscu gdzie

dotychczas oparta jest $ciana nadbudowy klatki schodowej (przeznaczona do rozbiorki).
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Szerokosc¢ podparcia okoto 25cm. Grubosc ptyty 12cm. Zbrojenie siatkami gornymi i dolnymi
#8 co 15cm. Stal BS00SP.

W celu scalenia ptyty z piytg istniejgca nalezy wykona¢ prety #10 o dtugosci 20cm wklejane
do ptyty istniejacej, co okoto 60cm (po obwodzie otworu) na dtugosé kotwienia rowng okoto
12cm. Wystajaca czgs¢ preta nalezy przewigzac ze zbrojeniem dolewanej piyty.

Pustke powstata pod ptyta, nalezy uzupetni¢ sufitem podwieszanym.

7. Uwagi koncowe
e Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo (opis wraz z czgscig rysunkowa) oraz w

nawigzaniu do projektoéw branzowych.

e Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac przy budynku istniejacym o znacznym
wieku, nalezy mie¢ na uwadze szereg czynnikow, ktore moga wystapié, a ktore na
etapie dokonywania ekspertyzy i projektu budowlanego nie zostaty uwzglednione.
Dlatego w analizie ekonomicznej przebudowy nalezy przewidzie¢ pewien naddatek
kosztow (wzgledem kosztorysu), zwigzany z dodatkowymi pracami, ktére moga

wystapi¢ podczas prac.

e W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego z zatozeniami projektu
(np. co do wbudowanych materiatow, stanu konstrukcji), nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta.

e Wszystkie produkty i materialty powinny posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia wymagane obowigzujacymi przepisami i1 warunkami technicznymi
wykonania i odbioru.

e Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi

przepisami oraz normami dotyczacymi warunkoéw technicznych wykonania i odbioru.

8. Zagadnienia BHP

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP ze

szczegolnym uwzglednieniem planu BIOZ.
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B. Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe

1. Zestawienie obciazen

1.1 Obciazenia stale

[] [KN/m3] [KN/m2]
Obciazenia state
Dachéwka ceramiczna - - 0,45
Deskowanie/taty/kontrtaty - - 0,18
Obcigzenia state razem: 0,63

Tab. 1 - Obcigzenia wigzby dachowe;.

[m] [kN/m?] [kN/m?]
Obcigzenia stale
Oktadzina 0,02 20 0,40
posadzkowa:
lastriko/podtoga
drewniana
Wypehienie cegla 0,15 18 2,70
polepa gruzowa
Konstrukcja sklepienia 0,20 20 4,00
Suma 7,10

Tab. 2 - Obcigzenia stropu kolebkowego nad parterem.

[] [m] [kN/m?] [kN/m?]
Obcigzenia state
Posadzka 0,04 20 0,40
Warstwa ocieplenia — 0,10 2,5 0,25
stoma prasowana
Konstrukcja sklepienia 0,20 20 4,00
Suma 4,65

Tab. 3 - Obciazenia stropu Kleina na parterem.

[] [m] [KN/m?3] [kN/m?]
Obcigzenia stale
Posadzka 0,05 20 1,00
Konstrukcja stropu 0,20 25 5,00
Suma 6,00

Tab. 4 — Obcigzenia stropu betonowego nad parterem/piwnicami.
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Nazwa warstwy Grubo$¢/ Szerokos¢ | Cigzar objetosciowy Cigzar
powierzchniowy
[-] [m] [KN/m3] [kN/m?]
Obcigzenia stale

Oktadzina 0,02 20 0,40

posadzkowa:

lastriko/podtoga

drewniana

Wypehnienie cegla 0,15 18 2,70

polepa gruzowa

Konstrukcja sklepienia 0,20 20 4,00
Suma 7,10

Tab. 5 — Obcigzenia stropu kolebkowego nad piwnicami.

1.2 Obciazenia klimatyczne

1.2.1 Obcigzenie $niegiem — schemat 1

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dachy dwupotaciowe, Obcigzenie rownomierne
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.50; ¥, =0.20; ¥, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

LM

0.5}1:

M1

M1

Oznaczenia
a, = 38.0°

Parametry obcigzenia

0.5u

m
()
(i

0.70 0.70

1:38°

a2:49¢
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Wybrana kategoria: Dachy dwupotfaciowe

Wartosé charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3
se=12=122

Wspétczynnik termiczny — C, = 1.0(dach o niskim wspdtczynniku przenikania ciepta)
Wspodtczynnik ekspozycji — C, = 1.0(teren: normalny)

Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C.q = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie réwnomierne
Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego: s = p-C. : C; - Coq - Sk = 0.587 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 =
0.704=3

1.2.2 Obcigzenie $niegiem — schemat 2

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dachy dwupotaciowe, Obcigzenie lewej potaci dachu
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.50; W, =0.20; ¥, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

L “1 m

(D]
1
C_os M an 0.70
0.35
1
e 0.5
1:38°
o 02:49°
a
Oznaczenia
a, = 38.0°
Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwupotaciowe
Wartosé charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

se=12=122

Wspotczynnik termiczny — C, = 1.0(dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepta)
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Wspodtczynnik ekspozycji — C, = 1.0(teren: normalny)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)
Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C.q = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: Obcigzenie lewej potaci dachu

Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego: s = p-Cg - C; - Cog - Sk = 0.293 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 =
0352

1.2.3 Obciazenie $niegiem patio

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dachy jednopotaciowe
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.50; W, =0.20; ¥, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

/ 1.15
L @

1:5°

Oznaczenia

a=5.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy jednopotaciowe

Wartosé charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

se=12=122

Wspétczynnik termiczny — C, = 1.0(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)
Wspdtczynnik ekspozycji — C, = 1.2(teren: ostoniety od wiatru)

Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C. = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne
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Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego: s = p-Cg - C; - Coq - S = 0.800 - 1.20 - 1.000 - 1.00 - 1.200 =
11525

1.2.4 Obcigzenie wiatrem na dach

1.2.4.1 Obciazenie wiatrem dachu — schemat 1

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dachy dwuspadowe, na Sciane boczng, Pota¢ dachu
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.60; ¥, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

4.04

6.16

259 397 259 397
Fy ry

4
-

Oznaczenia
h=10.2m d =10.34m b =21.37m e = 20.4m o = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=191.0m

Kategoria terenu: lll

Kierunek wiatru: O

Wartos¢ wspétczynnika kierunkowego: cg;r = 1.0
Wartosé wspétczynnika sezonowego: cgeq5on = 1.0
Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$é budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 10.2m

Wartos¢ wspétczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — c,. = 0.7

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s
Intensywno$¢ turbulenciji: I, = 0.284
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Wspétczynnik chropowatosci: c. = 0.803
Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - € * Cair * Cseason -vb,O)2

dp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803-1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)%? = 0.582kPa
Warto$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe - qp = 0.41%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00m/s

Intensywnos$¢ turbulenciji: I, = 0.284
Wspétczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢, Co * Cair * Cseason ~vb,0)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25- (0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.582kPa

Wartosé oddziatywania: s = ¢;cq - Cpe - G = 0.41 =3

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5-p- (cr+ o * Cair * Cseason -vb,o)2
qp =(1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe - qp = 0.30%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole | - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspdtczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - Co * Cair * Cseason * vbjo)2
dp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

‘. . . kN
Warto$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe * qp = O.OOF

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole J - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢, Co * Cair * Cseason -vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

‘s . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe - qp = O.OOF

1.2.4.2 Obciazenie wiatrem dachu — schemat 2

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dachy dwuspadowe, na $ciane boczng, Pota¢ dachu
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.60; W, =0.20
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Widok oraz schemat obcigzenia

259 397 259 397
Fy ry

Oznaczenia
h=10.2m d =10.34m b =21.37m e = 20.4m o = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=191.0m

Kategoria terenu: IlI

Kierunek wiatru: O

Wartos¢ wspétczynnika kierunkowego: cg;. = 1.0
Wartos¢ wspétczynnika sezonowego: Cgeqson = 1.0
Warto$é wspétczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$¢ budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 10.2m

Warto$é wspétczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — c,. = 0.7

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspditczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - € * Cair * Cseason -vb,o)2
qp =(1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe - qp = 0.41%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspétczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - € * Cair * Cseason -vb,(,)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

‘s . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe - qp = 0.41—
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Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00 m/s
Intensywnosc turbulencji: I, = 0.284

Wspoitczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢, Co * Cair * Cseason ~vb,c,)2
dp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe - qp = 0.30%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole | - ssanie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspétczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢, - Co * Cair * Cseason * vb,o)2
dp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 -1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartosé oddziatywania: s = ¢,cq - Cpe - @y = —0.17 =3

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole J - ssanie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284
Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5-p- (cr “ Co * Cqir * Cseason 'Vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.582kPa

o : . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe * qp = —0.23—

1.2.3.3 Obciazenie wiatrem dachu — schemat 3

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dachy dwuspadowe, na $ciane boczng, Pota¢ dachu
Wspoditczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.60; W, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

4.04

6.16

259 397 259 397
& 4

T A0 A T
[ERRAYIN o

Oznaczenia
h=10.2m d =10.34m b =21.37m e = 20.4m o = 38.0°
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Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=191.0m

Kategoria terenu: lll

Kierunek wiatru: O

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: cg; = 1.0
Wartos$¢ wspotczynnika sezonowego: Coeqson = 1.0
Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 10.2m

Wartos¢ wspétczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — c,, = —0.233

Powierzchnia nawietrzna: na sciane boczng

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5-p- (cr “ Co * Cdir * Cseason
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.582kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe - qp = —0.14%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G - ssanie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspoditczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5-p- (cr o * Cdir * Cseason
qp=(1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)2 = 0.582kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe * qp = —0.14%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H - ssanie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00 m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspdtczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - € * Cair * Cseason
qp =(1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe - qp = —0.05%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole | - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspétczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) -0.5-p - (cr+ o * Cdir * Cseason
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

‘s . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe - qp = 0.00—
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Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole J - parcie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s
Intensywnosc turbulencji: I, = 0.284

Wspoitczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢, Co * Cair * Cseason ~vb,o)2
dp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe - qp = 0.00%

1.2.3.4 Obcigzenie wiatrem dachu — schemat 4

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dachy dwuspadowe, na $ciane boczna, Pota¢ dachu - pole F - ssanie
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.60; W, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

4+
259 397 258 397
b 4

v danna T
UiLu ot

Oznaczenia
h=10.2m d=10.34m b =21.37m e =20.4m o = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=191.0m

Kategoria terenu: lll

Kierunek wiatru: 0

Wartosé wspétczynnika kierunkowego: cg;. = 1.0
Wartos¢ wspétczynnika sezonowego: Ceeqson = 1.0
Wartosé wspétczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos¢ budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 10.2m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 — c,. = —0.233
Powierzchnia nawietrzna: na sciane boczng
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Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s
Intensywnos$¢ turbulenciji: I, = 0.284

Wspétczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢; - Co * Cair * Cseason ~vb,c,)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq * Cpe - qp = —0.14%
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s
Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 05-p- (cr o * Cair * Cseason -vb,o)2
qp=(1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)% = 0.582kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe * qp = —0.14%
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00 m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspdtczynnik chropowatosci: c. = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢, - Co * Cair * Cseason * vbjo)2
dp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 -1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

iy . . kN
Warto$¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe * qp = —0.055

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole | - ssanie
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1 +7-1,) - 0.5 p - (¢ - € * Cdir * Cseason 'Vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25- (0.803 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe - qp = —0.17%
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole J - ssanie
Podstawowa bazowa predkos$¢ wiatru: v, , = 22.00m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢, Co * Cair * Cseason -vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 -1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

iy . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = ¢scq * Cpe * qp = _0'23F

1.2.3.5 Obciazenie wiatrem dachu — schemat 5

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Dachy dwuspadowe, na $ciane szczytowg, Pota¢ dachu
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Wspoitczynniki normowe: +y=1.50; W, =0.60; W, =0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

-0.50
'ﬂm -0.29 ‘
H I

Oznaczenia
h=10.2m d=21.37m b=10.34m e = 10.34m o = 38.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy dwuspadowe

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=191.0m

Kategoria terenu: 11l

Kierunek wiatru: O

Wartos¢ wspétczynnika kierunkowego: cg;. = 1.0
Warto$¢ wspétczynnika sezonowego: cgeqson = 1.0
Warto$é wspétczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budowli.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 10.2m

Wartos¢ wspétczynnika konstrukcyjnego: cscqg = 1.0
Obliczany element: A>10 m2 — ¢, = —1.1

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane szczytowag
Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F
Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: vy, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulencji: I, = 0.284

Wspoditczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢, * Co * Cair * Cseason -vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 -1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = csCq - Cpe * qp = —0.64%

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole G
Podstawowa bazowa prgdkos¢ wiatru: v, , = 22.00m/s
Intensywnosc turbulenciji: I, = 0.284
Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢ - Co * Cdir * Cseason ~vb,0)2
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qp=(1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803-1.00-1.00 - 1.00 - 22.00)% = 0.582kPa

s . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = cscq - Cpe - qp = —0.82 —

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole H
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284

Wspoitczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢, * Co * Cair * Cseason ~vb,c,)2
qp = (14+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803-1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Iy . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = csCq  Cpe - qp = —O.SOF

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole |
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.284

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.803

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,)-05-p - (cr o+ Cair * Cseason 'Vb,o)2
qp = (1+7-0.284)-0.5-1.25-(0.803 -1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.582kPa

Iy . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = csCq  Cpe - qp = _0'29F

1.2.4 Obciazenia eksploatacyjne

Nazwa warstwy Ok Q«k
[-] [kN/m?] [kN]
Powierzchnie bez przeszkod 5,00 4,00

utrudniajgcych poruszania si¢ ludzi —
kategoria C3 (sale muzealne,
pomieszczenia nr 01, 02, 03, 04, 05, 09)

Powierzchnie na ktorych mogg 3,00 4,00
gromadzi¢ sie ludzie — powierzchnie ze
stotami (sala konferencyjna nr 06,07,08)

Obciazenie zamienne od $cian 0,80 -
dziatowych (parter)

Przyjeto maksymalny cigzar Sciany 1-2
kN/m

Tab. 6 - Obcigzenia stropu miedzykondygnacyjnego w zaleznosci od przeznaczenia

pomieszczenia.

Nazwa warstwy 0k Qx
[] [KN/m?] [kN]
Dachy bez dostepu, z wyjatkiem 0,40 -
zwyktego utrzymania i napraw —
kategoria H

Tab. 7 - Obcigzenia uzytkowe dachu.
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2. Schody Sch001

Rys.1 — Schemat statyczny

4,57
4,40
4,00
3,60
3,20
2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80
0,40
0,01
[-]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Rys.2 — Wymagane zbrojenie podtuzne
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0,0
-0,5
-0,9
-1,4
-1,8
-2,3
-2,7
-3,2
-3,6
4,0
4.5
-5,0
-5,4
[-]Ugiecie, (mm)

Rys.3 — Ugigecia w SGU (Fdop= L/200)

3. Schody Sch101

Rys.4 — Schemat statyczny
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4,57
4,40
4,00
3,60
3,20
2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80
0,40
0,01
[-]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Rys.5 — Wymagane zbrojenie podtuzne

-13,5
-15,8
-18,0
-20,3
-22,5
-24.8
-25,3
[[lUgigcie, (mm)

Rys.6 — Ugigcia w SGU (Faop= L/200)
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Rys.7 — Schemat statyczny

[-JAy Prostopadte

dhuzne (dolne)

ojenie po

Rys.8 — Wymagane zbr
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457
o
- 400
] 3,60
3,20
2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80
0,40
0,01
[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Rys.9 — Wymagane zbrojenie podtuzne (gérne)

0,0
-0,9
-1.8
-2,7
-3,6
B 5
5.4
-6,3
-7,2
-8.,1
-9,0
-9,9
-10,2
[[lUgiecie, (mm)

Rys.10 — Ugiecia w SGU (Faop= L/200)
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5.  Podkonstrukcja zadaszenia patio

L NS 10x10
LN 12x32
S, 12x44
O — FI12
LN
< Przypadki: 1 (STA1)

Rys.11 — Schemat statyczny

FX=-2,58/-0,55
FY=-4,28/-0,21
FZ=0,50/8,58

FX=-1,49/-0,38
FY=0,22/4,38
FZ=0,68/4,43

FX=-3,38/-0,69
FY=-0,00/-0,00
FZ=0,38/10,37

FX=-3,42/-0,69
FY=0,00/0,00
FZ=0.37/10,37

FX=-2,51/-0,54
FY=0,21/4,28
FZ=0,50/8,58

FX=-1,53/-0,38
FY=-4,38/-0,22
FZ=0,68/4,43

FX=-0,34/1,17
FY=-0.03/0,00 FX=-1,38/2,67
FZ=1,81/6 51 FY=-0,00/-0,00
FZ=1,86/14,34

- FX=-1,12/2,07
FY=0,03/0,00 FY=-0/00/0/02

FZ=1,94/11,91 FZ=1,94/11,74

FX=-1,38/2,67
FY=0,00/0,00
FZ=1,86/14,13

FX=-0,34/1,17
FY=-0,00/0,03
FZ=1,81/648

Rys.12 — Reakcje podporowe
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UMy SkNm
Max=20,31
Min=-11,20

Rys.13 — Momenty zginajace.
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- -

—Fz 5kN
Max=10,58
Min=-12,37

Rys.14 — Sity tnace.
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I Fx+c Fx-t S5kN
Max=14,34
Min=-10,33

Przypadki: 4do33
Rys.15 — Sity normalne.
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“Prz 10mm
Max=9,1

Przypadki: 22do30

Rys.17 — Wytezenie elementéw w SGN.
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Rys.18 — Numeracja pretow konstrukcji.

Nr Przekroj Materiat Ly Lz Wytezenie | Ugieciey | Ugiecie z
1 12x32 GL30h 45.47 121.24 |0.13 0.03 0.23
3 12x32 GL30h 45.47 121.24 |0.23 0.03 0.35
5 12x32 GL30h 45.47 121.24 | 0.29 0.00 0.44
6 12x44 GL30h 67.22 49.29 0.27 0.00 0.99
7 12x32 GL30h 45.47 121.24 | 0.29 0.00 0.44
8 12x44 GL30h 67.22 49.29 0.27 0.00 0.99
9 12x32 GL30h 45.47 121.24 |0.23 0.03 0.35
11 12x32 GL30h 45.47 121.24 | 0.13 0.03 0.23
16 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.12 0.00 0.04
17 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.19 0.01 0.08
18 12x44 GL30h 67.22 49.29 0.14 0.01 0.52
19 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.15 0.01 0.08
21 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.15 0.02 0.24
22 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.16 0.03 0.34
23 12x44 GL30h 67.22 49.29 0.22 0.00 0.80
24 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.16 0.02 0.28
26 10x10 GL30h 38.11 63.51 0.11 0.00 0.09
27 10x10 GL30h 38.11 63.51 0.11 0.01 0.13
28 12x44 GL30h 67.22 49.29 0.22 0.00 0.80
29 10x10 GL30h 38.11 63.51 0.11 0.00 0.10
31 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.15 0.02 0.24
32 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.16 0.03 0.34
33 12x44 GL30h 67.22 49.29 0.14 0.01 0.52
34 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.16 0.02 0.28
36 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.12 0.00 0.04
37 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.19 0.01 0.08
38 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.11 0.00 0.02
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39 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.15 0.01 0.08
40 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.08 0.02 0.06
61 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.20 0.01 0.09
62 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.16 0.03 0.35
63 10x10 GL30h 38.11 63.51 0.11 0.01 0.14
64 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.16 0.03 0.35
65 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.20 0.01 0.09
66 10x10 GL30h 38.11 63.51 0.06 0.02 0.03
67 10x10 GL30h 40.88 68.13 0.08 0.02 0.06
68 10x10 GL30h 27.71 46.19 0.11 0.00 0.02
Tab. 8 — Wyniki wymiarowania poszczegolnych pretow zadaszenia patio.
6. Komentarz do obliczen

W opracowaniu przedstawiono zatozenia oraz podstawowe wyniki przeprowadzonych obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych

wybranych

elementow

konstrukcyjnych.  Elementy

konstrukcyjne nieprzedstawione w opracowaniu, sprawdzono w sposob analogiczny.

Wszystkie elementy zaprojektowano, jako nieprzekraczajace stanow granicznych nosnosci i

uzytkowalnosci. W wyniku przeprowadzonych obliczen powstata dokumentacja rysunkowa.
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ZALACZNIK NR 1

Oswiadczenia autorow
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mgr inz. Lukasz Paryz
UPR. PROJ. NR SWK/0030/PBKb/17
Nr cztonkowski izby zawodowej MAP/BO/0433/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.
U.z 2013 r, poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany branzy
konstrukycjno-budowlanej:

Nazwa projektu:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,,Domu Arianskiego" w
ramach zadania "Rozwdj spoleczno- gospodarczy Gminy Pinczoéw poprzez renowacje
zabytkow: ,,Domu Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowa

instalacji wewnetrznej gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej,

wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Obiekt:
Dom arianski

Data sporzadzenia:
Lipiec 2020

Adres budynku:
ul. Batalionow Chtopskich 32, 28-400 Pinczow

Inwestor:
Gmina Pinczéw, ul. 3 maja 10, 28-400 Pinczow

Zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakow, lipiec 2020

(Miejscowos$¢ i data) (piecze¢ z podpisem)
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mgr inz. Kamil Patos
UPR. PROJ. NR SWK/0158/PBKb/16
Nr cztonkowski izby zawodowej SWK/BO/0035/17

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.
U.z 2013 r, poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany branzy
konstrukycjno-budowlanej:

Nazwa projektu:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ,,Domu Arianskiego" w
ramach zadania "Rozwdj spoteczno- gospodarczy Gminy Pinczéw poprzez renowacje
zabytkow: ,,Domu Arianskiego” oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowa

instalacji wewnetrznej gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej,

wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Obiekt:
Dom arianski

Data sporzadzenia:
Lipiec 2020

Adres budynku:
ul. Batalionéw Chtopskich 32, 28-400 Pinczoéw

Inwestor:
Gmina Pinczéw, ul. 3 maja 10, 28-400 Pinczow

Zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakow, lipiec 2020

(Miejscowosc¢ i data) (pieczet z podpisem)
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ZALACZNIK NR 2

Uprawnienia budowlane autorow
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0018(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Grzegorz Paryz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 2 kwietnia 1989 roku w Pinczowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0030/PBKb/17

do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzéj Pienigze
s ”Z'KT?"N Przewodniczacy sktadu orzekajgcego
et

inz. Stefan Szatkowski
ziohek skladu orzekajacego

Otrzymujg:

1. Pan Lukasz Grzegorz Paryz
ul. Krakowska 16
28-440 Dziatoszyce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Ghociaj
4. a/a Cztonek sktadu orzekajgcego




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Lukaszowi Grzegorzowi Paryzowi

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 2 kwietnia 1989 roku w Pinczowie

nr ewidencyjny SWK/0030/PBKb/17

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 1 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P el

mgr inz. Andrzej®Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

@JC “
1z, Stefan Szatkowski
z}onek skladu orzekajgcego
mgr inz. Elzbieta Chociaj

Cztonek skladu orzekajacego



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0073(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Krzysztof Palos

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 20 pazdziernika 1989 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0158/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzaﬁéugek

Przewodniczacy skfadu orzekajacego

e g oue

inz. Stefan Szatkowski
Czlonek skfadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Kamil Krzysztof Palos
ul. Karbonska 4/82 N\ T S
25-640 Kielce \Pgaeoe. /

2. Okregowa Rada SOIIB LI
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. ElzbietalChociaj

4. al/a Cztonek sktadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Kamilowi Krzysztofowi Palos

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 20 pazdziernika 1989 roku w Kielcach

nr ewidencyjny SWK/0158/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaj:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(P i

mgr inz. Andrzej B
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

SIEN

T inz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. ElzbietalChociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VEM-TG4-6N2 *

Pan tukasz Grzegorz Paryz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0433/18

adres zamieszkania ul. Bociana 6a/43, 31-231 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-THS-2DK-1ZM *

Pan Kamil Krzysztof Patos o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0035/17
adres zamieszkania ul. Karbonska 4/82, 25-640 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow

Budownictwa.




PLP Studio

PLP Studio Engineering
Engineering

ul. Bociana 6a/43, 31-231 Krakéw, NIP: 6621812588

tel. +48 608 474 020
office@plpstudio.pl , www.plpstudio.pl

60



