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Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243,

poz. 1623 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt pn.

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku "Domu Arianskiego" w ramach
zadania "Rozwéj spoteczno- gospodarczy Gminy Pificzéw poprzez renowacje zabytkéw: "Domu
Arianskiego" oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg instalacji wewnetrznej gazowej,
wentylacji mechanicznej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania.

jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktremu ma stuzyc.

mgr inz. tukasz Bielenda

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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1. Opis techniczny

1.1 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku "Domu Arianskiego" w ramach zadania "Rozwo¢j spoteczno- gospodarczy Gminy Pifczéw
poprzez renowacje zabytkow: "Domu Arianskiego" oraz Budynku Stacji Waskotorowej" wraz z budowg
instalacji wewnetrznej gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji elektrycznej,

wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Zlokalizowanego przy ul. Batalionéw Chtopskich 32, Pinczow 28-400 na dz. nr 189, 191/1, 191/2, 192,
193, 274/1 obr. 0013.
Podstawa opracowania
Podstawg do wykonania opracowania byty:
— Zlecenie i wytyczne Inwestora,
— podktady architektoniczne,
— obowigzujgce normy i przepisy elektro-budowlane.

1.3 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
— instalacje elektryczne o$wietlenia wewnetrznego,
— instalacje elektryczne o$wietlenia awaryjnego
— instalacje elektryczne gniazd wtykowych,
— instalacje ochrony przeciwporazeniowe;,
— instalacje przeciwprzepieciowa,
— instalacje potaczen wyrownawczych.

2. Opis przyjetych rozwigzan

2.1 Zasilanie budynku

Napiecie zasilania budynku — 0,23/0,4 kV. Napiecie zasilania pomieszczen projektowane 0,23/0,4kV.
Moc przytaczeniowa budynku 22 kW - 3faz. Budynek nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4x16 mm2
ze zigcza kablowego zgodnie z warunkami przytaczenia.

Uktad pracy sieci TN-C od ztacza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej. TN-S od rozdzielnicy gtéwne;
w kierunku odbiornikéw. Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na niezalezny ochronny PE
i niezalezny neutralny N w rozdzielni gtdwnej, w przedziale ogranicznika przepie¢ gdzie rowniez
znajdowac sie bedzie punkt uziemienia wiasnego obiektu.

Zabezpieczenia: nadmiarowo pragdowe topikowe, nadmiarowo pragdowe automatyczne, réznicowe.



2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

W rozdziale 3 przedstawiono obliczenia WLZ, przyjeto kabel YKXS 5x16mm? Jako zabezpieczenie
WLZ przewidziano roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym 50 A.

2.3 Instalacja elektryczna

Budynek wyposazy¢ w rozdzielnice zgodnie ze schematami rozmieszczenia i schematami ideowymi
rozdzielnic. W rozdzielnicy nalezy rozdzieli¢ obwdéd 3 fazowy na obwody zasilajace
1 fazowe. W tablicach rozdzielnicy umieszczono, ograniczniki przepie¢ (klasy B+C), roztgczniki gtéwne,
wytaczniki roznicowopradowe oraz wytaczniki nadpragdowe. Plan wewnetrznej sieci elektrycznej
przedstawiony jest na planach instalacji elektrycznej. Na rzutach poszczegdinych kondygnaciji budynku
przedstawiono lokalizacje gniazd wtyczkowych, wypustow kablowych i wypustow o$wietleniowych.
Kazdy obwdd wychodzacy z rozdzielnicy jest zabezpieczony za pomocg odpowiednich aparatéw
elektroinstalacyjnych.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami: obwody o$wietleniowe YDY(zo) 3x1,5 mm?2,
obwody zasilajace gniazda 1 fazowe przewodami YDY(zo) 3x2,5 mm?2 oraz obwody 3 fazowe
przewodami  zgodnie ze schematem rozdzielnicy. Cato$¢ nalezy wykona¢  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz normami, PN-IEC 60364, PN-HD
60364 i P SEP-E-002.

2.4 Obwody gniazdowe

Obwody gniazd i wypustow 1 fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami
YDY(zo) 3x2,5 mm2, obwody i wypusty 3 fazowe przewodami zgodnie ze schematem. Przewody nalezy
utozy¢ pod przynajmniej 5 mm warstwg tynku. Oznaczenia oraz lokalizacja gniazd poszczegélnych
obwodéw pokazana jest na planach instalacji elektrycznej oraz na schematach ideowych rozdzielnic.
Trasa prowadzenia przewoddw zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢
przewodéw w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu gniazd nalezy zachowaC zgodnie z przepisami, PN-HD 60364 i P SEP-E-002.
W tazienkach w strefach 0, 1 i 2 nalezy instalowaé osprzet zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.
Pod ptytkami z glazury przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

2.5 Obwody oswietlenia podstawowego

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDY(zo) 3x1,5 mm?2 utozonymi pod przynajmniej
5mm warstwg tynku. Oznaczenia oraz lokalizacja wypustow o$wietleniowych poszczegdinych
obwodoéw pokazana jest na planach instalacji elektrycznej oraz na schematach ideowych rozdzielnic.
Trasa prowadzenia przewoddw zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢
przewodéw w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytacznikow nalezy zachowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisani oraz normami:
PN-HD 60364 i P SEP-E-002. W tazienkach w strefach 0, 1 i 2 nalezy instalowa¢ osprzet zgodnie
z normg PN-HD 60364-7-701.



2.6 Obwody oswietlenia awaryjnego

W budynku  wymagane jest oSwietlenie awaryjne: awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne
(PN-EN 1838:2005).
Celem awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu
podczas zaniku normalnego zasilania.

2.7. Instalacja ochrony odgromowej

Instalacje  odgromowg ~ nalezy  wykonaC poprzez = zamontowanie na  szczytach
i krawedziach dachu zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego
@ 8 mm i mocowa¢ na dachu w odlegtosci co 1,0 m. Na elementach wystajacych ponad powierzchnie
dachu nalezy zamontowa¢ zwdd pionowy o dtugo$ci 60 cm. Sposob prowadzenia pokazano na planie
rozmieszczenia zwodéw odgromowych i przewoddéw odprowadzajacych. Instalacje te potaczy¢
z przewodami odprowadzajacymi.

Nalezy podtaczy¢ metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje ochron przeciw$ciekowych.
Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu @ 10 mm oraz nalezy wykorzysta¢c metalowe
konstrukcje budynku. Do przewodéw nalezy podtaczy¢ metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje
ochron przeciwéciekowych. Przewody odprowadzajace potaczy¢ poprzez zacisk kontrolny
z przewodami uziemiajacymi wykonanymi z bednarki 25x4 mm potaczonej z uziemieniem otokowym.
Ztacza kontrolne instalowa¢ na wysoko$ci 0,5 m od poziomu terenu. Zacisk kontrolny powinien mie¢
dwie $ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10.

Uziemienie wykona¢ jako otokowe bednarka FeZn 30 x 4 mm zakopang na gteboko$¢
0,8 m. Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub réwna 10 Q.

2.8 Instalacja ochrony przeciwporazeniowe)j.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41:2009
oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S. Rozdziat przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewod
neutralny N i ochronny PE przewidziano w rozdzielni gtdwnej. Przewdd PEN nie powinien by¢ uzywany
po stronie odbioru.
Jako srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania,
w ktorym:
— ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowgq izolacje czesci czynnych lub przez
przegrody lub obudowy, oraz
— ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez pofaczenia wyrdwnawcze i samoczynne
wytgczenie w przypadku uszkodzenia.
Dla tego $rodka ochrony, mogg by¢ stosowane urzadzenia klasy |I.
Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupetniajgca za pomocq urzadzen ochronnego
réznicowopradowego (RCD) o znamionowym roznicowym pradzie nieprzekraczajacym 30 mA.
Przewod ochronny PE nalezy podigczy¢ do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych, obudow
metalowych aparatdw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn,
lokalnych (fazienka) i gtéwnych potaczen wyréwnawczych. W rozdzielnicach gtéwnych uziemi¢ przewdd
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PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ szczegotowe pomiary skutecznoSci
zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano zainstalowanie, gtownej szyny uziemiajacej wykonanej
z ptaskownika FeZn 50x4 mm do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane
rurami  metalowymi. Gtowng szyne uziemiajacq potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4 mm
z uziomem otokowym budynku.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy
elektrycznej gtownej RG zespolone ograniczniki klasy B+C dla uktadu sieci TN-S. Podtaczenie
ogranicznika wykona¢ do kazdej fazy i przewodu N z jednej strony oraz do przewodu PE z drugiej
strony przewodem LgY 10 mm?2.

Ochrone przepieciowg nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznikdw zgodnie ze schematem
rozdzielnicy. Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305.
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie na szczytach i krawedziach dachu
zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm i mocowac¢ na
dachu w odlegtosci co 1,0 m. Na elementach wystajacych ponad powierzchnie dachu nalezy
zamontowa¢ zwdd pionowy o dtugosci 60 cm. Sposéb prowadzenia pokazano na schemacie instalacii
odgromowej zwoddw odgromowych i przewodéw odprowadzajgcych. Instalacie te potaczy¢
z przewodami odprowadzajacymi.
Nalezy podtaczy¢ metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje ochron przeciwsciekowych. Przewody
odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu @ 10 mm oraz nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje
budynku. Do przewoddéw nalezy podtaczy¢é metalowe rynny oraz metalowe konstrukcje ochron
przeciwsciekowych.  Przewody  odprowadzajace  potaczy¢  poprzez  zacisk  kontrolny
z przewodami uziemiajacymi wykonanymi z bednarki 25x4 mm potgczonej z uziemieniem otokowym.
Ztgcza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu. Zacisk kontrolny powinien mie¢
dwie $ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10.
Uziemienie wykonaC jako otokowe bednarka FeZn 30 x 4 mm zakopang na gtebokos¢ 0,8 m.
Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza lub réwna 10 Q.

2.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, projektuje
sie instalacje potaczen wyréwnawczych. Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne (GSU w RG) wykonac szyng ekwipotencjalng typu np. UNI. Do te;
szyny nalezy otok instalacji odgromowej. W pomieszczeniu, przytacza wody, gazu, kanalizacji nalezy
wykona¢ miejscowg szyne wyréwnawczg MU za pomocg bednarki FeZn 30x4. Bednarke nalezy utozy¢
na wysokosci 1,2 m od podtogi. Do szyny wyréwnawczej potaczy¢ poprzez obejmy wszystkie metalowe
rury instalacyjne, co, korpusy metalowe urzadzen technologicznych.



2.10 Ochrona przeciwpozarowa

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona jest w przeciwpozarowy wytacznik gtéwny pradu
usytuowany przy wejsciu gtownym. W przypadku pozaru mozna wytgczy¢ dostawe energii.

3. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzajacych pomiardw instalacji elektrycznej, wyniki nalezy
zestawi¢ w protokotach pomiarowych.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem / M.P. Nr 39/94 poz. 335/
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 r
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych / Dz. U. Nr 10 poz. 48 z
dnia  08.02.1995 r / i Normami Polskimi Ilub w przypadku braku takich norm
z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach
i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250).

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw instalacji niezbednych do
prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Zakres projektu nie obejmuje projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych takich, jak RTV/IT
jednak dla tej instalacji przewidziano w projekcie budowlanym orurowania.

Oprawy o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy instalowa¢ zgodnie z zataczonymi planami instalacii
elektrycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem lub
Inspektorem nadzoru.

Jezeli budynek ma by¢ wyposazony w urzadzenia alarmowe, dostep do Internetu, monitoring itp. nalezy
w celu poprawnej pracy tych urzadzen przewidzie¢ w rozdzielnicach dodatkowy obwod/obwody
zasilajace te urzadzenia poprzez niezalezne zabezpieczenia réznicowo-pradowe o charakterystyce "A" -
niewrazliwe na prady impulsowe i wyzszej czestotliwosci.



4. Obliczenia

4.1 Dobor przewodow i kabli

Doboér przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym dokonano w oparciu
o norme PN-IEC 60364 — 5 — 523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw oraz
z uwzglednieniem innych wspotczynnikow przeliczeniowych obcigzenia przewodéw i kabli zalecanych
przez producentow przewoddw i kabli oraz spadkéw napiecia w obwodach odbiorczych i warunkdw
samoczynnego wytaczenia zasilania (ochrona przeciwporazeniowa).

4.2 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 normg PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa dla najbardziej niekorzystnie
obcigzonych obwoddw.

W obwodach zasilajgcych czas wytaczenia nie powinien przekracza¢ 5 s. Bedzie to zapewnione
przy spetnieniu warunku:

Z-1,<,
gdzie:
Z —impedancja petli zwarciowej, [Q]
U, —napiecie znamionowe petli zwarciowej, U , = 230V,
I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie zaleznym od

napiecia znamionowego U , [Al.

4.3 Obliczenia spadkow napieé

Obliczenia spadku napiecia wykonano wg zalecen producentow urzadzen. Obliczenie spadku
napiecia obliczono ze wzoru:

100-P -1
y-s-U?.cosg

AU, =

gdzie:

P - moc szczytowa przeptywajaca przez dany odcinek przewodu, [W],

| - dlugo$¢ odcinka przewodu, [m],

U - napiecie miedzyprzewodowe, [V],

s - przekrdj przewodow lub zyty kabla [mm?],

m
mm®-Q°

y - konduktywno$¢ materiatu przewodu lub zyty kabla, dla aluminium y =34

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami AU, <AU .



4.4 Obliczenia WLZ

Zabezpieczenia lokali mieszkalnych, lokali ustugowych oraz tablicy administracyjnej dobrano na
podstawie warunkow przytaczenia oraz standardéw technicznych Tauron Dystrybucja.

Moc przytaczeniowa
Pp =22000 kW
1=341A

lh=50A

Proj. WLZ od ztgcza kablowego do RG YAKXS 4x16mm2 o ls= 92A

AU% <0,5%

5. Wykaz rysunkow

Lp. | Tytut Nrrys.
Schemat ideowy rozdzielni gtéwnej E1

2. | Plan instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej E2




MALOPOLSKA Krakdéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
. OKREGOWA
N1 Z B A

j{\%{" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0328/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 =z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Rafal Bielenda

urodzony dnia 29.10.1985 r. w Nowej Debie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Bielenda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzynierowsBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mw\;;j :

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. ZygmuntRawicki . %

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak ]

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
megr inz, Ryszard Damijan



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja;
1. Pan Lukasz Bielenda
ul. Siemomysta 29
30-571 Krakow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-E41-PJ7-KUU *

Pan tukasz Rafat Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Siemomysta 29, 30-571 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Rozdzielnia gtéwna - RG

OPIS: NR ARKUSZA: | NR REWIZJI ORAZ DATA JEJ WYDANIA:

SPIS TRESCI: 1

SCHEMAT IDEOWY: 2-4

ROZMIESZCZENIE APARATURY: 5
Pinst = 29,44 kW, PARAMETRY SIECI ZASILAJACEJ: 230/400 V, 50 Hz
Kz=0,6 UKtAD SIECI: TN-C-S
cosp =0,93 PRAD ZNAMIONOWY SZYN ZBIORCZYCH: 63 A
Ps= 17,7 kW STOPIEN OCHRONY TABLICY: IP30
Is =27,4 A FORMA WYDZIELENIA TABLICY:

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

PROJEKTANT GLOWNY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PROJEKTANCI o
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. info@vstk.eu
1g n +48 500 254 099 DATA
23.06.2020
INWESTOR OBREB
Gmina Pinczéw 0013
ul. 3 maja 10 Pinczéw 28- 400
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ADRES
ul. Batalionéw Chtopskich 32 Pinczéw 28- 400
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OSWIETLENIE PODSTAWOWE

_n_n_.B._.mwam._.mU.mwo_ﬁoo_a\ﬁé_o_&pr_UﬁmE.@op@
DRV, on/off, natynkowy

FX_AS FX65 LED.3000, PMMA ASM, zw, biaty, natynkowy, rozsyt asymetryczny

EX mm FX35 DK HO, zwieszany, rozsyt mieszany,
E———"———3 bialy, linia pod wymiar, DALI

R
@ Ring LED 510, zwieszany, 1900im/27W, DALI, biaty, 3000K

R2
@ Ring LED 740, zwieszany, 2900im/42W, DALI, biaty, 3000K

R3
Ring LED 870, zwieszany, 3500im/50W, DALI, biaty, 3000K

I ICE LED 530, IP44, kinkiet, PMMA SATIN, 1500lm/12W, 927, on/off

EX FX35 325.LED, raster typu DARKPOINT, natynkowy/zwieszany,
i 1400Im/12W, 830, IP20, czarny, DALI

EX2 FX35 325.LED, raster typu DARKPOINT, montaz na szynie 3F,
= 1400Im/12W, 830, IP20, czarny, DALI

@_u ﬂqo_.mxﬁo_‘_u>00_<__D_mm.rm_uwcz_.__Amm>voﬂbooo?
2300Im 32W IP20 RAL9016 on.off 60° i 40°

Sz3 Szyna tréjfazowa 3m, biata, DALI

co Cosmo Apex LED OPALM 1060, IP66, -20°<Ta<35°, PC,
4000lm/27W, 830, korpus czarny, on/off, zwieszany

oy}

downlight natynkowy, MATE LED Q80, 1000Im/10W, 50°, IP20, 830, biaty

2

Amaro AW1 320 LED, I1P40, 3000Im/45W, 830, DALI +
-G TA 1 VWD 1h centralny monitoring, jednozadaniowa

tacznik jednobiegunowy
tacznik grupowy
facznik zmienny (schodowy)

tacznik krzyzowy

Xty o O

.
N

czujnik ruchu 360°

A0
8

czujnik ruchu 180°

.
7

1o A

oprawa nastropowa typu kinkiet ZEUS LED ES-System

OSWIETLENIE AWARYJNE

LUN LumiLED, IP65, nt, LUN-G 1x3 TA/TC 1 WD, 1h,
o jednozadaniowa, centralny monitoring

. _H__I.Cm/_N Lumi LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 VWD, 1h,

jednozadaniowa, centralny monitoring
< -

Lumi LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 CR, 1h,
nv _ICZw _.ma:onam:_oEPnmzzm_3<303_813o

—= Aris IP40 LED ASON-G 100 TA/TC 1, kinkiet, jednostronna
AW z piktogramami, 1h, dwuzadaniowa, centralny monitoring

Verso LED, nt, IP40, VSZ-G 1,2 TC 1, dwustronna z piktogramami,
1h, dwuzadaniowa, centralnie monitorowana

o= AW2

_WK_,\w Monitorl IP65 LED-HO, OP3-G 1x1 TC 1 VWD N, 1h,
dwuzadaniowa, centralnie monitorowana, z grzatkg

oprawa doziemna LED 126.LED 830 300Im CLEAR 4W INOX (20x40°) 5988040
oprawa doziemna LED 830 OPAL MAT 5576400
GNIAZDA

internet z zainstalowang ponizej gniazd puszka
sygnatowg typu "Plexo" o wymiarach 105x105x55

gniazda TV, telefon

gniazdo TV, internet z zainstalowang ponizej gniazd puszkg
sygnatowa typu "Plexo" o wymiarach 105x105x55

gniazdo wtyczkowe podwojne

gniazdo wtyczkowe podwdjne z pokrywg

Pr T § ¢ B

gniazdo USB pojedyncze,
%\_ 1k wypust 1-faz zasilajacy kociot 230V
wn_ tep wypust 1-faz zasilajacy przepompownie podposadzkowg 230V
ﬁn_ e wypust 1-faz zasilajacy pomporozdrabniacz 230V
Wn_ s wypust 1-faz zasilajacy wentylator sufitowy 230V
Wm T wypust 1-faz wentylator $cienny 230V
% town  \wypust zasilajacy nagrzewnice centrali wentylacyjnej 400 V AC
[ RG] rozdzielnica gtéwna
[elpwp przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
UWAGI:
Obwody gniazd zasilajgcych 1 f. wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.
Obwody gniazd zasilajacych 3 f. wykona¢ zgodnie ze schematem.
Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?2
W pomieszczeniach "mokrych" zastosowaé osprzet IP44.

Nalezy wykona¢ gtéwne oraz miejscowe potgczenia wyrdwnawcze
zgodnie z normami.

grwONE
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2 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

F FLAT LED 595.LED, 830, 4100Im/41W, OPAL, IP44 RAL9016,
DRV, on/off, natynkowy

FX_AS FX65 LED.3000, PMMA ASM, zw, biaty, natynkowy, rozsyt asymetryczny

EX mm FX35 DK HO, zwieszany, rozsyt mieszany,
T=———"——— bialy, linia pod wymiar, DALI

R
@ Ring LED 510, zwieszany, 1900im/27W, DALI, biaty, 3000K

R2
@ Ring LED 740, zwieszany, 2900im/42W, DALI, biaty, 3000K

R3
Ring LED 870, zwieszany, 3500lm/50W, DALI, biaty, 3000K

| ICE LED 530, IP44, kinkiet, PMMA SATIN, 1500Im/12W, 927, on/off

EX FX35 325.LED, raster typu DARKPOINT, natynkowy/zwieszany,
o 1400Im/12W, 830, IP20, czarny, DALI
EX2 FX35 325.LED, raster typu DARKPOINT, montaz na szynie 3F,
= 1400lm/12W, 830, IP20, czarny, DALI
@_u Projektor PACO MIDI 85.LED SUNLIKE RA>97, 4000K,
2300Im 32W IP20 RAL9016 on.off 60° i 40°
Sz3 Szyna tréjfazowa 3m, biata, DALI
Cosmo Apex LED OPALM 1060, IP66, -20°<Ta<35°, PC,
CO

4000Im/27W, 830, korpus czarny, on/off, zwieszany

downlight natynkowy, MATE LED Q80, 1000im/10W, 50°, IP20, 830, biaty

Amaro AW1 320 LED, 1P40, 3000im/45W, 830, DALI +
-G TA 1 VWD 1h centralny monitoring, jednozadaniowa

tacznik jednobiegunowy
facznik grupowy

tacznik zmienny (schodowy)
facznik krzyzowy

czujnik ruchu 360°

czujnik ruchu 180°

@ oprawa nastropowa typu kinkiet ZEUS LED ES-System
OSWIETLENIE AWARYJNE

Lumi LED, IP65, nt, LUN-G 1x3 TA/TC 1 WD, 1h,
=] jednozadaniowa, centralny monitoring

Lumi LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 VWD, 1h,
jednozadaniowa, centralny monitoring

Lumi LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 CR, 1h,
jednozadaniowa, centralny monitoring

Aris IP40 LED ASON-G 100 TA/TC 1, kinkiet, jednostronna
z piktogramami, 1h, dwuzadaniowa, centralny monitoring

Verso LED, nt, IP40, VSZ-G 1,2 TC 1, dwustronna z piktogramami,
1h, dwuzadaniowa, centralnie monitorowana

Monitorl IP65 LED-HO, OP3-G 1x1 TC 1 VWD N, 1h,
dwuzadaniowa, centralnie monitorowana, z grzatkg

oprawa doziemna LED 126.LED 830 300im CLEAR 4W INOX (20x40°) 5988040
oprawa doziemna LED 830 OPAL MAT 5576400
GNIAZDA

internet z zainstalowang ponizej gniazd puszka
sygnatowg typu "Plexo" o wymiarach 105x105x55

gniazda TV, telefon

gniazdo TV, internet z zainstalowang ponizej gniazd puszka
sygnatowg typu "Plexo" o wymiarach 105x105x55

gniazdo wtyczkowe podwojne
gniazdo wtyczkowe podwdjne z pokrywg

{uss
Wn_ 1f-k
Wm 1f-pp
% 1f-p
Wm 1f-ws
% 1f-ws

WA_ 1f-cw-n

gniazdo USB pojedyncze,

wypust 1-faz zasilajacy kociot 230V

wypust 1-faz zasilajacy przepompownie podposadzkowg 230V
wypust 1-faz zasilajacy pomporozdrabniacz 230V

wypust 1-faz zasilajacy wentylator sufitowy 230V

wypust 1-faz wentylator $cienny 230V

wypust zasilajgcy nagrzewnice centrali wentylacyjnej 400 V AC

[ RG] rozdzielnica gtéwna
[*lrwe przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
UWAGI:
1. Obwody gniazd zasilajgcych 1 f. wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

Obwody gniazd zasilajgcych 3 f. wykona¢ zgodnie ze schematem.
Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2.

W pomieszczeniach "mokrych" zastosowac osprzet |P44.

Nalezy wykona¢ gtéwne oraz miejscowe potgczenia wyréwnawcze
zgodnie z normami.
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CO

CO

CO

68

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

FLAT LED 595.LED, 830, 4100Im/41W, OPAL, IP44 RAL9016,
DRV, on/off, natynkowy

FX_AS

FX65 LED.3000, PMMA ASM, zw, biaty, natynkowy, rozsyt asymetryczny

FX_mm

E————————3 bialy, linia pod wymiar, DALI

FX35 DK HO, zwieszany, rozsyt mieszany,

1ZA

p=27

CO

g’ 1f-cw-n

CO

CO

Ring LED 510, zwieszany, 1900Im/27W, DALI, biaty, 3000K

Ring LED 740, zwieszany, 2900Im/42W, DALI, biaty, 3000K

Ring LED 870, zwieszany, 3500im/50W, DALI, biaty, 3000K

ICE LED 530, IP44, kinkiet, PMMA SATIN, 1500im/12W, 927, on/off

EX

FX35 325.LED, raster typu DARKPOINT, natynkowy/zwieszany,
1400Im/12W, 830, I1P20, czarny, DALI

EX2

FX35 325.LED, raster typu DARKPOINT, montaz na szynie 3F,
1400Im/12W, 830, P20, czarny, DALI

G_u

Projektor PACO MIDI 85.LED SUNLIKE RA>97, 4000K,
2300Im 32W 1P20 RAL9016 on.off 60° i 40°

CO

CO

SN

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

Sz3

Szyna tréjfazowa 3m, biata, DALI

co

Cosmo Apex LED OPALM 1060, IP66, -20°<Ta<35°, PC,
4000Im/27W, 830, korpus czarny, on/off, zwieszany

downlight natynkowy, MATE LED Q80, 1000Im/10W, 50°, IP20, 830, biaty

2

Amaro AW1 320 LED, IP40, 3000Im/45W, 830, DALI +
-G TA 1 VWD 1h centralny monitoring, jednozadaniowa

facznik jednobiegunowy

facznik grupowy

tacznik zmienny (schodowy)

%o, o, >

facznik krzyzowy

czujnik ruchu 360°

03

czujnik ruchu 180°

©

oprawa nastropowa typu kinkiet ZEUS LED ES-System

OSWIETLENIE AWARYJNE

LUN LumiLED, IP65, nt, LUN-G 1x3 TA/TC 1 WD, 1h,
[m] jednozadaniowa, centralny monitoring
_n__udm/_m Lumi LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 VWD, 1h,
! jednozadaniowa, centralny monitoring
Lumi LED, IP65, nt, LUN-G 1x1 TA/TC 1 CR, 1h,
_“v LUN3 jednozadaniowa, centralny monitoring
—= Aris IP40 LED ASON-G 100 TA/TC 1, kinkiet, jednostronna
AW z piktogramami, 1h, dwuzadaniowa, centralny monitoring
AW2 Verso LED, nt, IP40, VSZ-G 1,2 TC 1, dwustronna z piktogramami,
== 1h, dwuzadaniowa, centralnie monitorowana

@w

Monitorl IP65 LED-HO, OP3-G 1x1 TC 1 VWD N, 1h,
dwuzadaniowa, centralnie monitorowana, z grzatka

oprawa doziemna LED 126.LED 830 300im CLEAR 4W INOX (20x40°) 5988040

oprawa doziemna LED 830 OPAL MAT 5576400

GNIAZDA

internet z zainstalowanga ponizej gniazd puszka
sygnatowg typu "Plexo" o wymiarach 105x105x55

gniazda TV, telefon

gniazdo TV, internet z zainstalowang ponizej gniazd puszkg
sygnatowg typu "Plexo" o wymiarach 105x105x55

gniazdo wtyczkowe podwdjne

gniazdo wtyczkowe podwojne z pokrywg

gniazdo USB pojedyncze,

wypust 1-faz zasilajacy kociot 230V

wypust 1-faz zasilajacy przepompownie podposadzkowg 230V

wypust 1-faz zasilajacy pomporozdrabniacz 230V

wypust 1-faz zasilajacy wentylator sufitowy 230V

wypust 1-faz wentylator $cienny 230V

wypust zasilajgcy nagrzewnice centrali wentylacyjnej 400 V AC

rozdzielnica gtéwna

przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
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UWAGI:

greONE

Obwody gniazd zasilajgcych 1 f. wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?.
Obwody gniazd zasilajacych 3 f. wykona¢ zgodnie ze schematem.
Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?2

W pomieszczeniach "mokrych” zastosowac osprzet IP44.

Nalezy wykona¢ gtéwne oraz miejscowe potgczenia wyrdwnawcze

zgodnie z normami.
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Plon instalacji elektrycznych - rzut poddasze
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zwody pionowy w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢8mm,

20 cm ponad element chroniony ( iglica kominowa )

zwody poziome w postaci drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢8mm
Uziom otokowy bednarka FeZN 30x4

‘ ‘ uziom pionowy (prgtowy) typ A o dlugosci 3 m
GsF

3. Przewod odprowadzajacy taczy¢ z instalacja zwodow poziomych za pomoca ztacz
7. Czg$¢ prac, min. uktadanie wspornikow nalezy wykona¢ przed potozeniem dachu.

1. Nalezy wykona¢ 4 przewodoéw odprowadzajacych z dachu.

2. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod elewacja w rurkach ochronnych.

4. Zwaod poziomy na dachu nalezy mocowac za pomocg wspornikow

5. Wszystkie metalowe czgsci dachu nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowej.
6. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektem branzy konstrukcyjne;.
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