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SKALA 1:100

OZNACZENIE NA RYSUNKU
RODZAJ
SCHEMAT

wymiary
ościeżnicy

parter
Razem szt.

S
H

O1

140
160

3
3

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ
ILOŚĆ STOLARKI ORAZ RZECZYWISTE WIELKOŚCI
WYKONANYCH OTWORÓW

wymiary
w świetle muru H

S 144
167

Dokładne wymiary w świetle ościeży należy dostosować do
zaleceń   wybranego producenta drzwi.

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ILOŚĆ STOLARKI ORAZ RZECZYWISTE WIELKOŚCI WYKONANYCH
OTWORÓW. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ POD WZGLĘDEM WYMOGÓW
WYMIARÓW OŚCIEŻNICY W ZALEŻNOŚCI OD PRODUCENTA DRZWI. WYMIARY ŚWIATŁA PRZEJŚĆ NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ

UWAGA!!!
W celu zapewnienia prawidłowo działającej wentylacji naturalnej należy
pomiędzy pomieszczeniami pod skrzydłami drzwiowymi pozostawić
szczeliny o wysokości 1cm na całej szerokości drzwi.

zamek z wkładką patentową, klamka
metalowa srebrna
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Ud=1,2W/m2k
- światło przejścia po otwarciu
drzwi o kąt 90°
900 mm x 2000mm NETTO

zamek z blokadą wc,
klamka metalowa, srebrna

H
S

kierunek otwierania

wymiary
w świetle muru H

S

1

200 + naświetle
100

drzwi rozwieralne
D2

1parter ilość

wymiary
w świetle przejścia

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA 1:100

OZNACZENIE NA RYSUNKU
RODZAJ
SCHEMAT

200
90

drzwi rozwieralne

103
212

113
258
P

drzwi rozwieralne
D3

90
200
103
212

1L, 1P

D5
drzwi rozwieralne

80
200
93
212
2PL

D6
drzwi rozwieralne

130 (90+40)
200
146
212
2

2 2 2

zamki, okucia zamek z wkładką patentową,
klamka metalowa, srebrna

kolor RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016

zamek z wkładką patentową, klamka
metalowa, srebrna - współczynnik
przenikania ciepła dla całej konstrukcji
Ud=1,2W/m2k
- światło przejścia po otwarciu drzwi o kąt
90° 1000 mm x 2000mm NETTO

D1*

zamek z wkładką patentową,
klamka metalowa, srebrna

RAL 7016

drzwi rozwieralne
D7

100
200
113
212
1L
1

RAL 7016

zamek z wkładką patentową,
klamka metalowa, srebrna

zamek z blokadą wc,
klamka metalowa, srebrna

D4
drzwi rozwieralne

90
200
103
212
1L
2

RAL 7016

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
ościeżnica metalowa kątowa
lakierowana proszkowo, wykonana
z blachy stalowej 1,2 mm
rama z klejonki drewnianej
wypełnienie płyta wiórowa otworowa
skrzydło w okleinie HPL
system przylgowy
wyposażyć w otwory o sumarycznym
przekroju nie mniej 0,022m2

wymiary zestawu

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
ościeżnica metalowa kątowa
lakierowana proszkowo, wykonana
z blachy stalowej 1,2 mm
rama z klejonki drewnianej
wypełnienie płyta wiórowa otworowa
skrzydło w okleinie HPL
system przylgowy
wyposażyć w otwory o sumarycznym
przekroju nie mniej 0,022m2

drzwi wewnętrzne aluminiowe,
dwuskrzydłowe, rama skrzydła i
ościeżnicy wykonana z
kształtowników aluminiowych
jednokomorowych bez przegrody
termicznej
wypełnienie skrzydła: szyba
pojedyncza
uszczelki przylgowe na całym
obwodzie skrzydła i ościeżnicy;
malowane proszkowo

drzwi wewnętrzne aluminiowe,
dwuskrzydłowe, rama skrzydła i
ościeżnicy wykonana z
kształtowników aluminiowych
jednokomorowych bez przegrody
termicznej
wypełnienie skrzydła: szyba
pojedyncza
uszczelki przylgowe na całym
obwodzie skrzydła i ościeżnicy;
malowane proszkowo

drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe
rama skrzydła i ościeżnicy wykonana
z kształtowników aluminiowych
jednokomorowych bez przegrody
termicznej
wypełnienie skrzydła: panel pełny
(nieprzezierny)
uszczelki przylgowe na całym
obwodzie skrzydła i ościeżnicy;
malowane proszkowo

drzwi zewnętrzne aluminiowe,
jednoskrzydłowe
z przegrodą termiczną
pełne profil 4-komorowy

drzwi zewnętrzne aluminiowe,
jednoskrzydłowe
z naświetlem
z przegrodą termiczną
pełne, pakiet 3-szybowy
profil 4-komorowy

*System aluminiowych drzwi zewnętrznych SOLANO lub równoważny
profil o głębokości zabudowy 90 mm.
Panele obustronnie nakładkowe
Współczynnik przenikania ciepła już od 0,8 W [m2K].
Izolowane profile – przekładka bimetaliczna w profilach
Izolowany próg – przekładki termiczne, poliamidowe w progu
Dodatkowa uszczelka EPDM
Guma dylatacyjna o grubości 4 mm
Panel obustronnie nakładkowy – jednolita płaszczyzna
Okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 3 mm
Niewidoczne odwodnienie
Okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 2 mm
Dodatkowy wkład termiczny wewnątrz profili
Pianka izolacyjna PU G-60 kg/m3


