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i © Nadproze N-1.6 | WYKAZ MATERIALtOW Data:
T Element:
SRR 25 L 25— R S S — A Nr Przedmiot: dtugosc [m] ilos¢ [szt ] ciezar Imb [kg] ciezar 1szt.[kg] ciezar taczny [kg] klasa stali
B1 IPE 220 1,900 2 26,20 49,78 99,56 S235)R
1 Bl. 8%100 0,460 3 6,28 2,89 8,67 S235)R
2 sr. M12 0,440 3 5.8B
Podkt. 13 6 St
Nakr. M12 6 5B
e & 3 R25v4 0,380 3 1,58 0,60 1,80 S235)R
RAZEM 110,03
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t 190 t UWAGA:
—stal S235JR (St3S),

—elementy stalowe dokfadnie oczyscic | zabezpieczyc antykorozyjie farbg miniowg przed ich wbudowaniem

strop siatka stalowa —nadproze wykonac¢ osadzajgc najpierw ksztattowniki w bruzdach poziomych nad planowanym otworem drzwiowym,/okienn ym
—belki skrecic sSrubami M12 kl. 5.6, o rozstawie maksymalnym 50cm

—wszystkie elementy zespawac ze sobg na cafej dfugosci styku spoina ciggfg gr. 4mm

—po wbudowaniu osiatkowac siatkg cieto—ciggniong i obrzucic rzadkqg zaprawg cementowg

—belki oprzec na poduszkach betonowych z betonu C25/30 (B30) gr. min. 3cm, ktore nalezy wykonac na 7 dni przed osadzeniem belek stalowych
—szczelineg pomiedzy belkg a obcigZzajgcg go Sciang nalezy zaklinowac za pomocg klinow z blachy stalowe)

—otwory drzwiowe mozZna wykuwac po 5 dniach od osadzenia belek stalowych, wyszpafdowaniu cegfami | zabetonowaniu gniazd

—projektowane prace nalezy wykonywac podczas braku obcigzenia uzytkowego na stropie, dodatkowo o ile to moZliwe wykonac konstrukcje wsporcza z
legarow stanowigcg podparcie od obcigzajgcego stropu
—wymiary elementow sprawdzic w naturze

— tynk

sruba

ksztattowwnik
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