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1. Dane ogdlne.

1.1. Inwestor.

Gmina Piriczéw
ul. 3-go Maja 10,
28-400 Pinczéw

1.2. Lokalizacja.
Dz. nr 855, 856/1 potozone w miejscowosci Brzescie, gmina Pinczéw, wojewddztwo swigtokrzyskie.
1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla projektu rozbudowy i przebudowy
budynku OSP w Brzesciu. Zakres obejmuje czes¢ opisowg, obliczeniowg oraz rysunkowsa.

1.4. Podstawy prawne opracowania.

a) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

b) AKTUALNE NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZA

¢) NORMY:
OBCIAZENIOWE
PN-EN 1990:2004P Eurokod O: Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje . Czgs¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-6:2007P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czed¢1-6: Oddziatywania
ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne - Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢1-4: Oddziatywania
ogdlne — Oddziatywania wiatru.

KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE
PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Requty
ogdlne i requty dla budynkow

KONSTRUKCJE DREWNIANE
PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

KONSTRUKCJE STALOWE
PN-EN 1993-1-1:2006P Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE BUDOWLI

PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
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2. Dane charakterystyczne obiektu.

2.1. Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP w Brzesciu oraz
zagospodarowanie terenu wokét inwestycji. W ramach rozbudowy przewidziano dobudowe dodatkowej
sali.

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Kondygnacja parteru zostata
rozdzielona na pomieszczenia wuytgcznie na potrzeby OSP (garaz, pom. pomocnicze) oraz pom.
ogodlnodostepne sale spotkan. Nowoprojektowane $ciany budynku zostang wykonane w tradycyjnej
technologii murowanej z elementami zelbetowymi (nadproza, wierice, rdzenie). Catos¢ obiektu przykryta
zostata dachem dwuspadowym - dach o kacie nachylenia potaci dachowej 17°.

Uktad funkcjonalny budynku zostat szczegétowo przedstawiony w czesci Architektoniczne;.

2.2. Geotechniczne warunki posadowienia.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie wystepujgcych rzeczywistych warunkéw gruntowych
oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatceri i drgar, stopnia
ztozonosci oddziatywarni, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych w
poziomie posadowienia oraz rozwigzan konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania konstrukcji
obiektu oraz jego wielkosci nalezy jednoznacznie stwierdzi¢ ze obiekt nalezy zakwalifikowacé do Pierwszej

Kategorii Geotechnicznej.
2.3. Strefy klimatyczne.
Obiekt potozony jest w miejscowosci Brzescie:

strefa obcigzenia wiatrem — I.
strefa obcigzenia $niegiem - 3.

2.4. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek stanowi dwie strefy pozarowg PM oraz ZLIII:

- strefa PM - powierzchnia catkowita strefy 91 m2 (nie przekracza 20 000m2) obejmujgca czes¢ | budynku.
- strefa ZLIIl - powierzchnia catkowita strefy 251 m2 (nie przekracza 10 000m2) obejmujgca czes¢ |l
budynku.

Zgodnie z wytycznymi ochrony pozarowej w projekcie zatozono klase odpornosci pozarowej budynku ,D".

Co narzuca zastosowanie elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcych parametrach:

a) Gtéwna konstrukcja nosna -R30.

b) Sciany zewnetrzne none —EI30.

c) Konstrukcja nosna dachu -brak wymagarn (drewniane elementy Kkonstrukcji dachu zostang
zabezpieczone dodatkowo poprzez impregnacje do stopnia nie zapalnosci preparatami ogniochronnymi)

d) Przekrycie dachu -bez wymagan.

e) Stropy —REI30.

2.5. Uktad konstrukeyjny obiektu.
Budynek zostanie wykonany w tradycyjnej konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi, nadproza

okienne i drzwiowe, belki, wierice w poziomie stropu oraz rdzeni w $cianach, stanowigcych wzmocnienia
$cian konstrukcyjnych. Fundament stanowig tawy fundamentowe posadowione na gtebokosci istniejgcych
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taw fundamentowych (zatozono 1,0m ponizej poziomu terenu -1,28m ponizej poziomu 0,00). Uktad sScian
nosnych — krzyzowy.

W przypadku stwierdzenia ze projektowane fundamenty znajdujg sie ponizej istniejgcej tawy nalezy
wykonac¢ podbicie fundamentéw do poziomu nowoprojektowanych taw. Szerokos¢ spodu taw - 70cm
Podbicie nalezy wykonac¢ w czterech etapach, wykonujgc w etapie pierwszym tawy o dtugosci ok. 100cm
z zachowaniem przerw miedzy tymi tawami ok. 300cm. W kolejnych etapach nalezy wykonac¢ podbicia
pozostatych fragmentéw z zachowaniem wymienionych odlegtosci . Z uwagi na technicznie trudny proces
podbijania czynnosci te nalezy wykonac bardzo starannie, aby nie dopusci¢ do spekania scian wyzszych
kondygnacji.

DACH

Nad parterem zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej i kacie nachylenia
17° - uktad zgodny z rzutem wiezby dachowe;.

Styk wszystkich elementéw drewnianych z wiericem, rdzeniami oraz murem nalezy izolowa¢ dwiema
warstwami papy asfaltowe;.

Drewno konstrukcyjne C-30.

Szczegoétowe przestawienie wiezby dachowej w czesci Architektonicznej niniejszego projektu.

PARTER

Kondygnacja parteru — projektowana czes¢ budynku zwiericzona stropem zelbetowym o gr. 15cm
zbrojonym jednokierunkowo. Konstrukcja opiera sie na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych z
pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 25cm. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano
nadproza zelbetowe. W poziomie stropu nalezy wykonac¢ wieniec zelbetowy o wymiarach zgodny z
opisem. W ptycie stropowej wyksztatcono zelbetowe Zzebra usztywniajgce pod projektowane stupki
dachowe. Przebicia w istniejgcych scianach nalezy wzmocnic za pomocg nadprozy stalowych.

3. Dane konstrukcyjne.
3.1. Opis uktadu konstrukeyjnego.
3.1.1.Konstrukeja gtéwna.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie fundamentéw budynku na gruncie nosnym za pomocg taw
fundamentowych, zgodnie z rysunkiem K-O1 i K-O7. Przed rozpoczeciem fundamentowania w wypadku
stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia wéd gruntowych, nalezy obnizy¢ poziom wody
gruntowej za pomocg studni depresyjnych lub inne. Wymagany stopieri zageszczenia kruszywa 1p=0,95,
wymagany wskaznik zageszczenia piasku w podsypce 1S=1,0 (w/g standardowej préby Proctora). Pod
wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu klasy C8/10 (B10), o grubosci min. 10 cm.
W trakcie prowadzenia wykopéw i fundamentowania, nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢
zabezpieczenia wykopu i podtoza przed rozmoczeniem, nadmiernym wysuszeniem lub przemarznieciem
podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, opadowe lub powierzchniowe. W przypadku
uplastycznienia podtoza, warstwy uplastycznione nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem.

Posadowienie budynku zrealizowano za pomocg tawy fundamentowej. Poziom 0.00 budynku przyjeto na
rzednej 205,61m.n.p.m. Poziom posadowienia budynku staty przyjeto -1.28m ponizej poziomu +0.00.

Poz. £F-1 tawa fundamentowa o wymiarach 70x40cm, beton C20/25, stal AllIN.

tawe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm z betonu C8/10 (B10). Zbrojenie
konstrukcyjne stanowig prety stalowe 2@12mm gérg i 2@12mm dotem, zbrojenie rozdzielcze
stanowig strzemiona @8 w rozstawie co 20cm. Do betonu zastosowanego do wykonania faw oraz
innych elementéw zelbetowych lokalizowanych ponizej poziomu posadzki parteru nalezy dodac
dodatek zapewniajgcy wodoszczelnos¢ i ochrone betonu np. Penetron Admix. Stopiert wodoszczelnosci
WS.

Szczegét konstrukceji przedstawiono na rysunku K-01i KO7.
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Poz. £F-2 tawa fundamentowa mimosrodowa o wymiarach 70x40cm, beton C20/25, stal AllIN.
tawe nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm z betonu C8/10 (B10). Zbrojenie
konstrukcyjne stanowig prety stalowe 2@12mm gérg i 2@12mm dotem, zbrojenie rozdzielcze
stanowig strzemiona @8 w rozstawie co 20cm. Do betonu zastosowanego do wykonania taw oraz
innych elementéw zelbetowych lokalizowanych ponizej poziomu posadzki parteru nalezy dodac
dodatek zapewniajgcy wodoszczelnos¢ i ochrong betonu np. Penetron Admix. Stopiert wodoszczelnosci
W8.

Szczegét konstrukcji przedstawiono na rysunku K-01i KO7.

Uwagi:
Otulenie pretéw-5cm.
Poziom posadowienia dla budynku (wierzch chudego betonu) staty -1,28m wzgledem poziomu £0.00
projektu =205,61m n.p.m.
Pod fundamentem nalezy wykonac warstwe chudego betonu min. 10cm.
W miejscu zaktadéw pretéw zbrojenia podtuznego nalezy zmniejszyc rozstaw pretéw o potowe.
Zabezpieczenia przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne nalezy wykonac wg czesci architektonicznej.

PtYTY STROPOWE
Jako standardowe w obiekcie zaprojektowano wykonanie stropéw zelbetowych monolitycznych o gr.
15cm.

Ogdlne zasady zbrojenia ptyt stropowych zelbetowych

Zbrojenie ptyty pracujgcej jednokierunkowo sktada sie z pretéw nosnych (gtéwnych) , uktadanych w
kierunku zginania, a wiec w kierunku rozpietosci ptyty, oraz prostopadtych do nich pretéw rozdzielczych .
Prety gtéwne w przekroju poprzecznym ptyty rozmieszcza sie w sposéb nastepujgcy : Nie mniej niz 1/3
dolnych pretéw potrzebnych w przesle ptyty i co najmniej 3 prety na 1m szerokosci przekroju poprzecznego
doprowadza sie do podpory bez odgigc. Jezeli na podporze nie ma warunkéw do swobodnego obrotu
przekroju , to stosuje sie odpowiednie zbrojenie gérne ( poprzez odgigcie pretéw ).

Prety rozdzielcze powinny miec tgczng nosnos¢ nie mniejsza niz:

v 110 nosnosci zbrojenia gtdwnego przy obcigzeniu roztozonym réwnomiernie,

v 1/4 nos$nosci zbrojenia gtéwnego przy obcigzeniu sitami skupionymi .

Prety rozdzielcze taczy sie z pretami gtéwnymi drutem wigzatkowym lub zgrzewa. Zbrojenie rozdzielcze
umieszcza sie od srodka ptyty w rozstawie nie wigekszym niz 300mm, a takze w miejscach zataman
zbrojenia gtdwnego oraz w poblizu zakotwien tego zbrojenia .

Zaprojektowano ptyty stropowe w postaci ptyt Zelbetowych monolitycznych
gr. 15cm. Ptyty w uktadzie jednokierunkowym zbrojone pretami @10mm, @12mm (uktad pretéw i rozstaw
pretéw przedstawiono na rysunkach szczegétowych). Ptyty oparte na $cianach za pomocg wiericéw
zelbetowych oraz na belkach zelbetowych.

Poz. P-1.1, Ptyta ielbetowa gr.15cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.

Przyjeto zbrojenie jednokierunkowe pretami:

Zbrojenie dolne: kierunek Y -@12 co 15cm, kierunek X —-@8 co 20cm.

KrawedZ swobodnie opartg nalezy zazbroic pretami: @10 co 20cm

Zbrojenie rozdzielcze pretami @8 - stal Al co 20cm.

Dla przyjetych przekrojow zbrojenia sprawdzono stan graniczny uzytkowania ptyty (ugiecie i
zarysowanie nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych).

Szczeg6t przedstawiono na rysunku K-10.

Uwagi:

Otulenie pretéw-2,5cm.

Ptyty stropowe oparte na scianach za pomocg wierica.

Prety zbrojenia tgczone na zaktad (min. 502), zaktady sgsiednich pretéw powinny byc przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ min. 25¢.

Stropy nalezy wylewac razem z wiericami i belkami.

Gtebokosc zakotwienia pretéw dolnych-min.20cm, gdrnych-min. 25cm.

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS Wtel. (12) 282 4112 =fax. (12) 282 4110 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKC]JI 387/PA-K/08/2019

Tytut projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brzesciu.
Inwestor: Gmina Pinczéw, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pirczéw

Dtugosc zaktadu pretdw rozdzielczych-30e.
Prety rozdzielcze uktadane nad pretami gtéwnymi(zbrojenie dolne), pod pretami gtéwnymi(zbrojenie
gorne).

BELKI ZELBETOWE

Jako dodatkowe oparcie dla belek oraz jako przekrycie otwordw o wiekszej rozpietosci zaprojektowano
wykonanie zelbetowych monolitycznych belek prostokatnych zbrojonych pretami podtuznymi i
strzemionami. Belki oparto na $cianach konstrukcyjnych, stupach lub wyksztatcono z wierica.

Poz. Z-1.1 Zebro zelbetowe 25x20cm I=419cm+2x25cm, beton €20/25, stal AllIN, Al.

Przyjeto zbrojenie pretami: 4916 dotem , gérg 4@12, strzemiona czterociete P8 - stal Al co 10cm.

Poziom dotu elementu +3,50m, poziom gdry elementu +3,70m w stosunku do poziomu 0,00 budynku.
Szczeg6t przedstawiono na rysunku K-06.

Uwagi:

Otulenie pretéw-3cm.

Belki nalezy betonowac réwnoczesnie ze stropem.

Prety zbrojeniowe belek potgczonych z wiericem nalezy kotwic w wiericu.

NADPROZA
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne oraz stalowe.

Nadproza monolityczne Zelbetowe

Zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne wykonywane jako belki o przekroju prostokgtnym, z
betonu oraz zbrojone pretami i strzemiona klasy okreslonej w pkt. 4. Czes¢ nadprozy wykonano jako
opuszczone z wienca.

Poz. N-1.1, Nadproze zelbetowe 25%25c¢m |=100cm+2x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al
Przyjeto zbrojenie pretami: 3¢12 dotem , gérg 2912, strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 15cm.
Poziom dotu nadproza +2,10m, poziom gdéry nadproza +2,35m.

Szczeg6t przedstawiono na rysunku K-05.

Poz. N-1.2, Nadproze zelbetowe 25x25c¢m 1=3x142cm+2x25cm+2%40cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.
Przyjeto zbrojenie pretami: 3g12 dotem , gérg 3912, strzemiona dwucigte @8 - stal Al co 15cm.
Poziom dotu nadproza +2,70m, poziom géry nadproza +2,95m.

Szczegét przedstawiono na rysunku K-05.

Poz. N-1.3, Nadprozie zelbetowe 25x25¢cm 1=140cm+2%25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al
Przyjeto zbrojenie pretami: 2212 dotem , gérg 212, strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 15cm.
Poziom dotu nadproza +2,20m, poziom géry nadproza +2,45m.

Szczeg6t przedstawiono na rysunku K-05.

Poz. N-1.4, Nadproze zelbetowe 25x25c¢m 1=148cm+2x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.
Przyjeto zbrojenie pretami: 2812 dotem , gérg 2912, strzemiona dwuciete @8 - stal Al co 15cm.
Poziom dotu nadproza +2,76m, poziom géry nadproza +3,01m.

Szczegét przedstawiono na rysunku K-06.

Nadproza stalowe

Zaprojektowano nadproza stalowe wykonywane jako belki z ksztattownikéw stalowych. Gatunek stali
S235JR (St3S). Elementy stalowe doktadnie oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg miniowga przed ich
wbudowaniem. Nadproze wykona¢ osadzajgc najpierw Kksztattowniki w bruzdach poziomych nad
planowanym otworem drzwiowym/okiennym, belki skreci¢ srubami M12 kl. 5.6, o rozstawie
maksymalnym co 50cm. Wszystkie elementy zespawac ze sobg na catej dtugosci styku spoina ciggty gr.
4mm, po wbudowaniu osiatkowac siatky cieto-ciggniong i obrzuci¢ rzadka zaprawg cementowa.Belki

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
ENGINEERS Wtel. (12) 282 4112 =fax. (12) 282 4110 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKC]JI 387/PA-K/08/2019

Tytut projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brzesciu.
Inwestor: Gmina Pinczéw, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pirczéw

oprze¢ na poduszkach betonowych z betonu C25/30 (B30) gr. min. 3cm, ktdre nalezy wykona¢ na 7 dni
przed osadzeniem belek stalowych. Szczeling pomiedzy belkg a obcigzajgcg go sciang nalezy zaklinowac za
pomocg klinéw z blachy stalowej. Otwory drzwiowe mozna wykuwac po 5 dniach od osadzenia belek
stalowych, wyszpatdowaniu cegtami i zabetonowaniu gniazd. Projektowane prace nalezy wykonywac
podczas braku obcigzenia uzytkowego na stropie, dodatkowo o ile to mozliwe wykonac¢ konstrukcje
wsporcza z legaréw stanowigcg podparcie od obcigzajgcego stropu. Wymiary elementéw sprawdzi¢ w
naturze.

Poz. N-1.5, Nadproie stalowe 2xIPE220 1=140cm+2x25¢m, stal S235]R.

Zaprojektowano belke stalowg jednoprzestowa. Przyjeto przekrdj belki w postaci dwdéch dwuteownikéw
IPE220.Poziom dotu nadproza +2,20m, poziom géry nadproza +2,42m.

Szczeg6t przedstawiono na rysunku K-08.

Poz. N-1.6, Nadproze stalowe 2xIPE220 1=140cm+2x25cm, stal 5235]R.

Zaprojektowano belke stalowg jednoprzestowsq. Przyjeto przekrdj belki w postaci dwéch dwuteownikow
IPE220.Poziom dotu nadproza +2,20m, poziom goéry nadproza +2,42m.

Szczegét przedstawiono na rysunku K-09.

Poz. N-1.7, Nadproze stalowe 2xIPE220 |=110cm+2x25cm, stal S235]R.

Zaprojektowano belke stalowg jednoprzestowg. Przyjeto przekrdj belki w postaci dwdéch dwuteownikéw
IPE220.Poziom dotu nadproza +2,20m, poziom géry nadproza +2,42m.

Szczeg6t przedstawiono na rysunku K-11.

Poz. N-1.8, Nadproze stalowe 2xIPE220 1=114cm+2x25cm, stal S235]R.

Zaprojektowano belke stalowg jednoprzestowsq. Przyjeto przekrdj belki w postaci dwéch dwuteownikéw
IPE220.Poziom dotu nadproza +2,56m, poziom géry nadproza +2,78m.

Szczegdt przedstawiono na rysunku K-12. Nadproze znajdujgce sie w Scianie zewnetrznej zabezpieczyc
pozarowo do klasy EI30. Wypetnienie stanowi wetna mineralna skalna, wykoriczenie dwie warstwy ptyt
gipsowo-kartonowa FIRE gr. 15mm.

Uwagi:
Oparcie na scianie min. 25cm.
Otulenie pretéw zbrojeniowych 30mm.

WIENCE ZELBETOWE
W poziomie stropéw zaprojektowano wykonanie wiericéw zelbetowych o wymiarach zgodnych z
uktadem przedstawionych na rysunkach K-02 i K-09. Zbrojone pretami o s$rednicy @12mm, strzemiona
Z8mm w rozstawie co 20cm.

Poz. W-0.1, Wierice zelbetowe 25x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al.

Przyjeto zbrojenie pretami 4912, strzemiona @8 - stal Al co 20cm na catej dtugosci wierica.
Poziom dotu wierica -0,42m, poziom géry wierica -0,17

Szczegdt przedstawiono na rysunku K-04.

Poz. W-1.1, Wierice zelbetowe 25x50cm, beton C20/25, stal AllIN, Al

Przyjeto zbrojenie pretami 4212, strzemiona @8 - stal Al co 20cm na catej dtugosci wierica.
Poziom dotu wierca +3,40m, poziom géry wierica +3,90.

Szczegdt przedstawiono na rysunku K-04.

Poz. W-1.2, Wierice zelbetowe 25x50cm, beton €20/25, stal AllIN, Al.

Przyjeto zbrojenie pretami 412, strzemiona @8 - stal Al co 20cm na catej dtugosci wierica.
Poziom dotu wierica +3,40m, poziom gdry wierica +3,65.

Szczeg6t przedstawiono na rysunku K-04.

Poz. W-2.1, Wierice zelbetowe 25x25cm, beton C20/25, stal AllIN, Al
Przyjeto zbrojenie pretami 4912, strzemiona @8 - stal Al co 20cm na catej dtugosci wierica.
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Poziom dotu wierica +3,65m, poziom géry wierica +3,90m, wierice w skosie wykona¢ na poziomie
sciany szczytowej.
Szczeg6t przedstawiono na rysunku K-04.

Uwagi:

Wierice nalezy wykonac nad wszystkimi scianami konstrukcyjnymi obiektu.

Wierice nalezy betonowac réwnoczesnie z ptytami i belkami.

Nalezy zachowac ciggtos¢ wierica- stgd prety zbrojenia podtuznego nalezy kotwic w miejscach zatamari
oraz koriczacych sie odcinkéw wierica(na dtugos¢ min. 60cm-> 50@). W przypadku tgczenia pretow
zbrojenia gtéwnego na odcinku prostym, zaleca sie tgczenie poprzez spawanie, ewentualnie mozna tgczyc
na zaktad(min. 502 zbrojenia podfuznego).

Wierice w poziomie stropdw lub belek Zelbetowych nalezy wylewac jednoczesnie z w/w. elementami.

Na scianach szczytowych wieniec nalezy wykonac jako wiericzgcy potgczony z wiericem scianek
kolankowych.

Prety zbrojeniowe podtuzne wiericéw krzyzujgcych jednostronnie powinny byc¢ wzajemnie zatozone.

StUPY ZELBETOWE
Stupy zelbetowe zaprojektowano jako zbrojone symetrycznie, oparte na fundamencie i potgczone z gérg z
belkami lub wiericem stropu. Gabaryty oraz zbrojenie pokazano na rysunkach szczegétowych.

Poz. R-2.1, Stup zelbetowy 25x25cm, beton C20/25, stal A-llIN, A-I.

Przyjeto zbrojenie pretami 4912, strzemiona @8 - stal Al co 15cm, w miejscu tgczenia pretéw gtéwnych
zmniejszyc¢ rozstaw o potowe. Potgczy¢ z wiericem $ciany szczytowej zakotwi¢ na gérze ptatew
dachowsa.

Poz. R-2.1, Stup zelbetowy 25x25cm, beton €20/25, stal A-llIN, A-l.

Przyjeto zbrojenie pretami 412, strzemiona @8 - stal Al co 15cm, w miejscu tgczenia pretéw gtéwnych
zmniejszyc rozstaw o potowe. Potaczyc¢ z wiericem $ciany szczytowej zakotwi¢ na gorze ptatew
dachowsa.

Uwagi:

Otulenie pretéw-30mm, ponizej poziomu terenu 50 mm.

Na dtugosci zaktadéw pretdw oraz w miejscach potgczenia z belkg nalezy zmniejszyc rozstaw strzemion o
pofowe.

SCIANY BETONOWE -SCIANA PONIZE] POZIOMU TERENU

Poz. Betonowe $ciany, gr. 25cm, beton C20/25, stal AllIN.

Przyjeto zbrojenie dwustronne, siatkg pretéw @10 co 20cm (prety pionowe) i @10 co 20cm (prety
poziome).

Do betonu zastosowanego do wykonania ptyty oraz innych elementdéw zelbetowych lokalizowanych
ponizej poziomu posadzki parteru nalezy dodac¢ dodatek zapewniajgcy wodoszczelnos¢ i ochrone
betonu np. Penetron Admix. Stopiert wodoszczelnosci W8.

Szczeg6t przedstawiono na rysunkach K-07.

DACH

Nad ostatnig kondéjgnach zaprojektowano dachy dwuspadowe o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe;j i
kacie nachylenia 17°. Styk wszystkich elementéw drewnianych z wiericem, rdzeniami oraz murem nalezy
izolowac¢ dwiema warstwami papy asfaltowe;.

Drewno konstrukcyjne C-30.

Szczegdtowe przestawienie wiezby dachowej w czesci Architektonicznej niniejszego projektu.

Uwagi:
Elementy wieZby nalezy wykonac z drewna klasy C30 o wilgotnosci nie przekraczajgcej 12%.
Przed montazem elementy drewniane nalezy zabezpieczyc srodkami impregnacyjnymi.
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W miejscu styku czesci drewnianej z murem lub elementami betonowymi owingc elementy drewniane
folig lub papg.
Minimalna odlegtosc elementéw wiezby od wewnetrznej sciany kanatdw kominowych wynosi 30cm.

ELEMENTY ZEWNETRZNE BETONOWE WYLEWANE NA GRUNCIE

Wszystkie zelbetowe elementy zewnetrzne nalezy wykonac jako elementy niezalezne, oddylatowane od
budynku gtéwnego. Ich liniowe wymiary nie powinny przekracza¢ wymiaréw 6,00 m w przypadku braku
zastosowania dylatacji termiczne;j.

SCIANY KONSTRUKCY|NE

PONIZE) TERENU -betonowe grubosci 25cm (zewnetrzne). Zbrojenie obustronnie siatkami pretéw o
$rednicy @10 mm,

NADZIEMNE -ceramiczne z pustakow typu Porotherm (zewnetrzne i wewnegtrzne o grubosci $cian 25cm,
klasy min 15. Murowane w systemie wpust i piéro na cienkowarstwowej zaprawie klejowej klasy min 10.
Na scianach oparto za pomocg wierica zelbetowego stropy miedzykondygnacyjne.

Uwagi:
Wszystkie roboty murowe wykonac zgodnie z PN-B-03002:2007 w kategorii wykonania robét A tzn., ze
roboty musi wykonywac nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem mistrza murarskiego

3.2. Obliczenia projektowe.
3.2.1.0pis ogéliny.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie aktualnych norm.

Uktady nadprozy i podpar¢ belkowych w wykonywanych otworach scian obliczono jako belki wolno
podparte — jednoprzestowe/wieloprzestowe. Stupy zwymiarowano jako elementy zamocowane w
stopie fundamentowej i podparte na drugim koricu badz swobodne. Belki zelbetowe zamodelowano
jako swobodnie podparte. Elementy wiezby dachowej zamodelowano jako uktady ramowe.
Wymiarowanie elementéw Zelbetowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznym PN-EN 1992-1-1:2008P metodg stanéw granicznych dla stanu granicznego nosnosci i
uzytkowania. Wymiarowania elementéw drewnianych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcg
normg metodg stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

3.2.2.0bcigzenia wzigte pod uwage na etapie projektowania.

1. Obcigzenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym budynku oraz rzeczywistym ciezarem
elementéw. Obcigzenia zmienne zgodnie z normg PN-EN 1991.

Posadowienie wq Il strefy przemarzania (1.00m ponizej poziomy terenu) wg PN-91/B-03020.

3. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

N

4. Dane i specyfikacje materiatowe.

4.1. Stal.

STAL A-11IN B500SP - zbrojenie gtéwne
A-l St3SX - zbrojenie montazowe, strzemiona, zbrojenie rozdzielcze
S235)RG1 (St3SX) -stal ksztattowa
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4.2. Beton.

BETON (€20/25 (B25) -elementy konstrukcyjne zelbetowe
BETON (€8/10 (B10) -warstwy chudego betonu pod fundamentem

4.3. Trzony kominowe.

ksztattki Schiedel trzon wentylacyjny 3-komorowy ocieplony
styropianem, kolor wg proj. architektury.

4.4. Sciany konstrukcyjne.

wylewane na mokro gr. 25cm $ciana fundamentowe.
gr. 25cm - pustak ceramiczny Porotherm sciana konstrukcyjna zewnetrzna/wewnetrzna

4.5. Elementy drewniane.

drewno lite klasy €30,
sosna lub Swierk elementy konstrukcyjne drewniane

4.6. Sruby i taczniki
plytki perforowane, sruby, gwoidzie potaczenia elementéw konstrukcji dachu.
4.7. Pokrycie dachu

blacha trapezowa kolor wg projektu architektonicznego.

5. Izolacje fundamentéw.

Do betonu zastosowanego do wykonania ptyty oraz innych elementéw zelbetowych zlokalizowanych
ponizej poziomu posadzki parteru oraz terenu, nalezy doda¢ dodatek zapewniajgcy wodoszczelnos¢ i
ochrone betonu przez penetracjg wody i innych ptyndw, oraz zapewniajgcy ochrone przed degradacjg
betonu spowodowang cyklami zamrazania i odmrazania, nasigkania i wysychania oraz zmianami
temperatury, np. Penetron Admix*. Powierzchnie wuystajgce ponad poziom terenu nalezy ponadto
zabezpieczyc¢ srodkiem powierzchniowym np. Penetron LFH*. Nalezy zapewni¢ stopieri wodoszczelnosci
WS.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne pretéw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez odpowiednio dobrang
grubos¢ otulenia, dobrang na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PNOB-03264:2002.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej zostanie zapewnione poprzez zastosowanie powierzchniowych warstw
ochronnych — warstwy malarskie bogate w cynk naktadane tréjwarstwowo: farba gruntowa, witasciwa
farba przeciwkorozyjna oraz nawierzchniowa farba w postaci lakieru odpornego na uszkodzenia
mechaniczne. Powtoki antykorozyjne powinny byc¢ wykonane zgodnie z instrukcjami producentdw.
Elementy trudnodostepne po zamontowaniu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ powtokami przed
montazem. Potgczenia spawane po odpowiednim oczyszczeniu nalezy réwniez zabezpieczy¢ wtasciwie
dobranym zestawem powtok. Odpornos¢ korozyjna tgcznikéw powinna by¢ mniejsza od odpornosci
korozyjnej czesci tgczonych. Sposéb osadzenia tgcznikéw nie powinien powodowac uszkodzer powierzchni
elementéw tgczonych.
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7. Zabezpieczenia elementéw drewnianych.

7.1. Sktadowanie drewna.

Materiaty i elementy z drewna powinny byc¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb,
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byc
mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

7.2. Zabezpieczenie drewna.

Wszystkie elementy drewniane powlekac preparatem o dziataniu przeciw grzybom i owadom (np. Altaxin
Q) oraz preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO (impregnacja powierzchniowa lub
wgtebna np. Anty-Pal), zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw. Do ochrony drewna przed grzybami,
owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byc¢ stosowane wuytgcznie srodki
dopuszczalne do stosowania zgodnie z decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z dnia 05.08.1989r.
Nalezy stosowac srodki:

- srodki ochrony przed grzybami i owadami,

- srodki do zabezpieczania przed sinizng i plesnieniem,

- srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

8. Zestawienie materiatéw.
Zestawienie materiatéw zatgczono w czesci Zestawienie Podstawowych Elementdéw oraz na rysunkach.

9. Wykaz rysunkéw

K-01 Rzut fundamentéw skala1:100
K-02 Rzut parteru —schemat pozycji obliczeniowych skalal:100
K-03 Rzut poddasza —-schemat pozycji obliczeniowych skalal:100
K-04 Wierice zelbetowe -poz. W-0.1, W-1.1, W-1.2, W-2.1 skala1:20
K-05 Nadproze zelbetowe —poz. N-1.1, N-1.2, N-1.3 skala1:20
K-06 Nadproze zelbetowe —poz. N-1.4, zebro zelbetowe —poz. Z-1.1 skala1:20
K-07 Szczegéty fundamentéw skala1:20
K-08 Nadproze stalowe —poz. N-1.5 skalal:10
K-09 Nadproze stalowe —poz. N-1.6 skalal:10
K-10 Schemat zbrojenia ptyty stropowej nad parterem skala1:50
K-11 Nadproze stalowe -poz. N-1.7 skalal:10
K-12 Nadproze stalowe —poz. N-1.8 skalal:10
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