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OZNACZENIE NA RYSUNKU D1* D2 D3 D4 D5 D6 D7 OZNACZENIE NA RYSUNKU 01
RODZAJ drzwi rozwieralne drzwi rozwieralne drzwi rozwieralne drzwi rozwieralne drzwi rozwieralne drzwi rozwieralne drzwi rozwieralne RODZA) okno rozwieralno-uchylne
SCHEMAT ?i? SCHEMAT
wymiary zestawu 100 1 100 90
y y b b 100 143 110
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N S S S S S
wymiary S 90 100 90 90 80 130 (90+40) 100 wymiary S 140
w Swietle przejscia H 200 200 + naswietle 200 200 200 200 200 oscieznicy H 160
wymiary S 103 13 103 103 93 146 13 wymiary S 144
w Swietle muru H 212 258 212 212 212 212 212 w Swietle muru H 167
kierunek otwierania L P 1L, 1P 1L 2P 2 1L parter 3
parter ilos¢ 1 1 2 2 2 2 1 Razem szt. 3

zamek z wktadka patentowa, klamka
metalowa srebrna

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla
catej konstrukcji Ud=1,2W/m2k

- Swiatto przejscia po otwarciu

drzwi o kat 90°

zamki, okucia

zamek z wktadka patentowa, klamka
metalowa, srebrna - wspotczynnik
przenikania ciepta dla catej konstrukcji
Ud=1,2W/m2k

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o kat
90° 1000 mm x 2000mm NETTO

zamek z wktadka patentowa,
klamka metalowa, srebrna

zamek z blokada wc,
klamka metalowa, srebrna

zamek z blokada wc,
klamka metalowa, srebrna

zamek z wktadka patentowa,
klamka metalowa, srebrna

zamek z wktadka patentowa,
klamka metalowa, srebrna

900 mm x 2000mm NETTO
kolor RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe drzwi wewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne aluminiowe,
jednoskrzydtowe Jjednoskrzydtowe rama skrzydta i oscieznicy wykonana | oscieznica metalowa katowa oscieznica metalowa katowa dwuskrzydtowe, rama skrzydta i dwuskrzydtowe, rama skrzydta i
z przegroda termiczna z naswietlem z ksztattownikéw aluminiowych lakierowana proszkowo, wykonana lakierowana proszkowo, wykonana oscieznicy wykonana z oscieznicy wykonana z
petne profil 4-komorowy z przegroda termiczna jednokomorowych bez przegrody z blachy stalowej 1,2 mm z blachy stalowej 1,2 mm ksztattownikéw aluminiowych ksztattownikéw aluminiowych
petne, pakiet 3-szybowy termicznej rama z klejonki drewnianej rama z klejonki drewnianej jednokomorowych bez przegrody jednokomorowych bez przegrody
profil 4-komorowy wypetnienie skrzydta: panel petny wypetnienie ptyta wiorowa otworowa wypetnienie ptyta widrowa otworowa termicznej termicznej
[nieprzezierny) skrzydto w okleinie HPL skrzydto w okleinie HPL wypetnienie skrzydta: szyba wypetnienie skrzydta: szyba
uszczelki przylgowe na catym system przylgowy system przylgowy pojedyncza pojedyncza
obwodzie skrzydta i oscieznicy; wyposazyc w otwory o sumarycznym wyposazyc w otwory o sumarycznym uszczelki przylgowe na catym uszczelki przylgowe na catym
malowane proszkowo przekroju nie mniej 0,022m2 przekroju nie mniej 0,022m2 obwodzie skrzydta i oscieznicy; obwodzie skrzydta i oscieznicy;
malowane proszkowo malowane proszkowo
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ILOSC STOLARKI ORAZ RZECZYWISTE WIELKOSCI WYKONANYCH
UWAGA!! OTWOROW. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC POD WZGLEDEM WYMOGOW

W celu zapewnienia prawidtowo dziatajgcej wentylacji naturalnej nalezy
pomiedzy pomieszczeniami pod skrzydtami drzwiowymi pozostawic

szczeling o wysokosci 1cm na catej szerokosci drzwi.

*System aluminiowych drzwi zewnetrznych SOLANO lub réwnowazny

profil o gtebokosci zabudowy 90 mm.

Panele obustronnie naktadkowe

Wspétczynnik przenikania ciepta juz od 0,8 W [m2K].
Izolowane profile - przektadka bimetaliczna w profilach
Izolowany prdg - przektadki termiczne, poliamidowe w progu
Dodatkowa uszczelka EPDM

Guma dylatacyjna o grubosci 4 mm

Panel obustronnie naktadkowy - jednolita ptaszczyzna
Oktadzina zewnetrzna z blachy aluminiowej o grubosci 3 mm
Niewidoczne odwodnienie

Oktadzina wewnetrzna z blachy aluminiowej o grubosci 2 mm
Dodatkowy wktad termiczny wewnatrz profili

Pianka izolacyjna PU G-60 kg/m3

WYMIAROW OSCIEZNICY W ZALEZNOSCI OD PRODUCENTA DRZWI. WYMIARY SWIATHA PRZEJSC NALEZY
BEZWZGLEDNIE ZACHOWAC

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC
ILOSC STOLARKI ORAZ RZECZYWISTE WIELKOSC!
WYKONANYCH OTWOROW

Doktadne wymiary w swietle oSciezy nalezy dostosowac do
zalecen wybranego producenta drzwi.
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