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blacha dachéwkowa modutowa
np. typu Ruukki® Frigge -
kolor antracyt RAL 7016

drabinka
Sniegowa

membrana paroprzepuszczalna

tréjwarstwowa klasy W1

tata dystansowa

. kontrtata 25x50mm
murtata tata 38x50mm
kotew M16 do murtaty co 750cm\

pret kotwigcy fi16 wklejany\

na Zywicy iniekcyjnej co 100cm
WSS 7 3
% 4 77 0 <
I/Z,;,;,;,;,;,;,;/ 77/ 7S
| wieniec zgodnie|z rys. konstr. | o9 2< }
| 3
| wetna mineralna 20cm |
| istn. strop zelbet.
| N__ istniejace
| ocieplenie
I
2 istniejaca

: SZCZEGOL A P
| skala 1:25 Unax W/mK=0,2
S g I

-Sciana fundamentowa

- styropian XPS 15cm

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- podktad gruntujacy

- 2x masa powtokowa - szybka izolacja SBS
- wykoriczenie zewn. cokotu - tynk
cienkowarstwowy

- zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni

kapinos -
obrdbka
blacharska

opaska ochronna
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mata drenujaca
klejona do podtoza
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Styropian fasadowy
/ ‘ ekspandowany EPS 040 - 15cm

“1-0, 00 =205,61m n.p.m.

pas nadrynnowy
kolor antracyt RAL 7016
hak rynnowy doczotowy

rynna stalowa powlekana 150mm
np. system Siba lub réwnowazny
kolor antracyt RAL 7016

pas podrynnowy
kolor antracyt RAL 7016

rura spustowa 120mm w systemie
np. system Siba lub rownowaznym
kolor antracyt RAL 7016

drabinka Sniegowa

deskowanie murtata 14xT4cm

projektowane ocieplenie -
styropian EPS 70-040

WARSTWA WYKONCZENIOWA COKOLU
(ptytki klinkierowe lub tynk)
siatka zbrojeniowa - wtopiona w warstwe klejowa
mikrozaprawa uszczelniajaca
styropian XPS - 12cm
izolacja przeciwwilgociowa
warstwa gruntujaca
sciana fundamentowa
|

blacha dachdwkowa modutowa

___ np. typu Ruukki - kolor antracyt RAL 7016

taty/ kontrtaty
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sciany istniejace

istniejgce ocieplenie

Sciany projektowane

Porotherm 25 P+W - 25cm

termomodernizacja

000200089000 Y  wmmmmmmm ]

styropian EPS 70-040 — 15cm

projektowane usuniecie
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projektowane wyburzenia
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mierzona zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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B chudy beton 10cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTOW

WYKONANY W SYSTEMIE ICOPAL BADZ ROWNOWAZNYM

YA AN

7S

WYKONCZENIE POSADZKI - PANELE LVT

* JASTRYCH CEMENTOWY - WARSTWA DOCISKOWA - 6cm
* WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE

« TERMOIZOLACJA - EPS 100-038 [styropian) - 10cm

* [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

* WARSTWA GRUNTUJACA

« CHUDY BETON

* PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

* GRUNT RODZIMY

WYKONCZENIE POSADZKI ~ PANELELYT

* JASTRYCH CEMENTOWY - WARSTWA DOCISKOWA - 4cm
* TERMOIZOLACJA - EPS 100-038 [styropian] - 10cm

* WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE

¢ [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

* WARSTWA GRUNTUJACA

* CHUDY BETON

* PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

* GRUNT RODZIMY

UWAGI:

klasa odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ w
odpowiednich projektach roboty zwigzane z projektami konstrukcji i instalacji. Ewentualnie wady koordynacyjne
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Nie nalezy prowadzi¢ robét w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu. W szczegdlnosci nie nalezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostatych branz.

Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ z natury (na budowie). Wymiary otowréw zaleca si¢
dostosowac¢ do oferty "typowej" wybranego producenta stolarki. Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ aprobate
gtéwnego projektanta, badZ jego przedstawiciela dla proponowanych rozwigzan.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywac go jako szablonu. Wszelkie niejasnosci bezzwtocznie
konsultowac z projektantem. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci
projektowanego elementu, nalezy skonsultowac z projektantem. Rzut rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami,
opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.
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