A o

istniejacy poziom terenu jest réwny
projektowanemu poziomowi terenu

ELEWACJA POLUDNIOWA

SKALA 1:100

A - tynk cienkowarstwowy, akrylowy [struktura baranka z ziarnem 1,5 mm, kolor RAL 6019 - jasno-zielony)

B - blacha dachéwkowa modutowa np. typu Ruukki® Frigge - kolor antracyt RAL 7016

C - ptytki ceglane - kolor stara czerwien

D - cokolik - ptytki klinkierowe kolor stara czerwien

+0.00 =205,6Tm n.p.m.

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krétki opis:

Nozwa
Inwestora:

Jednostka

Projektowa:

GINEERS

UL. Krakowska 21

32-065 Krzeszowice
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Urzgd Gminy w Pinczowie

28-400 Brzescie

Nazwa obiektu
budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciach

Adres obiektu
budowlanego:

miejscowos¢ Brzescie, gmina Pinczéw

Nr dziatek inwestycj:

855, 856/1

autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Wszelkie prawa zastrzezone qcznie z prawemreprodukgi lub udostepnienia
osobom frzecim tego rysunku lub jego czgsci bez wyraznego upowaznienia

Brania: ARCHITEKTURA | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: | 387/PA-K/08/2019
Funkgjo: | Imig i nazwisko: Nr uprawniefi i specjalizacja: Podpis: Data opracowanio:
Projektant: | mgr inz. arch. Bogdan Slusqrczyk qrch:eplzrol:::in:rbizzngéli 2020
czerwiec
Rysunek opracowat: Nazwa Skala: Nr rys.
ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 A-06

Przemystaw Bobek

Rysunku:




