TERENY UTWARDZONE

SKALA 1:50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DOJSCIA | DOJAZDU

kostka brukowa betonowa................cccoeeeeecieeeeceeeascaeeee 8cm
podsypka cementowo piaSKOWa 1:4.........c.cccceeeeeeceeessinnananns 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie................c.cccccemvcveeencneeennnn. 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie................cccccceeevceeeeeeceeeananes 20 cm
Razem 51cm
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Sciana istniejacego bud.
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obrzeza betonowe
wtopione 8x30 cm

fawa betonowa C20/25

PRZEKROJ POPRZECZNY
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Nazwa obiektu
budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciu

Nr dziatek inwestyqji:

Adres obiektu miejscowo$¢ Brzescie, gmina Pinczéw
budowlanego: I ' 9 855, 856/.I
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Rysunek opracowal: Nazwa TERENY UTWARDZONE Skala: Nr rys.
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