DETAL WYCIERACZKI WEJSCIOWEJ

Clean Rubber-scrub wycieraczka lub podobna SKALA 1:20
Wycieraczka z gumowymi wktadami czyszczqcymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych.
Potqczenie obydwu elementéw umozliwia skuteczne czyszczenie obuwia z btota, $niegu.

Wkiady osuszajgce odporne sq na scieranie , wygniatanie, dobrze absorbujq wilgoé.

Catosé tqczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wejsé o duzym

natezeniu ruchu pieszych (wys. 22 mm) oraz recznych wézkdéw transportowych i sklepowych

(tylko wys. 22 mm). Duza wytrzymatos¢ mechaniczna, odpornosé¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur.
Zakres temperatur stosowania: od -40°C do +70°C

Ulozenie: we wpuscie o odpowiedniej gtebokosci (22 mm) lub na podtozu w profilowanej

ramie aluminiowej.
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60x120cm - przed gtéwnym wejsciem do budynku

(zgodnie z rysunkiem rzutu parteru)
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Produkt zastosowano w wymiarach

Wszelkie prawa zastrzezone fqcznie z prawem reprodukejilub udostepnienia
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